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Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto per la pulizia dei suoi ambienti.

La lavasciuga pavimenti da lei acquistata é stata progettata per soddisfare lutilizzatore
in termini di semplicita di utilizzo e affidabilita nel tempo.

Noi siamo coscienti che un buon prodotto per restare tale, nel tempo, necessita di conti-
nui aggiornamenti mirati a soddisfare le aspettative di chi, quotidianamente, ne fa uso.

In tal senso, noi ci auguriamo di avere in lei non solo un cliente soddisfatto ma anche

un partner che non esita a trasmetterci opinioni e idee derivanti dalla personale quoti-
diana esperienza.
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Dati tecnici

Tipo di guida

Operatore a terra

Caratteristiche

Alimentazione

Batteria

Tensione di alimentazione

Vedi targhetta dati tecnici

Potenza installata 600 W
Avanzamento Manuale
Larghezza pista lavaggio * 430 mm
Larghezza di aspirazione 650 mm
Resa oraria teorica 1720 m?/h
Spazzole / Pad

Diametro / Numero 430mm/17"x1
Potenza motore / numero 200 Wx1
Velocita motore 120 giri/min.
Pressione specifica 17,4 gricm?
Peso testata 18 kg
Aspirazione

Potenza motore 400 W
Depressione 1189 mmH,0
Portata d’aria 281/ sec

Rumorosita

Max. 64 dB (A)

Trazione

Potenza motore

Serbatoio

Riciclo No

Capacita soluzione 301

Capacita recupero 331
Dimensioni (Ixwxh) senza tergitore 1210 x 560 x 1020 mm
Vibrazioni ISO 5349 m/sec? <25

Peso

Peso a vuoto 66 Kg

Peso con batterie 50 Ah / 76 Ah

104 Kg / 121 Kg

Peso ordine marcia GVW 50 Ah / 76 Ah

134 Kg / 151 Kg

* La pista di lavaggio si intende con macchina in funzione e spazzola schiacciata.

ITALIANO - 3
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Accessori

Spazzola PPL ¢ 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
Gomma tergitore anteriore 39.0129.00
Gomma tergitore posteriore 39.0130.00
Accessori a richiesta

Spazzola PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Spazzola tynex @ 1,2 grit 80 40.0202.00
Trascinatore 40.1007.00
Gomma tergitore anteriore antiolio 39.0131.00
Gomma tergitore posteriore antiolio 39.0132.00

ITALIANO - 4
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1.1 INTRODUZIONE

A PERICOLO:

Prima di utilizzare la macchina leggere atten-
tamente il libretto “AVVERTENZE DI SICU-
REZZA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI”
allegato al presente.

2.1 CONOSCENZA DELLA

MACCHINA (Fig. 1)
1) Maniglione di guida.
2) Cruscotto comandi.
3) Leva azionamento tergipavimento.
4) Rubinetto erogazione acqua.
5) Serbatoio soluzione.
6) Coperchio serbatoio.
7) Apertura carico acqua pulita.
8) Ruote.
9) Testata spazzola.
10)Spazzola.
11) Tergipavimento.
12)Tubo scarico acqua di recupero.
13) Tubo aspirazione acqua tergipavimento.
14)Serbatoio acqua di recupero.
15) Tubo di livello / scarico acqua pulita.
16) Caricabatterie (optional).
17)Filtro acqua pulita.
18)Ruote pivottanti.
19)Pedale salita / discesa spazzola.
20)Sensore touch avviamento trazione e ro-
tazione spazzole.

3.1 DISIMBALLO (Figg. 1-2)
Una volta rimosso l'imballo come indicato
nelle istruzioni riportate sull’imballo stesso,
controllare I'integrita della macchina e di tutti
i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti contattare il
concessionario di zona e il trasportatore en-
tro 3 giorni dal ricevimento.

- Rimuovere la busta (21) contenente gli
accessori.

- Tagliare la reggia (22).

- Rimuovere i blocchi (23) e (24) in legno.

- Sollevare la flangia spazzola (9) premendo
sul pedale (19) (vedi relativo paragrafo).
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- Sollevare il supporto tergitore (25) solle-
vando la maniglia (3 Fig. 1) (vedi relativo
paragrafo).

- Posizionare uno scivolo e scaricare la
macchina dal bancale.

3.1.a - Dotazione macchina (Fig. 3)
Gli accessori in dotazione sono i seguenti:

10)Spazzola.

11)Tergitore.

26) Tubo flessibile carico acqua.

27)Manuale d’'uso e manutenzione della
macchina.

28)Manuale istruzioni caricabatterie (se pre-
sente).

29)Cavo di alimentazione caricabatteria (se
presente).

30)Filtro per bocca serbatoio acqua pulita.

4.1 ASSEMBLAGGIO
COMPONENTI

4.1.a - Montaggio del tergitore (Fig. 4)

- Allentare i due volantini (32) presenti sul
tergitore (11).

- Montare il tergitore (11) sul supporto (25)
serrando i due volantini (32).

- Collegare il tubo (13) al raccordo (33) del
tergitore.

4 | ora:

Effettuare le precedenti operazioni con il
supporto tergitore abbassato.

4.1.b - Montaggio spazzola (Fig. 5)

& PERICOLO:

Operazione da affettuarsi in due persone!

- Sollevare leggermente la testata (9) e ri-
muovere la protezione in polistirolo (34).

- Montare la spazzola come descritto nel
paragrafo “sostituzione spazzola”.
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4.1.c - Installazione e collegamento
batterie (Fig. 6)

AVVERTENZA:

CONTROLLARE CHE IL SERBATOIO DI
RECUPERO E IL SERBATOIO ACQUA PU-
LITA SIANO VUOTI.

- Scollegare la spina (35).

- Premere il pulsante (36) e sollevare i ser-
batoio (14) fino al completo ribaltamento.

- Posizionare le batterie (37) come indicato
in figura e collegarle come indicato nello
schema di Fig. 6 utilizzando i cavi in do-
tazione.

- Avvitare i morsetti (38) utilizzando una
chiave isolata.

- Abbassare il serbatoio (14) fino a sentire
il “Click” di aggancio.

- Collegare la spina (35) sulla presa supe-
riore (39).

NOTA:
La connessione delle batterie deve essere
esequita da personale specializzato.

5.1 CARICA DELLA
BATTERIA

& PERICOLO:

Effettuare la carica delle batterie in locali
ben areati e conformi alle norme vigenti
nel paese di utilizzo.

Per le informazioni relative alla sicurezza
attenersi a quanto descritto nel capitolo 1
del presente manuale.

AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relati-
ve alla batteria e al caricabatteria di bordo
(se presente) attenersi a quanto indicato
nel manuale del caricabatteria allegato al
presente.

ITALIANO - 6

AVVERTENZA:

La macchina esce dalla fabbrica tarata
per il funzionamento con batterie a gel.
Se si dovessero installare delle batterie di
altro tipo, vedere paragrafo “Impostazio-
ne parametri”.

E’ vietato utilizzare la macchina con batte-
rie a gel con taratura per batterie ad acido
o altro.

@ NOTA:

Per la ricarica completa delle batterie sono
necessarie 10 ore. Evitare ricariche parziali.

5.1.a - Carica della batteria tramite
caricabatterie di bordo (se
presente) (Fig. 7)

- Portarsi con la macchina nei pressi di una

presa di corrente elettrica di rete.

- Staccare la spina (35) delle batterie dalla

presa (39) dellimpianto.

- Collegare la spina (35) delle batterie alla

presa (40) del caricabatterie di bordo
(16).

AVVERTENZA:

E importante collegare prima la spina (35)
alla presa (40) del caricabatterie poi col-
legare il caricabatterie alla presa di rete,
altrimenti le batterie non si ricaricano.

- Prelevare dall’apposita sede il cavo (41)
e collegarlo alla presa (42) presente nella
macchina, quindi collegare l'altra estre-
mita alla presa di corrente di rete.

- Verificare che il led verde (43) lampeggi 2
volte e successivamente passi dal colore
“Verde” al colore “Rosso” illuminato fisso.

AVVERTENZA:

Controllare che la tensione di rete sia
compatibile con la tensione di funzio-
namento del caricabatteria (230 Vac per
mercato Europeo; 115 Vac per mercato
Americano; 50/60 Hz).
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- Lasciare in carica le batterie fino all’il-
luminazione del led (43) “Verde”, quindi
staccare il cavo (41) di alimentazione e
riporlo.

- Ricollegare la spina (35) delle batterie
alla presa (39) dell'impianto.

5.1.b - Carica della batteria tramite
caricabatterie esterno (Fig. 8)

AVVERTENZA:

E importante collegare prima la spina (35)
alla presa (44) del caricabatterie poi col-
legare il caricabatterie alla presa di rete,
altrimenti le batterie non si ricaricano.

- Portarsi con la macchina nei pressi della
stazione di carica delle batterie.

- Staccare la spina (35) delle batterie dalla
presa (39) dell'impianto.

- Collegare la spina (35) delle batterie alla
presa (44) del caricabatterie esterno.

- Alla fine della ricarica delle batterie ri-
collegare la spina (35) delle batterie alla
presa (39) dell'impianto.

6.1 PANNELLO DI
CONTROLLO E COMANDO
(Fig. 9)

20)Sensore avviamento rotazione spaz-
zola
Agendo sul sensore (20) con linterrut-

tore (45) @ e linterruttore (52) “
” inseriti avvia la rotazione della spazzola
e I'erogazione dell’acqua.

45) Interruttore generale “ @ ”
Premendo il l'interruttore su “I” si inseri-
sce tensione ai circuiti abilitando i coman-
di e i relativi Interruttori.

Per togliere tensione ai circuiti ripremere
I'interruttore.

ITALIANO - 7

46) Interruttore avviamento aspiratore

Il funzionamento dell’interruttore & abilita-
to dallinterruttore (45) @ in posizione
“I.

Premere l'interruttore (46) siavviail
funzionamento dell’aspiratore.

Per spegnere I'aspiratore, premere l'in-
terruttore (46), la turbina continuera a
funzionare per alcuni secondi in modo da
aspirare il liquido presente sul pavimento,
dopo di che si spegnera automaticamen-
te.

47)Interruttore abilitazione spazzolal/elet-
trovalvola
Premere linterruttore (47), si abilita la ro-
tazione della spazzola e I'apertura dell’e-
lettrovalvola; il funzionamento delle stes-
se & comandato dal sensore (20). Per
fermare I'erogazione dell’acqua chiudere
il rubinetto (4).

4) Rubinetto regolazione quantita acqua
Ruotare il rubinetto (4) in senso antiora-
rio per aumentare la quantita di soluzio-
ne, viceversa per diminuirla.

48) Indicatore stato di scarica della batte-
ria

Si illumina quando [linterruttore (45) &

premuto indicando lo stato di carica della

batteria.

- Quando é illuminato il led (49) indica
che lo stato di carica della batteria &
massimo.

- Quando € illuminato il led (50) indica
che lo stato di carica della batteria &
circa a meta.

- Quando é illuminato il led (51) (led
rosso) indica che lo stato di carica
della batteria € minimo.

Con batteria scarica (led rosso (51) illu-

minato) la macchina si spegne o non si

avvia; occorre ricaricare la batteria.
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6.2 ESEMPIO CICLO DI
LAVORO (Fig. 9)

Impostazione di un ciclo di lavaggio con

spazzola e asciugatura.

- Premere linterruttore (47) per abilitare la
rotazione della spazzola e I'erogazione
dell’acqua

- Premere linterruttore (46) si avvia I'aspi-
ratore.

7.1 RIEMPIMENTO
SERBATOIO (Fig. 11)

AVVERTENZA:

Introdurre nel serbatoio solo acqua pulita
di rete con temperatura non superiore a
50°C.

- Prelevare il tubo (26) in dotazione, colle-
gare l'estremita (31) a un rubinetto e I'e-
stremita (52) inserirla nel serbatoio (5).

- Controllare che il rubinetto (53) sia aperto.

- Aprire il rubinetto e riempire il serbatoio
(5).

- lllivello dell’'acqua contenuta nel serbatoio
¢ visualizzato sul tubo trasparente (15).

- Versare nel serbatoio il liquido detergente.

NOTA:
Utilizzare solo detergenti non schiumosi, per
la quantita attenersi alle istruzioni del produt-
tore del detergente e al tipo di sporco.

& PERICOLO:

In caso di contatto del detergente con oc-
chi e pelle o in caso di ingerimento fare
riferimento alla scheda di sicurezza e di
impiego del produttore del detergente.

8.1 FUNZIONAMENTO
(Fig. 1)

8.1.a - Controlli prima dell’'uso
- Controllare che il tubo (12) di scarico del
serbatoio di recupero sia correttamente

ITALIANO - 8

agganciato e correttamente tappato.

- Controllare che il raccordo (54) posto sul
tergipavimento (11) non sia ostruito e che
il tubo sia correttamente collegato.

- Controllare che il tubo (15) di scarico ac-
qua pulita sia correttamente agganciato
agli appositi supporti e che il rubinetto
(53) sia aperto.

- Premere l'interruttore (45) e controllare lo
stato di carica delle batterie sull’indicato-
re di scarica (48).

8.1.b - Preparazione macchina e
scelta ciclo (Fig. 9-12)

- Premere l'interruttore (45 Fig.9) in posi-
zione “I".

- Sganciare la leva (3 Fig. 12) ed abbas-
sarla; il tergipavimento (11 Fig. 12) scen-
de.

- Premere il pedale (19 Fig. 12), sganciar-
lo dall’'apposito aggancio e sollevarlo, la
spazzola (10 Fig. 12) si abbassa.

Ciclo di lavoro:
- Lamacchina ha la possibilita di effettuare
4 cicli di lavoro:

Ciclo solo asciugatura:

- Per effettuare solo il ciclo di asciugatura
premere l'interruttore (46 Fig. 9), si avvia
I'aspiratore.

Ciclo solo spazzolatura:

- Per effettuare solo il ciclo di spazzolatura
premere l'interruttore (47 Fig. 9) per abili-
tare la rotazione della spazzola.

Premere il comando posizionato sul ma-
niglione per avviare la rotazione della
spazzola.

Ciclo lavaggio, spazzolatura:

- Premere linterruttore (47 Fig. 9) per abili-
tare la rotazione della spazzola
Premere il comando posizionato sul ma-
niglione per avviare la rotazione della
spazzola.
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Ciclo di lavaggio, spazzolatura, asciuga-

tura:

- Premere linterruttore (46 Fig. 9) per av-
viare l'aspiratore, il pulsante (47 Fig. 9)
per abilitare la rotazione della spazzola e
I'erogazione dell’acqua.

Premere il comando posto sul maniglione
per avviare la rotazione della spazzola e
I'erogazione dell’acqua.

8.1.c - Uso della macchina (Fig. 1)

- Dopo aver avviato la macchina e scelto il
tipo di ciclo, iniziare le operazioni di puli-
zia spingendo la macchina tramite il ma-
niglione (1 Fig. 1) e agendo sul sensore
(20 Fig. 1).

@ NOTA:

Fare attenzione ai pavimenti particolarmente
delicati; non utilizzare la macchina ferma con
la rotazione della spazzola inserita.

E possibile, per macchie particolarmente
sporche regolare la velocita di trazione su “0”
in modo che la spazzola ruoti sempre nella
stessa posizione senza sforzare il motore
trazione.

NOTA:
La corretta pulizia e asciugatura del pavi-
mento si effettua procedendo con la mac-
china in avanti, procedendo in retromarcia la
macchina non asciuga; in questa fase solle-
vare sempre il tergitore per evitare danni alle
racle.

- Eventualmente regolare la quantita di ac-
qua di lavaggio tramite il rubinetto (4 Fig.
1).

- Controllare lo stato di carica delle batterie
tramite I'indicatore di scarica (48 Fig. 9).

8.1.d - Fine uso e spegnimento (Fig.
9-13)

- Alla fine delle operazioni di pulizia prima
di spegnere la macchina fermare I'ero-
gazione dellacqua e la rotazione della
spazzola agendo sull’interruttore (47 Fig.
9).

ITALIANO - 9

- Sollevare la spazzola premendo il pedale
(19 Fig. 13) fino a finecorsa aggancian-
dolo nell’apposito incastro.

- Proseguire con l'aspiratore inserito per
aspirare tutto il liquido presente nel pavi-
mento, quindi spegnere 'aspiratore pre-
mendo linterruttore (46 Fig. 9).

- Sollevare il tergipavimento (11 Fig. 13)
sollevando la leva (3 Fig. 13).

AVVERTENZA:

Sollevare sempre il tergitore e la testata
alla fine dei lavori di pulizia in quanto si
evita la deformazione delle racle in gom-
ma e delle setole.

- Premere l'interruttore (45 Fig. 9) per spe-
gnere la macchina.

AVVERTENZA:

Se la macchina non verra utilizzata per
qualche giorno, si consiglia di scollegare
la spina (35 Fig. 7-8) dalla relativa presa.

8.1.e - Allarme massimo livello acqua
di recupero (Fig. 14)

Se durante 'uso della macchina I'aspiratore
si spegne vuol dire che il livello del liquido
presente nel serbatoio di recupero ha rag-
giunto il livello massimo.

Recarsi presso la stazione di scarico acqua
e scaricare il serbatoio di recupero come in-
dicato nel relativo paragrafo.

NOTA:
Per il corretto funzionamento dei sensori
di livello é necessaria una accurata pulizia
dell’interno del serbatoio (14 Fig. 14).
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9.1 SCARICO ACQUA DI
RECUPERO
(Fig- 15)
Alla fine del ciclo di lavaggio oppure quando
il serbatoio (14) dell’'acqua di recupero risulta
pieno & necessario svuotarlo agendo come
segue:

NOTA:
Per lo smaltimento dell’acqua di recupero at-
tenersi alle norme vigenti nel paese di utiliz-
Zo della macchina.

- Posizionarsi con la macchina vicino a
una piletta di scarico.

- Staccare il tubo (12) dal supporto.

- Togliere il tappo (56) dal tubo (12) e sca-
ricare completamente I'acqua contenuta
nel serbatoio.

NOTA:

E’ possibile modulare la quantita di acqua
che fuoriesce premendo la parte finale del
tubo (12).

- Reinserire il tappo (56) sul tubo (12) e ri-
posizionarlo sul relativo supporto.

10.1 MANUTENZIONE E
PULIZIA

AVVERTENZA:

Tutte le operazioni di manutenzione devo-
no essere effettuate con macchina spenta
e serbatoio vuoti.

ITALIANO - 10

OPERAZIONI DA
EFFETTUARSI OGNI
GIORNO

10.1.a - Svuotamento e pulizia serba-
toio acqua pulita (Fig. 16)

AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio € ob-
bligatorio scaricare e pulire il serbatoio
(5) dell’acqua pulita per evitare depositi o
incrostazioni.

Dopo aver scaricato il serbatoio dellacqua
di recupero scaricare il serbatoio dell’'acqua
pulita agendo come segue:

- Posizionarsi con la macchina su una pi-
letta di scarico.

- Staccare il tubo (15) dagli appositi aggan-
ci, chiudere il rubinetto (53), abbassare il
tubo a terra sulla piletta di scarico, aprire
il rubinetto (53) e lasciare scaricare com-
pletamente 'acqua.

- Lavare linterno del serbatoio lasciando
il tubo di scarico aperto e introducendo
acqua pulita dall’apertura superiore.

- Alla fine della pulizia sollevare il tubo
(15), lasciando il rubinetto (53) aperto;
agganciare il tubo negli appositi incastri.

- Per scaricare completamente l'acqua
dal serbatoio (5) staccare il tubo (57) dal
raccordo rapido (58) quindi ruotare il rac-
cordo verso il basso lasciando scaricare
completamente I'acqua; oppure rimuove-
re il coperchio filtro (59).

10.1.b - Pulizia serbatoio acqua di re-
cupero (Fig. 17)

AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio é
obbligatorio pulire il serbatoio dell’acqua
di recupero per evitare depositi o incro-
stazioni ed il proliferare di batteri, odori,
muffe.
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- Scaricare I'acqua di recupero come indi-
cato nel relativo paragrafo posizionando-
si con la macchina su una piletta di scari-
co.

- Rimuovere il coperchio (6).

- Lasciando il tubo (12) abbassato e |l
tappo rimosso, tramite un tubo versare
acqua corrente all'interno del serbatoio
(14), pulendolo fino a che dal tubo di sca-
rico fuoriesca acqua pulita.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso.

10.1.c - Pulizia tergitore (Fig. 4)

Per effettuare una corretta pulizia del tergi-

tore (11) & necessario rimuoverlo agendo

come segue:

- Staccare il tubo (13) dal tergitore (11).

- Allentare i pomelli (32) e rimuovere il ter-
gitore (11).

- Lavare il tergitore e in particolar modo le
gomme (60) e linterno del raccordo di
aspirazione (33).

NOTA:
Se durante il lavaggio si nota che le gomme
(60) si presentano rovinate o usurate é ne-
cessario sostituirle o girarle.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso.

OPERAZIONI DA
EFFETTUARSI SECONDO
NECESSITA

10.1.d - Pulizia filtro acqua pulita
(Fig. 18)

i | nora:

Prima di effettuare la pulizia del filtro accer-
tarsi che il serbatoio dell’acqua pulita sia
vuoto.
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- Svitare e togliere il coperchio (59).

- Rimuovere il filtro (17) e lavarlo in acqua
corrente.

- Rimontare il filtro (17) nell’apposita sede,
quindi avvitare il coperchio (59).

10.1.e - Sostituzione spazzola (Fig. 19)
Si rende necessaria la sostituzione della
spazzola quando la stessa si presenta usu-
rata di 2 cm oppure va sostituita in funzione
al tipo di pavimento da lavare; per la sostitu-
zione, agire come segue:

- Sollevare la spazzola agendo sul pedale
come indicato nel relativo paragrafo.

- Infilare una mano sotto il gruppo porta-
spazzola (9); per sganciare la spazzola
ruotarla con un colpo secco nel senso di
rotazione.

- Sostituire la spazzola agganciandola a
mano alla flangia portaspazzola (9).

- Abbassare la flangia portaspazzola (9)
agendo sul pedale come indicato nel re-
lativo paragrafo.

- Premere l'interruttore (45 Fig. 9) per abili-
tare i comandi.

- Premere l'interruttore (47 Fig. 9) per abili-
tare la rotazione della spazzola.

- Agire sul sensore (20) posizionato sul
maniglione per avviare la rotazione della
spazzola.

10.1.f -Sostituzione gomme tergitore
(Fig. 20)

Quando si nota che I'asciugatura del pavi-

mento risulta difficoltosa o che nel pavimento

rimangono alcune tracce di acqua €& neces-

sario controllare lo stato di usura delle gom-

me del tergitore (60):

- Rimuovere il gruppo tergitore (11) come
indicato nel paragrafo “Pulizia tergitore”.

- Premere il fermo (67) ed aprire la mani-
glia a ripresa (68).

- Rimuovere le due barrette di fermo gom-
ma (69) e rimuovere la gomma esterna
(70).

- Allentare i due tenditori (71) e rimuovere
la barra di fermo (72) e la gomma interna
(73).
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NOTA:
Quando le gomme (70) o (73) sono usura-
te da un lato, per una volta, possono essere

capovolte.

- Sostituire o capovolgere le gomme (70) o
(73) senza invertirle.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso.

NOTA:
E possibile avere due tipi di gomme:
Gomme in para per tutti i tipi di pavimento e
gomme in poliuretano per pavimenti di offici-
ne meccaniche, sporchi di olio.

10.1.g -Pulizia filtro serbatoio acqua
di recupero (Fig. 21)

Rimuovere il coperchio superiore per acce-

dere all'interno del serbatoio acqua di recu-

pero.

- Allentare il pomello (75) e rimuovere il fil-
tro (76).

- Lavare il filtro (76) con acqua corrente e
rimontarlo in macchina serrando il pomel-
lo (75).

10.1.h - Sostituzione fusibili (Figg. 6-
22)

AVVERTENZA:

Sostituire il fusibile bruciato con uno di
pari amperaggio.

- Staccare la spina (35) dalla presa (39).

- Togliere il coperchio (61) svitando le viti
(62).

- Svitare le due viti e rimuovere il carter co-
prischeda (77).

Fusibile (74) - 50A
Protezione scheda elettronica.

- Rimontare il carter (77) copertura sche-
da.

- Rimontare il coperchio (61).
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Fusibile (63) - 75A
Fusibile batteria.

- Per la sostituzione del fusibile posto sul
polo positivo della batteria procedere nel
seguente modo:

AVVERTENZA:

Controllare che il serbatoio di recupero
sia vuoto.

- Scollegare la spina (35).

- Premere il pulsante (36 Fig. 6) e solleva-
re il serbatoio (14) fino al completo ribal-
tamento, quindi sostituire il fusibile (63
Fig. 6).

10.1.i - Regolazione tergitore (Fig.
23)
- E possibile regolare la posizione del ter-
gitore in altezza e regolare lincidenza
delle racle sul pavimento.

Regolazione in altezza

- Abbassare il tergitore agendo sull’apposi-
ta leva.

- Allentare la vite (55) e alzare o abbassare
la ruota (55a) fino a posizionare il tergito-
re nella posizione voluta, quindi avvitare
la vite (55).

Qual’ora si volesse repristinare la posizione

originale (di fabbrica della rotella, agire nel

seguente modo:

- Allentare complentamente la vite della
rotellina in modo che possa scorrere libe-
ramente nell’asola.

- A tergitore abbassato regolare l'inciden-
za a 0 gradi in modo che i flap siano per-
pendicolari al pavimento e non schiaccia-
ti.

- Posizionare uno spessore di circa 3mm
(es. due monete da 10 centesimi) sotto
la rotella e serrare forte la vite di bloccag-

gio.
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Regolazione incidenza

- Abbassare il tergitore agendo sull’apposi-

ta leva.
- Avviare I'aspiratore e procedere per qual-

che metro, quindi spegnere I'aspiratore e
fermare la macchina.

- Controllare l'incidenza delle gomme (60)

sul pavimento
Fig. A = troppo schiacciata

Fig. B = troppo sollevata
Fig. C = posizione corretta

- Per la regolazione agire sul pomello gri-

gio (64) ruotandolo in senso antiorario
'incidenza aumenta, viceversa diminui-

sce.

10.1.1 - Configurazione caricabatterie

(Fig. 24)

AVVERTENZA:

La macchina esce dalla produzione con
una configurazione standard per il funzio-

namento con batterie a gel tipo “Sonnen-

schein”.

AVVERTENZA:

Scollegare la spina batteria dalla presa.

- Rimuovere il carter (61 Fig. 22) svitando

le viti (62 Fig. 22).

Configurazione standard con batterie a
gel tipo Sonnenschein

- Togliere il tappino (66) posto sotto il cari-
cabatterie (16).

- Agire sugli switch (SW1) e (SW2) posi-

zionandoli come indicato in figura “A”.
E’ possibile modificare la configurazione

agendo come segue:

Configurazione per batterie ad acido

- Togliere il tappino (66) posto sotto il cari-
cabatterie (16).

- Agire sugli switch (SW1) e (SW2) posi-

zionandoli come indicato in figura “B”.
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PROBLEMI - CAUSE - RIMEDI

PROBLEMA

CAUSA

RIMEDIO

Premendolinterruttore  (45)
@ la macchina non fun-
ziona.

Batteria scarica.

Fusibile generale bruciato.

Spina batterie ancora posi-
zionata su presa caricabat-
terie.

Controllare lo stato di carica
della batteria.

Sostituire il fusibile generale
da 50A oppure 75A.

Posizionare la spina nel
modo corretto.

Spazzola non ruota.

Scheda funzioni danneggia-
ta.

Sensore touch sul maniglio-
ne guasto.

Motore spazzola danneggia-
to.

Interruttore  spazzola non
premuto o guasto

Sostituire.

Sostituire.

Sostituire.

Premere il relativo interrutto-
re o sostituire.

Aspiratore non funziona.

Scheda funzioni danneggia-
ta.

Scheda display danneggiata.

Motore aspirazione danneg-
giato.

Interruttore aspiratore non
premuto o guasto

Serbatoio di recupero pieno.

Sostituire.

Sostituire.

Sostituire.

Premere linterruttore o so-
stituire.

Svuotare, lavare e pulire il
serbatoio.
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PROBLEMA

CAUSA

RIMEDIO

La macchina non asciuga
bene lasciando tracce di ac-
qua nel pavimento.

Aspiratore spento

Tubo di aspirazione intasato.

Tergitore sporco.

Serbatoio di recupero pieno.

Filtro acqua sporca intasato.

Gomme tergitore usurate.

Avviare I'aspiratore
Controllare e eventualmente
pulire il tubo di aspirazione

che collega il tergitore al ser-
batoio di recupero.

Pulire il tergitore.

Svuotare il serbatoio di recu-
pero.

Pulire filtro.

Capovolgere o sostituire le
gomme tergitore.

Non fuoriesce acqua.

Serbatoio vuoto.

Interruttore abilitazione elet-
trovalvola non premuto.

Rubinetto chiuso.
Filtro intasato.

Elettrovalvola non funzio-
nante.

Riempire il serbatoio.

Premere linterruttore.

Aprire il rubinetto.
Pulire il filtro.

Chiamare il servizio di assi-
stenza tecnica.

Pulizia pavimento insuffi-

ciente.

Spazzole o detergente ina-
deguati.

Spazzola consumata.

Usare spazzole o detergenti
adatte al tipo di pavimento o
di sporco da pulire.

Sostituire la spazzola

11.1 GARANZIA

Durante il periodo di garanzia verranno riparate o sostituite, in forma gratuita, tutte le parti

guaste o difettose.

Sono escluse dalla garanzia tutte le parti danneggiate da manomissione o da un uso non

corretto della macchina.

Per attivare la procedura di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza
di competenza muniti di documento di acquisto.
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Dear Customer,
Thank you for choosing one of our cleaning products.

The floor scrubber dryer that you have purchased has been designed to satisfy the user
in terms of ease of use and reliability over time.

We are aware that in order for a good product to stay that way, over time, it requires
continuous updates aimed at meeting the expectations of those who use it on a daily
basis. For this reason, we hope that you will not only be a satisfied customer but also a
partner who does not hesitate to give us your opinions and ideas originating from your
personal day-to-day experience.
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Technical data

Type of use

Operator on ground

Characteristics

Power supply

Battery

Power supply voltage

See technical data plate

Installed load 600 W
Forward movement Manual
Washing width * 430 mm
Drying width 650 mm
Theoretical hourly working capacity 1720 m?/h

Brushes / Pad

Diameter / Number

430mm/17”x1

Motor power / number 200 Wx1
Motor speed 120 giri/min.
Specific pressure 17,4 gricm?
Head weight 18 kg
Aspiration

Motor power 400 W
Negative pressure 1189 mmH,0
Air flow rate 281/ sec
Noise level Max. 64 dB (A)
Traction

Engine power

Tank

Recirculation No

Solution capacity 301
Recovery capacity 331
Dimensions (Ixwxh) without wiper 1210 x 560 x 1020 mm
Vibrations 1ISO 5349 m/sec? <25

Weight

Empty weight 66 Kg

Weight with batteries 50 Ah / 76 Ah

104 Kg / 121 Kg

Weight in running order GVW 50 Ah / 76 Ah

134 Kg / 151 Kg

* The washing width is intended with the machine operating and the brush pressed down.
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Accessories

0.7 g PPL brush 40.0002.00 POLY 0,7
Front rubber wiper element 39.0129.00
Rear rubber wiper element 39.0130.00
Optional accessories

0.9 g PPL strong brush 40.0102.00 POLY 0,9
1.2 g grit 80 tynex brush 40.0202.00
Drive mechanism 40.1007.00
Front anti-oil rubber wiper element 39.0131.00
Gomma tergitore posteriore antiolio 39.0132.00
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1.1 INTRODUCTION

DANGER:
Before using the machine, carefully read the
attached “SAFETY WARNINGS FOR THE
FLOOR SCRUBBER DRYER” manual.

2.1 GETTING TO KNOW
THE MACHINE (Fig. 1)
1) Guide handle.
2) Control console.
3) Squeegee activation lever.
4) Water supply tap.
5) Solution tank.
6) Tank cover.
7) Clean water filling opening.
8) Wheels.
9) Brush head.
10)Brush.
11)Squeegee.
12)Recovery water drain hose.
13)Squeegee water aspiration hose.
14)Recovery water tank.
15)Clean water drain/level tube.
16)Water filter.
17)Clean water filter.
18)Brush up/down pedal.
19)Brush rotation activation button.
20)Touch sensor for starting traction and
brush rotation.

3.1 UNPACKING (Figg. 1-2)
Once the packaging has been removed as
shown in the instructions on the packaging it-
self, check that the machine and all the com-
ponents supplied are intact.

If any evident damage is found, contact the
area agent and the carrier within 3 days of
receipt.

- Remove the bag (21) containing the ac-
cessories.

- Cut the strap (22).

- Remove the wooden blocks (23 and 24).

- Lift the brush flange (9) by pressing down
on the pedal (19) (see relative para-

graph).
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- Lift the wiper support (25) by lifting the
handle (3 Fig. 1) (see relative paragraph).

- Position a chute and unload the machine
from the bench.

3.1.a - Standard machine equipment

(Fig. 3)
The accessories supplied are as follows:

10)Brush.

11)Wiper.

26)Water filling hose.

27)Machine use and maintenance manual.

28)Battery charger instruction manual (if pre-
sent).

29)Battery charger power cable (if present).

30)Filter for clean water tank opening.

4.1 ASSEMBLING THE
COMPONENTS

4.1.a - Wiper assembly (Fig. 4)

- Loosen the two handwheels (32) located
on the wiper (11).

- Assemble the wiper (11) on the support
(25), tightening the two handwheels (32).

- Connect the tube (13) to the wiper con-
nector (33).

i na

Perform the previous operations with the
wiper support lowered.

4.1.b - Brush assembly (Fig. 5)

HAZARD:
Operation to be performed by two people!

- Slightly lift the head (9) and remove the
polystyrene protection (34).

- Assemble the brush as described in the
paragraph “replacing the brush”.
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4.1.c - Installing and connecting the
batteries (Fig. 6)

WARNING:

CHECK THAT THE RECOVERY TANK AND
THE CLEAN WATER TANK ARE EMPTY.

- Disconnect the plug (35).

- Press the button (36) and lift the tank (14)
until completely overturned.

- Position the batteries (37) as shown in
the figure and connect them as shown on
the chart in Fig. 6 using the cables sup-
plied.

- Tighten the terminals (38) using an insu-
lated wrench.

- Lower the tank (14) until a coupling “click”
is heard.

- Connect the plug (35) to the upper socket
(39).

N.B.:
The battery must be connected by special-
ised personnel.

5.1 CHARGING THE
BATTERY

DANGER:
Charge the batteries in rooms which are
well-ventilated and comply with applica-
ble regulations in the country of use.
For safety-related information, follow
what is described in chapter 1 of this
manual.

WARNING:

For information and warnings about the
battery and on board battery charger (if
present) follow what is described in the
battery charger manual enclosed with
this document.

WARNING:

When the machine leaves the factory, it is
calibrated to operate with gel batteries.
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If other types of batteries are installed,
see the paragraph “Parameter setting”.
The use of gel batteries with calibration
for acid or other batteries is prohibited.

@ NOTE:

10 hours are needed for complete battery
charqging. Avoid partial recharges.

5.1.a - Charging the battery using the
on board battery charger (if
present) (Fig. 7)

- Move the machine close to a mains elec-

tricity socket.

- Remove the battery plug (35) from the

system socket (39).
- Connect the battery plug (35) to the on
board battery charger (16) socket (40).

WARNING:

Itis important to first connect the plug (35)
to the socket (40) of the battery charger
and then connect the battery charger to
the mains socket, otherwise the batteries
will not charge.

- Take the cable (41) from its seat and con-
nect it to the socket (42) on the machine,
then connect the other end to the mains
power socket.

- Check that the green LED (43) flashes
2 times and then goes from the color
“Green” to continuously lit “Red”.

WARNING:

Make sure that the mains electrical volt-
age is compatible with the battery charg-
er’s operating voltage (230 Vac for the Eu-
ropean market; 115 Vac for the American
market; 50/60 Hz).

- Leave the batteries to charge until the
“Green” LED (43) lights up, then remove
the power cable (41) and put it away.

- Reconnect the battery plug (35) to the
system socket (39).
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5.1.b - Charging the battery using an
external battery charger (Fig.
8)

WARNING:

Itis important to first connect the plug (35)
to the socket (44) of the battery charger
and then connect the battery charger to
the mains socket, otherwise the batteries
will not charge.

- Move the machine close to the battery
charging station.

- Remove the battery plug (35) from the
system socket (39).

- Connect the battery plug (35) to the ex-
ternal battery charger socket (44).

- Once battery charging is complete, re-
connect the battery plug (35) to the sys-
tem socket (39).

6.1 CONTROL PANEL
(Fig. 9)

20) Sensor for starting brush/es rotation
Acting on the sensor (20), with the switch

(45) *(©)” and the switch (52) “(=)” in-
serted, it starts the rotation of the brush
and the water supply.

45) Main switch “ @ ”
Pressing the switch to “I”, itinserts volt-
age to the circuits, enabling commands
and their switches.
To remove power to the circuits, repress
the switch.

46) Aspirator start switch “ ?

The operation of the switch is enabled
from the switch (45) in position “I”.
Press the switch (46) “ @ ”, starts the op-
eration of the vacuum cleaner.

To turn off the fan, press the switch (46),
the turbine will continue to function for a
few seconds in order to aspirate the lig-
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uid present on the floor, after which it will
turn off automatically

47)Switch for enabling the brush / sole-
noid
Press the switch (47), it enables the rota-
tion of the brush and the opening of the
solenoid valve; the operation of the same
is controlled by the sensor (20). To stop
the supply of water, close the tap (4).

4) Water quantity adjustment tap

- Turn the tap (4) counter-clockwise to
increase the quantity of water or turn it
clockwise to decrease it.

48) Status indicator battery discharge
Lights when the switch (45) is pressed,
indicating the charge status of the bat-
tery.

- When the LED (49) is illuminated, it in-
dicates that the battery charge status
is at maximum.

- When the LED (50) is illuminated, it in-
dicates that the battery charge status
is at about half.

- When the LED (51) is illuminated (red
LED), it indicates that the battery
charge status is at minimum.

With low battery (red LED (51) lit), the

machine turns off or does not start; it is

necessary to recharge the battery.
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6.2 WORKING CYCLE EX-
AMPLE (Fig. 9)

Setting a washing cycle with brushes and
drying.

- Press the switch (47) to enable the rota-
tion of the brush and the water supply.

- Press the switch (46) to start the vacuum
cleaner.

7.1 FILLING THE TANK
(Fig. 11)

WARNING:

Only add clean mains water to the tank at
a temperature no greater than 50°C.

- Remove the hose (26) supplied, connect
one end (31) to a tap and insert the other
end (52) in the tank (5).

- Check that the tap (53) is open.

- Turn on the tap and fill the tank (5).

- The level of water contained in the tank is
displayed on the transparent tube (15).

- Pour the detergent fluid in the tank.

1 nore.

Use non-foamy detergents only. For the
quantities, follow the instructions provided by
the detergent manufacturer according to the

type of dirt.

A DANGER:

If the detergent comes in contact with the
eyes and/or skin or if swallowed, refer to
the use and safety information booklet
provided by the manufacturer of the de-
tergent.

8.1 OPERATION (Fig. 1)

8.1.a - Checks before use

- Check that the exhaust tube (12) of the
recovery tank is properly coupled and
properly sealed.

- Check that the connector (54) on the
squeegee (11) is not blocked and that the
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hose is connected correctly.

- Check that the clean water exhaust tube
(15) is correctly coupled to the supports
and that the tap (53) is open.

- Press the switch (45) and check the bat-
tery charge on the indicator discharge
(48).

8.1.b - Preparing the machine and
choosing the cycle (Fig. 9-12)
- Press the switch (45 Fig.9) in position “I”.
- Release the lever (3 Fig. 12) and lower
it; the floor squeegee (11 Fig. 12) is low-
ered.
- Press the pedal (19 Fig. 12), detach it
from the clamp, and lift it, the brush (10
Fig. 12) is lowered.

Working cycle:
- The machine can perform 4 working cy-
cles:

Drying only cycle:
- To run the drying cycle press the switch
(46 Fig. 9), you start the vacuum cleaner.

Brushing only cycle:

- To make only the brushing cycle press
the switch (47 Fig. 9) to enable the rota-
tion of the brush. Press the control loca-
ted on the handle to start the rotation of
the brush.

Washing, brushing cycle:

- Press the button (47 Fig. 9) to enable the
rotation of the brush
Press the control, positioned on the han-
dle, to start the rotation of the brush.

Washing, brushing, drying cycle:

- Press the switch (46 Fig. 9) to start the
vacuum cleaner, the button (47 Fig. 9) to
enable the rotation of the brush and the
water supply.

Press the control on the handle to start
the rotation of the brush and the water

supply.
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8.1.c - Using the machine (Fig. 1)

- After starting the machine and chosing
the type of cycle, start cleaning, by push-
ing the machine using the handle (1 Fig.
1) and acting on the sensor (20, Fig. 1).

@ NOTE:

Pay afttention to particularly delicate floors;
do not use the machine while it's stopped
and the brush rotation on.

For particularly dirty spots, adjust the traction
speed to “0” so the brush will rotate in the
same position, without straining the traction
motor.

@ NOTE:

The proper cleaning and drying of the floor
is done by pushing the machine forwards:
if you go backwards the machine will not
perform drying; in this phase, always lift the
wiper to avoid damaging the blades.

- If necessary, adjust the quantity of wash-
ing water using the tap (4 Fig. 1).

- Check the battery charge via the dis-
charge indicator (48 Fig. 9).

8.1.d - End of use and switching off
(Fig. 9-13)

- At the end of the cleaning, before turn-
ing off the machine, stop the water supply
and the rotation of the brush, using the
switch (47 Fig. 9).

- Lift up the brush by pressing the pedal
(19 Fig. 13) as far as it will go, fitting it in
the designated slot.

- Continue with the aspiratr inserted to
suck all the liquid present on the floor,
then turn off the vacuum off cleaner by
pressing the switch (46 Fig. 9).

- Lift the squeegee (11 Fig. 13) by lifting
the lever (3 Fig. 13).
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WARNING:

Always lift the wiper and the end piece
after finishing the cleaning operations be-
cause this avoids the deformation of the
rubber blades and of the brush hairs.

- Press the switch (45 Fig. 9) to turn off the
machine.

WARNING:

If the machine will not be used for a few
days, it is recommended to disconnect
the plug (35 Fig. 7-8) from the relative
socket.

8.1.e - Maximum recovery tank water
level alarm (Fig. 14)

If during use of the machine, the vacuum cle-
aner is switched off, it means that the level of
liquid in the recovery tank has reached the
maximum level.

Go to the water drainage station and drain
the recovery tank as shown in the relative
paragraph.

i | nore

For the proper operation of the level sensors
it is required to properly clean the inside of
the tank (14 Fig. 14).
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9.1 DRAINING THE
RECOVERY WATER
(Fig- 15)

At the end of the washing cycle or when the
recovery water tank (14) is full, it is neces-
sary to empty the tank by proceeding as fol-

lows:

@ NOTE:

To dispose of the recovery water, comply

with the standards in force in the country in

which the machine is used.

- Position the machine near to a drain out-
let.

- Disconnect the hose (12) from the sup-
port.

- Remove the cap (56) from the hose (12)
and drain all the water contained in the
tank.

i wore

The amount of water that comes out can be
modulated by pressing on the end of the tube

(12).

- Put the cap (56) back on the hose (12)
and reposition it on the relative support.

10.1 MAINTENANCE AND
CLEANING

WARNING:

All maintenance operations must be per-
formed with the machine off and tanks
empty.
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OPERATIONS TO
PERFORM DAILY

10.1.a - Emptying and cleaning the
clean water tank (Fig. 16)

WARNING:

At the end of the washing operations, it is
compulsory to drain and clean the clean
water tank (5) to prevent deposits or scal-

ing.
After draining the recovery water tank, drain
the clean water tank as follows:

- Position the machine over a drain outlet.

- Disconnect the tube (15) from the hooks,
close the tap (53), lower the tube to the
ground on the drain outlet, open the tap
(53) and let the water drain completely.

- Wash the inside of the tank, leaving the
drain hose open and adding clean water
through the top opening.

- When cleaning is complete, lift the tube
(15), leaving the tap (53) open; couple
the tube in its recesses.

- To completely drain the water from the
tank (5) disconnect the tube (57) from the
quick connector (58) then turn the con-
nector downwards, letting the water drain
completely; or remove the filter cover
(59).

10.1.b - Cleaning the recovery water
tank (Fig. 17)

WARNING:

At the end of the washing operations, it
is compulsory to clean the recovery wa-
ter tank to prevent deposits or scaling
and the proliferation of bacteria, odours
or mould.

- Drain the recovery water as shown in the
relative paragraph, positioning the ma-
chine over a drain outlet.

- Remove the cover (6).

- Leaving the hose (12) lowered and the
cap off, pour water into the tank (14)
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through a hose, cleaning it until clean wa-
ter comes out of the drain hose.

Clean the level probes (55) using a damp
cloth, taking care not to deform them.
Replace all the components in reverse
order.

10.1.c - Cleaning the squeegee (Fig.

4)

In order to clean the squeegee correctly (11),
it is necessary to remove it as follows:

Disconnect the hose (13) from the squee-
gee (11).

Loosen the knobs (32) and remove the
squeegee (11).

Wash the squeegee and in particular the
rubber blades (60) and the inside of the
aspiration connector (33).

i yore:

If, during washing, it is clear that the rubber

blades (60) are damaged or worn, it is neces-

sary to replace them or turn them over.

Replace all the components in reverse
order.

OPERATIONS TO
PERFORM WHEN
NECESSARY

10.1.d - Cleaning the clean water fil-

ter (Fig. 18)

@ NOTE:

Before cleaning the filter, make sure the

clean water tank is empty.

Unscrew and remove the cover (59).
Remove the filter (17) and wash it in run-
ning water.

Refit the filter (17) in its seat, then tighten
the cover (59).

10.1.e - Replacing the brush (Fig. 19)
It is necessary to replace the brush when it is
worn more than 2 cm or it must be replaced
depending on the type of floor to be washed;
to replace it proceed as follows:
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- Lift up the brush using the pedal as
shown in the relative paragraph.

- Insert a hand under the brush holder unit
(9); to release the brush, turn it abruptly
in the direction of rotation.

- Replace the brush, coupling it manually
to the brush holder flange (9).

- Lower the brush-holder flange (9) using
the pedal, as shown in the relative para-
graph.

- Press the switch (45 Fig. 9) to enable the
commands.

- Press the switch (47 Fig. 9) to enable the
rotation of the brush.

- Adjust the sensor (20) located on the
handle to start brush rotation.

10.1.f -Replacing the squeegee rub-
ber blades (Fig. 20)

When it becomes clear that drying the floor

is difficult or traces of water remain on the

floor, it is necessary to check the wear on the

squeegee rubber blades (60):

- Remove the squeegee unit (11) as in-
dicated in the “Cleaning the squeegee”
paragraph.

- Press the locking device (67) and open
the handle (68).

- Remove the two rubber mounting strips
(69) and remove the outer rubber (70).

- Loosen the two turnbuckles (71) and re-
move the locking bar (72) and the inside
rubber (73).

NOTE:
When the rubber blades (70) or (73) are worn
on one side, on one occasion they may be
turned over.

- Replace or turn over the rubber blades
(70) or (73) without inverting them.

- Replace all the components in reverse
order.
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NOTE:
It is possible to have two types of rubber
blade.
Para rubber blades for all types of floor and
polyurethane rubber blades for mechanical
workshop floors which are dirty with oil.

10.1.g -Cleaning the recovery water
tank (Fig. 21)

Remove the upper cover to access inside the

recovery water tank.

- Loosen the knob (75) and remove the fil-
ter (76).

- Wash the filter (76) with running water
and replace it in the machine, tightening
the knob (75).

10.1.h - Replacing the fuses (Fig.
6-22)

WARNING:

Replace the blown fuse with one with the
same amperage.

- Remove the plug (35) from the socket
(39).

- Remove the cover (61) unscrewing the
screws (62).

- Unscrew the two screws and remove the
casing (77).

Fuse (74) - 5A

Electronic card protection.
- Replace the cover (77).
- Put the cover (61) back on.

Fuse (63) - 75A
Battery fuse.

- In order to replace the fuse on the posi-
tive pole of the battery, do the following:

WARNING:

Check for the recovery tank to be empty.

- Disconnect the plug (35).

- Press the button (36 Fig. 6) and lift the
tank (14) until completely overturned,
then replace the fuse (63 Fig. 6).
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10.1.i - Wiper adjustment (Fig. 23)

- It is possible to adjust the height of the
wiper and adjust the incidence of the
blades on the floor.

Height adjustment

- Lower the wiper, using the lever.

- Loosen the screw (55) and lift or lower
the wheel (55a) until the wiper is in the
desired position, then tighten the screw
(55).

If you wish to restore the original position

(from factory) of the wheel, proceed as fol-

lows:

- Loosen the screw of the wheel, so that it
can slide freely in the slot.

- With the wiper lowered, adjust the in-
cidence of 0 degrees, so that the flaps
are perpendicular to the floor and not
crushed.

- Place a thickness of about 3mm (eg. Two
coins from 10 cents) under the wheel and
tighten the locking screw strong.

Incidence adjustment

- Lower the wiper, using the lever.

- Start the aspirator and proceed for a few
metres, then turn off the aspirator and
stop the machine.

- Check the incidence of the rubber (60)
blades.

Fig. A = too low
Fig. B = too high
Fig. C = correct position

- Use the grey knob (64) for adjustment,
turning it anticlockwise to increase the
incidence and in the other direction to de-
crease it.
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10.1.1 - Battery charger and digital
instrument configuration
(Fig. 24)

WARNING:

The machine leaves production with a
standard configuration for operation with
“Sonnenschein” gel batteries.

WARNING:

Disconnect the battery plug from the
socket.

- Remove the cover (61 Fig. 22) by un-
screwing the screws (62 Fig. 22).

Standard configuration with Sonnen-

schein gel batteries

- Remove the cap (66) located under the
batter charger (16).

- Position the switches (SW1 and SW2) as
shown in figure “A”.

It is possible to modify the configuration as
follows:

Configuration for acid batteries

- Remove the cap (66) located under the
battery charger (16).

- Position the switches SW1 and SW2) as
shown in figure “B”.
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TROUBLESHOOTING
PROBLEM CAUSE SOLUTION
Pressing the switch (45) Low battery. Check that the battery is

@ the machine does not
work.

Main fuse blown.

The battery’s plug is still lo-
cated in the charger’s outlet.

charged.
Replace the main 50A or 75A fuse.

Place the plug correctly.

The brush does not rotate.

Function card damaged.

The touch sensor on the
handle is defective.

Brush motor damaged.

Brush switch not pressed or
failure.

Replace.

Replace.

Replace.

Press the appropriate switch
or replace it.

Aspirator does not work.

Function card damaged.
Intake motor damaged.

Vacuum switch not pressed
or failure.

Recovery tank full.

Replace.
Replace.

Press the appropriate switch
or replace it.

Empty, wash and clean the
tank.

The machine does not dry
well, leaving traces of water
on the floor.

Aspirator off.

Aspiration tube blocked.

Dirty wiper.

Recovery tank full.

Dirty water filter clogged.
blades

Squeegee rubber

worn.

Start up the aspirator.

Check and if necessary
clean the aspiration tube that
connects the squeegee to
the recovery tank.

Clean the wiper.

Empty the recovery tank.

Clean the filter.

Replace or turn over the
squeegee rubber blades.
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switch not pressed.
Tap turned off.
Filter blocked.

Solenoid valve does not
work.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
No water comes out. Tank empty. Fill the tank.
Solenoid valve enabling | Press the switch.

Open the tap
Clean the filter.

Call the technical support
service.

Insufficient floor cleaning.

Unsuitable brushes or deter-
gent.

Brush worn.

Use brushes or detergents
which are suitable for the
type of floor or dirt to be
cleaned.

Replace the brush.

11.1 WARRANTY

During the warranty period all defective parts will be repaired or replaced, free of charge.
All parts affected by tampering or misuse will be excluded from the warranty.

In order to enable the warranty procedure please contact your dealer or a relevant service
center by presenting the valid purchase documents.
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Cher client,
Nous vous remercions pour avoir choisi un de nos produits pour le nettoyage de vos
locaux.

L’autolaveuse accompagnée que vous venez d’acquérir a été congue pour satisfaire
lutilisateur en termes de simplicité d’utilisation et de fiabilité dans le temps.

Nous sommes conscients que, pour qu’un produit reste tel quel dans le temps, il faut
constamment le renouveler afin de satisfaire les attentes de ceux 'utilisent quotidienne-
ment. Nous espérons donc que vous serez un client satisfait mais aussi un collaborateur
qui n’hésite pas a nous faire partager les opinions et les idées de ceux qui l’utilisent au
quotidien.

FRANGAIS - 1



. . www.ghibliwirbel.com
. gh'bh swirbel Professional Cleaning Machines Since 1968

Tables des Matiéeres

Données des Mati€res........cccccuereeeeriieeeseer e e e e e me e e e e e FR-3
I T 1 e [T 1 ' o FR-5
2.1 Connaissance de la machine.........ccoccooiiiiiricmn e FR-5
3.1 Désemballage...........ccuvririnininineene FR-5
3.1.a Equipement de |a maching...........ccccooe oo FR-5
4.1 Assemblage des composants .........ccccccmeriniriien e ——— FR-5
4.1.2 MONTAQE U SUCEUT .....eeiiiiiiiiiiiee ettt FR-5
4.1.b Montage de 12 BroSSe.......cocuueiiiiiiiiiiiie e FR-6
4.1.c Installation et branchement de la batterie ..............cccccooiiiiiinie. FR-6
5.1 chargement de la batterie ........ccccoeccicieericccccee e FR-6

5.1.a Chargement de la batterie grace au chargeur de bord (si présent) ... FR-6
5.1.b Chargement de la batterie grace a un chargeur de batterie externe . FR-7

6.1 Panneau de contrdle et de commandes .........cccceeevevciccccccccesssnnennrerereeen FR-7
6.2 Exemple cycle de travail ..........ccoovrieminieniniiire s FR-8
7.1 Remplissage du rESEIVOIr ........cccoiiiioeeeriraeaaeeeeesessmnreeessssmmeeeeeesesmmeeeeeeas FR-8
£ 200 IO Y T3 4 oY1 1= 4 =1 o | 4 FR-8
8.1.a Vérification avant l'utilisation.............c.coooiiiiiiiee e FR-8
8.1.b Préparation de la machine et choix du cycle .............ccceviiiiiiicennnen. FR-8
8.1.c Utilisation de la maching ..............uuueeeiiiiiiiiicee e FR-8
8.1.d Fin d’utilisation et arrét.............oovmemiiiiiiieeeee e FR-9
8.1.e Alarme niveau maximum d’eau de récupération............cc.ccceeevvrenns FR-10

9.1 Vidange eau de récupération

10.1 Entretien et nettoyage ..o
10.1.a Vidange et nettoyage du réservoir d’eau propre.........cocccueeeeeenuens FR-10
10.1.b Nettoyage du réservoir d’eau de récupération.............cccceeeeeennnnes FR-11
10.1.c Nettoyage du groupe SUCEUN ........cc.ueiieieiiiiiiiee e FR-11
10.1.d Nettoyage du filtre d’eau propre.........cccooooiiieeiiiiiiieee e FR-11
10.1.e Substitution de [a brosse............coooiiiiiiiii e FR-11
10.1.f Substitution des raclettes en caoutchouc ..............cccccoiiiiiii, FR-11
10.1.g Nettoyage du filtre du réservoir d’eau de recyclage........................ FR-12
10.1.h Substitution des fuSIbIEes ..........coooiiiiiiii e FR-12
10.1.1 REQGIage dU SUCEUT .........cueiiiiiiiieieie et FR-12
10.1.1 Configuration chargeur de batterie et instrument numérique.......... FR-13

Problémes -Cause - REPArations ..........cccceoerriiirrrssrnsssee e e FR-14

11.1 GArantie .....coccceiiiiii i FR-15

Schéma €lectrique.........cccviiiiriie e ————— FR-16
FR 30 SM45 TouCh DaSIC........oviiiiiiiiiiieeiiee e FR-16

FRANCAIS - 2




www.ghibliwirbel.com . .
Professional Cleaning Machines Since 1968 ghlbll awirbel .

Données des Matiéres

Type de conduction | Conducteur accompagnant
Caractéristiques

Alimentation Batterie
Tension d’alimentation Voir plaquette signalétique
Puissance installée 600 W
Avancement Manuel
Largeur piste de lavage * 430 mm
Largeur d’aspiration 650 mm
Rendement théorique 1720 m?/h
Brosses / Pad

Diamétre / Nombre 430mm/17"x1
Puissance moteur / nombre 200 Wx1
Vitesse moteur 120 giri/min.
Pression spécifique 17,4 gricm?
Poids de la téte 18 kg
Aspiration

Puissance moteur 400 W
Dépression 1189 mmH,0O
Débit d’air 281/ sec
Niveau sonore Max. 64 dB (A)
Traction

Puissance du moteur

Réservoir

Recyclage No

Capacité solution 301

Capacité récupération 331
Dimensions (Ixwxh) sans suceur 1210 x 560 x 1020 mm
Vibrations ISO 5349 m/sec? <25

Poids

Poids a vide 66 Kg

Poids avec batteries 50 Ah / 76 Ah 104 Kg /121 Kg
Poids en ordre de marche PTC 50 Ah / 76 Ah 134 Kg/ 151 Kg

* La piste de lavage avec une machine en marche et une brosse écrasée.
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Accessoires

Brosse PPL ¢ 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
Caoutchouc suceur antérieur 39.0129.00
Caoutchouc suceur postérieur 39.0130.00

Accessoires sur demande

Brosse PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Brosse tynex @ 1,2 grit 80 40.0202.00
Disque 40.1007.00
Caoutchouc suceur antérieur anti-huile 39.0131.00
Caoutchouc suceur postérieur anti-huile 39.0132.00

FRANCAIS - 4




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli z wirbel .

1.1 INTRODUCTION

A DANGER:

Avant d’utiliser la machine, lire attentivement
le livret “PRECAUTIONS DE SECURITE
POUR LA LAVEUSE DE SOL” joint a ce
document.

2.1 CONNAISSANCE DE LA
MACHINE (Fig. 1)

1) Manche de conduite

2) Tableaux de commandes

3) Levier d’actionnement de la raclette.

4) Robinet de débit de I'eau.

5) Reéservoir de solution.

6) Couvercle du réservoir.

7) Ouverture remplissage de I'eau propre.

8) Roues.

9) Téte de la brosse.

10) Brosse.

11) Raclette.

12) Tuyau de vidange de I'eau de récupéra-
tion.

13) Tuyau d’aspiration de lI'eau depuis la
raclette.

14)Réservoir d’eau de recyclage.

15) Tuyau de niveau / vidange d’eau claire.

16) Filtre de I'eau.

17) Filtre d’eau claire.

18) Pédale de montée / descente de la
brosse.

19) Bouton de démarrage rotation brosses.

20)Sensor tactile pour le démarrage de trac-
tion et de rotation des brosses.

3.1 DESEMBALLAGE
(Figg. 1-2)
Une fois que vous avez enlevé I'emballage
comme indiqué selon les instructions repor-
tées sur 'emballage, vérifier I'intégrité de la
machine et de tous ses composants.

Si vous constatez des dommages, contacter le
concessionnaire de la zone et le transporteur
au maximum trois jours apres la livraison.
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- Retirer le sachet (21) contenant les ac-
cessoires.

- Couper la bandelette (22).

- Retirer les blocs (23) et (24) en bois.

- Soulever la bride de la brosse (9) en
poussant sur la pédale (19) (voir para-
graphe respectif).

- Soulever le support du suceur (25) en
soulevant la poignée (3 Fig. 1) (voir para-
graphe respectif).

- Placer une glissiére et décharger la ma-
chine de la palette.

3.1.a - Equipement de la machine
(Fig. 3)

Les accessoires équipant la machine sont

les suivants :

10)Brosse.

11)Suceur.

26)Un tube flexible de chargement de I'eau.

27)Un manuel d’utilisation et d’entretien de
la machine.

28)Un manuel d’instruction du chargeur de
batteries (si présent).

29)Cable d’alimentation du chargeur de bat-
teries (si présent).

30)Filtre pour I'entrée du réservoir d'eau
claire.

4.1 ASSEMBLAGE DES
COMPOSANTS

4.1.a - Montage du suceur (Fig. 4)

- Desserrer les deux volants (32) du su-
ceur (11).

- Monter le suceur (11) sur le support (25)
en serrant les deux volants (32).

- Brancher le tuyau (13) au raccord (33) du
suceur.

@ NOTE :

Ces opérations doivent étre accomplies alors
que le support de suceur est abaissé.
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4.1.b - Montage de la brosse (Fig. 5)

DANGER :
Opération a faire a deux!

- Soulevez légerement la téte (9) et retirer
la protection de polystyréne (34).

- Monter la brosse, comme on l'a décrit
au paragraphe de «substitution de la
brosse”.

4.1.c - Installation et branchement de
la batterie (Fig. 6)

AVERTISSEMENT :

VERIFIER QUE LES RESERVOIRS DE
RECUPERATION ET D’EAU PROPRE
SOIENT VIDES.

- Débrancher la fiche (35).

- Pousser sur le bouton (36) et soulever le
réservoir (14) jusqu'a son basculement
complet.

- Placer la batterie (37) comme indiqué sur
la figure et la brancher comme l'indique
le schéma de la Fig. 6 en utilisant les
cables fournis.

- Visser les bornes (38) en utilisant une clé
isolée.

- Abaisser le réservoir (14) jusqu’'a perce-
voir le déclic d’accrochage.

- Brancher la fiche (35) sur la prise supé-
rieure (39).

@ NOTE :

Le montage de la batterie doit étre effectué
ar du personnel spécialisé.

5.1 CHARGEMENT DE LA
BATTERIE

& DANGER :

Effectuer le chargement de la batterie dans
des locaux bien aérés et conformes aux
normes en vigueur dans le pays d’utilisa-
tion.

Pour les informations relatives a la sécu-
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rité, se référer a ce qui est décrit dans le
chapitre 1 de ce manuel.

AVERTISSEMENT :

Pour les informations relatives a la batte-
rie et au chargeur de bord (si présent), se
référer a ce qui est indiqué dans le ma-
nuel du chargeur de batterie annexé a ce
manuel.

AVERTISSEMENT :

La machine sort de I'usine tarée pour un
fonctionnement avec des batteries au gel.
S’il faut installer des batteries d’un autre
type, voir au paragraphe «Paramétrage».

Il est interdit d’utiliser la machine avec des
batteries a gel alors que le calibrage est
prévu pour des batteries a I’acide ou autre.

NOTE :
Les batteries mettent 10 heures pour se
charger entiérement. Eviter les chargements
partiels.

5.1.a - Chargement de la batterie
grace au chargeur de bord (si
présent) (Fig. 7)

- Placer la machine a proximité d’'une prise

de courant électrique du réseau.

- Débrancher la fiche (35) des batteries de

la prise (39) de linstallation.

- Brancher la fiche (35) des batteries dans

la prise (40) du chargeur de bord (16).

AVERTISSEMENT:

Il est important de brancher d’abord la
fiche (35) a la prise (40) du chargeur de
batteries, puis de brancher le chargeur a
la prise du secteur. Sans quoi les batte-
ries ne se chargeront pas.

- Prendre le cable (41) dans le siege et le
brancher a la prise (42) dans la machine,
puis brancher l'autre extrémité a la prise
de courant de secteur.

- Vérifiez que la led verte (43) clignote




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli z wirbel .

deux fois, puis passe de «vert» ala cou-
leur «rouge» éclairés fixe.

AVERTISSEMENT:

Contréler que la tension de réseau soit
compatible avec la tension de fonction-
nement du chargeur de batterie (230 Vac
pour le marché Européen; 115 Vac pour le
marché Américain; 50/60 Hz).

- Laisser en charge les batteries jusqu’'a
ce que la LED (43) “Verte” s’allume, puis

6.1 PANNEAU DE
CONTROLE ET DE
COMMANDES (Fig. 9)

20)Sensor pour le démarrage de rotation

des brosses
Agissant sur le capteur (20) avec l'inter-
rupteur (45) « (0) » et linterrupteur (52) «

» insérés commencer la rotation de
la brosse et I'approvisionnement en eau.

débrancher le cable (41) d’alimentation et | 45)Interrupteur général “ @ ”

le mettre de coté.
- Rebrancher la fiche (35) de la batterie a
la prise (39) de l'installation.

5.1.b - Chargement de la batterie
grace a un chargeur de batte-
rie externe (Fig. 8)

AVERTISSEMENT:

Il est important de brancher d’abord la
fiche (35) a la prise (44) du chargeur de
batteries, puis de brancher le chargeur a
la prise du secteur. Sans quoi les batte-
ries ne se chargeront pas.

- Placer la machine a proximité de la sta-
tion de charge de la batterie.

- Débrancher la fiche (35) de la batterie de
la prise (39) de I'installation.

- Brancher la fiche (35) de la batterie a la
prise (44) du chargeur de batterie ex-
terne.

- Alafindu chargement des batteries, re-
brancher la fiche (35) de la batterie a la
prise (39) de I'installation.

4)
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Appuyant sur linterrupteur «I», mettre
tension aux circuits,permettant les com-
mandes et leurs commutateurs.

Pour couper l'alimentation des circuits,
appuyez a nouveau sur l'interrupteur.

46) Interrupteur démarrage d’aspirateur “

o

Le fonctionnement de l'interrupteur est
activé par linterrupteur (45) «@» en
position «I».

Appuyez sur linterrupteur (46) « ()
», vous démarrez le fonctionnement de
I'aspirateur.

Pour éteindre l'aspirateur, appuyez sur
linterrupteur (46), la turbine va conti-
nuer a fonctionner pendant quelques
secondes, de maniére a aspirer le liquide
présent sur le sol, aprés quoi il se éteint
automatiquement.

47)Interrupteur pour activer la brosse /

électrovanne

Appuyez sur linterrupteur (47), permet
la rotation de la brosse et l'ouverture
d’ électrovanne ; le fonctionnement de
celle-ci est controlée par le capteur (20).
Pour arréter la distribution d’eau, fermer
le robinet (4).

Robinet réglage quantité eau

Tourner le robinet (4) dans le sens in-
verse des aiguilles d’'une montre pour
augmenter la quantité de solution, dans
le sens des aiguilles d’'une montre pour la
diminuer.
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batterie

48)Indicateur de I’état de décharge de la
@ NOTE :

Se allume lorsque l'interrupteur (45) est

Nutiliser que du détergent qui ne mousse

pressé, indiquant I'état de charge de la

pas : en ce qui concerne les quantités, se

batterie.

référer aux instructions du producteur du

- Lorsque la LED est allumée (49), elle

détergent et selon le type de saleté.

indique que I'état de charge de la bat-
terie est au maximum.

- Lorsque la LED est allumée (50), elle
indique que I'état de charge de la bat-
terie est environ a la moitié.

- Lorsque la LED est allumée (51)
(led rouge), elle indique que I'état de
charge de la batterie est au minimum.

Avec batterie faible (LED rouge (51) allu-

mé), la machine se éteint ou ne démarre

pas; nécessaire pour recharger la batte-
rie.

En

6.2 EXEMPLE CYCLE DE
TRAVAIL (Fig. 9)

Définition d’'un cycle de lavage avec brosse

et le séchage.

- Appuyez sur l'interrupteur (47) pour per- | -
mettre la rotation de la brosse et I'alimen-
tation en eau.

- Appuyez sur l'interrupteur (46) pour dé- | -
marrer 'aspirateur.

7.1 REMPLISSAGE DU -
RESERVOIR (Fig. 11)

DANGER:
cas de contact du détergent avec les

yeux et la peau ou en cas d’ingestion, se
référer a la fiche de sécurité et d’utilisa-
tion fourni par le producteur du détergent.

8.1 FONCTIONNEMENT
(Fig. 1)

8.1.a - Vérification avant I'utilisation

Contréler que le tuyau (12) d’évacuation
du réservoir de récupération soit correc-
tement accroché et correctement bou-
ché.

Vérifier que le raccord (54) posé sur la
raclette (11) ne soit pas obstrué et que le
tuyau soit correctement branché.
Contréler si le tuyau (15) de vidange
d’eau claire est bien accroché aux sup-
ports prévus a cet effet et si le robinet
(53) est ouvert.

Appuyez sur l'interrupteur (45) et véri-
fier I'état de charge sur l'indicateur de
décharge de batterie (48).

AVVERTISSEMENT : 8.1.b - Préparation de la machine et

N’introduire dans le réservoir que de I'eau
propre du réseau, dont la température ne
doit pas dépasser les 50°C.

- Reécupérer le tuyau (26) parmi les acces- | -
soires, brancher I'extrémité (31) a un
robinet et insérer 'extrémité (52) dans le | -
réservoir (5).

- Controler si le robinet (563) est ouvert.

- Ouvrir le robinet et remplir le réservoir

choix du cycle (Fig. 9-12)
Pousser sur l'interrupteur (45 Fig.9) en
position «I».

Desserrer le levier (3 Fig. 12) et le bais-
ser; le suceur (11 Fig. 12) descend.
Appuyez sur la pédale (. 19 Fig 12), déta-
chez-le de la pince, puis soulevez-le, la
brosse (. 10 Fig 12) est abaissé.

(3)- Cycle de travail :

- Le niveau d’eau du réservoir est affiché | -
sur le tuyau transparent (15).
- Verser le détergent dans le réservoir.
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La machine a la possibilité d’effectuer 4
cycles de travail:
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Cycle de séchage seulement :

- Pour exécuter seulement le cycle de
séchage, appuyez sur l'interrupteur (. 46
figure 9), pour démarrer I'aspirateur.

Cycle de brossage seulement :

- Pour exécuter seulement le cycle de bros-
sage, appuyez sur l'interrupteur (47 Fig.
9) pour permettre la rotation de la brosse.
Appuyez sur la commande située sur la
poignée pour commencer la rotation de
la brosse.

Cycle de lavage, Brosses :

- Pour exécuter seulement le cycle de bros-
sage, appuyez sur l'interrupteur (47 Fig.
9) pour permettre la rotation de la brosse.
Appuyez sur la commande située sur la
poignée pour commencer la rotation de
la brosse.

Cycle de lavage, de brossage et de séchage :

- Appuyez sur l'interrupteur (46 fig. 9), pour
démarrer l'aspirateur, le bouton (47 fig.
9), pour permettre la rotation de la brosse
et 'alimentation en eau.
Appuyez sur la commande sur la poignée
pour commencer la rotation de la brosse
et 'approvisionnement en eau.

8.1.c - Utilisation de la machine (Fig. 1)

- Aprés le démarrage de la machine et de
choisir le type de cycle, commencer a
nettoyer, en poussant la machine en utili-
sant la poignée (1 Fig 1.) et en changeant
le capteur (20 Fig. 1).

@ NOTE :

Faites attention aux revétements de sol fra-
gile; Ne pas utiliser la machine arréte avec la
rotation de la brosse inséré.

Pour des taches particulierement difficiles a
éliminer, il est possible de régler la vitesse
de traction sur «0» afin que la brosse tourne
toujours dans la méme position sans forcer
le moteur de traction.

FRANCAIS - 9
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i wore.

Le nettoyage et le séchage de la chaussée
se fait, de procéder a la machine vers 'avant,
se déplacant vers l'arriere, la machine ne
seche pas; a ce stade, toujours soulever
l'essuie-glace pour éviter d’endommager les
lames.

- |l est possible de régler la quantité d’eau
de lavage grace au robinet (4 Fig. 1).

- Vérifier la charge de la batterie, a travers
l'indicateur de décharge (48 Fig 9).

8.1.d - Fin d’utilisation et arrét (Fig.
9-13)

- A la fin du nettoyage, avant de mettre la
machine hors service, arréter I'alimenta-
tion en eau et la rotation de la brosse, a
I'aide du commutateur (47 fig. 9).

- Soulever la brosse en appuyant sur la pédale
(19 Fig. 13) jusqu’a la fin de course et en I'en-
clenchant dans 'emboitement approprié.

- Continuer avec le ventilateur, pour aspi-
rer tout le liquide présent dans le sol, puis
éteindre le ventilateur, en appuyant sur
l'interrupteur (46 Fig. 9).

- Soulever la raclette (11 Fig. 13) en soule-
vant le levier (3 Fig. 13).

AVERTISSEMENT:

Toujours soulever I’essuie-glace et la téte
a la fin de Popération de nettoyage, car il
évite la déformation des lames de racle et
des poils en caoutchouc.

- Appuyez sur l'interrupteur (45 fig 9) pour
éteindre la machine

AVERTISSEMENT:

Si la machine n’est pas employée pen-
dant quelques jours, il est conseillé de
débrancher la fiche (35 Fig. 7-8) de la
prise respective.
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8.1.e - Alarme niveau maximum d’eau
de récupération (Fig. 14)

Si pendant l'utilisation de la machine, I'aspi-

rateur est éteint, cela signifie que le niveau

de liquide dans le réservoir de récupération

a atteint le niveau maximum.

Se rendre prés de la station de vidange de I'eau

et vider le réservoir de récupération comme in-

diqué dans le paragraphe en question.

NOTE :
Pour le bon fonctionnement des sensors de
niveau est nécessaire un nettoyage complet
de l'intérieur de réservoir (14 Fig. 14).

9.1 VIDANGE EAU DE RE-
CUPERATION
(Fig- 15)
A la fin du cycle de lavage ou bien quand
le réservoir (14) de I'eau de récupération est
plein, il faut le vider en opérant comme décrit
ci-dessous :

i wore

Pour I'élimination de I'eau de récupération se
référer aux normes en vigueur dans le pays
d'utilisation de la machine.

- Placer la machine prés d’'une bonde de
vidange.

- Détacher le tuyau (12) du support.

- Enlever le bouchon (56) du tube (12) et
vider entiérement I'eau contenue dans le
réservoir.

@ NOTE :

Il est possible de moduler la quantité d’eau

distribuée en appuyant sur la partie finale du

tuyau (12).

- Remettre le bouchon (56) sur le tuyau
(12) et le reposer sur son support.
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10.1 ENTRETIEN ET
NETTOYAGE

AVERTISSEMENT :

Tous les travaux d’entretien doivent avoir
lieu sur une machine éteinte et un réser-
voir vide.

OPERATIONS A EFFEC-
TUER TOUS LES JOURS

10.1.a - Vidange et nettoyage du ré-
servoir d’eau propre (Fig. 16)

AVERTISSEMENT :

A la fin des opérations de lavage ; il est
obligatoire de vider et de nettoyer le ré-
servoir d’eau (5) propre pour éviter les
dépobts ou les incrustations.

Apres avoir vider le réservoir d’eau de récu-

pération, vider le réservoir d’eau propre, en

procédant comme suit :

- Placer la machine prés d’'une bonde de
vidange.

- Détacher le tuyau (15) de ses crochets,
fermer le robinet (53), poser le tuyau sur
le sol sur la bonde de vidange, ouvrir
le robinet (53) et laisser s’écouler toute
I'eau.

- Laver lintérieur du réservoir en laissant
le tuyau de vidange ouvert et en introdui-
sant de I'eau propre par 'ouverture supé-
rieure.

- En fin de nettoyage, soulever le tuyau
(15) en laissant le robinet (53) ouvert.
Accrocher le tuyau dans ses encoches.

- Pour vider toute I'eau du réservoir (5), dé-
brancher le tuyau (57) du raccord rapide
(58), puis tourner le raccord vers le bas
en laissant I'eau s’écouler entierement,
ou alors enlever le couvercle du filtre (59)
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10.1.b - Nettoyage du réservoir d’eau
de récupération (Fig. 17)

AVERTISSEMENT :

Une fois les opérations de lavage termi-
nées, il faut obligatoirement nettoyer le
réservoir d’eau de récupération pour évi-
ter des dépots ou des incrustations et la
prolifération de bactéries, d’odeurs et de
moisissures.

- Vidanger I'eau de récupération comme
cela est indiqué dans le paragraphe en
question en plagant la machine prées
d’une bonde de vidange.

- Enlever le couvercle (6).

- Enlaissant le tuyau (12) baissé et le bou-
chon retiré, grace a un tuyau, verser de
'eau courante a lintérieur du réservoir
(14), en le nettoyant jusqu’a ce que de
'eau propre sorte par le tuyau de vi-
dange.

- Nettoyer avec un linge humide les sondes
de niveau (55) en faisant attention a ne
pas les déformer.

- Remonter I'ensemble en procédant en
sens inverse.

10.1.c - Nettoyage du groupe suceur

(Fig. 4)

Pour effectuer un nettoyage du groupe su-

ceur (11), il faut 'enlever comme indiqué ci-

dessous :

- Débrancher le tube (13) du groupe (11).

- Dévisser les volants de serrage (32) et
enlever le groupe (11).

- Laver le groupe et plus particulierement
les piéces en caoutchouc (60) et l'inté-
rieur du raccord d’aspiration (33).

@ NOTE :

Si au cours du nettoyage, il s'avere que les
caoutchoucs (60) sont abimés ou usés, il
faut soit les remplacer soit les inverser.

- Remonter le tout en procédant en sens
inverse.
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OPERATIONS A
EFFECTUER SELON LES
BESOINS

10.1.d - Nettoyage du filtre d’eau
propre (Fig. 18)

REMARQUE:
Avant de nettoyer le filtre, vérifier si le réser-
voir d’eau claire est vide.
- Dévisser et enlever le couvercle (59).
- Enlever le filtre (17) et le nettoyer a I'eau
courante.
- Remettre filtre (17) en place, puis visser
le couvercle (59).

10.1.e - Substitution de
(Fig. 19)

La brosse doit étre remplacée quand elle est

usée de 2 cm ou en fonction du type de sol a

nettoyer. Pour ce faire:

- Soulever la bosse en agissant sur la pé-
dale comme indiqué dans le paragraphe
en question.

- Passer une main sous le groupe porte-
brosse (9).

Pour décrocher la brosse, la tourner d’un
coup sec dans le sens de rotation.

- Remplacer la brosse en 'accrochant ma-
nuellement a la bride porte-brosse (9).

- Baisser la bride porte-brosse (9) en agis-
sant sur la pédale comme indiqué dans le
paragraphe en question.

- Appuyez sur linterrupteur (45 Fig. 9)
pour permettre les controles.

- Appuyez sur linterrupteur (47 Fig. 9)
pour permettre la rotation de la brosse.

- Agir sur le sensor (20) positionné sur la
poignée pour démarrer la rotation de la
brosse.

la brosse

10.1.f -Substitution des raclettes en
caoutchouc (Fig. 20)

A partir du moment ou le séchage du sol

s’avere difficle ou bien que des ftraces

d’eau restent sur le sol, il faut controler I'état

d’'usure des raclettes en caoutchouc du

groupe suceur (60).
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- Enlever le groupe suceur (11) comme
indiqué dans le paragraphe « nettoyage
groupe suceur ».

- Appuyez le dispositif de blocage (67) et
ouvrez la poignée (68).

- Sortez les deux colliers de fixation du
pneu (69) et sortez le pneu extérieur (70).

- Desserrez les deux ridoirs (71) et sortez
la tringle de verrouillage (72) et le pneu
intérieur (73).

@ NOTE :

Lorsque les caoutchoucs (70) ou (73) sont

usés d’un cété, ils peuvent étre retournés

une fois.

- Substituer ou retourner le caoutchouc
(70) ou (73) sans les intervertir.

- Remonter le tout en procédant en sens
contraire.

NOTE :
Il existe deux types de caoutchouc :
Le caoutchouc en para pour tous les types
de sols et le caoutchouc en polyuréthane
pour les sols d’atelier mécanique présentant
des traces d’huile.

10.1.g - Nettoyage du filtre du réservoir
d’eau de recyclage (Fig. 21)

Enlever le couvercle supérieur pour accéder

a l'intérieur du réservoir d’eau de recyclage.

- Desserrer le bouton (75) et enlever le
filtre (76).

- Passer le filtre (76) sous I'eau courante et
le reposer dans la machine en serrant le
bouton (75).

10.1.h - Substitution
(Fig. 6-22)

AVERTISSEMENT :

Substituer le fusible grillé avec un de
méme ampérage.

- Débrancher la fiche (35) de la prise (39).

- Enlever le couvercle (61) en dévissant
les vis (62).

- Dévissez les deux vis et retirer le boitier
de la fiche (77).

des fusibles

FRANGAIS - 12

Fusible (74) - 50A
Protection de la carte électronique.

- Remettre le couvercle (77) pour la cou-
verture de la fiche.

- Remonter le couvercle (61).

Fusible (63) - 75A
Fusible batterie.

- Pour remplacer le fusible situé sur le pole
positif de la batterie, procéder de la ma-
niére suivante:

AVERTISSEMENT :

Vérifiez que le réservoir de récupération
est vide.

- Débrancher la fiche (35).

- Pousser sur le bouton (36 Fig. 6) et sou-
lever le réservoir (14) jusqu’a son bascu-
lement complet, puis remplacer le fusible
(63 Fig. 6).

10.1.i - Réglage du suceur (Fig. 23)

- La position du suceur est réglable en
hauteur, de méme que lincidence des
raclettes sur le sol.

Réglage en hauteur

- Abaisser le suceur a partir du levier prévu
a cet effet.

- Desserrer la vis (55) et soulever ou abais-
ser la roue (55a) pour positionner le bras
d’essuie-glace dans la position désirée,
puis serrez la vis (55).

Si vous souhaitez restaurer la position d’ori-

gine (usine) de roue, procédez comme suit:

- Desserrer la roue de complentamente de
vis, de sorte qu'il puisse coulisser libre-
ment dans la fente.

- Essuie-glace abaissée, pour ajuster l'in-
cidence de 0 °, de sorte que les rabats
soient perpendiculaires au sol et non
écrasé.

- Placez une épaisseur d’environ 3 mm
(. Ex Deux pieces de 10 cents) sous la

roue et serrer forte la vis de blocage.
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Réglage de I'incidence

- Abaisser le suceur a partir du levier prévu
a cet effet.

- Mettre l'aspirateur en marche et avancer
sur quelques métres, puis couper 'aspi-
rateur et arréter la machine.

- Controler lincidence des caoutchoucs
(60) sur le sol
Fig. A = trop écrasé
Fig. B = trop soulevé
Fig. C = position correct

- Pour le réglage, tourner le bouton gris
(64) dans le sens contraire des aiguilles
d’'une montre, l'incidence augmente, et
vice-versa pour la diminuer.

10.1.1 - Configuration chargeur de
batterie et instrument numé-
rique (Fig. 24)

AVERTISSEMENT :

La machine sort de la production avec
une configuration standard pour le fonc-

tionnement avec des batteries a gel du
type “Sonnenschein”.

AVERTISSEMENT :

Débrancher la fiche de la batterie.

- Retirer le carter (61 Fig. 22) en desser-
rant les vis (62 Fig. 22).

Configuration standard avec des batte-

ries a gel du type Sonnenschein

- Retirer le petit bouchon (66) situé sous le
chargeur de batterie (16).

- Agir sur les interrupteurs (SW1) et (SW2)
en les positionnant comme sur la figure «
A».

Il est possible de modifier la configuration en
agissant comme suit:

Configuration pour les batteries a acide

- Retirer le petit bouchon (66) situé sous le
chargeur de batterie (16).

- Agir sur les interrupteurs (SW1) et (SW2)
et en les positionnant comme indiqué sur
la figure “B”.

FRANGAIS - 13
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PROBLEMES - CAUSE - REPARATIONS

PROBLEMES

CAUSE

REPARATIONS

Appuyant sur l'interrupteur
(45) «(©)» la machine ne
fonctionne pas.

La batterie est déchargée.

Le fusible général est grillé.

La fiche de batteries et encore
placé sur la prise du chargeur.

Contréler I'état de charge de
la batterie.

Remplacer le fusible général
de 50A ou 75A.

Mettez le bouchon dans le
bon sens.

La brosse ne tourne pas.

Carte fonctions endommagée.

Sensor tactile sur la poignée
est faute.

Moteur de brosse endommagé.

Interrupteur de la brosse pas
pressé ou une défaillance.

Remplacer.

Remplacer.

Remplacer.

Appuyez sur le commutateur
approprié ou remplacer.

L’aspirateur ne fonctionne
pas.

Carte fonctions endommagée.
Moteur d’aspiration endommagé.

On n’a pas poussé sur le
bouton de 'aspirateur.

Vacuostat pas pressé ou
une défaillance.

Remplacer.
Remplacer.

Appuyez sur l'interrupteur
ou remplacer.

Egoultter, rincer et nettoyer
le réservoir.

La machine ne séche pas
correctement et laisse des
traces d’eau sur le sol.

L’aspirateur est éteint.

Le tuyau d’aspiration est
encrasse.

L’essuie-glace sale.

Le réservoir de récupération
est plein.

Filtre a eau sale encrassé.

Les raclettes en caoutchouc
sont usées.

Démarrer I'aspirateur.

Controler et éventuellement
nettoyer le tuyau d’aspi-
ration qui relie de groupe
suceur au réservoir de
récupération.

Nettoyez la glace.

Vider le réservoir de récupé-
ration.

Nettoyer le filtre.

Retourner ou substituer les
raclettes en caoutchouc.

FRANCAIS - 14
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PROBLEMES

CAUSE

REPARATIONS

L’eau ne sort plus.

Le réservoir est vide.

Interrupteur activation élec-
trovalve non appuyé.

Le robinet est fermé.
Le filtre est encrassé.

L’électrovalve ne fonctionne
pas.

Remplir le réservoir.

Appuyer sur l'interrupteur.

Quvrir le robinet.
Nettoyer le filtre.

Contacter le service d’assis-
tance technique.

Le nettoyage du sol est
insuffisant.

Les brosses ou les déter-
gents sont inadaptés.

La brosse est usée.

Utiliser des brosses ou des
détergents adaptés au type
de sol ou selon le degré de
saleté a nettoyer.

Substituer la brosse.

11.1 GARANTIE

Au cours de la période de garantie sera réparé ou remplacé gratuitement, toutes les pieces

défectueuses.

La garantie exclut toutes les pieces endommagées de manipulation ou une utilisation incor-

recte de la machine.

Pour activer la garantie, s’il vous plait contactez votre revendeur ou centre de service
d’expertise a porter justificatif d’achat

FRANGAIS - 15
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SCHEMA ELECTRIQUE

FR 30 SM45 TOUCH BASIC

15 st s2

, INDICATORE _
DI SCARICA

SENSORE SENSORE
TOUCH TOUCH

Pl P2 P3
POWER ON  BRUSH 24V VACUUM 24V

~— —
! rp!
1 5 /%4
2 1

LD [N
1 2 1 2| 2;‘; 3
]

LIVELLO AVVIAMENTO

_MOLEX MINIFIT-JR
/

@EE / 2;‘:1“:: BATTERIA GEL
@ ON = BATTERIA ACIDO
B
A 8
T 8
T
F
v F1l
S
E
[2]1]
T
¥ dCOp DEJ
MS  MA EV
IS Indicateur de décharge  EV......occcooiiiiiiiiiiiii e Solénoide
CN 1 ..Connecteur 6 broches avec carte de capteur  P1......ccccoeeiiiiiiiieeeeninn, Interrupteur général
CN 2 .. Connecteur 4 broches avec carte de interrupteurs  P2........ccoeeeeeiiivneeennn. Interrupteur de brosse
FA o, Fusible 50A P3....ccvvvveieeeeeeee. Interrupteur d’aspiration
1 Moteur d’aspiration  S1......... Sensor tactil pour le niveau de récupération
MS .. Moteur de brosses  S2.........cccceiiirennen. Sensor tactil du poignée
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Sehr verehrter Kunde,
Wir bedanken uns bei Ihnen dafiir, dass Sie eines unserer Produkte zur Reinigung Ihrer
Rdume gekauft haben.

Der von Ihnen erworbene Wasch-Trockenfuf3bodenreiniger wurde fiir eine unkompli-
zierte Handhabung und fiir eine lange Lebensdauer entwickelt.

Uns ist bewusst, dass ein gutes Produkt, um im Laufe der Zeit gut zu bleiben, stindig
verbessert we die jene zufrieden zu stellen, die tagtdglich mit ihm umgehen. Daher wiin-
schen wir uns, dass Sie nicht nur ein zufriedener Kunde sind, sondern auch ein Partner,
der sich nicht davor scheut, uns seine Meinungen und seine jeden Tag mit dem Gerdit
gemachten Erfahrungen mitteilt.

DEUTSCH - 1
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Technische Daten

Fuhrungstyp

Bodenreiniger

Merkmale

Energieversorgung

Batterie

Tensione di alimentazione

Vedi targhetta dati tecnici

Gesamtleistung 600 W
Antrieb von Hand
WaschfuRbreite * 430 mm
Saugfulbreite 650 mm
Theoretische Stundenleistung 1720 m?/h

Biirsten / Pad

Durchmesser / Anzahl 430mm/17"x1
Motorleistung / Anzahl 200 Wx1
Motorumdrehungsleistung 120 giri/min.
Spezifischer Druck 17,4 gr/cm?
Gewicht des Kopfes 18 kg
Ansaugung

Motorleistung 400 W
Unterdruck 1189 mmH,0O
Luftmenge 281/ sec

Gerauschentwicklung

Max. 64 dB (A)

Antrieb

Motorleistung -
Tank

Wiederverwendung Nein
Frischwasser 301
Schmutzwasser 331
Abmessungen (LxBxH) ohne FuRboden- 1210 x 560 x 1020 mm
wischer

Vibrazioni ISO 5349 m/sec? <25
Gewicht

Leergewicht 66 Kg

Gewicht mit Batterien 50 Ah / 76 Ah

104 Kg / 121 Kg

Gewicht bei Betrieb GVW 50 Ah / 76 Ah

134 Kg/ 151 Kg

* Die Waschpiste versteht sich mit laufender Maschine und zusammengedrtickter Biirste.

DEUTSCH - 3
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Zubehor

Burste PPL ¢ 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
Wischergummi vorne 39.0129.00
Wischergummi hinten 39.0130.00
Zubehor auf Anfrage

Burste PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Birste tynex g 1,2 grit 80 40.0202.00
Mitnehmer 40.1007.00
Antidl-Wischergummi vorne 39.0131.00
Antidél-Wischergummi hinten 39.0132.00

DEUTSCH - 4
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1.1 EINLEITUNG

GEFAHR:
Vor der Anwendung der Maschine aufmerk-
sam die beiliegende Anweisung ,SICHER-
HEITSHINWEISE FUR BODENWASCH-
UND TROCKENMASCHINEN® durchlesen.

2.1 MASCHINENKENNTNIS-

SE (Abb. 1)
Flhrungssaule.
Schaltpult.
Bedienhebel Bodenwischer.
Wasserversorgungshahn.
Tank Waschlésung.
Tankdeckel.
Entleerung Frischwasser.
Rader.
Blrstenkopf.
10) Birste.
11) Bodenwischer.
12) Entleerschlauch Schmutzwasser .
13) Ansaugschlauch Bodenwischerwasser.
14)Tank Sammelwasser.
15)Schauglas / Reinwasserablass.
16) Wasserfilter.
17) Reinwasserfilter.
18) Pedal Heben / Senken der Birste.
19) Taste zum Einschalten der Blrstenrotati-
on.
20)Touch Sensor zum Starten von Ziehen
und Rotieren der Birsten.

O OO ~NO O WN -
e = —

~

3.1 ENTPACKUNG (Abb. 1-2)
Ist das Verpackungsmaterial einmal besei-
tigt, so, wie wie auf dem Verpackungsmate-
rial selbst gezeigt, Uberpriifen Sie, dass die
Maschine und ihr Zubehor vollstandig ist.

Werden eindeutig Schaden festgestellt,
so informieren Sie innerhalb von 3 Tagen
den zustandigen Gebietsvertreiber und das
Transportunternehmen.

- Entfernen Sie die Hulle (21) mit den Zu-
behorteilen.

- Zerschneiden Sie das Verpackungsband
(22).

DEUTSCH - 5

- Entfernen Sie die Holzblécke (23) und
(24).

- Das Pedal (19) betatigen, um den Bdrs-
tenflansch (9) zu heben (siehe betreffen-
den Abschnitt).

- Den Griff (3 - Abb. 1) anheben, um den
FuRbodenwischer (25) zu heben (siehe
betreffenden Abschnitt).

- Positionieren Sie eine Rutsche und laden
Sie die Maschine von der Palette ab.

3.1.a - Maschinenzubehar (Abb. 3)
Folgende Zubehdrteile sind enthalten:

10)Burste.

11) FuBbodenwischer.

26)Wasserfillschlauch.

27)Gebrauch- und Wartungshandbuch der
Maschine.

28)Anleitungshandbuch zum Batterielade-
gerat (sofern vorhanden).

29)Versorgungskabel Batterieladegerat (so-
fern vorhanden).

30) Sicherung 5A.

31)Filter fur Reinwassertankstutzen.

4.1 ZUSAMMENBAU DER
EINZELTEILE

4.1.a - Montage des
schers (Abb. 4)

- Die beiden Handrader (32) auf dem Ful3-
bodenwischer (11) l6sen.

- Den FuRbodenwischer (11) auf der Hal-
terung (25) montieren und die beiden
Handrader (32) festziehen.

- Den Schlauch (13) am Anschluss (33)
des FuRbodenwischers anschlief3en.

@ BEMERKUNG:

Bei den vorigen Tétigkeiten muss die Ful3bo-
denwischerhalterung gesenkt sein.

FuBRbodenwi-
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4.1.b - Montage der Biirste (Abb. 5)

GEFAHR:
Fiir diese Tatigkeit sind zwei Personen
erforderlich!
- Heben Sie leicht den Kopf (9) und entfer-
nen Sie die Polystyrolschutz (34).
- Die Birste gemalt den Vorgaben im Ab-
schnitt ,Biirstenauswechslung” montieren.

4.1.c - Installierung und Anschluss
der Batterie (Abb. 6)

HINWEIS:

KONTROLLIEREN SIE, DASS DER
SCHMUTZWASSERTANK UND DER DER
FRISCHWASSERTANK LEER SIND.

- Ziehen Sie den Stift ab (35).

- Die Taste (36) betatigen und den Tank
(14) anheben, bis er vollig umkippt.

- Positionieren Sie die Batterien (37) wie in
der Abbildung gezeigt und verbinden Sie
sie wie in der Zeichnung in Abb. 6 darge-
stellt mit den mitgelieferten Kabeln.

- Ziehen Sie die Klemmen (38) mit einem
isolierten Schlussel an.

- Den Tank (14) senken, bis das Einraste-
klickgerausch horbar ist.

- Den Stecker (35) in die obere Steckdose
(39) stecken.

BEMERKUNG:
Der Anschluss der Batterien muss von Fach-
personal vorgenommen werden.

5.1 AUFLADEN DER
BATTERIE

A GEFAHR:

Laden Sie die Batterie in gut beliifteten
Raumen und gemaR der geltenden Vor-
schriften des Anwendungslandes auf.
Hinsichtlich von Informationen zur Si-
cherheit halten Sie sich an das, was im
Kapitel 1 des vorliegenden Handbuchs
steht.

DEUTSCH - 6

HINWEIS:

Fiir Informationen und Hinweise zur Bat-
terie und zum Bordladegerdt (wenn vor-
handen) halten Sie sich an das mitgelie-
ferte Handbuch des Ladegerits.

HINWEIS:

Die Maschine ist ab Fabrik auf eine Arbeit
mit einer Gel-Zellen-Batterie geeicht.

Bei der Installation von anderen Batterien
wird auf den Abschnitt ,,Einstellung der
Parameter* verwiesen.

Es ist verboten, die Maschine mit Gelbat-
terien zu betreiben, wenn sie fiir Saure-
oder andere Batterien eingestellt ist.

@ BEMERKUNG:

Eine komplette Aufladung der Batterien be-
nétigt 10 Stunden. Vermeiden Sie Teilaufla-

dungen.

5.1.a - Aufladen der Batterie durch
Bordaufladegerat (wenn vor-
handen) (Abb. 7)

- Bringen Sie die Maschine in die Nahe ei-

ner Netzsteckdose.

- Ziehen sie den Stecker (35) der Batterie

aus der Steckdose (39) der Anlage.

- Verbinden Sie den Stecker (35) der Bat-

terie mit der Steckdose (40) des Bordla-
degerats (16).

HINWEIS:

Es ist wichtig, dass zuerst der Stecker
(35) in die Steckdose (40) des Batterie-
ladegeridts gesteckt und dann erst das
Batterieladegerdat an der Netzsteckdose
angeschlossen wird, da sich die Batterien
sonst nicht aufladen.

- Das Kabel (41) aus einer Aufnahme neh-
men und an der Steckdose (42) auf der
Maschine anschlieRen. Dann das ande-
re Kabelende an der Netzsteckdose an-
schlief3en.
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- Uberpriifen Sie, ob die griine Led (43) 2
mal blinkt und von der “Griinen” zur “Ro-
ten” festen Licht geht.

6.1 KONTROLL- UND
STEUERPULT (Abb. 9)

20) Sensore zum Starten von der Rotation
’%? HINWEIS: der Biirste

Kontrollieren Sie, dass die Netzspannung
mit der Betriebsspannung des Ladege-
rats vertraglich ist (230 Vac fiir den euro-
paischen Markt; 115 Vac fiir den amerika-
nischen Markt; 50/60 Hz).

- Lassen Sie die Batterie sich aufladen bis

Durch wirken auf den Sensor (20) mit
dem Schalter (45) @ und den Schal-

ter (52) gedriickt, beginnt die Ro-
tation der Burste und der Wasserversor-

gung.

Durch Drucken des ;chalters auf “I” wird

das LED (43) ,Griin“ aufleuchtet, ziehen | 49)Hauptschalter

Sie danach das Versorgungskabel (41)
ab und verstauen Sie es.

- Verbinden Sie wieder den Stecker (35)
der Batterien mit der Steckerdose (39)
der Anlage.

5.1.b - Aufladen der Batterie durch
externes Ladegerat (Abb. 8)

HINWEIS:

Es ist wichtig, dass zuerst der Stecker
(35) in die Steckdose (44) des Batterie-
ladegerits gesteckt und dann erst das
Batterieladegerdat an der Netzsteckdose
angeschlossen wird, da sich die Batterien
sonst nicht aufladen.

- Bringen sie die Maschine in die Nahe der
Batterieladestation.

- Ziehen sie den Stecker (35) der Batterie
aus der Steckdose (39) der Anlage.

- Verbinden Sie den Stecker (35) der Bat-
terie mit der Steckdose (44) des externen
Ladegeréts.

- Am Ende des Ladevorgangs verbinden
Sie wieder den Stecker (35) der Batterie
an der Steckdose (39) der Anlage.

4)
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Strom in die Schaltkreise einegfiihrt, so
dass Befehle und ihrer Schalter freigege-
ben werden.
Um die Stromversorgung zu den Schal-
tungen zu entfernen, driicken Sie erneut
den Schalter.

46) Startschalter Staubsauger “ 7

Der Betrieb des Schalters wird von dem
Schalter (45), @ in der Position ,I* ak-
tiviert.

Durch Driicken des Schalters (46)
startet den Betrieb des Staubsaugers.
Um den Ventilator auzuschalten, driicken
Sie den Schalter (46), die Turbine funkti-
oniert weiterhin fir einige Sekunden, um
die FlUssigkeit auf dem Boden zu saugen,
wonach es automatisch ausschaltet.

47)Schalter zum Aktivieren der Biirste /

des Magnetventils

Driicken Sie den Schaltern (47); das er-
moglicht die Drehung der Burste und die
Offnung des Magnetventils; der Betrieb
der gleiche ist durch den Sensor (20) ge-
steuert. Um die Versorgung mit Wasser
zu stoppen, schlieBen Sie den Wasser-
hahn (4).

Hahn zur Einstellung der Wassermenge
Drehen Sie den Hahn (4) in Gegenuhr-
zeigersinn, um die Losungsmittelmenge
zu erhoéhen, in die entgegen gesetzte
Richtung, um sie zu verringern.
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48) Statusanzeige Batterieentladung

Leuchtet, wenn der Schalter (45) gedrickt
wird, und zeigt den Ladezustand der Batte-
rie.

- Wenn das Led (49) aufleuchtet, so be-
deutet das, dass der Energiestatus der
Batterie auf dem Maximalstand ist.

- Wenn das Led (50) aufleuchtet, bedeutet
das, dass der Energiestatus der Batterie
ungefahr bei der Halfte liegt.

- Wenn das Led (51) (rotes Led) auf-
leuchtet, bedeutet das, dass der
Energiestatus der Batterie auf dem
Minimalstand ist.

Mit schwacher Batterie (rote LED (51) leuch-

tet), schaltet das Gerat aus oder startet nicht

; es ist notwendig, die Batterie wieder auf-

zuladen.

6.2 BEISPIEL

ARBEITSZYKLUS (Abb. 9)
Einstellen einer Waschgang mit Birste und
Trocknung.

- Driicken Sie den Schalter (47), um die
Drehung der Burste und die Wasserver-
sorgung zu ermaoglichen.

- Dricken Sie den Schalter (46), um den
Staubsauger zu starten.

7.1 TANKAUFFULLUNG
(Abb. 11)

HINWEIS:

Fiillen Sie in den Tank nur sauberes Was-
ser aus der Leitung mit einer Temperatur
nicht Giber 50°C ein.

- Ziehen Sie den mitgelieferten Schlauch
(26) heraus, verbinden Sie das eine Ende
(31a) mit dem Wasserhahn und das andere
Ende (52b) flihren Sie in den Tank (5) ein.

- Uberpriifen, ob der Hahn (53) offen ist.

- Offnen Sie den Wasserhahn und fiillen
Sie den Tank (5).

- Der Wasserstand im Tank ist am durch-
sichtigen Standglas (15) sichtbar.

- Das Reinigungsmittel in den Tank fllen.

DEUTSCH - 8

@ BEMERKUNG:

Verwenden Sie nur nicht schdumende Reini-
gungsmittel, fiir die Menge sehen Sie in den
Angaben des Reinigungsmittelherstellers und
der Art des zu beseitigenden Schmutzes.

A GEFAHR:

Sollte das Reinigungsmittel in die Au-
gen oder auf die Haut gelangen oder ver-
schluckt werden befolgen Sie die Anga-
ben auf dem Sicherheitsdatenblatt und
die Anleitungen des Reinigungsmittel-
Herstellers.

8.1 ARBEITSWEISE
(Abb. 1)

8.1.a - Kontrollen vor Arbeitsbeginn

- Kontrollieren Sie die korrekte Anbringung
und den Verschluss des Ablassschlauchs
(12) des Tanks.

- Kontrollieren Sie, dass das Anschluss-
stlick (54) auf dem Bodenwischer (11)
nicht verstopft und dass der Schlauch
korrekt verbunden ist.

- Uberpriifen, ob das Reinwasser-Ablass-
rohr (15) korrekt an den betreffenden
Halterungen befestigt und der Hahn (53)
offen ist.

- Dricken Sie den Schalter (45) und Uber-
prifen Sie die Batterieladung auf der An-

zeigeentladung (48).

8.1.b - Vorbereitung der Maschine
und Funktionswahl (Abb.
9-12)

- Die Taste (45, Abb. 9) Schalter auf Posi-
tion ,I*.

- Enthaken Sie den Hebel (3 Abb. 12) und
Sie ihn ab, daraufhin senkt sich der Bo-
denwischer (11 Abb. 12).

- Dricken Sie das Pedal (19 Abb. 12),
nehmen Sie es aus der entsprechenden
Klemme heraus und heben Sie es, die

Burste (10 Abb. 12) wird abgesenkt.
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Arbeitsdurchgang:

Die Maschine kann 4 Arbeitsdurchgénge
ausflhren:

Nur Trocknen:

Zum Ausfiihren des Trocknungszyklus
driicken Sie den Schalter (46 Abb 9), der
Staubsauger startet.

Nur Kehren:

Um nur die Putzzyklus durchzufthren,
driicken Sie die Taste (47 Abb. 9), um die
Rotation der Burste zu ermdglichen
Driicken Sie die Kontrolle auf dem Giriff ,
um die Rotation der Blrste zu starten.

Wasch- Kehrdurchgang:

Um nur die Putzzyklus durchzufthren,
driicken Sie die Taste (47 Abb. 9), um die
Rotation der Burste zu ermdglichen
Driicken Sie die Kontrolle auf dem Giriff ,
um die Rotation der Blrste zu starten.

Wasch- Kehr- und Trockendurchgang:

Driicken Sie den Schalter (46 Abb. 9) um
den Staubsauger zu starten, die Taste
(47 Abb. 9), um die Drehung der Biirste
und die Wasserversorgung zu ermdogli-
chen.

Driicken Sie die Kontrolle auf dem Griff,
um die Drehung der Burste und der Was-
serversorgung zu starten.

8.1.c- Gebrauch der Maschine

(Abb. 1)
Nach dem Start der Maschine und Aus-
wahl des Zyklus beginnen Sie die Rei-
nigung, indem Sie die Maschine an den
Griff (1 Abb. 1) schieben und den Sen-

sor (20 Abb. 1) betttigen

@ BEMERKUNG:

Achten Sie auf die empfindlichen Bdden;

Verwenden Sie nicht die gestoppte Maschi-

ne mit der Rotation der Biirste eingeschaltet.

Flir besonders hartnéckige Flecken muss die

Antriebsgeschwindigkeit auf ,0“ eingestellt
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werden, damit sich die Biirste immer auf der-
selben Stelle dreht, ohne den Antriebsmotor
zu forcieren.

@ BEMERKUNG:

Die richtige Reinigung und Trocknung des Bo-
dens wird mir der Maschine vorwérts gehend,
riickwérts gehend trocknet die Maschine nicht; in
diesem Stadium immer die Wischerblétter abhe-
ben, , um eine Beschédigung zu verhindern.

- Regulieren Sie eventuell die Wasser-
menge Uber den Hahn (4 Abb. 1).

- Prufen Sie die Akku-Ladung uber die La-
dezustandsanzeige (48 Abb. 9).

8.1.d - Nach Gebrauch der Maschine
und Ausschalten (Abb. 9-13)

- Am Ende der Reinigung vor dem Aus-
schalten der Maschine, stoppen Sie die
Wasserversorgung und die Drehung der
Bursten mit dem Schalter (47 Abb. 9).

- Heben Sie die Biirste tuber Druck auf das
Pedal (19 Abb. 13) bis zum Anschlag an
und klemmen Sie in der dazu vorgesehe-
nen Halterung fest.

- Fahren Sie mit dem Staubsauger einge-
setzt, um alle Flissigkeit vom Boden zu
saugen, dann schalten Sie den Staub-
sauger durch Drucken des Schalters (46
Abb. 9) aus.

- Den Hebel (3, Abb. 13) nach oben zie-
hen, um den FuBbodenwischer (11, Abb.
13) anzuheben.

HINWEIS:

Hebben Sie immer den Wischerarm und den
Kopf am Ende der Reinigungsarbeiten, weil es
die Verformung der Gummirakel und Borsten
verhindert.

- Drilicken Sie den Schalter, um das Geréat
auszu schalten (45 Abb. 9).
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HINWEIS:

Wenn die Maschine fiir einige Tage nicht
benutzt wird, sollte der Stecker (35, Abb.
7-8) aus der Steckdose gezogen werden.

8.1.e - Alarm Schmutzwasserhochst-
stand (Abb. 14)

Wenn wahrend der Verwendung der Maschi-
ne der Staubsauger ausgeschaltet ist, be-
deutet dies, dal® das Niveau der Flissigkeit
in dem Auffangbehalter die maximale Hohe
erreicht hat.

Begeben Sie sich zur Wasserentsorgungs-
stelle und leeren Sie den Rulckwassertank
wie im betreffenden Abschnitt gezeigt.

@ HINWEIS:

Flir das reibungslose Funktionieren der Ni-
veausensoren ist eine grindliche Reinigung
des Inneren des Tanks (14 Abb. 14) notwen-

dig.

9.1 ENTSORGUNG DES
SCHMUTZWASSERS
(Abb. 15)

Nach dem Arbeitsdurchgang oder wenn der
Schmutzwassertank (14) voll ist, muss er auf

folgende Art geleert werden:

@ BEMERKUNG:

Zur Entsorgung des Schmutzwassers halten
Sie sich an die Regeln des Landes, in dem
die Maschine eingesetzt wird.

- Stellen Sie sich mit der Maschine in die
Nahe eines Abflusses.

- Den Schlauch (12) vom Trager entfer-
nen.

- Entfernen Sie den Stopfen (56) vom
Schlauch (12) und entleeren Sie vollstan-
dig das Wasser im Tank.
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@ BEMERKUNG:

Uber einen Druck auf das Schlauchende (12)
kann die Menge des ausstromenden Was-
sers eingestellt werden.

- Setzen Sie die Kappe (56) auf den
Schlauch (12) und positionieren sie ihn
auf die Halterung.

10.1 WARTUNG UND
REINIGUNG

HINWEIS:

Alle Wartungsarbeiten miissen bei ab-
geschalteter Maschine und leerem Tank
durchgefiihrt werden.

TAGLICH
AUSZUFUHRENDE
MASSNAHMEN

10.1.a - Leeren und Reinigen des
Frischwassertanks (Abb. 16)

HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss
der Frischwassertank (5) entleert und und
gesaubert werden, um Ablagerungen und
Verkrustungen zu vermeiden.

Nach der Entleerung des Schmutzwasser-
tanks, entleeren Sie den Frischwassertank
auf folgende Weise.

- Stellen Sie sich mit der Maschine in die
Nahe eines Abflusses.

- Den Schlauch (15) von den Befestigun-
gen lésen, den Hahn (53) schlieflen, den
Schlauch auf den Auslauf am Boden le-
gen, den Hahn (53) 6ffnen und das ganze
Wasser ablassen.

- Waschen Sie das Innere des Tanks, wo-
bei Sie den Auslaufschlauch offen las-
sen, und fiillen Sie Frischwasser in die
obere Offnung.

- Nach der Reinigung den Schlauch (15)
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anheben, wahrend der Hahn (53) noch
offen ist. Den Schlauch in den betreffen-
den Aufnahmen befestigen.

- Um das ganze Wasser aus dem Tank
(5) abzulassen, den Schlauch (57) vom
Schnellanschluss (58) abtrennen, dann
den Anschluss nach unten drehen bzw.
den Filterdeckel (59) entfernen, um das
Wasser ganz abzulassen.

10.1.b - Reinigung des Schmutzwas-
sertanks (Abb. 17)

HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss
der Schmutzwassertank gesaubert wer-
den, um zu vermeiden, dass sich Abla-
gerungen und Krusten bilden und zur
Vermeidung von Bakterien, Geriiche und
Schimmelpilzen.

- Entleeren Sie das Schmutzwasser wie im
entsprechenden Abschnitt erklart, indem
Sie sich mit der Maschine in die Nahe ei-
nes Abflusses begeben.

- Den Deckel (6) abnehmen.

- Der Schlauch (12) bleibt abgesenkt und
ohne die Kappe wieder aufgesetzt zu ha-
ben, geben Sie Uber einen Schlauch flie-
Rendes Wasser ins Innere des Tanks (14)
und reinigen Sie ihn solange, bis saube-
res Wasser aus dem Schlauch austritt.

- Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch die
Messsonden (55). Achten Sie darauf, sie
nicht zu verschieben.

- Bauen Sie alles in umgekehrter Reihen-
folge wieder ein.

10.1.c - Reinigung des Wischers

(Abb. 4)

Um den Wischer (11) richtig zu reinigen

muss er folgendermaflen entfernt werden:

- Den Schlauch (13) vom Wischer (11) ab-
ziehen.

- Die Drehknopfe (32) lockern und den Wi-
scher (11) entfernen.

- Den Wischer und besonders die die
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Gummis (60) saubern ebenso wie das
Innere des Ansauganschlusses (33).

@ BEMERKUNG:

Sollten Sie wéhrend der Reinigung feststel-
len, dass die Gummis (60) defekt oder abge-
nutzt sind, wechseln Sie sie aus oder drehen
Sie sie um.

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge ein.

BEI BEDARF
DURCHZUFUHRENDE
MASSNAHMEN

10.1.d - Reinigung des Frischwasser-
filters (Abb. 18)

@ ANMERKUNG:

Vor der Reinigung des Filters sicherstellen,
dass der Reinwassertank leer ist.

- Den Deckel (59) abschrauben.

- Den Filter (17) entfernen und unter flie-
Rendem Wasser reinigen.

- Den Filter (17) wieder in seinem Sitz
montieren, dann den Deckel (59) an-
schrauben.

10.1.e - Auswechseln der Biirste
(Abb. 19)

Die Birste muss ausgewechselt werden,

wenn die Borsten 2 cm abgenutzt sind oder

sich nicht fir den zu reinigenden Fu3boden-

typ eignen. Fir die Auswechslung wie folgt

vorgehen:

- Heben Sie die Birste durch Betatigung
des Pedals, wie im betreffenden Ab-
schnitt angegeben.

- Eine Hand unter das Biirstenhalteraggre-
gat (9) einfihren. Um die Blrsten auszu-
I6sen, diese mit einem heftigen Ruck in
Drehrichtung drehen.

- Die Birste von Hand vom Burstenhalter-
flansch (9) l6sen, um diese auszuwech-
seln.
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- Senken Sie die Burstenhalterflansch (9)
durch Betéatigung des Pedals, wie im be-
treffenden Abschnitt angegeben.

- Betatigen Sie den Schalter (45 Abb. 9),
um die Befehle zu aktivieren.

- Betatigen des Schalters (47 Afb 9), um
die Drehung der Burste zu erméglichen.

- Dricken Sie auf den Sensor (20) auf dem
Griff, um die Rotation der Blirste zu star-
ten.

10.1.f - Auswechseln des
Wischergummis (Abb. 20)
Wenn Sie bemerken, dass die Trocknung
des Bodens schwierig wird oder dass auf
dem Boden einige Wasserspuren bleiben,
wird es notig sein, den VerschleiRgrad der
Wischergummis (60) zu kontrollieren. :

- Entfernen Sie die Wischergruppe (11)
wie im Abschnitt ,Reinigung des Wi-
schers” beschrieben.

- Den Riegel (67) driicken und den Hebel
(68) offnen.

- Die beiden Gummihalter (69) und die au-
Rere Gummi (70) entfernen.

- Die beiden Spannschlosser (71) l6sen
und die Riegelstange (72) und die innere
Gummi (73) entfernen.

@ BEMERKUNG:

Wenn die Gummis (70) oder (73) nur auf ei-
ner Seite abgenutzt sind, kbnnen Sie gedreht
werden.

- Ersetzen oder drehen Sie die Gummis
(70) oder (73) um, ohne sie miteinander
zu vertauschen

- Indem Sie die Schrauben (62) Entfernen
Sie die Abdeckung (61).

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge ein.

@ BEMERKUNG:

Es kénnen zwei Gummitypen verwendet
werden: Paragummis fiir alle Arten von B6-
den oder in Polyurethan fiir mechanische
Werkstétten mit Olverschmutzungen.
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10.1.g -Reinigung des Sammelwas-
sertankfilters (Abb. 21)

Den oberen Deckel abnehmen, um auf das

Innere des Sammelwassertanks zuzugrei-

fen.

- Den Ballengriff (75) I6sen und den Filter
(76) entfernen.

- Den Filter (76) unter laufendem Wasser
waschen, wieder in die Maschine einbau-
en und den Ballengriff (75) verriegeln.

10.1.h - Auswechselung der Siche-
rungen (Abb. 6-22)

HINWEIS:

Ersetzen Sie die durchgebrannten
Schmelzsicherungen mit einer gleicher
Amperezahl.

- Ziehen Sie den Stecker (35) aus der
Steckdose (39).

- Losen Sie die beiden Schrauben und ent-
fernen Sie das Kartei-Gehause (77).

Sicherung (74) - 50A
Schutz der Platine.

- Setzen Sie den Deckel (77) auf.

- Montieren Sie die Abdeckung (61) wieder
auf.

Sicherung (63) - 75A
Batteriesicherung.

- Zum Auswechseln der auf dem Positiv-
Pol der Batterie befindlichen Sicherung
gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS:

Uberpriifen Sie, ob der Schmutzwasser-
tank leer ist.

- Ziehen Sie den Stift ab (35).

- Die Taste (36, Abb. 6) betatigen und den
Tank (14) heben, bis er ganz gekippt
wird. Danach die Sicherung (63, Abb. 6)
auswechseln.
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10.1.i - Einstellung des FuBRbodenwi-

schers (Abb. 23)
Es kann die Hohe des FuBbodenwi-
schers und die Neigung der Rakeln auf
dem FulRboden eingestellt werden.

Einstellung der Hohe

Den FuBbodenwischer mit dem betref-
fenden Hebel senken.

Losen Sie die Schraube (55) und heben
oder senken Sie das Rad (55a), um den
Wischerarm in der gewunschten Position
zu bringen, dann ziehen Sie die Schrau-
be (55).

Wenn Sie die urspriingliche Position des Ra-
des (aus der Fabrik) wiederherstellen méch-
ten, gehen Sie folgendermalien vor:

Losen Sie die Schraube des Rades, so
dass es frei in den Schlitz gleiten kann.
Mit dem Wischer abgesenkt, stellen Sie
die Inzidenz von 0 Grad, so daf} die Klap-
pen senkrecht zum Boden und nicht ge-
quetscht stehen.

Legen Sie eine Dicke von etwa 3 mm (.
ZB zwei Miinzen von 10 Cent) unter dem
Rad und ziehen Sie die Feststellschrau-
be fest.

Einstellung der Neigung

Den Fulibodenwischer mit dem betref-
fenden Hebel senken.

Den Sauger starten, einige Meter fahren,
dann den Sauger abschalten und die Ma-
schine anhalten..

Die Neigung des Gummis (60) am FuR-
boden Uberprifen.

Abb. A = zu sehr zusammengedruckt
Abb. B = zu sehr angehoben

Abb. C = korrekte Position

Fur die Einstellung den grauen Ballengriff
(64) nach links drehen, um die Neigung
zu erhéhen bzw. nach rechts drehen, um
sie zu reduzieren.
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10.1.1 - Einstellung des Batterielade-
gerats und des Digitalinstru-
ments (Abb. 24)

HINWEIS:

Die Maschine ist ab Werk mit einer Ar-
beitsstandardeinstellung mit Gel-Batteri-
en des Typs ,,Sonnenschein® vorgeriistet.

HINWEIS:

Den Batteriestecker aus der Steckdose
ziehen.

- Durch Abdrehen der Schrauben (62 Abb.
22) entfernen Sie den Carter (61 Abb. 22).

Standardeinstellung mit Gel-Batterien

des Typs Sonnenschein

- Entfernen Sie die kleine Kappe (66) unter
dem Batterieladegerat (16).

- Stellen Sie die Switchs (SW1) und (SW2)
in Position, wie in Abbildung ,A“ gezeigt.

Die Einstellung kann folgendermafien verab-
dert werden:

Einstellung fiir Sdurebatterien

- Entfernen Sie die kleine Kappe (66) unter
dem Batterieladegerat (16).

- Stellen Sie die Switchs (SW1) und (SW2)

in Position, wie in Abbildung ,B“ gezeigt.
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PROBLEM - URSACHE - BEHEBUNG

PROBLEM

URSACHE

ABHILFE

Beim ken des Schalters
45) , “ funktioniert die
Maschine nicht.

Batterie leer.

Hauptsicherung durchge-
brannt.

Ladegerdt noch in der.
Steckdose.

Ladezustand der Batterien
Uberprifen.

Die 50A oder 75A Hauptsi-
cherung auswechseln.

Stecken Sie den Stecker in
der richtigen Weise.

Burste dreht sich nicht.

Platine der Funktionen ist
beschadigt.

Touch-Sensor auf dem Griff
versagt.

Burstenmotor ist beschadigt.

Burstenschalter nicht
driickt oder Fehler.

ge-

Auswechseln.

Auswechseln.

Auswechseln.

auf den ent-
Schalter oder

Driicken Sie
sprechenden
ersetzen.

Ansauger funktioniert nicht.

Platine der Funktionen ist
beschadigt.

Saugermotor beschadigt.

Vakuumschalter nicht
driickt oder Fehler.

ge-

Rickwassertank voll.

Auswechseln.

Auswechseln.

auf den ent-
Schalter oder

Driicken Sie
sprechenden
ersetzen.

Den Tank und die Sonden
leeren, waschen.

DEUTSCH - 14
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PROBLEM

URSACHE

ABHILFE

Die Maschine trocknet nicht
gut und hinterlasst auf dem
Boden Wasserspuren.

Ansauger ausgeschaltet

Ansaugschlauchverstopft.

Schmutziger Wischer.
Schmutzwassertank voll.
Schmutzwasserfilter ist ver-
stopft.

Wischergummis  verschlis-

sen.

Ansauger einschalten

Den Ansaugschlauch,
der den Wischer mit dem
Schmutzwassertank verbin-
det, kontrollieren und even-
tuell reinigen.

Reinigen Sie den Wischer.

Den Schmutzwassertank

leeren.

Filter reinigen.

Die Wischergummis umdre-
hen oder ersetzen.

Wasser tritt nicht aus.

Tank leer.

Schalter zur Freigabe des
Magnetventils nicht gedrickt

Wasserhahn zu.
Filter verstopft.

Elektroventil funktioniert

nicht.

Tank aufftllen.

Driicken Sie den Schalter.

Offnen Sie den Hahn.
Filter reinigen.

Technischen Kundendienst
anrufen.

Bodenreinigung ist unzurei-
chend.

Falsche Biursten oder Reini-
gungsmittel.

Buirste verbraucht.

Benutzen Sie dem Boden
oder dem Grad der Ver-
schmutzung angepasste
Birsten und Reinigungsmit-
tel.

Burste ersetzen.

11.1 GARANTIE

Wahrend der Garantiezeit werden defekte Teile kostenlos repariert oder ersetzt.
Die Garantie ist fUr alle durch Manipulation oder unsachgemafe Verwendung beschadigten
Teile der Maschine ausgeschlossen.
Um das Garantieverfahren zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder Service-
Kompetenzzentrum mit einem giltigen Kaufdokument.

DEUTSCH - 15




. ghibli a wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ELEKTRISCHE SCHALTPLANE
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DIP SWITCH:

ON

@

MS
IS Entladeanzeiger
CN1......... 6-poligen Stecker Sensorenbord
CN2..... 4-poligen Stecker Schalterbord
FAo e, Sicherung 50A
MA Vakuum-Motor
MS .. Birsten-Motor
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OFF = BATTERIA GEL
= BATTERIA ACIDO

Solenoid
Hauptschalter

.... Blrstenschalter

Saugschalter

Touch-Sensor fur die Riickgewinnung
Touch. Sensor fur den Griff
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Apreciado cliente,
Le agradecemos por haber elegido este producto, estamos seguros que le ayudard a
mantener limpio sus ambientes.

La fregadora-secadora de suelos que Usted ha adquirido ha sido disefiada para satis-
facer sus exigencias periddicas en términos de uso 'y confiablidad.

Somos conscientes que para que un buen producto perdure en el tiempo requiere de
continuas actualizaciones que satisfagan las expectativas de quien diariamente lo usa.
Nosotros esperamos contar con Usted no solo como cliente, sino como el socio que
transmite sus opiniones y sus ideas producto de la experiencia que en este sentido ha
adquirido.
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Datos técnicos

Tipo de conduccion |

Conduccion desde el suelo

Caracteristicas

Alimentacion

Bateria

Tensién de alimentacion

Ver placa de los datos técnicos

Potencia instalada 600 W
Avance Manual
Anchura pista de lavado * 430 mm
Anchura de aspiracién 650 mm
Rendimiento horario tedrico 1720 m?/h

Cepillos / Pad

Diametro / Numero

430mm/17”x1

Potencia motor / niUmero 200 Wx1
Velocidad del motor 120 giri/min.
Presion especifica 17,4 gricm?
Peso de la cabeza 18 kg
Aspiracion

Potencia motor 400 W
Depresion 1189 mmH,0O
Capacidad de aire 281/ sec

Nivel de ruido

Max. 64 dB (A)

Traccion

Potencia motor

Depésito

Recirculacion No
Capacidad de solucién 301
Capacidad de retorno 331
Dimensiones (Ixwxh) sin limpiador 1210 x 560 x 1020 mm
Vibraciones ISO 5349 m/sec? <25

Peso

Peso en vacio 66 Kg

Peso con baterias 50 Ah / 76 Ah

104 Kg / 121 Kg

Peso 6rdenes de marcha GVW 50 Ah /76 Ah

134 Kg / 151 Kg

* La pista de lavado se entiende con la maquina en funcionamiento y el cepillo aplastado.
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Accesorios

Cepillo PPL 2 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
Caucho boquilla delantera 39.0129.00
Caucho boquilla trasera 39.0130.00
Accesorios bajo pedido

Cepillo PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Cepillo tynex @ 1,2 grit 80 40.0202.00
Sistema de arrastre 40.1007.00
Caucho boquilla delantera anti aceite 39.0131.00
Caucho boquilla trasera anti aceite 39.0132.00

ESPANOL - 4
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1.1 INTRODUCCION

A PELIGRO:

Antes de usar la maquina, leer atentamente
el manual “ADVERTENCIAS DE SEGURI-
DAD PARA LA FREGADORA SECADORA
DE SUELOS” adjunto a la presente.

2.1 CONOCIMIENTO DE LA
MAQUINA (Fig. 1)

1) Manillar-guia.

2) Panel de mandos.

3) Palanca de activacion de la fregadora-
secadora.

4) Grifo suministro de agua.

5) Deposito de solucion.

6) Tapa del Tanque.

7) Orificio de llenado agua limpia.

8) Ruedas.

9) Cabeza del cepillo.

10) Cepillo.

11) Fregadora-secadora.

12) Tubo descarga agua de retorno.

13) Tubo de aspiracion agua de la fregado-
ra-secadora.

14)Depdsito agua de recuperacion.

15)Tubo de descarga agua limpia.

16) Filtro de agua.

17) Filtro de agua limpia.

18) Pedal subida/ bajada cepillo.

19) Boton puesta en marcha rotacion cepi-
llos.

20) Sensor tactil para el inicio de la traccion y
la rotacién de los cepillos.

3.1 DESEMBALAJE
(Fig. 1-2)
Una vez removido el embalaje de acuerdo
con las instrucciones que estan consignadas
en el mismo embalaje, controlar que la ma-
quina y todo el equipamiento de serie estén
completos e integros.

Si se encuentran dafios evidentes, contactar
al distribuidor de la zona y al transportador
dentro de los 3 dias siguientes a su recibi-
miento.
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- Quitar la bolsa (21) que contiene los ac-
cesorios.

- Cortar el fleje (22).

- Quitar los blogues (23) y (24) de madera.

- Alzar la brida del cepillo (9) presionando
en el pedal (19) (ver apartado relativo).

- Alzar el soporte del limpiador (25) levan-
tando el asa (3 Fig. 1) (ver apartado rela-
tivo).

- Posicionar una rampa y descargar la ma-
quina de la plataforma

3.1.a - Equipamiento de la maquina
(Fig. 3)

Los accesorios de equipamiento son los si-

guientes:

10)Cepillo.

11)Limpiador.

26) Tubo flexible para carga de agua.

27)Manual de uso y mantenimiento de la
maquina.

28)Manual de instrucciones para la carga de
baterias (cuando esta presente).

29)Cable de alimentacion para cargar la ba-
teria (cuando esta presente).

30)Filtro para boca del deposito de agua lim-

pia.

4.1 ENSAMBLAJE DE
COMPONENTES

4.1.a - Montaje del limpiador (Fig. 4)

- Aflojar los dos volantes de mano (32)
presentes en el limpiador (11).

- Montar el limpiador (11) en el soporte
(25) apretando los dos volantes de mano
(32).

- Conectar el tubo (13) en el empalme (33)
del limpiador.

@ NOTA:

Realizar las operaciones anteriores con el
soporte limpiador hacia abajo.
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4.1.b - Montaje del cepillo (Fig. 5)

PELIGRO:
iOperacion que debe ser realizada por
dos personas!

- Levante ligeramente la cabeza (9), y qui-
tar la proteccion de poliestireno (34).

- Montar el cepillo como se describe en el
apartado “sustitucion cepillo”.

4.1.c - Instalacion y conexion baterias
(fig. 6)

ADVERTENCIA:

CONTROLAR QUE EL TANQUE DE RECU-
PERACION Y EL TANQUE DE AGUA LIM-
PIA ESTEN VACIOS.

- Desconectar el enchufe (35).

- Presionar el pulsador (36) y levantar el
deposito (14) hasta su vuelco total.

- Colocar las baterias (37) del modo indi-
cado en la figura y conectarlas como se
indica en el diagrama de la Fig. 6 utilizan-
do los cables en dotacion.

- Enroscar los bornes (38) utilizando una
llave aislada.

- Bajar el depdsito (14) hasta escuchar un
“clic” de enganche.

- Conectar el enchufe (35) en la toma su-
perior (39).

i noma:

La conexion de las baterias debe ser realiza-
da por personal especializado.

5.1 CARGA DE LA
BATERIA

A PELIGRO:

Efectuar la carga de las baterias en loca-
les bien ventilados y conformes con las
normas vigentes en el pais de uso.

Para las informaciones relativas a la se-
guridad sujetarse a lo descrito en el capi-
tulo 1 del presente manual.
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ADVERTENCIA:

Para las informaciones y las advertencias
relativas a la bateria y al cargador de ba-
terias de a bordo (si existe sujetarse a lo
indicado en el manual del cargador de ba-
terias que se adjunta al presente.

ADVERTENCIA:

La maquina sale de fabrica calibrada para
el funcionamiento con baterias de gel.

Si se tuvieran que instalar baterias de
otro tipo, ver el apartado “configuracion
parametros”.

Se prohibe usar la maquina con baterias
de gel con calibrado para baterias de aci-
do u otro.

NOTA:

Para la recarga completa de las baterias se

necesitan 10 horas. Evitar recargas parcia-
les.

5.1.a- Carga de la bateria mediante
cargador de baterias de a bordo
(si estuviera presente) (Fig. 7)

- Colocarse con la maquina en las cerca-
nias de una toma de corriente eléctrica
de red.

- Desconectar el enchufe (35) de las bate-
rias de la toma (39) de la instalacion.

- Conectar el enchufe (35) de las baterias
a la toma (40) del cargador de baterias
de a bordo (16).

ADVERTENCIA:

Es importante conectar primero el enchu-
fe (35) a la toma (40) del cargador de ba-
terias y después el cargador de baterias a
la toma de red, de lo contrario las baterias
no se recargaran.

- Retirar de su sede el cable (41) y conec-
tarlo a la toma (42) presente en la maqui-
na, después conectar el otro extremo a la
toma de corriente de red.
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- Verifique que el led verde (43) parpadea
2 veces Yy luego pasa de la “Verde” en el
color “Rojo” iluminado fijo.

ADVERTENCIA:

Controlar que la tensién de red sea com-
patible con la tensiéon de funcionamiento
del carga bateria (230 Vac para el merca-
do europeo; 115 para el mercado ameri-
cano; 50/60 Hz).

- Dejar cargando las baterias hasta la ilu-
minacion del led (43) “Verde”, después
desconectar el cable (41) de alimenta-
cion y ponerlo en su lugar.

- Volver a conectar el enchufe (35) de las
baterias a la toma (39) de la instalacion.

5.1.b - Carga de la bateria mediante
cargador de baterias externo

(fig. 8)
ADVERTENCIA:

Es importante conectar primero el enchu-
fe (35) a la toma (44) del cargador de ba-
terias y después el cargador de baterias a
la toma de red, de lo contrario las baterias
no se recargaran.

- Colocarse con la maquina en las cerca-
nias de una estacion de carga de las ba-
terias.

- Desconectar el enchufe (35) de las bate-
rias desde la toma (39) de la instalacion.

- Conectar el enchufe (35) de las baterias
a la toma (44) del cargador de baterias
externo.

- Alfinal de la recarga de las baterias, re-
conectar el enchufe (35) de las baterias
a la toma (39) de la instalacion.

ESPANOL - 7

6.1 PANEL DE CONTROL Y
MANDO (Fig. 9)

20)Sensor para el inicio de la rotacion del
cepillo/de los cepillos
Actuando en el sensor (20), con el inte-
rruptor (45) “\©)” y el interruptor (52) “
" insertado, se inicia la rotacion del
cepillo y el suministro de agua.

45)Interruptor general “ @ ”
Al pulsar el interruptor en “I”, voltaje se
ajusta circuitos, comandos de habilita-
cion y sus interruptores.
Para interrumpir la alimentacion a los cir-
cuitos, vuelva a pulsar el interruptor.

46)Interruptor para la puesta en marcha

de la aspiradora “ ”

La operacion del interruptor se activa
mediante el interruptor (45) @ en la
posicion “I”.

Presionar el interruptor (46) co-
mienza el funcionamiento de la aspirado-
ra.

Para apagar la aspiradora, presionar el
interruptor (46), la turbina seguira fun-
cionando durante unos segundos, para
aspirar el liquido presente en el suelo,
después de lo cual se apagara automa-
ticamente.

47)Interruptor para habilitar el cepillo/so-
lenoide

Pulse el interruptor (47), se permite la
rotacion del cepillo y la apertura de la
valvula; la operacion de la misma es con-
trolada por el sensor (20). Para detener
el suministro de agua, cierre el grifo (4).

4) Grifo regulador de agua

- Girar el grifo (4) en sentido anti horario
para aumentar la cantidad y en sentido
contrario para disminuirla.
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48)Indicador del estado de carga de la ba-
teria

Se enciende cuando se pulsa el interrup-

tor (45), lo que indica el estado de carga

de la bateria.

- Cuando el led esta iluminado (49) in-
dica que la carga de la bateria esta en
lo méaximo.

- Cuando el led esta iluminado (50) in-
dica que la carga de la bateria esta en
la mitad.

- Cuando el led esta iluminado (51) (en
rojo), indica que la carga de la bateria
esta en el minimo.

Con bateria baja (LED rojo (51) ilumina-

do), la maquina se apaga o no se inicia;

es necesario recargar la bateria.

6.2 EJEMPLO DE CICLO DE
TRABAJO (Fig. 9)

Configuracion de un ciclo de lavado con ce-
pillo y secador.

- Pulse el interruptor (47) para permitir la
rotacion del cepillo y el suministro de
agua

- Pulse el interruptor (46), se inicia el aspi-
rador.

7.1 LLENADO DEL
DEPOSITO (Fig. 11)

ADVERTENCIA:

Llenar el depésito sélo con agua limpia y
a una temperatura no superior a los 50°C.

- Coger el tubo (26) de equipamiento, co-
nectar el extremo (31) a un grifo, y el otro
extremo (52) introducirlo en el depdsito
(5).

- Controlar que la llave de paso (53) esté
abierta.

- Abrir el grifo y llenar el depésito (5).

- Elnivel del agua contenida en el depdsito
se visualiza en el tubo transparente (15).

- Verter en el depdsito el liquido limpiador.
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@ NOTA:

Utilizar sélo detergentes que no sean espu-
mosos y en la cantidad que recomienda su
productor para el tipo de suciedad.

A PELIGRO:

En caso de contacto del detergente con
los ojos y en la piel o en caso de ingeri-
miento remitirse a la placa de seguridad y
de uso del fabricante del detergente.

8.1 FUNCIONAMIENTO
(Fig. 1)

8.1.a - Controles antes del uso

- Controlar que el tubo (12) de descarga
del depdsito de retorno esté bien engan-
chado y correctamente cerrado.

- Controlar que la unién (54) colocada en
la fregadora-secadora (11) no esté obs-
truida y que el tubo esté bien conectado.

- Controlar que el tubo (15) de descarga
del agua limpia esté enganchado correc-
tamente en los soportes y que la llave de
paso (53) esté abierta.

- Pulse el interruptor (45) y compruebe el
estado de carga de las baterias en el in-
dicador de descarga (48).

8.1.b - Preparacion de la maquinay

eleccion del ciclo (Fig. 9-12)

- Presionar el interruptor (45 Fig.9) en po-
sicion “I”.

- Desenganchar la palanca (3 Fig. 12) y
bajarla; el limpia-pavimento (11 Fig. 12)
desciende.

- Pulse el pedal (.19 Fig 12), separarla de
la pinza, y levantarla, el cepillo (10 Fig
12) se baja.

Ciclo de trabajo:
- La maquina puede efectuar 4 ciclos de
trabajo:
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Ciclo de sélo secado:

- Para ejecutar sélo el ciclo de secado,
pulse el interruptor (46 Fig 9), se inicia el
aspirador.

Ciclo de sélo cepillado:

- Para hacer sélo el ciclo de cepillado, pulse
el interruptor (47 Fig. 9) para permitir la
rotacion del cepillo.

Presione el control colocado en el man-
go, para comenzar la rotacion del cepillo.

Ciclo lavado, cepillado:

- Pulse el interruptor (47 Fig. 9) para per-
mitir la rotacion del cepillo.
Presione el control colocado en el man-
go, para iniciar la rotacion del cepillo.

Ciclo de lavado, cepillado, secado:

- Pulse el interruptor (46 Fig. 9) para iniciar
la aspiradora, el botén (47 Fig. 9) para
permitir la rotacion del cepillo y el sumi-
nistro de agua.

Presione el control ubicado en el mango,
para comenzar la rotacién del cepillo y el
suministro de agua.

10.1.c - Uso de la maquina (Fig. 1)

- Después de arrancar la maquina y elegir
el tipo de ciclo, empezar a limpiar, em-
pujando la maquina a través del mango
(1 Fig. 1) o actiando sobre el sensor (20
Fig. 1) para iniciar la traccién (para los
modelos equipados).

i | nora:

Preste atenciéon a los suelos delicados; No
utilice la maquina detenida con la rotacién
del cepillo insertada.

Para las manchas particularmente sucias, se
puede regular la velocidad de traccion en “0”
para que el cepillo gire siempre en la misma
posicién sin esforzar el motor de traccion.
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La limpieza adecuada y la secadura de el
piso esta hecho procediendo con la maquina
hacia delante, procediendo atras, la maquina
no seca; en esta etapa, siempre levantar las
escobillas para evitar dafos a las cuchillas.

- Laregulacién del agua se realiza a través
del respectivo grifo (4 Fig. 1).

- Compruebe la carga de la bateria, a tra-
vés del indicador de descarga (48 Fig. 9).

8.1.d - Fin del uso y apagado (Fig.

9-13)

- Al final de la limpieza, antes de apagar la
maquina, detener el suministro de agua y
la rotacion del cepillo, actdando sobre el
interruptor (47 Fig. 9).

- Alzar el cepillo presionando el pedal (19
Fig. 13) hasta el final de carrera engan-
chandolo en el respectivo encastre.

- Continuar con el extractor insertado a
chupar todo el liquido presente en el sue-
lo, y luego apagar el ventilador, presione
el interruptor (46 Fig. 9).

- Alzar la boquilla de secado (11 Fig. 13)
levantando la palanca (3 Fig. 13).

ADVERTENCIA:

Siempre levante el brazo del limpiapara-
brisas y la cabeza, al final de los trabajos
de limpieza, ya que evita la deformaciéon
de las escobillas de goma de goma y cer-
das.

- Presione el interruptor, (45 Fig. 9) para
apagar la maquina.

ADVERTENCIA:

Si no se utiliza la maquina por algunos
dias, se aconseja desconectar el enchufe
(35 Fig.7-8) del relativo enchufe.




. ghibli « wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

8.1.e - Alarma nivel maximo del agua
de retorno (Fig. 14)

Si durante el uso de la maquina, la aspira-

dora esta apagado, significa que, el nivel de

liquido en el tanque de recuperacion ha al-

canzado el nivel maximo.

Dirigirse hacia la estacién de descarga agua

y descargar el tanque de recuperacién como

se indica en el relativo apartado.

- Para desactivar la alarma, apague y en-
cienda de nuevo la maquina.

NOTA:
Para el correcto funcionamiento de los sen-
sores de nivel,se necesita una limpieza a
fondo del interior del tanque (14 Fig. 14).

9.1 VACIADO DEL AGUA
DE RETORNO
(Fig- 15)
Al terminar el ciclo de lavado o cuando el de-
posito (14) de agua de retorno esta lleno, es
necesario vaciarlo de la siguiente manera:

i nora

Para eliminar el agua de retorno se deben
seguir los procedimientos establecidos por
la legislacion del lugar donde opere la ma-

quina.

- Mover la maquina cerca a un sifén de
desague.

- Desenganchar el tubo (12) del soporte.

- Quitar el tapon (56) del tubo (12) y vaciar
completamente el agua del depésito.

o1,

Es posible reqular la cantidad de agua que
sale presionando la parte final de la mangue-

ra (12).

- Reintroducir el tapon (56) en el tubo (12)
y reposicionarlo en el relativo soporte.
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10.1 MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ADVERTENCIA:

Todas las operaciones de mantenimiento
deben realizarse con la maquina apagada
y con el tanque vacios.

OPERACIONES
QUEDEBEN EFECTUARSE
DIARIAMENTE

10.1.a - Vaciado y limpieza del depé-
sito de agua limpia (Fig. 16)

ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado es
obligatorio vaciar y limpiar el depésito (5)
con el fin de evitar residuos o incrusta-
ciones.

Después de vaciar el deposito del agua de
retorno, descargar el deposito de agua lim-
pia, procediendo de la siguiente manera:

- Posicionarse con la maquina sobre un
sifon de desagtie.

- Desenganchar el tubo (15) de los respec-
tivos enganches, cerrar el grifo (53), ba-
jar el tubo a tierra sobre la pileta de des-
carga, abrir la llave de paso (53) y dejar
salir totalmente el agua.

- Lavar el interior del tanque dejando el
tubo de descarga abierto e introduciendo
agua limpia desde la apertura superior.

- Al final de la limpieza alzar el tubo (15),
dejando el grifo (53) abierto; enganchar
el tubo en los respectivos encastres.

- Para descargar completamente el agua
del tanque (5) desconectar el tubo (57)
del acoplamiento rapido (58) después gi-
rar el acoplamiento hacia abajo dejando
descargar completamente el agua; o qui-
tar la tapa del filtro (59).
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10.1.b - Limpieza del depédsito de
agua de retorno (Fig. 17)

ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado, es
obligatorio limpiar el depésito de agua
de retorno para evitar residuos o incrus-
taciones, y para que no proliferen bacte-
rias, olores y afublos.

- Vaciar el agua de retorno como se indica
en el correspondiente apartado, posicio-
nandose con la maquina sobre un sifén
de desague.

- Quitar la tapa (6).

- Dejando el tubo (12) hacia abajo y el
tapén extraido, mediante un tubo verter
agua corriente dentro del tanque (14),
limpiandolo hasta que salga agua limpia
del tubo de descarga.

- Limpiar con un pafio humedo las sondas
de nivel (55) prestando atencién de no
deformarlas.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.

10.1.c - Limpieza de la escobilla (Fig.
4)

Para efectuar una correcta limpieza de la es-

cobilla (11) es necesario quitarla procedien-

do como sigue:

- Conectar el tubo (13) desde la escobilla
(11).

- Aflojar los mangos (32) y quitar la escobi-
lla (11).

- Lavar la escobilla, especialmente los
cauchos (60) y el interior de la union de
aspiracion (33).

@ NOTA:

Si durante el lavado se observa que los cau-
chos (60) estan dafiados o desgastados, es
necesario sustituirlos o invertirlos.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.
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OPERACIONES QUEDEBEN
EFECTUARSE SEGUN LAS

NECESIDADES
10.1.d - Limpieza del filtro de agua
limpia (Fig. 18)
NOTA:

Antes de limpiar el filtro, asequrarse de que
el tanque del agua limpia esté vacio.

- Desenroscar y quitar la tapa (59).

- Quitar el filtro (17) y lavarlo con agua co-
rriente.

- Volver a montar el filiro (17) en su asiento
y después enroscar la tapa (59).

10.1.e - Sustitucion del cepillo

(Fig. 19)
Se debe sustituir el cepillo cuando tiene unos
2 cm de superficie desgastada o cuando se
lo deba cambiar segun el tipo de suelo que
se quiere lavar; para la sustitucion, realizar
lo siguiente:

- Alzar el cepillo mediante el pedal como
se indica en el relativo apartado.

- Introducir una mano debajo del grupo
portacepillo (9); para desenganchar el
cepillo, girarlo con un golpe seco en el
sentido de rotacion.

- Sustituir el cepillo enganchandolo a
mano en la brida del portacepillo (9).

- Bajar la brida portacepillo (9) mediante el
pedal como se indica en el relativo apar-
tado.

- Pulse el interruptor (45 Fig. 9) para per-
mitir los controles.

- Pulse el interruptor (47 Fig. 9) para per-
mitir la rotacién del cepillo.

- Actuar sobre el sensor (20) colocado en
el mango para iniciar la rotacion del cepi-
llo.
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10.1.f -Sustitucién de los cauchos de
la escobilla (Fig. 20)

Cuando el secado sobre el suelo es inefi-

ciente o quedan algunos residuos de agua

es necesario controlar el estado de desgaste

de los cauchos de la escobilla (60):

- Quitar el grupo escobilla (11) comose indi-
ca en el apartado “Limpieza de la escobi-
lla”.

- Presione el pestillo (67) y abra la palanca
(68).

- Quitar los dos retenciénes de goma (69)
y quitar la goma exterior (70).

- Aflojar los dos tornillos tensores (71) y
quitar la barra de enganche (72) y el inte-
rior de goma (73).

@ NOTA:

Cuando los gauchos (70) o (73) estan des-
gastados en un lado, pueden ser invertidos

por una sola vez.

- Sustituir o invertir los cauchos (70) o (73)
sin confundirlos.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.

NOTA:
Se pueden tener dos tipos de caucho:
Cauchos para todo tipo de suelos ycauchos
de poliuretano para suelos de talleres de me-
canica, sucios de aceite, etc.

10.1.g -Limpieza del filtro del tanque
del agua de recuperacion
(Fig. 21)
Quitar la tapa superior para acceder en el
interior del tanque de agua de recuperacion.
- Aflojar el pomo (75) y quitar el filtro (76).
- Lavar el filtro (76) con agua corriente y
volver a montarlo en la maquina apretan-
do el pomo (75).
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10.1.h - Sustitucion de fusibles (Fig.
6-22)

ADVERTENCIA:

Sustituir el fusible quemado por uno de
igual amperaje.

- Desconectar el enchufe (35) de la toma
(39).

- Quitar la tapa (61) desenroscando los
tornillos (62).

- Desenroscar los dos tornillos y retire la
hoja de envoltura (77).

Fusible (74) - 50A
Proteccién de la tarjeta electronica.

- Vuelva a colocar la tapa (77) para la cu-
bierta de la tarjeta.

- Volver a poner la tapa (61).

Fusible (63) - 75A
Fusible bateria.

- Para sustituir el fusible del polo positivo
de la bateria, realizar lo siguiente:

ADVERTENCIA:

Compruebe que el depodsito de recupera-
cion esta vacio.

- Desconectar el enchufe (35).

- Presionar el pulsador (36 Fig. 6) y alzar el
tanque (14) hasta su vuelco total y des-
pués sustituir el fusible (63 Fig. 6).

10.1.i - Regulacion del limpiador (Fig.
23)
- Se puede regular la posicion del limpia-
dor en altura y ajustar la incidencia de las
racletas sobre el suelo.

Regulacion en altura

- Bajar el limpiador mediante la palanca.

- Afloje el tornillo (55) y suba o baje la rue-
da (55a) para colocar el brazo del lim-
piaparabrisas en la posicion deseada, a
continuacion, apriete el tornillo (55).




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli a wirbel .

Si desea repristinare la rueda en la posicion
original (de fabrica), proceda de la siguiente
manera:

- Soltar la rueda complentamente tornillo,
de modo que se pueda deslizar libremen-
te en la ranura.

- Con la escobilla de goma bajada, ajustar
la incidencia de 0 grados, de manera que
las solapas son perpendiculares al suelo
y no aplastados.

- Coloque un espesor de aproximadamen-
te 3 mm ( Ej. dos monedas de 10 cen-
tavos de ddlar) bajo la rueda y apriete
fuerte el tornillo de bloqueo.

Regulacion de la incidencia

- Bajar el limpiador mediante la palanca.

- Arrancar el aspirador y proceder por al-
gunos metros, después apagar el aspira-
dor y parar la maquina.

- Controlar la incidencia de las gomas (60)
en el suelo.

Fig. A = demasiado aplastada
Fig. B = demasiado elevada
Fig. C = posicién correcta

- Paralaregulacion, usar el pomo gris (64)
girandolo en sentido horario, la inciden-
cia aumenta, viceversa disminuye.

10.1.1 - Configuracion del cargador
de baterias e instrumento di-
gital (Fig. 24)

ADVERTENCIA:

La maquina sale de la producciéon con
una configuraciéon estandar para el fun-
cionamiento con baterias de gel tipo
“Sonnenschein”.

ADVERTENCIA:

Desconectar el enchufe de la bateria de
la toma.

- Quitar el carter (61 Fig. 22) desenroscan-
do los tornillos (62 Fig. 22).
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Configuracion estandar con baterias de

gel tipo Sonnenschein

- Quitar el tapén (66) situado debajo del
cargador de baterias (16).

- Accionar los interruptores (SW1) y (SW2)
posicionandolos como se indica en la fi-
gura “A”.

Se puede modificar la configuracion del
modo siguiente:

Configuracion para baterias de acido

- Quitar el tapén (66) situado debajo del
cargador de baterias (16).

- Accionar los interruptores (SW1) y (SW2)
posicionandolos como se indica en la fi-
gura “B”.
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PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUCIONES

PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUCIONES

Al pulsar el interruptor (45)
“(b)", la magquina no funcio-
na.

Bateria descargada.

Fusible general quemado.

Las baterias siguen en toma
de cargador.

Controlar el estado de carga
de la bateria.

Sustituir el fusible general de
50A u 75A.

Ponga el enchufe en el senti-
do correcto.

El cepillo no gira.

Tarjeta de funciones dafiada.

Sensore touch sul maniglio-
ne guasto.

Motor del cepillo dafado.

Interruptor del cepillo no pre-
sionado o fracaso.

Sustituir.

Sustituir.

Sustituir.

Pulse el interruptor apropia-
do o reemplazar.

El aspirador no funciona.

Tarjeta de funciones dafiada.
Motor aspiraciéon dafado.

Vacuostato no presionado o
fracaso.

Tanque de recuperacion lle-
no.

Sustituir.
Sustituir.

Pulse el interruptor apropia-
do o reemplazar.

Vaciar, lavar y limpiar el tan-
que.

La maquina no seca biende-
jando residuos de agua en el
suelo.

Aspirador apagado

Tubo de aspiracion obstrui-
do.

Escobilla sucio.

Depdsito de retorno lleno.

Filtro del agua sucia obstrui-
do.

Cauchos de la escobilla des-
gastados.

Encender el aspirador
Controlar o limpiar el tubo de
aspiraciénque conecta la esco-
billa con eldeposito de retorno.
Limpie la escobilla.

Vaciar el depésito deretorno.
Limpiar el filtro.

Invertir o sustituir loscauchos
de la escobilla.

ESPANOL - 14
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PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUCIONES

No sale agua.

Depésito vacio.

Interruptor de activaciéon de
la electrovalvula no presio-
nado.

Grifo cerrado.

Filtro obstruido.

No funciona la electrovalvu-
la.

Llenar el deposito.

Presionar el interruptor.

Abrir el grifo.
Limpiar el filtro.

Llamar al servicio de asisten-
ciatécnica.

Limpieza del suelo ineficien-
te.

Cepillos o detergentes in-
adecuados.

Cepillo desgastado.

Usar cepillos o detergente-
saptos para el tipo de suelo
o para el tipo de sucio a lim-
piar.

Sustituir el cepillol.

11.1 GARANTIA

Durante el periodo la garantia seran arreglados o reemplazados, sin costo alguno, las piezas

defectuosas.

La garantia no incluye todas las partes dafadas de la manipulacion o el uso incorrecto de la

magquina.

Para activar la garantia, por favor pdngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio
de la competencia equipados con un documento de compra valido.

ESPANOL - 15
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ESQUEMA ELECTRICO

FR 30 SM45 TOUCH BASIC

s st s2
INDICATORE _
DI SCARICA SENSORE SENSORE
‘TOUCH TOUCH
P1 P2 P3
POWER ON BRUSH 24V 'VACUUM 24V
I o _~ LIVELLO AVVIAMENTO
Gl oS s
2 * 1 2 23 3
| |

_MOLEX MINIFIT-JR

@/ prP SWrTCH:
3/21] OFF = BATTERIA GEL
ON = BATTERIA ACIDO
B
A 8
T 8
T
F
v F1l
S
E
[2]1]
T
@) @ \Ej
MS  MA EV
IS s Indicador de descarga  EV.......ccooiiiiiiiiiiiiie Electrovéalvula
CN 1 ...Conector de 6 pines tarjeta sensores  P1......ccccovviiiiiinenenn, Interruptor principal
CN 2 ..Conector de 4 pines tarjeta interruptores P2 .........ccccooieeeiinennee. Interruptor del cepillo
.............................................. Fusible 50A P3.......................... Interruptor de aspiracién
Motor de admisién  S1.......... Sensor tactil nivel de recuperacion
..................................... Motor de cepillos  S2..................................Sensor tactil mango
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Prezado Cliente,
Obrigado por escolher nossos produtos para a limpeza dos seus locais.

A mdquina para lavar e secar pisos que vocé adquiriu é projetada com o objetivo de
satisfazer as necessidades do usudrio em termos de facilidade de utilizagcdo e de propor-
cionar longa vida iitil ao equipamento.

Estamos conscientes que, para manter um alto nivel de qualidade do produto ao longo
do tempo, sdo necessdrias atualizacoes e melhorias continuas, destinadas a satisfazer
as necessidades e expectativas das pessoas que utilizam quotidianamente a mdquina.
Por isso esperamos que voge seja, além de um cliente satisfeito, um parceiro que ndo
hesita em apresentar opinides e idéias decorrentes da sua experiéncia didria.

PORTUGUES - 1
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Dados Técnicos

Sistema de condugao

Operatore a terra

Caracteristicas

Alimentacao

Batteria

Tensé&o de alimentagéo

Vedi targhetta dati tecnici

Poténcia instalada 600 W
Tipo de avango Manual
Faixa de trabalho * 430 mm
Faixa de aspiragao 650 mm
Capacidade tedrica de trabalho 1720 m?/h

Escovas / Acessorio(s)

Diametro / Numero

430mm/17”x1

Poténcia do motor / Numero 200 Wx1
Velocidade 120 giri/min.
Pressao especifica 17,4 gricm?
Peso da cabega 18 kg
Aspiragao

Poténcia do motor 400 W
Vacuo 1189 mmH,0
Fluxo de ar 281/ sec

Nivel de ruido

Max. 64 dB (A)

Tracgao

Poténcia do motor

Reservatério

Reciclagem de aguas

N&o prevista

Capacidade 301
Capacidade de recolhimento 331
Dimensdes (cxIxa), sem limpador 1210 x 560 x 1020 mm
Vibragdes ISO 5349 m/seg? <25

Peso

Peso da maquina 66 Kg

Peso com baterias 50 Ah / 76 Ah

104 Kg / 121 Kg

Peso da ordem de marcha GVW 50 Ah /76 Ah

134 Kg/ 151 Kg

* A faixa de lavagem entende-se com a maquina em funcionamento e a escova e esmagada.
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Acessorios

Escova PPL ¢ 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
Borracha raspador dianteiro 39.0129.00
Borracha raspador posterior 39.0130.00
Acessoriés a pedido

Escova PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Escova tynex g 1,2 grit 80 40.0202.00
Arrastador 40.1007.00
Borracha raspador dianteiro anti-6leo 39.0131.00
Borracha raspador posterior anti-6leo 39.0132.00

PORTUGUES - 4
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1.1 INTRODUCAO

& PERIGO:

Antes de utilizar a maquina ler atentamente
o libreto “ADVERTENCIAS DE SEGURAN-
GA PARA A MAQUINA DE LAVAR E SE-
CAR PAVIMENTOS” anexado ao presente.

2.1 CONHECIMENTO DA
MAQUINA (Fig. 1)
1) Conjunto guidao.
2) Painél de controle.
3) Alavanca de acionamento do mecanis-
mo limpador.

4) Torneira de fornecimento de agua.

5) Reservatorio da solugao.

6) Cobertura reservatorio.

7) Abertura para enchimento com agua
limpa.

8) Rodas.

9) Cabeca da escova.

10) Escova.

11) Mecanismo limpador.

12) Tubo de descarga das aguas sujas.

13) Mangueira de sucgéo da agua de limpe-
za.

14)Reservatorio da agua de recuperacao.

15) Tubo de nivel / descarga de agua limpa.

16) Filtro.

17) Filtro de agua limpa.

18) Pedal subida / descida escova.

19) Botao de ligagéo rotagéo escovas.

20)Sensor tatil para iniciar a trac¢do e de
rotagéo das escovas.

3.1 DESEMBALAGEM
(Fig. 1-2)
Remova a embalagem como indicado nas
instrucdes fornecidas, e verifique a integri-
dade da maquina e todos os componentes
incluidos.

Se notar algum dano aparente entre em con-
tato com o distribuidor autorizado e o trans-
portador no prazo de trés dias (Uteis) a partir
da recepgéo da ordem.
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- Remover a saca (21) que contém os
acessorios.

- Cortar a cintagem (22).

- Remover os bloqueios (23) e (24) em
madeira.

- Levantar a flange da escova (9) pressio-
nando o pedal (19) (ver o respectivo pa-
ragrafo).

- Levantar o suporte do limpador (25), er-
guendo o manipulo (3 Fig. 1) (ver o res-
pectivo paragrafo).

- Posicionar um deslizador e descarregar
a maquina do estrado.

3.1.a - Acessorios em dotacao (Fig. 3)
Os acessorios incluidos sao:

10)Escova.

11)Limpador.

26)Mangueira flexivel para o carregamento
da agua.

27)Manual de uso e manutencédo da maqui-
na.

28)Manual de instrugdes do carregador de
baterias (se presente).

29)Cabo de alimentacdo do carregador (se
presente).

30)Filtro para a boca do reservatério de
agua limpa.

4.1 MONTAGEM DOS
COMPONENTES

4.1.a - Montagem do limpador (Fig. 4)

- Afrouxar os dois volantes (32) existentes
no limpador (11).

- Montar o limpador (11) no suporte (25),
apertando os dois volantes (32).

- Ligar o tubo (13) ao conector (33) do lim-
pador.

@ NOTA:

Executar as operacdes anteriores com 0 Su-
porte do limpador abaixado.
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4.1.b - Montagem da escova (Fig. 5)

PERIGO:
Operagdo para ser efectuada por duas
pessoas!

- Levante ligeiramente a cabecga (9) e re-
mover a protegao de poliestireno (34).

- Montar a escova como descrito no para-
grafo “substituicdo da escova”.

4.1.c - Instalagéao e ligagédo das bate-
rias (Fig. 6)

AVISO:

CONTROLAR SE O RESERVATQRIO DE
RECUPERAGAO E O RESERVATORIO DE
AGUA LIMPA ESTEJAM VAZIOS.

- Desligar a ficha (35).

- Pressionar o botédo (36) e levantar o re-
servatorio (14) até que este se revire to-
talmente.

- Posicionar as baterias (37) como indica-
do na figura e liga-las como indicado no
esquema da Fig. 6 utilizando os cabos
em dotagéo.

- Apertar os terminais (38) utilizando uma
chave isolada.

- Baixar o reservatério (14) até se ouvir o
“Clique” de engate.

- Ligar a ficha (35) na tomada superior
(39).

i o

A ligacdo das baterias deve ser efectuada
or pessoal especializado.

5.1 CARGA DA
BATERIA

A PERIGO:

Efectuar a carga das baterias em locais
bem arejados e em conformidade com as
normas no pais de utilizagao.

Para as informacgoes relativas a seguran-
ca respeitar o quanto descrito no capitulo
1 do presente manual.
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AVISO:

Para as informacgées e os avisos relativos
a bateria e ao carregador de baterias de
bordo (se presente) respeitar o quanto in-
dicado no manual do carregador de bate-
rias em anexo ao presente.

AVISO:

A maquina sai da fabrica calibrada para o
funcionamento com baterias de gel.

Se for necessario instalar baterias de ou-
tro tipo, consultar o paragrafo “Progra-
magoes dos parametros”.

E proibido utilizar a maquina com bate-
rias de gel com calibragdo para baterias
de acido ou outros.

@ NOTA:

Para a recarga completa das baterias sdo ne-
cessarias 10 horas. Evitar recargas parciais.

5.1.a - Carga da bateria através do
carregador de baterias de bor-
do (se presente) (Fig. 7)
- Levar a maquina perto de uma ficha de
corrente eléctrica de rede.
- Desligar a ficha (35) das baterias da to-
mada (39) da instalagéo.
- Ligar a ficha (35) das baterias a tomada
(40) do carregador de baterias de bordo
(16).

ADVERTENCIA:

E importante ligar primeiro a ficha (35) a
tomada (40) do carregador de baterias e
depois ligar o carregador de baterias a
tomada de corrente eléctrica, caso con-
trario, as baterias ndo sao recarregadas.

- Retirar o cabo do seu respectivo compar-
timento (41) e liga-lo a tomada (42) na
maquina, em seguida, ligar a outra extre-
midade a tomada de corrente eléctrica.

- Verifique se o led verde (43) pisca duas
vezes e, em seguida, vai para o “Verde”
na cor “Vermelho” iluminado fixo.
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AVISO:

Controlar se a tensao da rede é compa-
tivel com a tensao de funcionamento do
carregador de baterias (230 Vac para o
mercato Europeu; 115 Vac para o merca-
do Americano; 50/60 Hz).

Deixar em carga as baterias até a ilumi-
nacgéao do led (43) “Verde”, portando des-
ligar o cabo (41) de alimentagéo e repo-
-lo.

Ligar novamente a ficha (35) das baterias
a ficha (39) da instalagao.

5.1.b - Carga da bateria através do

carregador de baterias exter-
no (Fig. 8)

ADVERTENCIA:

E importante ligar primeiro a ficha (35) a
tomada (44) do carregador de baterias e
depois ligar o carregador de baterias a
tomada de corrente eléctrica, caso con-
trario, as baterias ndo sao recarregadas.

Levar a maquina perto de uma estacao
de carga de baterias.

Desligar a ficha (35) das baterias da to-
mada (39) da instalagéo.

Ligar a ficha (35) das baterias a tomada
(44) do carregador de baterias externo.
No fim da recarga das baterias ligar no-
vamente a ficha (35) das baterias a toma-
da (39) da instalagéo.

6.1 PAINEL DE CONTROLE

E COMANDO (Fig. 9)

20)Sensor para o inicio da rotagao da es-

cova
Agindo sobre o sensor (20) com o inter-

ruptor (45) @ e o interruptor (52) “
” inserido iniciar a rotagdo da escova e o
fornecimento de agua.
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45)Interruptor geral “ @ ?
Pressionar o interruptor para “I”, é parte
dos circuitos de carga, comandos de ha-
bilitagéo e seus switches.

Para remover a energia para os circuitos,
volte a premir o botao.

46)Visor
Acende-se depois de ligar a alimentagéo
dos circuitos através do botéo (45) @

O visor mostra o estado da maquina,
carga da bateria, horas de trabalho e as
mensagens de alarme.

46) Interruptor o start do aspirador de pé

O funcionamento do interruptor é ativado
pelo interruptor (45) @ na posigao “I”.
Pressione o interruptor (46) iniciar
o funcionamento do aspirador de po.
Para desligar o aspirador de po, pres-
sione o interruptor (46), a turbina vai
continuar a operar por alguns segundos,
de modo a aspirar o liquido presente no
chéao, apods o que sera automaticamente
desligado.

47)Interruptor para habilitar a escoval/so-
lenéide
Pressione o interruptor (47), permite a
rotagcdo da escova e da abertura do so-
lendide; a operacdo do mesmo é contro-
lado pelo sensor (20). Para interromper a
distribuicdo de agua, feche a torneira (4).

4) Torneira de regulacdo da quantidade
de agua

- Girar a torneira (4) no sentido anti-horario
para aumentar a quantidade de solugéo,
vice-versa para diminui-la.
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48)Indicador do estado de descarga da

bateria

Acende-se quando o interruptor (45) é pres-

sionado, indicando o estado de carga da ba-

teria.

- Quando a bateria encontra-se na ca-
pacidade maxima de carga acende-
-se 0 “LED” (49).

- Quando a bateria encontra-se com
cerca da metade da capacidade maxi-
ma de carga acende-se o “LED” (50).

- Quando o estado de carga da bateria
esta préoximo ao limite minimo acen-
de-se o “LED” (51) (“LED” vermelho).

Com bateria fraca (LED vermelho (51) ace-

s0), a maquina desliga-se ou nao inicia; ne-

cessario para recarregar a bateria.

6.2 EXEMPLO DE CICLO DE

TRABALHO (Fig. 9)

A definicdo de uma escova de lavar e seca-

dor.

Pressione o interruptor (47) para permitir
a rotagéo da escova e o abastecimento
de agua.

Pressione o interruptor (46) para iniciar o
aspirador de po.

7.1 ENCHIMENTO DO

RESERVATORIO (Fig. 11)

AVISO:

Introduzida no reservatério somente agua
limpa da rede de distribuicao hidrica e a
uma temperatura nao superior a 50 °C.

Extraia o tubo (26) (incluido entre os
acessorios em dotagdo), conecte a ex-
tremidade (31) a uma saida de agua e a
introduza a extremidade (52) no reserva-
tério (5).

Verificar se a torneira (53) esta aberta.
Abra a torneira e encha o reservatorio

®).
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- O nivel da agua contida no reservatério &
mostrada no tubo transparente (15).

- Verter no reservatorio o liquido detergen-
te.

NOTA:
Utilize apenas detergentes ndo espumosos,
em relacdo a quantidade de produto a ser
utilizado siga as instrugbes do fabricante do
detergente e leve em consideragdo o tipo de

sujidade.

& PERIGO:

Caso ocorra contato do detergente com
os olhos e a pele, ou em caso de inges-
tao, siga atentamente a ficha de seguran-
ca e instrucoes técnicas de utilizagao for-
necidas pelo fabricante do produto.

8.1 FUNCIONAMENTO
(Fig. 1)

8.1.a - Verificagoes que devem ser

feitas antes da utilizacédo

- Certifique-se de que o tubo (12) de des-
carga do reservatério de aguas sujas
esteja devidamente acoplado e correta-
mente tampado.

- Certifique-se de que a juncao (54) mon-
tada sobre o mecanismo limpador (11)
nao esteja obstruida e de que o tubo es-
teja corretamente conectado.

- Verificar se o tubo (15) de descarga da
agua limpa esta correctamente preso nos
respectivos suportes e se a torneira (53)
esta aberta.

- Pressione o interruptor (45) e verificar a
carga da bateria, do indicador de descar-
ga da bateria (48).

8.1.b - Preparagdo da maquina e
escolha do ciclo de limpeza
(Fig. 9-12)
- Pressionar ointerruptor (45 Fig.9), em po-
sigdo “I".
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- Desengatar a alavanca (3 Fig. 12) e
baixa-la; o limpa-pavimentos (11 Fig. 12)
desce.

- Pressione o interruptor (19 Fig. 12), reti-
re-o da bragadeira, e levanta-la, a escova
(10 Fig. 12) é reduzida.

Ciclos de limpeza:
- A maquina tem a capacidade de executar
4 (quatro) diferentes ciclos de trabalho:

Ciclo s6 secagem:

- Para executar a imprensa ciclo de seca-
gem pressione o interruptor (46 Fig 9),
vocé ligar o aspirador.

Ciclo s6 escovacgao:

- Para fazer s6 a imprensa ciclo de esco-
vagem pressione o interruptor o interrup-
tor (47 Fig. 9) para permitir a rotacdo da
escova.

Ciclo de lavagem e escovacgao:

- Pressione o interruptor (47 Fig. 9) para
permitir a rotagéo da escova
Pressionar o controlo localizado na pega
para iniciar a rotagao da escova.

Ciclo de lavagem, escovagao e secagem:

- Pressione o interruptor (46 Fig. 9), para
ligar o aspirador, o botdo (47 Fig. 9),
para permitir a rotacdo da escova e o
abastecimento de agua.
Pressione o controle sobre a alga para
iniciar a rotacdo da escova e do abaste-
cimento de agua.

8.1.c - Utilizagao da maquina (Fig. 1)

- Depois de ligar a maquina e escolher o
tipo de ciclo, iniciar a limpeza, empurran-
do a maquina utilizando a alga (1 Fig. 1)
e mudando o sensor (20, Fig. 1).

PORTUGUES - 9
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Preste atencdo aos pisos; Nao utilize a maqui-
na parada com escova rotativa inserida.
E possivel, para manchas particularmente su-
jas ajustar a velocidade de tracgdo para “0” de
forma que a escova rode sempre na mesma
posicdo sem forcar o motor de traccéo.

i | wora:

A limpeza adequada e secagem do chéo é
feito de prosseguir com o aparelho para a
frente, procedendo trds,a maquina nao seca;
neste estagio sempre levantar a escova para
evitar danos para as laminas.

- Se necessario, ajustar a quantidade de
agua necessaria para executar a limpeza
através da torneira (4 Fig. 1).

- Verificar a carga da bateria, através do
indicador de descarga (48 Fig. 9).

8.1.d - Término da utilizagao e desli-
gamento (Fig. 9-13)

- No final da lavagem, antes de desligar a
maquina, parar o abastecimento de agua
e arotagado da escova, usando o interrup-
tor (47 Fig. 9).

- Elevar a escova pressionando o pedal
(19 Fig. 13) até ao fim de curso engatan-
do-0 no apropriado encaixe.

- Continue com o ventilador ligado, para
sugar todo o liquido presente no chéo,
em seguida, desligar o ventilador, pres-
sione o botdo (46 Fig. 9).

- Levantar o rodo (11 Fig. 13) erguendo a
alavanca (3 Fig. 13).

AVISO:

Sempre levantar o brago raspador e da
cabecga, no final da limpeza, uma vez que
impede a deformacgédo do rodo de borra-
cha e escovas.

- Pressione o interruptor para desligar a
maquina (45 Fig. 9).
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AVISO:

Se a maquina nao vier a ser utilizada du-
rante alguns dias, é aconselhavel extrair
a ficha (35 Fig.7-8) da respectiva tomada.

8.1.e - Alarme maximo do nivel da
agua de recuperacao (Fig. 14)
Se durante a utilizagdo da maquina, o aspira-
dor de po6 é desligado, isto significa que, o nivel
de liquido no tanque de recuperagéo atinge o
nivel maximo.
Dirigir-se a uma estacéo de descarga de agua
e descarregar o reservatorio de recuperacao
como indicado no relativo paragrafo.

NOTA:
Para o funcionamento adequado dos senso-
res de nivel é necessaria uma limpeza com-
pleta no tanque (14 Fig. 14).

9.1 DESCARGA DAS
AGUAS SUJAS
(Fig- 15)
Apos o término do ciclo lavagem ou quan-
do o reservatorio (14) de aguas sujas estiver
completo é necessario esvazia-lo em pleno
respeito das seguintes instrugdes:

i | nora:

Em relagéo ao processo de escoamento das

aguas sujas siga atentamente as normas em

vigor no pais onde a maquina é utilizada.

- Posicione a maquina cerca de uma saida
de escoamento.

- Retire o tubo (12) da conexao.

- Retire a tampa (56) do tubo (12) e des-
carregue totalmente as aguas contidas
no reservatorio.

(1) 00

E possivel modular a quantidade de &gua
que sai premindo a parte final do tubo (12).
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- Reintroduzir a tampa (56) no tubo (12) e
posiciona-lo novamente no relativo suporte.

10.1 MANUTENGAO E
LIMPEZA

AVISO:

Todas as operagées de manutengdo de-
vem ser efectuadas com a maquina desli-
gada e os reservatorios vazios.

OPERAGOES QUE DEVEM
SER EFETUADAS TODOS
OS DIAS

10.1.a - Esvaziamento e limpeza do
reservatéorio de agua limpa
(Fig. 16)

AVISO:

Apoés o término das operagdes de lava-
gem é necessario desacoplar e limpar o
reservatorio (5) de agua limpa a fim de
evitar depodsitos ou incrustagoes.

Apos o término do processo de escoamento

das aguas sujas esvaziar o reservatorio de

agua limpa agindo como descrito em segui-
da:

- Posicione a maquina cerca de uma saida
de escoamento.

- Retirar o tubo (15) dos respectivos enga-
tes, fechar a torneira (53), baixar o tubo
para o pavimento no sifao de descarga,
abrir a torneira (53) e deixar descarregar
completamente a agua.

- Lavar o interior do reservatério deixando
o tubo de descarga aberto e introduzindo
agua limpa pela apertura superior.

- No final da limpeza, levantar o tubo (15),
deixando a torneira (53) aberta; engatar
o tubo nos respectivos encaixes.

- Para descarregar completamente a agua
do reservatério (5) extrair o tubo (57) da
conexao rapida (58), depois rodar a co-
nexao para baixo deixando descarregar
completamente a agua; ou remover a
tampa do filtro (59).
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10.1.b - Limpeza do reservatorio de
aguas sujas (Fig. 17)

AVISO:

Apoés o término das operagées de lava-
gem é necessario limpar o reservatério
de aguas sujas a fim de evitar a formagao
de depoésitos ou incrustagoes e a prolife-
ragao de bactérias, odores e mofo.

- Execute o processo de escoamento das
aguas sujas seguindo atentamente o pa-
ragrafo deste manual relacionado a este
tema, posicionando a maquina cerca de
uma saida de escoamento.

- Retirar a tampa (6).

- Deixando o tubo (12) baixado e a tam-
pa removida, com um tubo verter agua
corrente no interior do reservatorio (14),
limpando-o até que do tubo saia agua
limpa.

- Limpar com um pano humido as sondas
de nivel (55) prestando ateng&o para ndo
deforma-las.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.

10.1.c - Processo de lavagem do me-
canismo limpador (Fig. 4)

A fim de executar uma boa operagéo de la-

vagem do mecanismo limpador (11), é ne-

cessario remové-lo agindo da seguinte for-

ma:

- Extraia o tubo (13) de sua cavidade no
mecanismo (11).

- Desaperte os suportes de fixagédo (32) e
extraia o mecanismo limpador (11).

- Execute a operagéo de lavagem do me-
canismo e limpe cuidadosamente as par-
tes em borracha (60) e a parte interna do
dispositivo de sucgao (33).

@ NOTA:

Se durante a lavagem vocé notar que as par-

tes em borracha (60) estdo desgastadas ou

danificadas sera necessario substitui-las ou

gira-las.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.
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OPERAGOES QUE
DEVEM SER EFETUADAS
DE ACORDO COM
NECESSIDADE

10.1.d - Limpeza do filtro do reserva-
torio de agua limpa (Fig. 18)

@ OBSERVACAO:

Antes de efectuar a limpeza do filtro certifi-
car-se de que o reservatério de agua limpa

esteja vazio.

- Desapertar e retirar a tampa (59).

- Retirar ofiltro (17) e lava-lo em agua cor-
rente.

- Montar novamente o filtro (17) na res-
pectiva cavidade, depois apertar a tampa
(59).

10.1.e - Substituicdo da escova (Fig.
19)

E necessario substituir a escova quando

a mesma se apresentar gasta em 2 cm ou

deva ser substituida em fungéo do tipo de

pavimento a ser lavado, para a substituigao,

proceder da seguinte forma:

- Elevar a escova usando o pedal como
indicado no relativo paragrafo.

- Colocar uma méao sob o grupo porta-
-escova (9); para desprender a escova,
roda-la com uma pancada seca no senti-
do de rotagéo.

- Substituir a escova prendendo-a manual-
mente a flange porta-escova (9).

- Baixar a flange porta-escova (9) usando
o pedal como indicado no relativo para-
grafo.

- Pressione o botéo (45 Fig. 9) para permi-
tir que os controles.

- Pressione o botéo (47 Fig. 9) para permi-
tir a rotagéo da escova.

- Agindo sobre o sensor (20) posicionado
no punho para iniciar a rotagao da esco-
va.
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10.1.f -Substituicao das partes em
borracha do mecanismo lim-
pador (Fig. 20)
Quando o processo de secagem do piso re-
vela-se mais demorado e dificil ou quando,
apos a secagem, permanecem vestigios de
agua no piso & necessario verificar o estado
de desgaste das partes em borracha do me-
canismo limpador (60):

- Extraia o mecanismo (11) assim como
indicado no paragrafo “Processo de lava-
gem do mecanismo limpador”.

- Pressione a trava (67) e abrir a alavanca
(68).

- Retire as duas dedugbes de borracha
(69) e remova a borracha exterior (70).

- Solte os dois parafusos de fixagéo (71) e
remover a barra de tragdo (72) e borra-
cha dentro (73).

i | noma:

Quando somente um lado das partes em
borracha (70) ou (73) estiver desgastado, é
possivel vira-las (uma so vez).

- Substitua ou vire as partes em borracha
(70) ou (73), prestando atengéo para nao
inverter nenhuma posigéao.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.

NOTA:
Existem dois tipos de borrachas:
Borrachas naturais para todos os tipos de
pisos e borrachas sintéticas (de poliuretano)
para executar limpeza dos pisos de oficinas
mecanicas, sujos de odleo.

10.1.g -Limpeza do filtro do reserva-
tério de agua de recuperagéao
(Fig. 21)
Remover a tampa superior para ter acesso
ao interior do tanque de agua de recupera-
Géo.
- Soltar o botao (75) e retirar o filtro (76).
- Lavar o filtro (76) com agua corrente e
monta-lo novamente na maquina aper-
tando o botao (75).
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10.1.h - Substituicdo dos fusiveis
(Fig. 6-22)

AVISO:

Substitua os fusiveis queimados por ou-
tros de mesma amperagem.

- Desligar a ficha (35) da tomada (39).

- Retire atampa (61), desapertando os pa-
rafusos (62).

- Solte os dois parafusos e remova a-folha
de cobertura (77).

Fusivel (74) - 50A
Protecgéo da placa electronica.

- Recoloque a tampa (77) para a tampa do
cartéo.

- Montar novamente a tampa (61).

Fusivel (63) - 75A
Fusivel bateria.

- Para a substituigdo do fusivel colocado
no polo positivo da bateria proceder do
seguinte modo:

AVISO:

Certifique-se que o tanque de recupera-
cao esta vazio.

- Desligar a ficha (35).

- Pressionar o botéo (36 Fig. 6) e levantar
o reservatoério (14) até até que este se
revire totalmente, em seguida, substituir
o fusivel (63 Fig. 6).

10.1.i - Ajuste do limpador (Fig. 23)

- E possivel ajustar a posi¢éo do limpador
em altura e ajustar a incidéncia das lami-
nas raspadoras sobre o pavimento.

Ajuste em altura

- Baixar o limpador actuando sobre a res-
pectiva alavanca.

- Solte o parafuso (55) e levantar ou abai-
xar a roda (55a) para colocar o brago do
limpador na posicédo desejada, depois
aperte o parafuso (55).

Se vocé deseja restaurar a roda de posi¢édo
original (de fabrica), proceda da seguinte for-
ma:
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Afrouxar o parafuso roda complenta-
mente, de modo que pode deslizar livre-
mente na ranhura.

Um limpador de reduzido, para ajustar a
incidéncia de 0 graus, de modo que as
abas sao perpendiculares ao solo e nao
esmagado.

Coloque uma espessura de cerca de
3 milimetros (. Eg Duas moedas de 10
centavos de ddlar), sob a roda e aperte
o parafuso de fixagao forte.

Ajuste de incidéncia

Baixar o limpador actuando sobre a res-
pectiva alavanca.

Iniciar o aspirador e continuar durante al-
guns metros, depois desligar o aspirador
€ parar a maquina.

Verificar a incidéncia das borrachas (60)
no pavimento

Fig. A = demasiado esmagada

Fig. B = demasiado elevada

Fig. C = posicao correcta

Para o ajuste, actuar sobre o botao cinza
(64) rodando-o em sentido anti-horario a
incidéncia aumenta, de forma inversa, di-
minui.

10.1.1 - Configuragdo carregador de

baterias e instrumento digital
(Fig. 24)

AVISO:

A maquina sai da produgdo com uma con-
figuragao standard para o funcionamento
com baterias de gel tipo “Sonnenschein”.

ADVERTENCIA:

Extrair a ficha da bateria da tomada.

Remover o carter (61 Fig. 22) desaper-
tando os parafusos (62 Fig. 22).

Configuracao standard com baterias de
gel tipo Sonnenschein

Retirar a tampa (66) colocada por baixo
do carregador de baterias (16).

Usar os switch (SW1) e (SW2) posicio-
nando-os como indicado na figura “A”.

PORTUGUES - 13

E possivel modificar a configuragéo agindo
como se segue:

Configuracao para baterias de acido

- Retirar a tampa (66) colocada por baixo
do carregador de baterias (16).

- Usar os switch (SW1) e (SW2) posicio-
nando-os como indicado na figura “B”.
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PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUGCOES

PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

Pressionar o interruptor (45)
@ a maquina nao funcio-
na.

Baterias com carga insufi-
ciente ou falta de carga.

Fusivel destinado a protegéo ge-
ral do equipamento queimado.

As baterias estdo na posigao
do tampéo.

Verifique o estado de carga
da bateria.

Substituir o fusivel geral de
50A ou de 75A.

Coloque o plugue na dire-
cao certa.

A escova nao roda.

Placa de fungbes danificada.
Sensor tatil do punho falha.
Motor da escova danificado.

Interruptor da escova nao
pressionado ou fracasso.

Substituir.
Substituir.
Substituir.

Pressione o botao apropria-
do ou substituir.

O aspirador ndo funciona.

Placa de fungdes danificada.
Motor de aspiragéo danificado.

Vacuostato nédo pressionado
ou fracasso.

Reservatorio de
¢ao cheio.

recupera-

Substituir.
Substituir.

Pressione o interruptor ou
substituir.

Esvaziar, lavar e limpar o re-
servatorio.

A maquina ndo seca bem e
deixa vestigios de agua no
piso.

Aspirador desligado.

Tubo de sucgéo entupido.

Escova suja.

Reservatorio de aguas sujas
cheio.

Filtro de agua suja entupido.

Partes em borracha do meca-
nismo limpador desgastadas.

Ligue o aspirador.

Verifique e eventualmente limpe
o0 tubo de sucgéo que conecta o
mecanismo limpador ao reser-
vatorio de aguas sujas.

Limpe o escova.

Esvazie o reservatorio.

Limpar o filtro.

Vire ou substitua as partes
em borracha.
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PROBLEMA CAUSA SOLUCAO

N&o sai agua. Reservatério de agua limpa | Encha o tanque.
vazio.

Interruptor activagéo electro- | Premir o interruptor.
valvula ndo premido.

Torneira fechada. Abrir a torneira.
Filtro obstruido. Limpe o filtro.

A eletrovalvula n&o esta fun- | Chame o servigo de assis-
cionando. téncia técnica.

Limpeza insuficiente do piso. | Escovas ou detergentes ina- | Utilize escovas ou detergen-
dequados. tes adequados para o tipo de
piso ou sujidade.

Escova desgastada. Substitua a escova

11.1 GARANTIA
Durante o periodo de garantia seréo reparados ou substituidos, gratuitamente, pecas com
defeito ou com defeito.
A garantia ndo cobre as pecgas danificadas manipulagdo ou mau uso da maquina.
Para ativar a garantia, por favor, contate o seu revendedor ou centro competi¢cdo servigo,
equipado com um documento valido de compra.

PORTUGUES - 15



. . www.ghibliwirbel.com
. 9h|bl| «wirbel Professional Cleaning Machines Since 1968

DIAGRAMA (ESQUEMA) ELETRICO
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MS  MA EV
IS s Indicador de descarga  EV.......cccooiiiiiiiiiiiiii e Solendide
CN 1 ..Conector de 6 pinos com placade sensor P71 .......ccooeeeeiiiiiiieeceecinene. Interruptor geral
CN 2 .Conector de 4 pinos interruptores de cartdo ™ P2.........ccccoeeeviivienennn. Interruptor da escova
.............................................. Fusivel 50A  P3........................... Interruptor de aspiragéo
...Motor de admissdo  S1............ Sensor tatil nivel de recuperagéo
.................................... Motor de escovas  S2.............ccceeeeenne..... Sensor tatil punho
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Geachte klant,
Dank u dat u één van onze reinigingsproducten voor uw werkomgeving gekozen heeft.

De schrob-/zuigmachine die u zojuist gekocht heeft is ontworpen om aan uw verwach-
tingen te voldoen, namelijk gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.

We zijn ervan overtuigd dat een goed product, om optimaal te kunnen blijven functio-
neren, regelmatige updates vraagt om aan de vereisten van de dagelijkse gebruiker te
kunnen voldoen. We hopen dan ook dat u niet alleen een tevreden klant maar ook een
partner zult blijken en dat u er niet aan twijfelt om ons uw meningen en ideeén geba-
seerd op uw dagelijkse ervaring toe te sturen.

NEDERLANDS - 1




. . www.ghibliwirbel.com
. gh'bh swirbel Professional Cleaning Machines Since 1968

Inhoudsopgave
Technische GEgeVENS.........ccieiriiiier e
1.1 INIQIdING o —————————————————
2.1 De machine overzicht...........ccoeminiiiinnn s
2R T U 11 0T 14T N
3.1.a Uitrusting machine............ccooiiiiiii e
4.1 Assemblage componNeNnten .........ccccciriimmieriinnisre e
4.1.2 Montage vVan de WISSEI ..........cceuiiiiiiiieeiiiiiee e
4.1.b Montage van borstel...........c.uiiiiiiiii
4.1.c De batterijen installeren en aansluiten
5.1 De batterij [aden..........ccciiiiicccreeeec e
5.1.a De batterijen opladen met behulp van de batterijlader op
de machine (indien aanWezig)............cccoueriieeeeiiiiiiie e NL-6
5.1.b De batterijen opladen met behulp van een externe batterijlader........ NL-7
6.1 Controle- en bedieningspaneel ...........ccccvrviiiniiinnienine s NL-7
6.2 Werkcyclus voorbeeld ..o e NL-8
7.1 De tank VUIIEN......oceeiiiie it NL-8
8.1 FUunCtioNering.....ccccciiiieiniiiier e NL-8
8.1.a Controles voor het gebruik............ccvciiiiiiiiii e NL-8
8.1.b De machine voorbereiden en programmakeuze...............ccccoecuveennen. NL-8
8.1.c Gebruik van de maching ..........cccceoiiiiiiiii NL-9
8.1.d Einde gebruik en uitschakeling ............ccocovviiiiiiiiiicicce e, NL-9
8.1.e Alarm maximum peil VUil Water .............cocoeiiiiiiiii e NL-9
9.1 Gebruikt water verwijderen..........ccccccvriiiniinini s NL-10
10.1 Onderhoud en reiNiging ........cccoeveerrrinserrrsie e NL-10
10.1.a Schoonwater tank legen en reinigen...........cooccveiiieeesiieeeciee e NL-10
10.1.b Reiniging vuilwater tank
10.1.c Reiniging trekKKer .........ooi i
10.1.d Reiniging filter schoonwater filter............cccooviiiiiii i NL-11
10.1.e De borstels Vervangen ..o NL-11
10.1.f De rubbers van de zuigmond vervangen...........c.ccceveeeeenieeesieeenns NL-11
10.1.g Het reinigen van de filter in de waterterugwinning tank.................. NL-12
10.1.h De zekeringen vervangen
10.1.1 Instellen van de WISSEr.........ccuiiiiiiiiiiie e
10.1.1 Configuratie acculaders en digitaal instrumentenpaneel ................ NL-13
Probleem - Oorzaak - OplOSSiNg ........cccceirimerrninrinsensssee s s NL-14
11.1 GArantie .....cvceveieiiire s ————————————————— NL-15
Elektrische schema’s..........cccciiiiiiiinn s NL-16
FR 30 SM45 TOUCH DaSIC.....cueeeiuiiiiieiiieiie e NL-16

NEDERLANDS - 2




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli z wirbel .

Technische Gegevens

Type besturing

Op de grond door operator

Eigenschappen

Voeding Batterij
Voedingsspanning Zie het typeplaatje
Geinstalleerd vermogen 600 W
Voortbeweging Handmatig
Werkbreedte * 430 mm
Breedte zuigmond 650 mm
Theoretisch rendement per uur 1720 m?/h

Borstels / Pad

Diameter / aantal

430mm/17”x1

Vermogen motor / aantal 200 Wx1
Toerental motor 120 giri/min.
Specifieke druk 17,4 gricm?
Kop gewicht 18 kg
Zuigmotor

Vermogen motor 400 W
Vaculim 1189 mmH,0
Luchtverplaatsing 281/ sec

Geluidsniveau

Max. 64 dB (A)

Tractie

Motorvermogen -—-

Tank

Hercirculatie Nee

Inhoud schoonwatertank 301

Inhoud vuilwatertank 331
Afmetingen (Ixbxh) zonder wisser 1210 x 560 x 1020 mm
Vibration ISO 5349 m/sec? <25
Gewicht

Gewicht zonder batterijen 66 Kg

Gewicht met batterijen 50 Ah / 76 Ah

104 Kg / 121 Kg

Gewicht marsorders GVW 50 Ah / 76 Ah

134 Kg / 151 Kg

* De track wordt bedoeld met de wasmachine draait en penseel verpletterd.
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Accessoires

Borstel PPL @ 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
Rubber voorste trekker 39.0129.00
Rubber achterste trekker 39.0130.00

Op aanvraag leverbare accessoires

Borstel PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Borstel tynex @ 1,2 grit 80 40.0202.00
Zuiger 40.1007.00
Rubber voorste antiolie trekker 39.0131.00
Rubber achterste antiolie trekker 39.0132.00
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1.1 INLEIDING

A GEVAARLIJK:

Alvorens de machine, lees het boekje
“VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN
SCHROBZUIGMACHINE” bijlage bij dit.

2.1 DE MACHINE

OVERZICHT (Afb. 1)
1) Handvat.
2) Bedieningspaneel.
3) Activeringshendel zuigmond.
4) Waterkraantje.
5) Oplossing tank.
6) Deksel tank.
7) Vulopening schoonwater tank.
8) Wielen.
9) Borstelkop.
10)Borstel.
11)Zuigmond.
12) Afvoerslang vuilwater.
13)Zuigslang zuigmond.
14)Tank voor herstelwater.
15) Standpijp / afvoer schoon water.
16) Waterfilter.
17)Filteren voor schoon water.
18)Pedaal omhoog / omlaag borstel.
19) Startknop rotatie borstels.
20) Touch sensor voor het starten van tractie
en borstelrotatie.

3.1 UITPAKKEN (Afb. 1-2)
Controleer of de machine en alle bijgesloten
componenten compleet en in tact zijn, zodra
u het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft
volgens de aanwijzingen die hierop aange-
bracht zijn.

Neem binnen 3 dagen contact op met de
transporteur of de dealer in het geval dui-
delijke schade opmerkt.

- Verwijder de zak (21) met de accessoi-
res.

- Knip de strip door (22).

- Verwijder de houten blokken (23) en (24).

- Til de borstel flens (9) door te drukken op
het pedaal (19) (zie de desbetreffende
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paragraaf).

- Til de ruitenwisserarm (25) door de hand-
greep (3 Fig. 1) (zie de desbetreffende
paragraaf).

- Breng een afrijplaat aan en verwijder de
machine van de pallet.

3.1.a - Uitrusting machine (Afb. 3)
De volgende accessoires worden bijgesloten:

10)Borstel.

11)Wisser.

26)Flexibele vulslang.

27)Gebruiks- en onderhoudshandleiding van
de machine.

28)Instructiehandleiding batterijlader (indien
aanwezig).

29)Voedingskabel batterijlader (indien aan-
wezig).

30)Zekering 5A.

31)Filter voor mond van het reservoir voor
schoon water.

4.1 ASSEMBLAGE
COMPONENTEN

4.1.a - Montage van de wisser (Afb. 4)

- Draai de twee knoppen (32) op de wis-
serarm (11).

- Monteer de wisserarm (11) op de steun
(25) en draai de twee knoppen (32).

- Sluit de slang (13) aan op de aansluiting
(33) van de wisser.

@ OPMERKING:

Uitvoeren van de voorgaande handelingen
met de steun van de wisser verlaagd.

4.1.b - Montage van borstel (Afb. 5)

GEVAAR:
Operatie moet worden uitgevoerd door
twee personen!

- Lichtjes optillen het hoofd (9) en de be-
scherming polystyreen verwijderen (34).

- Monteer de borstel zoals beschreven in
het hoofdstuk “vervangen van de bor-
stel”.
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4.1.c - De batterijen installeren en
aansluiten (Afb. 6)

WAARSCHUWING:

CONTROLEER DAT DE VUIL- EN
SCHOONWATERTANKS LEEG ZIJN.

- Verwijder de stekker (35) uit het stopcon-
tact.

- Druk op de knop (36) en til de tank (14)
naar de volledige kantelen.

- Breng de batterijen (37) aan zoals in de
afbeeldingen aangegeven staat en ver-
bind ze zoals in het schema van Afb. 6
vermeld is met behulp van de bijgesloten
kabels.

- Draai de klemmen (38) vast met behulp
van een geisoleerde sleutel.

- Laat de tank (14) tot u de “klik” hoort.

- Sluit de stekker (35) op de bovenste aan-
sluiting (39).

OPMERKING:
Laat het aansluiten van de batterijen altijd
door gespecialiseerd personeel uitvoeren.

5.1 DE BATTERIJ LADEN

A GEVAARLIJK:

Laad de batterijen op in goed geventileer-
de ruimtes die voldoen aan de desbetref-
fende normen die in het land van gebruik
van kracht zijn.

Voor informatie met betrekking tot de veilig-
heid, houd u aan hetgeen in het hoofdstuk
1 van deze handleiding beschreven staat.

WAARSCHUWING:

Houd u voor de informatie en veiligheid,
met betrekking tot de batterij en de batte-
rijlader op de machine (indien aanwezig),
aan hetgeen beschreven staat in de bijge-
sloten handleiding van de batterijlader.
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WAARSCHUWING:

Op het moment dat de machine de fabriek
verlaat, is hij geijkt voor de functionering
op gel-batterijen.

Als u om de andere batterijen te instal-
leren, zie paragraaf “Parameter instellin-
gen”.

Het is verboden om de machine te gebrui-
ken met een gel accu met kalibratie voor
zuur batterijen of andere.

OPMERKING:
Voor het opladen van de batterijen is onge-
veer 10 uur nodig. Voorkom dat u de batterij
gedeeltelijk oplaadt.

5.1.a - De batterijen opladen met be-
hulp van de batterijlader op
de machine (indien aanwezig)
(Afb. 7)

- Breng de machine in de nabijheid van

een netwerkstopcontact.

- Verwijder de stekker (35) van de batte-
rijen uit het stopcontact (39) van de in-
stallatie.

- Steek de stekker (35) van de batterijen in
het stopcontact (40) van de batterijlader
op de machine (16).

WAARSCHUWING:

Het is belangrijk om eerst de plug (35) met
de uitlaat (40) van de lader dan de lader in
het stopcontact sluiten , anders de batte-
rijen zijn niet opgeladen.

- Verwijder de kabel uit de behuizing (41)
en sluit deze aan op de aansluiting (42)
op de machine, en sluit het andere uitein-
de aan op de stroomvoorziening netwerk.

- Controleer of de groene led (43) knippert
2 keer en dan gaat van de kleur “Groen”
tot permanent branden “Red”.
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WAARSCHUWING:

Controleer dat de netspanning compa-
tibel is met de functioneringsspanning
van de acculader (230 Vac voor de Euro-
pese markt; 115 Vac voor de Amerikaanse
markt; 50/60 Hz).

- Laad de batterijen op tot de led (43)
“Groen” oplicht. Verwijder vervolgens de
voedingskabel (41) en berg hem op.

- Steek de stekker (35) van de batterijen
weer in het stopcontact (39) van de in-
stallatie.

5.1.b - De batterijen opladen met be-
hulp van een externe batterij-
lader (Afb. 8)

‘%? WAARSCHUWING:

Het is belangrijk om eerst de plug (35) met
de uitlaat (44) van de lader dan de lader in
het stopcontact sluiten , anders de batte-
rijen zijn niet opgeladen.

- Plaats de machine in de nabijheid van het
batterijlaadstation.

- Verwijder de stekker (35) van de batte-
rijen uit het stopcontact (39) van de in-
stallatie.

- Steek de stekker (35) van de batterijen in
het stopcontact (44) van de externe bat-
terijlader.

- Steek, als de batterijen opgeladen zijn,
de stekker (35) van de batterijen weer in
het stopcontact (39) van de installatie.

6.1 CONTROLE- EN
BEDIENINGSPANEEL
(Afb. 9)

20) Sensor voor het starten van borstelro-
tatie
Werkend op de sensor (20) met de scha-
kelaar (45) @ en de schakelaar (52)

ingedrukkt, start de rotatie van de
borstel en de watertoevoer.
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45)Hoofdschakelaar “ @ ?
Het indrukken van de schakelaar op
voerd spanning tot circuits, waardoor
commando’s en hun schakelaars zijn be-
voegd.
Om stom van de circuits te verwijderen,
druk opnieuw op de schakelaar.

46) Aspirator start schakelaar »

De werking van de schakelaar is inge-
schakeld via de schakelaarelaar (45) “
@" in positie “I”.

Druk op de schakelaar (46) het
start de werking van de stofzuiger.

Om de ventilator uit te schakelen, druk op
de schakelaar (46), de turbine zal blijven
functioneren voor een paar seconden om
de vloeistof op de vloer aanwezig te zui-
gen, waarna het schakelt automatisch uit.

nln
3

47)Schakelaar voor het inschakelen van
de borstel / solenoide
Druk de schakelaar (47), zodat de rota-
tie van de borstel en de opening van de
elektromagnetische klep; de werking van
dezelfde wordt bestuurd door de sensor
(20). Om de levering van water te stop-
pen, sluit de kraan (4).

4) Regelkraantje hoeveelheid water

- Draai het kraantje (4) linksom om de hoe-
veelheid oplossing toe te laten nemen.
Draai het kraantje rechtsom om de hoe-
veelheid oplossing af te laten nemen.

48) Statusindicator ontlading van de accu
Brandt als de schakelaar (45) wordt ge-
drukt, met vermelding van de laadtoe-
stand van de accu.

- Alsled (49) aan is, geeft deze aan dat
de accu volledig opgeladen is.

- Alsled (50) aan is, geeft deze aan dat
de accu ongeveer voor de helft opge-
laden is.
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- Als led (51) (rode led) aan is, geeft
deze aan dat de accu bijna leeg is.
Met batterij laag (rode LED (51) brandt),
het wordt uitgeschakeld of niet wordt ge-

start; dient de accu te laden.

6.2 WERKCYCLUS
VOORBEELD (Fig. 9)

Een wasprogramma instellen met borstels
en drogen.

Druk op de schakelaar (47) om de rotatie
van de borstel en de watertoevoer vrij te
geven

Druk op de schakelaar (46) om de stof-
zuiger te starten.

7.1 DE TANK VULLEN
(Afb. 11)

WAARSCHUWING:

Vul de tank uitsluitend met schoon water
met een maximum temperatuur van 50°C.

Pak de bijgesloten slang (26), sluit het
uit-einde (31) aan op een kraan en steek
het andere uiteinde (52) in de tank (5).
Controleer of de klep (53) is geopend.
Open de kraan en vul de tank (5).

Het niveau van het water in het reservoir
wordt weergegeven op de transparante
buis (15).

Giet de reinigingsvloeistof in de tank.

@ OPMERKING:

Maak uitsluitend gebruik van niet schuimen-

de reinigingsmiddelen. Houdt u aan de door

de producent van het reinigingsmiddel voor-

geschreven dosering.

& GEVAAR:

Bij contact van het reinigingsmiddel met
de ogen of de huid of bij inslikken, moet
u het veiligheidsfiche raadplegen van de
fabrikant van het reinigingsmiddel.

8.1 FUNCTIONERING
(Afb. 1)

8.1.a - Controles voor het gebruik

8.1.b -

Controleren of de afvoerpijp (12) van de op-
vangbak op de juiste manier is vastgezet en
of deze op de juiste manier is afgesloten.
Controleer dat het verbindingsstuk (54)
op de zuigmond (11) niet verstopt ge-
raakt is en dat de slang op correcte wijze
aangesloten is.

Controleer of de uitlaat (15) van schoon
water goed is aangesloten op de juiste
media en dat de klep (53) is geopend.
Druk op de schakelaar (45) en controleer
de acculading op de ontlading indicator
(48).

De machine voorbereiden en
programmakeuze (Afb. 9-12)
Druk de schakelaar (45 Afb. 9) in positie
“I”.
Haak de hendel (3 Afb. 12) los en be-
weeg hem omlaag.

De schrobber (11 Afb. 12) komt nu naar
beneden.

Druk op het pedaal (19 abf 12), verwijdert
deze uit de klem, en til deze, de borstel
wordt (10 afb 12) verlaagd.

Reinigingsprogramma:

De machine kan 4 reinigingsprogram-
ma’s uitvoeren.

Cyclus alleen drogen:

Om alleen de droogcyclus te maken druk
op de schakelaar (46 afb 9) om je de stof-
zuiger te starten.

Cyclus alleen schrobben:

NEDERLANDS - 8

Als u alleen de poetsbeurt te maken druk
op de schakelaar (47 afb. 9) om de rotatie
van de borstel mogelijk te maken

Druk de controle geplaatst op het hand-
vat, om de rotatie van de borstel te begin-
nen.
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Cyclus reinigen, schrobben:

- Druk op de knop (47 afb 9) om de rotatie
van de borstel mogelijk te maken.
Druk op de schakelaar op de handgreep
om de rotatie van de borstel te starten.

Cyclus reinigen, schrobben, drogen:

- Druk op de schakelaar (46, fig. 9) om de
stofzuiger starten, de knop (47, fig. 9) om
de rotatie van de borstel en de watertoe-
voer mogelijk te maken.

Druk op de schakelaar op de handgreep
om de rotatie van de borstel en de water-
toevoer te starten.

8.1.c - Gebruik van de machine (Afb. 1)

- Na het starten van de machine en kiesen
het type van de cyclus beginn met de rei-
niging, door het duwen van de machine
met behulp van de handgreep (1 afb. 1)
en werkend op de sensor (20, afb. 1).

@ OPMERKING:

Besteed aandacht aan bijzonder kwetsbare
vioeren; mag de machine niet gebruiken terwijl
het wordt gestopt en de borstel rotatie aan.
Het is mogelijk, voor bijzonder vuile plekken
n de rijsnelheid op “0” aan te passen, zodat
de borstel roteert altijd in dezelfde positie
zonder overbelasting van de motor tractie.

@ OPMERKING:

De goede reiniging en drogen van de vioer
wordt uitgevoerd door op de machine voor-
uit; als je achteruit gaat, zal de machine niet
drogen uit te voeren; in deze fase altijd til de
wisser, om beschadiging van de messen te
voorkomen.

- Stel eventueel met behulp van het kraan-
tie (4 Afb. 1) de hoeveelheid water voor
het reinigen af.

- Controleer de status van de batterij via de
afvoer indicator (48 afb. 9).
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8.1.d - Einde gebruik en uitschake-
ling (Afb. 9-13)

- Aan het einde van de reiniging, voordat u
de machine uitmaakt, stop de watervoor-
ziening en de rotatie van de borstel, met
behulp van de schakelaar (47 afb. 9).

- Hef de borstel op door het pedaal (19
Afb. 13) helemaal in te trappen en haak
hem in de speciale gleuf.

- Doorgaan met de afzuigkap geplaatst
om alle aanwezige vloeistof in de vloer te
zuigen, dan schakelt u de stofzuiger door
het indrukken van de schakelaar (46 afb.
9).

- Verhogen de rakel (11 Afb. 13) door optil-
len van de hendel (3 Afb. 13).

WAARSCHUWING:

Til de wisser en het eindstuk na het beéin-
digen van de schoonmaakwerkzaamheden,
omdat dit voorkomt de vervorming van de
rubber bladen en van de borstelharen.

- Druk op de schakelaar om de machine
uit te schakelen (45 afb. 9).

WAARSCHUWING:

Als het apparaat niet wordt gebruikt voor
een paar dagen, kunt u de stekker verwij-
deren (35 Afb. 7-8) uit het stopcontact.

8.1.e - Alarm maximum peil vuil water
(Afb. 14)

Indien tijdens het gebruik van de machine,
de stofzuiger uitschakelt, betekent dit dat het
vloeistofniveau in de vuilwatertank het maxi-
mumniveau bereikt.

Breng de machine naar de waterafvoer en
leeg de vuilwatertank zoals in de desbetref-
fende paragraaf beschreven staat.

@ OPMERKING:

Voor de goede werking van de niveausen-
soren is het noodzakelijk, om de binnenzijde
van de tank (14 Afb. 14) goed te reinigen.
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9.1 GEBRUIKT WATER
VERWIJDEREN
(Afb. 15)
Aan het einde van de reinigingscyclus of als
de vuilwater tank (14) vol is, is het noodza-
kelijk de tank te legen. Volg de hier-onder
beschreven procedure op:

@ OPMERKING:

Houdt u voor het verwerken van vuilwater
aan de van kracht ziinde wetgeving van het

land van gebruik.

- Positioneer de machine dicht bij een af-
voer.

- Buis (12) uit de houder halen.

- Verwijder de dop (56) van de slang (12)
en laat het water uit de tank weglopen.

@ OPMERKING:

Het is mogelijk om de hoeveelheid water dat
uit de slang loopt af te stellen. Druk hiervoor
het uiteinde van de slang (12) in.

- Breng de dop (56) weer op de slang (12)
aan en plaats hem weer op zijn onder-
steuning.

10.1 ONDERHOUD EN
REINIGING

WAARSCHUWING:

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd met de machine uit en
tank leeg.
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DAGELIJKS UIT TE
VOEREN HANDELINGEN

10.1.a - Schoonwater tank legen en
reinigen (Afb. 16)

WAARSCHUWING:

Aan het einde van de werkzaamheden is
het noodzakelijk de schoonwater tank (5)
te legen en te reinigen om afzettingen en/
of ophopingen te voorkomen.

Leeg de schoonwater tank op de hier-onder
beschreven wijze nadat u de vuilwater tank
geleegd heeft:

- Plaats de machine bij een afvoer.

- Maak de slang (15) door de vaststelling
van haken, sluit de kraan (53), verlagen
de afvoer op de grond in het afvoerka-
naal, open de klep (53) en laat volledig
het water weglopen.

- Reinig de tank door de afvoerslang open
te laten en schoon water van bovenaf
aan de tank toe te voegen.

- Aan het einde van de reiniging tillen de
buis (15), laat de klep (53) geopend, sluit
de slang aan de desbetreffende verbin-
dingen.

- Om het water uit de tank (5) compleet
leeglopen, ontkoppel de slang (57) van
de snelkoppeling (58) draai de fitting naar
beneden en laat volledig het water weg-
lopen, of verwijder het filterdeksel (59).

10.1.b - Reiniging vuilwater tank (Afb.
17)

WAARSCHUWING:

Aan het einde van de reinigingswerk-
zaam-heden is het noodzakelijk de vuil-
water tank te reinigen om afzettingen en/
of ophopingen, bacteriegroei, nare geur-
en en schimmel te voorkomen.
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- Laat het vuile water weglopen op de wijze
die in de desbetreffende paragraaf be-
schreven staat door de machine bij een
afvoer te plaatsen.

- Verwijder het deksel (6).

- Laat de slang (12) hangen en houd de
dop van de tank. Laat met behulp van een
slang water in de tank (14) lopen tot u ziet
dat schoon water uit de afvoerslang komt.

- Reinig de peilmeters (55) met behulp van
een schone doek. Zorg ervoor dat u ze
niet verbuigt.

- Plaats in omgekeerde volgorde alle on-
derdelen uit deze procedure terug.

10.1.c - Reiniging trekker (Afb. 4)
Verwijder de zuigmond (11) op de hieronder
beschreven procedure om hem op correcte
wij-ze te reinigen:

- Verwijder de slang (13) van de zuigmond
(11).

- Draai de knoppen (32) los en verwijder
de zuigmond (11).

- Reinig de zuigmond en met name de rub-
bers (60) en de binnenkant van de ver-
bindingsknie (33) op de zuigmond.

@ OPMERKING:

Als u tijdens het reinigen opmerkt dat de rub-
bers (60) beschadigd of versleten zijn, is het
noodzakelijk ze te vervangen of om te keren.

- Voer voor de montage de procedure in
omgekeerde volgorde uit.

HANDELINGEN DIE
AFHANKELIJK VAN DE
SITUATIE UITGEVOERD

MOETEN WORDEN

10.1.d - Reiniging filter schoonwater
filter (Afb. 18)

@ OPMERKING:

V66r het reinigen van de filter, zorg ervoor
dat het waterreservoir leeq is.

NEDERLANDS - 11

- Schroef en verwijder het deksel (59).

- Verwijder het filter (17) en was het onder
stromend water.

- Vervang het filter (17) in zijn zetel, dan
schroef het deksel (59).

10.1.e - De borstels vervangen (Afb.
19)

Het is noodzakelijk om de borstel slijtage ver-

vangen Hierdoor en 2 cm of moet worden

vervangen volgens het type vloer te wassen,
voor het vervangen, gaat u als volgt te werk:

- Hef de borstel op door het pedaal in te
trappen op de wijze die in de desbetref-
fende paragraaf beschreven is.

- Slip een hand onder de groep borstelhou-
der (9); om de borstel los te maken draai-
en met een harde klap in de draairichting.

- Vervang de borstel, door het aansluiten met
de hand op de flens van de borstelhouder (9).

- Laat de borstelkap (9) zakken door het
pedaal in te trappen op de wijze die in de
desbetreffende paragraaf beschreven is.

- Druk op de schakelaar (45 afb. 9) om de
commando’s in te schakelen.

- Druk op de schakelaar (47, fig. 9) om de
rotatie van de borstel mogelijk te maken

- Stel de sensor (20) op het handvat om
borstelrotatie te starten.

10.1.f -De rubbers van de zuigmond
vervangen (Afb. 20)

Als u opmerkt dat het drogen van de vloer

niet langer perfect plaatsvindt of dat op de

vloer water achterblijft is het noodzakelijk

de slijtagestaat van de rubbers van de zuig-

mond (60) te controleren.

- Verwijder de zuigmond (11) zoals in de
paragraaf “Reiniging zuigmond” beschre-
ven staat.

- Op de vergrendeling (67) drukken en de
hendel (68) openen.

- De twee rubber houder (69) en de buiten-
ste rubber (70) verwijderen.

- De twee spanschroeven (71) draaien en
de bout (72) en de binnenste rubber (73)
verwijderen.
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@ OPMERKING:

Als de rubbers (70) of (73) aan een zijde ver-
sleten zijn kunt u ze eenmaal omkeren.

- Vervang of keer de rubbers (70) of (73)
om zonder dat u ze onderling verwisselt.

- Voer voor de montage de procedure in
omgekeerde volgorde uit.

@ OPMERKING:

Er bestaan twee verschillende soorten rub-
bers: créperubber voor alle vioersoorten en
polyurethaan rubbers voor mechanische
werkplaatsen met olieviekken.

10.1.g -Het reinigen van de filter in de
waterterugwinning tank (Afb.
21)
Verwijder de bovenklep om toegang te krij-
gen tot de binnenkant van de tank voor wa-
terterugwinning.
- Draai de knop (75) en verwijder het filter
(76).
- Was het filter (76) met stromend water en
monteer deze in de auto door het aan-
draaien van de knop (75).

10.1.h - De zekeringen vervangen
(Afb. 6-22)

WAARSCHUWING:

Vervang alleen een doorgebrande zeke-
ring met een zekering van gelijke waarde
(ampére).

- Haal de stekker (35) uit het stopcontact
(39).

- Verwijder het deksel (61) door het los-
draaien van de schroeven (62) voor toe-
gang tot de zekering.

- Draai de twee schroeven los en verwijder
de behuizing (77).

Zekering (74) - 50A

Bescherming van de elektronische kaart.
- Plaats het deksel (77).
- Hermonteer de deksel (61).

NEDERLANDS - 12

Zekering (63) - 75A
Accuzekering.

- Voer de volgende procedure uit om de
zekering op de positieve pool van de
accu te vervangen:

WAARSCHUWING:

Controleer voor de vuilwatertank leeg te

zijn.

- Verwijder de stekker (35) uit het stopcon-
tact.

- Druk de knop (36 Afb. 6) en til de tank
(14) naar de volledige kanteling, vervang
dan de zekering (63 Afb. 6).

10.1.i - Instellen van de wisser (Afb.
23)
- Het is mogelijk om de positie van de wis-
ser in hoogte te verstellen en de invloed
van de rakels op de vloer an te passen.

Hoogteverstelling

- Laat de wisser, door drukken op de hen-
del.

- Draai de schroef (55) en til of laat het wiel
(55a) tot de afstrijker zich in de gewenste
positive is, draai de schroef (55).

Wilt u de oorspronkelijke positie van de wiel
herstellen (uit de fabriek ), gaat u als volgt
te werk:

- Draai de schroef van het wiel, zodat het
vrij in de sleuf kan schuiven.

- Met de wisser verlaagd, passt om de in-
cidentie van 0 graden zodat de flappen
loodrecht op de vloer zijn en niet geplet

- Plaats een dikte van ongeveer 3 mm
(bijv. Twee munten van 10 cent) onder
het wiel en draai sterke de borgschroef.

Hoekinstelling

- Laat de wisser, door drukken op de hen-
del.

- Start de stofzuiger en ga voor een paar
meter, zet de stofzuiger uiz en stop de
machine.

- Controleer de incidentie van banden (60)
op de vloer
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Fig. A =te verpletterd
Fig. B = te verhoogd
Fig. C = juiste positie

- Voor aanpassing handel op de grijse
knop (64) linksom draaiend verhoogt de
incidentie, omgekeerd vermindert. het

10.1.1 - Configuratie acculaders en
digitaal instrumentenpaneel
(Afb. 24)

WAARSCHUWING:

Op het moment dat de machine de pro-
ductie verlaat, is hij standaard geconfigu-
reerd voor de functionering op een “Son-
nenschein” gel-batterij.

WAARSCHUWING:

Ontkoppel de batterij stekker uit het stop-
contact.

- Verwijder de carter (61 Afb. 22) door de
schroeven (62 Afb. 22) los te draaien.

Standaardconfiguratie met Sonnenschein

gel-batterijen

- Verwijder het dopje (66) onder de batterij-
lader (16).

- Plaats de switch (SW1) en (SW2) op de
stand die in de afbeelding “A” aangege-
ven staat.

Het is mogelijk om de configuratie te wijzigen
op de wijze die hieronder beschreven staat:

Configuratie voor zuurbatterijen

- Verwijder het dopje (66) onder de batterij-
lader (16).

- Plaats de schakelaars (SW1) en (SW2) in
de stand die in de afbeelding “B” aange-
geven staat.

NEDERLANDS - 13
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PROBLEEM - OORZAAK - OPLOSSING

PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

Door indrukken van de scha-
kelaar (45) @ werkt de
machine niet.

Batterij leeg.

Algemene zekering doorge-
brand.

Stekker van de batterij is nog
steeds gevestigd in de outlet
van de lader.

Controleer de staat van de
batterijlading.

Vervang de algemene zeke-
ring van 50A of 75A.

Plaats de stekker goed.

De borstel draait niet.

Functie kaart beschadigd.

De touch-sensor
handvat is defect.

op het

Borstelmotor beschadigd.

Borstel schakelaar niet inge-
drukt of falen.

Vervangen.

Vervangen.

Vervangen.

Druk op de juiste knop of ver-
vang het.

De zuigmotor functioneert
niet.

Functie kaart beschadigd.
Stofziuger motor bescha-
digd.

Vacuum schakelaar niet in-
gedrukt of falen

Vuilwatertank vol.

Vervangen.
Vervangen.
Druk op de schakelaar of
vervang het.

Leeg, spoel en reinig de
tank.

De machine droogt niet goed
op en laat water op de vloer
achter.

Zuigmotor uitgeschakeld.

Zuigslang verstopt.

Vuile wisser.
Vuilwater tank vol.

Filteren op vuil water ver-
stopt.

De rubbers van de trekker
zijn versleten.

Start de zuigmotor.
Controleer en eventueel rei-
nig de zuigslang die de zuig-
mond met de vuilwater tank
verbindt.

Reinig de wisser.

Leeg de vuilwater tank.
Reinig het filter.

Keer de rubbers van de zuig-
mond om of vervang ze.

NEDERLANDS - 14
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PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

Er wordt geen water toege-
voerd.

Schoonwater tank leeg.

Schakelaar activering elek-
troklep niet ingedrukt.

Water toevoer kraan dicht.
Filter verstopt.

De elektromagnetische klep
functioneert niet.

Vul de tank.

Druk de schakelaar in.

Open het kraantje.
Reinig het filter.

Wendt u tot de technische
assistentie.

Reiniging vloer onbevredi-
gend.

Ongeschikte borstels of rei-
nigingsmiddel.

Borstel versleten.

Maak gebruik van borstels of
reinigingsmiddelen die voor
de te reinigen vloer geschikt
zijn.

Vervang de borstel.

11.1 GARANTIE

Gedurende de garantieperiode zullen alle defecte onderdelen worden gerepareerd of vervan-

gen, gratis.

Alle onderdelen aangetast door knoeien of misbruik zullen van de garantie uitgesloten.
Om de garantie procedure mogelijk te maken, neem dan contact op met uw dealer of een
relevante servicecentrum door overlegging van de geldige aankoop documenten.
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ELEKTRISCHE SCHEMA

FR 30 SM45 TOUCH BASIC

s st s2
+ INDICATORE _
DI SCARICA SENSORE SENSORE
TOUCH TOUCH
P1 P2 P3
POWER ON  BRUSH 24V  VACUUM 24V
~ o ~ LIVELLO AVVIAMENTO
Ry 5 E e
N - o
2 * 1 2 23 3
| |

_MOLEX MINIFIT-JR
/ 6 POLI

%%% OFF = BATTERIA GEL
ON = BATTERIA ACIDO
B
A 8
T 8
T
F
v F1l
S
E
[2]1]
T g
@) i@ DEJ
MS  MA EV
IS Ontlaadindicator  EV......cccoooiiiiiiiieieeeee e Solenoid
CN1........ 6-pins connector sensoren board P11 ... Hoofdschakelaar
CN 2 .... 4-pins connector schakelaars board P2............c.cccoecieiiiiinnnnn. Borstelschakelaar
FA o Zekering 50A  P3 ... Zuig-schakelaar
MA Vacuum motor  S1.................. Recovery niveau touchsensor
MS .. Borstel motor  S2........cccoiiiiiiine Touch sensor handvat
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VidZeny zdkazniku,
Deékujeme, Ze jste si vybrali nds vyrobek pro c¢isténi prostredi, ve kterém Zijete.

Stroj na myti podlah, ktery jste si zakoupil, byl navrZen tak, aby naplnil predstavy uZi-
vatele, pokud jde o snadnost pouZiti a spolehlivost.

Jsme si védomi toho, Ze dobry vyrobek potiebuje neustdle specifické aktualizace, aby
si zachoval urover kvality a aby odpovidal ocekdvdni kaZdodennich uZivatelir. V této
souvislosti doufdme, Ze najdeme ve Vds nejen spokojeného zdkaznika, ale i partnera,
ktery ndam bude posilat své myslenky a ndzory plynouct z kaidodenni osobni zkusenosti.
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Technické udaje

Typ ovladani | Operétor
Charakteristiky

Napajeni Baterie
Napajeci napéti Viz stitek s technickymi udaji
Instalovany vykon 600 W
Pusobeni manualni
Sitka myci plochy * 430 mm
Sitka vysavani 650 mm
Teoreticka Cistici kapacita 1720 m?/h
Kartace / pad

Pramér / ¢islo 430mm/177x1
Vykon motoru/Cislo 200 Wx1
Rychlost motoru 120 otacok/min.
Specificky tlak 17,4 gricm?
Hmotnost hlavy 18 kg
Vysavani

Vykon motoru 400 W
Podtlak 1189 mmH,0O
Pratok vzduchu 281/ sec
Hiuk Max. 64 dB (A)
Trakce

Vykon motoru -
Nadrz

Recyklace Ne
Kapacita roztoku 301
Kapacita nadrze na odpadni vodu 331
Rozmeéry (LxWxH) bez stérace 1210 x 560 x 1020 mm
Vibrace ISO 5349 m/sec? <25
Hmotnost

Vlastni hmotnost 66 Kg
Hmotnost s baterii 50 Ah / 76 Ah 104 Kg /121 Kg
Maximalni povolena hmotnost v jizdé 134 Kg / 151 Kg
GVW 50 Ah / 76 Ah

* Myci drahou se rozumi stroj v provozu a spustény kartac/natlakovany.
CGESKY - 3
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Prislusenstvi

Karta¢ PPL ¢ 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
Guma pro predni stérace 39.0129.00
Guma pro zadni stérace 39.0130.00
PrisluSenstvi na vyzadani

Karta¢ PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Kartac tynex g 1,2 grit 80 40.0202.00
Rysovac 40.1007.00
Protiolejova guma pro pfedni stérace 39.0131.00
Protiolejova guma pro stérace 39.0132.00

CGESKY - 4
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1.1 UVOD

A NEBEZPECi:

Pfed pouzitim stroje prectéte si pfFirucku
,BEZPECNOSTNi POKYNY NA CISTENI
PODLAH" prilozenou k tomuto navodu.

2.1 POPIS STROJE (Obr. 1)

Ridici rukojet.

Kontrolni panel.

Paka pro spusténi stérace.

Kohoutek pfivodu vody.

Roztok do nadrze.

Kryt nadrze.

Otvor na pInéni ¢istou vodou.

Kola.

Vedouci kartace.

10)Kartac.

11)Stérac.

12)Hadice na vypousténi odpadnich vod.

13)Hadice na pfivod vody pro stérac.

14)Nadrz pro vracenou/odpadovou vodu.

15)Hadice / vypousténi Cisté vody.

16)Nabijecka (volitelné).

17)Filtr na ¢istou vodu.

18) Otocné kola.

19)Pedal na zvednuti / spusténi kartace.

20)Dotknéte senzoru na zacatek trakci a ro-
tacni kartac.

OO0 ~NO O WN -
e = —

~

3.1 VYBALENI (Obr. 1-2)
Po odstranéni obalu, v souladu s pokyny
uvedenymi na obalu, zkontrolujte stav stroje
a v8ech obsazenych souc&astek.

V pfipadé zifejmych poSkozeni kontaktuje
prodejce a prepravce ve IhGté 3 dnu od pre-
vzeti.

- Vyjméte sacek (21) obsahujici pfislusen-
stvi.

- Profiznéte pas (22).

- Vyberte zajisStovaci dfevéné bloky (23) a
(24).

- Zvednéte pfirubu kartace (9) seslapnutim
pedale (19) (viz pfislusny odstavec).

- Zvednéte rameno stérace (25) zvednutim
rukojeti (3 Obr. 1) (viz pfislusny odsta-
Vec).

- Pouzitim skluzu sundejte stroj z palety.

CESKY - 5

3.1.a - Vybaveni stroje (Obr. 3)

Spolu se strojem je dodavano také nasledu-

jici pfislusenstuvi:

10)Kartac.

11)Lista stérace.

26) PFivodni hadice na vodu.

27)Navod na pouziti a udrzbu stroje.

28)Navod na pouziti nabijecky (Pokud je pfi-
pad).

29)Napajeci kabel nabijec¢ky (Pokud je pfi-
pad).

30)Pojistka 5A.

31)Filtr pro otvor nadrze Cisté vody.

4.1 MONTAZ SOUCASTEK

4.1.a - Instalace stérace (Obr. 4)

- Uvolnéte dvé rukojeti (32) ramena stéra-
ce (11).

- Instalujte stéra¢ (11) do drzaku (25) a
utahnéte rukojeti (32).

- Pripojte hadici (13) do spoje (33) stérace.

@ POZNAMKA:

VysSe uvedené kroky musi byt provedené pri
spusténém drzaku stiraci listy.

4.1.b - Instalace kartace (Obr. 5)

A NEBEZPECI:

Tato operace musi byt provedena dvéma
osobami!

- Mirné zvednéte hlavu (9), a odstrante
ochranu polystyrenovy (34).

- Namontujte karta¢ dle popisu v odstavci
L~vyména kartace“.
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4.1.c - Instalace a pripojeni baterii
(Obr. 6)

UPOZORNENI:

UJISTETE SE, ZE NADRZ NA ODPADNiI
VODU A NADRZ NA CISTOU VODU JSOU
PRAZDNE.

- Odpojte konektor (35).

- Stisknéte tlaCitko (36) a zvednéte nadrz
(14) az natolik, ze se bude moct uplné
vyzvednout.

- Umistéte baterie (37), jak je zndzornéno
v obrazku, a pfipojte je pomoci dodanych
kabell, jak je znazornéno v obr. 6.

- Utahnéte konektory (38) pomoci izolova-
ného klice.

- Spoustéjte nadrz (14) dokud neuslySite
upevnovaci ,Cvaknuti®.

- Pf¥ipojte vidlici (35) do horni zasuvky (39).

@ POZNAMKA:

Baterie musi byt napojeny kvalifikovanym per-
sonalem.

5.1 NABIJENI BATERIE

A NEBEZPECI:

Nabijejte baterii v dostate¢né vétranych
prostorach s dodrzovanim norem plat-
nych v zemi, kde se stroj pouziva.
Dodrzujte bezpe€nostni informace uvede-
né v 1. kapitole tohoto navodu.

UPOZORNENI:

Informace a rady tykajici se baterie a na-
bijecky najdete v navodu k pouziti baterie
a nabijecky pripojené k tomuto navodu.

UPOZORNENI:

Stroj je od vyrobce nastaven pro pouziti s
gelovymi bateriemi.

Pokud je potfeba namontovat baterie jiné-
ho druhu, vizte ¢ast ,,Nastaveni‘.

Je zakazano pouzivat stroj s gelovymi
bateriemi, s kalibraci pro kyselinové
baterie Ci jiné.
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@ POZNAMKA:

Uplné nabiti baterie si vyZaduje 10 hodin. Vy-
hnéte se ¢asteénému nabijeni.

5.1.a - Dobiti baterie prostrednictvim
palubni nabije¢ky (pokud je k
dispozici) (Obr. 7)

- Premistéte stroj do blizkosti zasuvky.

- Vyberte konektor (35) baterie ze systé-

mové zasuvky (39).
- Pripojte konektor (35) baterie do zasuvky
(40) palubni nabijecky (16).

UPOZORNENI:

Je dulezité pripojit nejprve vidlici (35) do
zasuvky (40) adaptéru a teprve potom pfi-
pojit adaptér do zasuvky ve sténé, jinak
se akumulatory nebudou nabijet.

- Vyjméte kabel (41) ze svého mista a
zapojte jej do zasuvky (42) stroje a na-
sledné pfipojte druhy konec do elektrické
zasuvky.

- Zkontrolujte, zda sviti zelena kontrolka
(43) blika 2 krat a pak projit “zelenou”

barvu “Cerveny” svétla fixni.

UPOZORNENI:

Zkontrolujte, zda sit'ové napéti je kom-
patibilni s provoznim napétim nabijecky
(230 Vac pro evropsky trh; 115 Vac pro
americky trh; 50/60 Hz).

- Baterie se maji nabijet, dokud se zapne
zelené LED svétlo (43), nasledné odpojte
napajeci kabel (41).

- Znovu pfipojte konektor (35) baterie do
systémové zasuvky (39).
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5.1.b - Dobiti baterie prostrednictvim
externi nabijecky (Obr. 8)

UPOZORNEN:I:

Je dulezité pripojit nejprve vidlici (35) do
zasuvky (44) adaptéru a teprve potom pri-
pojit adaptér do zasuvky ve sténé, jinak
se akumulatory nebudou nabijet.

Pfemistéte stroj do blizkosti stanice dobi-

jeni baterii.

- Vyberte konektor (35) baterie ze systé-
mové zasuvky (39).

- Pfipojte konektor (35) baterie do zasuvky
(44) externi nabijecky.

- Po dobiti baterie znovu pfipojte konektor

(35) baterie do systémové zasuvky (39).

6.1 RIiDICIi A KONTROLNI
PANEL (Obr. 9)

20) Spusténi senzor rotacni kartac / kar-
tac
Pusobici na senzoru (20) se spinacem

(45) @ a prepinace (52) vloze-

na start ota€eni kartaCe a dodavek vody.

45)Hlavni vypina¢ “
Stisknutim do polohy I, dat napéti ob-
vodl, umoznujici pfikazl a jejich prepi-
nace.
Chcete-li odebrat napajeni obvodu, zno-
vu stisknéte spinac.

46) Spinaé spousténi vysavace “ ”

Cinnost spinace je povoleno spinadem
(45) ,(0)* do polohy I,

Stisknutim spinaCe (46) spusti
provoz vysavace.

Chcete-li vypnout vysavac, stisknete
tlaitko (46), turbina bude pokracovat v
jizdé po dobu nékolika sekund, aby se
nasavani tekuté pfitomné na podlaze, po
kterém se automaticky vypne.
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47)Spina¢ umoznéni kartac / elektromag-
net
Stisknéte spina¢ (47), umoznuje otaceni
kartaCe a otevfeni ventilu;provoz stejny je
fizen ¢idlem (20). Chcete-li zastavit vyda-
vani vody, zavrete kohoutek (4).

4) Kohoutek na nastaveni mnozstvi vody
Otocte kohoutek (4) proti sméru hodino-
vych rugi¢ek pro zvySeni mnozstvi rozto-
ku; pro snizeni mnozstvi roztoku otocte
kohoutek opacnym smérem.

48) Ukazatel stavu vybiti baterie

Rozsviti se po stisknuti vypinace (45),

coz ukazuje stav nabiti baterie.

- PFi osvétleni, LED (49) ukazuje, ze
stav nabiti akumulatoru je nahoru.

- Pri osvétleni, LED (50) ukazuje, ze
stav nabiti baterie je pfiblizné o polo-
vinu.

- P¥iosvétleni, LED (51) (Cervena LED)
indikuje, Ze stav nabiti baterie je
vybita.

S slaba baterie (Cervena LED dioda (51)

sviti), pFistroj se vypne, nebo se nespus-

ti; nezbytné k dobiti baterie.

6.2 PRACOVNI CYKLUS
PRIKLAD (Obr. 9)

Nastaveni myciho cyklu, karta¢ a suseni.

- Stisknéte spinac (47), umoznujici otaceni
kartace a zasobovani vodou.

- Stisknéte spinac (46), ke spusténi vysa-
vac.




. ghibli z wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

7.1 PLNENi NADRZE
(Obr. 11)

UPOZORNENI:

Do nadrze poustéjte jen ¢istou vodu s ma-
ximalni teplotou 50°C.

- Vyjméte dodanou hadici (26), pfipojte
konec (31) k vodovodnimu kohoutku a
vsufite konec (52) do nadrze (5).

- Zkontrolujte, zda ventil (53) je otevien.

- Otevrete vodovodni kohoutek a naplnte
nadrz (5).

- Hladinu vody v nadrzi Ize vidét na pru-
hledné hadici (15).

- Nalijte Cistici prostfedek do zasobniku.

@ POZNAMKA:

Pouzivejte pouze nepénivy CEistici prostre-
dek. Dodrzujte pokyny vyrobce Cisticiho pro-
stredku.

A NEBEZPECI:

V pripadé kontaktu s o¢ima a klzi nebo
pri poziti se fid'te bezpe€¢nostnimi a uzi-
vatelskymi pokyny vyrobcu ¢isticich pro-
stredkil.

8.1 PROVOZ (Obr. 1)

8.1.a - Kontrola pfed pouzitim

- Zkontrolujte, zda hadice (12) k odstrané-
ni zbytkové vody z nadrze je bezpecné
upevnéna a vhodné pfipojena.

- Zkontrolujte, zda konektor (54) stéracCe
(11) neni ucpany a zda hadice je spravné
pfipojena.

- Zkontrolujte, zda pruhledna hadice (15)
pro vypousténi Gisté vody je spravné na-
pojena v pfislusnych drzacich a zda ven-
til (53) je otevren.

- Stisknéte spinac (45), a zkontrolovat stav
nabiti baterie na indikatoru vybiti (48).
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8.1.b - Priprava stroje a vybér cyklu
(Obr. 9-12)

- Stisknéte spinac (45 Obr.9) do polohy ,I*.

- Uvolnéte paku (3 Obr. 12) a spustte ji;
spusti se tak stérac¢ (11 Obr. 12) podlahy.

- Stisknéte pedal (19 obr 12), odpojte jej ze
svorky, a zvednéte ji, karta¢ ( 10 obr 12)
se spusti.

Pracovni cyklus:
- Stroj je schopen vykonavat 4 pracovni

cykly:

Cyklus jen na suseni:
- Chcete-li pouze cyklus suSeni, stisknéte
spinac (46 obr. 9), zaCnete vysavac.

Cyklus jen na cisténi kartacem:

- Chcete-li spustit kartaCovani cyklus,
stisknéte spina¢ (47 obr. 9), umoznujici
otaceni kartace.

Cyklus myti, ¢isténi kartacem:

- Stisknéte spina€ (47 obr. 9 ), umoznujici
otaceni kartace
Stisknéte ovladaci umisténé na rukojeti
pro spusténi otaceni kartace.

Cyklus myti, ¢isténi karta€em, suseni:

- Stisknéte spinac (46 obr. 9), spustte vy-
savac, tla€itka (47 obr. 9), k tomu, aby
otaceni kartaCe a zasobovani vodou.
Stisknéte ovladaci na rukojeti pro spusté-
ni otaceni kartace a zasobovani vodou.

8.1.c - Pouzivani stroje (Obr. 1)

- Po spusténi stroje a zvolte typ cyklu,
spustte c¢isténi stroje zatlaenim ruko-
jeti (1 obr. 1) a vyméné cidla (20, obr.
1).vené).

@ POZNAMKA:

Dejte si pozor zvlasté choulostivé podlahy;
NepouZivejte stroj vypnout rotaéni kartac
zacal.

V pfipadé velice znedisténych mist je mozné
nastavit rychlost pohybu na ,0% aby kartac¢
se otacel na stejném misté avSak bez zatize-
ni trakce motoru.
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@ POZNAMKA:

Spravné cCisténi a suSeni podlahy, je vyro-
ben tlaéi jednotku dopredu pokud jste se
vratit
suSeni stroj nebude vykonavat; V této fazi,
vZdy zvednout stérace, aby nedoSlo k poSko-
zeni.

- Pokud je to nutné, upravte mnozstvi pfi-
sunu vody na myti vodovodnim kohout-
kem (4 Obr. 1).

- Zkontrolujte nabiti baterie, a to prostfed-
nictvim indikatoru vybiti (48 obr. 9).

8.1.d - Ukonceni pouzivani a vypnuti
(Obr. 9-13)

- Na konci ¢isténi, pfed vypnutim stroje,

zavfit pfivod vody a otaceni kartace, po-

moci pfepinace (47 obr. 9).

- Zvednéte karta¢ uplnym stlacenim peda-
lu (19 Obr 13) a uchytte jej na uréeném
misté.

- Pokracovat s ventilatorem na, vysat vSe-
chen kapaliny pfitomné v podlaze, a pak
vypnéte ventilator, stisknete tladitko (46
obr. 9).

- Zvednéte stiraci listu (11 Obr. 13) zved-
nutim packy (3 Obr. 13).

UPOZORNEN:I:

Vzdy zvednout stérace a hlavu, aby se na
konci operace c¢isténi, nebot’ zabranuje
deformaci pryzovych lamel a kartace.

- Stisknéte spinac¢ (45 obr. 9) pro vypnuti

zafizeni

UPOZORNEN:I:

Pokud stroj nebude pouzivany nékolik
dni, vyjméte vidlici (35 Obr. 7-8) ze zasuv-
ky.
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8.1.e - Alarm maximalni hladiny od-
padni vody (Obr. 14)

Pokud se v pribéhu pouzivani stroje, vysa-
vac se vypne, to znamena, Ze je hladina ka-
paliny ve sbérné nadrzi dosahla maximalni
urovné.

Vyprazdnéte sbérnou nadrz na misté vypou-
$téni vody, a to podle pokynu uvedenych v
pfislusné ¢asti.

POZNAMKA:
Pro spravnou funkci snimacu hladiny , Ze je
treba peclivé vycistit vnitfek kontejneru (14

Obr. 14).

9.1 VYPOUSTENI

ODPADNI VODY (Obr. 15)
Na konci myciho cyklu, nebo kdyz nadrz (14)
s odpadni vodou je plna, vyprazdnéte ji; po-
stupujte nasledovné:

POZNAMKA:
Odstrarite vodu v souladu s pfedpisy platny-
mi v krajiné, kde se stroj pouZiva.
- Umistéte stroj v blizkosti odtoku.
- Odpoijte hadici (12) od drzaku.
- Odstrante uzavér (56) hadice (12) a vy-
pustte vodu z nadrze.

POZNAMKA:
Muzete requlovat mnoZstvi vypousténé vody
stlacdenim koncové casti hadice (12).

- Nasadte uzaveér (56) zpét na hadici (12) a
uchytte ji do pfisluSného drzaku.
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10.1 UDRZBA A PECE

UPOZORNENI:

Veskeré udrzbarské ukony musi byt pro-
vadéné s vypnutym strojem a prazdnou
nadrzi.
OPERACE, KTERE MAJIi
BYT PROVADENE DENNE

10.1.a - Vyprazdnéni a vycisténi na-
drze na Cistou vodu (Obr. 16)

UPOZORNENI:

Po ukonéeni myti je potieba vypustit
vodu z nadrze (5) na ¢istou vodu a vycistit
ji Cistou vodou, aby se zamezilo vytvareni
usazenin v nadrzi.

Po vypusténi odpadni vody z nadrze vypust-
te nadrz s Cistou vodou podle nasledujiciho
postupu:

- Umistéte stroj blizko odtokového kanalu.

- Odpojte hadici (15) ze svého mista, uza-
viete ventil (53), spustte hadici na zem
v blizkosti odtoku, otevrete ventil (53) a
nechte UpIné vytéct vodu.

- Umyijte vnitfek nadrze, pficemz nechate
otevieny vypoustéci otvor a pustte Cistou
vodu do nadrze.

- Po dokonceni Cisténi, zvednéte hadici
(15) a nechte otevieny ventil (53); pFipoj-
te hadici zpét do svého drzaku.

- Chcete-li zcela vypustit vodu z nadrze
(5) odpojte hadici (57) z rychlého spoje-
ni (58), otocte spojeni k spodni strané a
nechte zcela vytéct vodu; nebo odstrarite
kryt filtru (59).

10.1.b - Vy¢€isténi nadrze na odpadni
vodu (Obr. 17)

UPOZORNENI:

Po ukonéeni myti je potieba vycistit nadrz
na odpadni vodu, aby se zamezilo vytva-
feni usazenin nebo Sireni bakterii, plisni
a pach.
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- Vypustte odpadni vodu podle pokyn0
uvedenych v pfislusné ¢asti, umisténim
stroje v blizkosti odtokového kanalu.

- Odstrante kryt (6).

- Hadici (12) nechte s odmontovanym uza-
vérem a vpustte vodu do nadrze hornim
otvorem (14); vycCistéte vnitfek nadrze,
dokud z vypous$téci hadice nebude téct
Cista voda.

- Vycistéte sondu vihkym hadfikem (55);
dbejte pfitom na to, aby se nedeformova-
la.

- P¥i opétovné montazi postupujte obrace-
né.

10.1.c - Cisténi stérace (Obr. 4)
Pro spravné vycisténi stérace (11) je potfeba
jej odmontovat nasledovnym zptsobem:

- Vyjméte hadici (13) ze stérace (11).

- Uvolnéte gombiky (32) a vyjméte stérac
(11).

- Umyijte stéra, zejména gumové lame-
ly (60) a vnitfni stranu saciho konektoru
(33).

@ POZNAMKA:

Pokud béhem myti zjistite, Ze gumové lame-
ly (60) jsou opotrebované nebo posSkozené,
vymeérite je.

- PFi montazi postupujte obracené.

OPERACE, KTERE MAJi
BYT PROVADENY PODLE
POTREBY

10.1.d - Cisténi filtru éisté vody (Obr.
18)

@ POZNAMKA:

Pred cisténim filtru ujistéte se Ze nadrz Cisté

vody je prazdna.

- Odsroubujte a sejméte kryt (59).

- Vyjméte filtr (17) a umyjte pod tekouci vo-
dou.

- Namontujte filtr (17) zpét na své misto a

zaSroubuijte kryt (59).
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10.1.e - Vyména kartace (Obr. 19)

Je nutna vyména kartace pokud tento ma 2
cm opotiebeni, nebo musi byt vyménén dle
typu myté podlahy; pro vyménu postupujte
nasledné:

- Zvednéte kartac stlacenim pedalu, jak je
uvedeno v pfislusné casti.

- Vlozte jednu ruku pod skupinu kartact
(9); pro vyjmuti kartace otocte jej jednou
ranou ve sméru rotace.

- Vyménte karta¢, ktery musi byt pfipojen
na drzak s pfirubou (9).

- Vyberte drzak kartace (9) pGsobenim na
pedal, jak je uvedeno v pfislusném od-
stavci.

- Stisknéte spinac (45 obr. 9), aby ovladaci
prvky.

- Stisknéte spina¢ (47 obr. 9), umoziujici
otac€eni kartace.

- Nastavte snimac¢ (20), umistény na ruko-
jeti pro zahajeni ota€eni kartac.

10.1.f -Vyména gumovych stéracu
(Obr. 20)

Kdyz zjistite, Ze podlaha se fadné nesusi a

Ze zlstavaji na ni stopy vody, zkontrolujte

opotfebeni gumovych stéracu (60):

- Odmontujte stéra¢ (11), jak je uvedeno v
¢asti “Cisténi stérage”.

- Stisknéte blokovaci zafizeni (67) a ote-
viete svorku (68).

- Vyberte ob& gumové upeviovaci listy
(69) a odmontujte externi gumu (70).

- Uvolnéte oba upinace (71), vyberte blo-
kovaci zafizeni (72) a vnitfni gumu (73).

@ POZNAMKA:

Kdyz se gumové lamely (70) a (73) opotie-
buji na jednej strané, mohou byt otocené na
druhou stranu, ale jen jednou.

- Vyménte anebo ototte gumové lamely
(70) nebo (73); dbejte pfitom na to, abys-
te zachovali jejich spravnou pozici.

- PFi opétovné montézi postupujte obrace-
né.
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@ POZNAMKA:

Existuji dva typy gumovych lamel:

Lamely pro vSechny typy podlah a polyureta-
nové lamely pro podlahy mechanickych dilen
S olejovymi skvrnami.

10.1.g - Cisténi filtru nadrze s odpa-
dovou vodou (Obr. 21)
Odstrante horni kryt pro umoznéni pfistupu

do vnitfku nadrze s odpadovou vodou.

- Uvolnéte rukojet (75) a vyjméte filtr (76).

- Umyjte filtr (76) s vodou, namontujte zpét
a utahnéte i rukojet (75).

10.1.h - Vyména pojistek (Obr. 6-22)

UPOZORNENI:

Vyménte vypalenou pojistku za pojist-

ku majici stejnou intenzitu elektrického

proudu.

- Vytahnéte zastrcku (35) ze zasuvky (39).

- Odstrante kryt (61), uvolnéte Srouby (62)
pro umoznéni pristupu k pojistce.

- OdSroubujte dva Srouby a odstrante plas-
té-list (77).

Pojistka (74) - 50A
Ochrana elektronického panelu.

- Nasadte kryt (77) pro kryti strané karty

- Nasadte kryt (61) zpét.

Pojistka (63) - 75A
Pojistka baterie.

- PFi vyméné pojistky na kladném pélu ba-
terie postupujte nasledovné:

UPOZORNENI:

Zkontrolujte vyprostovaci tank je prazd-
na.

- Vyberte konektor (35).

- Stisknéte tlacitko (36 Obr. 6) a zcela
zvednéte nadrz (14), nasledné vymeérite
pojistku (63 Obr. 6).
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10.1.i - Nastaveni stérace (Obr. 23)

- Je mozné nastavit pozici stéraCe ve smy-
slu sefizeni vysky a sefizeni uhlu dopadu
stiracich list na podlaze.

Sefizeni vysky

- Spustte stérae pomoci packy.

- Povolte Sroub (55) a zvysit nebo sni-
zit koleCkem (55a), dokud se stérace je
umistén v pozadované poloze, pak nap-
nout Sroub (55).

Chcete-li obnovit plvodni pozice (tovarni)

kolo, postupujte nasledovné:

- Povolte Sroub complentamente kolo, tak-
Ze se mlze volné klouzat do slotu.

- Stérac snizena, upravit vyskyt 0 stupfid,
tak, ze chlopné jsou kolmé k podlaze a ne
drtit.

- Misto tloustku asi 3 mm (napr. Dvé mince
z 10 centl) pod kola a utahnéte zajisto-
vaci Sroub silny.

Sefizeni hlu dopadu

- Spustte stérae pomoci packy.

- Zapnéte vysavaC a pokracujte nékolik
metru, vypnéte vysavac a cely stroj.

- Zkontroluje uhel dopadu stiracich list (60)
na podlaze
Obr. A = pfili§ nizko
Obr. B = pfili§ vysoko
Obr. C = spravna pozice

- Pro sefizeni otoCte Sedou rukojet (64)
proti sméru hodinovych ruci¢ek a uhel
dopadu se zvysi, opacné se snizi.

10.1.1 - Konfigurace nabijecky (Obr.
24)

UPOZORNENI:

Stroj opusti vyrobni linku se standardni
konfiguraci pro pouziti s gelovymi bateri-
emi typu “Sonnenschein®.

UPOZORNENI:

Odpojte vidlici baterie ze zasuvky.
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- Odstrante kryt (61 Obr. 22) uvolnénim
Sroubl (62 Obr. 22).

Standardni konfigurace s gelovymi bate-

riemi typu Sonnenschein

- Odstrante kryt (66) nachazejici se na na-
bijecce (16).

- Uvedte pfepinace (SW1) a (SW2) do po-
lohy znazornéné v obrazku “A“.

Konfiguraci je mozné upravit nasledovné:

Konfigurace pro olovéné kyselinové ba-

terie

- Odstrante kryt (66) nachazejici se na na-
bijecce (16).

- Uvedte prepinace (DP1) a (DP2) do polo-
hy znazornéné v obrazku “B".
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PORUCHY - PRICINY - NAPRAVNA OPATRENI

PORUCHA

PRICINA

RESENI

Stisknutim spinace (45) @
“ pfistroj nefunguje.

Vybita baterie.

Vypalena vseobecna pojist-
ka.

Pfipojte baterii je stale umis-
tén zasuvky nabijecku.

Zkontrolujte stav nabiti baterie.

Vyménte obecnou pojistku
50A nebo 75A.

Vlozte zastr¢ku spravnym
zpusobem.

Kartac¢ se neotadi.

Poskozena karta funkci.

Rukojet dotek senzor je
vadny.

Poskozeny motor kartace.

Brush prepinac neni

stisknuto nebo selhani.

Vymeérite.

Vymérite.

Vymérite.

Stisknéte pfislusny spinac
nebo vymenit.

Vysavac¢ nefunguije.

Poskozena karta funkci.
Poskozeny motor vysavace.

Vacuum switch neni

stisknuto nebo selhani.

Sbérna nadrz je plna.

Vymeérite.
Vymeérite.

Stisknéte
vymeénit.

spina¢ nebo

Vyprazdnéte, umyjte a vycis-
téte nadrz.

Stroj nesusi dobfe, nechava
stopy vody na podlaze.

Vysavac je vypnuty.

Saci hadice je ucpana.

Spinavy &elniho skla.

Nadrz odpadni vody je plna.

Ucpany filtr pro Spinavou vodu.

Gumoveé lamely stérace jsou
opotfebované.

Zapnéte vysavac.
Zkontrolujte, a pokud je po-
treba, vycistéte hadici, ktera
spojuje stiraci zafizeni s na-
drzi odpadni vody.

Vycistéte stérac.

Vyprazdnéte nadrz odpadni
vody.

Vycistéte filtr.

Otocte anebo vymeérite lame-
ly.
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PORUCHA PRICINA RESENI
Nevytéka voda. Nadrz je prazdna. Naplrite nadrz.

Nestisknuty pfepina¢ pro ak- | Stisknéte tlacitko.
tivaci elektromagnetického

ventilu.
Uzavfeny kohoutek. Otevrete kohoutek.
Blokovany filtr. Vydcistéte filtr.

Solenoidovy  ventil  neni | Kontaktujte stfedisko tech-
funkéni. nické podpory.

Cisténi podlah je nedosta- | NepouZivaji se vhodné kar- | Pouzivejte kartade nebo &i-
tecné. tace nebo distici prostfedky. | stici prostfedky vhodné pro
dany typ podlah.

Kartac je opotfebovan. Vymérite kartac.

11.1 ZARUKA
Béhem zaruc€ni doby budou opraveny nebo vyménény bezplatné&, vdechny vadné dily.
Vylou€eny ze zaruky jsou vSechny dily ovlivnéné manipulaci nebo nespravnym pouZitim pfi-
stroje.
Chcete-li aktivovat zaruéni postup, obratte se na svého prodejce nebo servisni stfedisko pfi-

slusné, platné doklady prokazujici nakup.
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ELEKTRICKA SCHEMA

FR 30SM45 TOUCH BASIC

, INDICATORE _
DI SCARICA

41[

Pl P2 P3
POWER ON BRUSH 24V 'VACUUM 24V
s P
P s
! SSAT LT

1 82
SENSORE SENSORE
TOUCH TOUCH
LIVELLO AVVIAMENTO
27 3
|
[y
7

_MOLEX MINIFIT-JR
POLT

L $%% %% OFF - BATTERIA GEL
Lm‘mn ON = BATTERIA ACIDO
5 N ’* L
A 8 ~Om -
T 8 M5 +
T
F
v F1l
S
E
[2]1]
T g
o 'e
MS  MA EV
IS Indikator vybiti  EV....cccooiiieieeee e Solenoid
CN1............ 6-pin konektor s Cidlem palubé P71 ..., Pfepina¢ obecny
CN2..... 4-pin konektor s pfepinace karty Kartac vypinac
FA o Pojistka 50A  P3 .. Saci vypinac
MA e Motor sani  S1............ Dotek senzoru obnova na urovni
MS .. Motor kartace  S2 Rukojet dotek senzor
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Yeancaemwiit xauenm,
Baazooapum Bac 3a 8bibop Hawieeo npooykma 05l OUUCIKU OKPYHCaroujeli cpeobl.

Morwowuii  nviaecoc, komopuwui Bot kynuau, 6vin paspabomar 04 y008A€mMEOPEHUS
nompebHocmeli noavb3oseameell ¢ MOUKU 3PeHUR YOOOCMEA UCNOAbI0BAHUL U HAOEHC -
HOCMU 8 medeHUe 0042020 BPEMEHU.

Mbi 3Haem, umo xopowiuii npoOyYKm, 4mobbl OCMABAMbCA MAKUM 00.120€ 8PeMsl, mpe-
6yem NOCMOAHHBIX 0OHOBACHULl, NPEOHASHAYEHbL 04 YOOBAEMBOPEHU OHCUOAHULL
mex, Kmo exceOHe8HO UCnoabayem e20. Takum o6pasom, mbl HAOEEMCA HALIMU  He
MOALKO YOOBAEMBOPEHHO0 KAUECHMA, HO U NAPMHEP, KOMOPblll Oe3 KOAeOAHUIL, npuul-
AEM HAM C60U MHEHUSA U UOeU, BbIMEKAIOUUE U3 AUUHO0 NOBCEOHEEHO0 ONbIMA.
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TexHun4eckKkme XapaKtTepmnctmkKkm

Bupg ncnonb3oBaHus | orneparop
XapaKkTepuUcTUKu

MutaHne batapes
HanpspkeHue nutaHus CmoTpeTb 3aBOACKYI0 TabMNUKy € TEXHUYECKMMI AaHHBIMY
YcTtaHoBneHHas MOLHOCTb 600 W
PyHKLUMOHMPOBaHNE CpaenaHHbIV py4HbIM Crocobom
LLinpnHa nonockl o4ncTkn * 430 mm

LLinpuHa BcacbiBatoLLen 6anku 650 mm
TeopeTuyeckasi MOLLHOCTb 1720 m?/ Y

LeTkn / konogkun

OnameTp / Homep 430Mm/177x1
MowHocTe gBuratens / Homep 200 BTx1

CkopocTb gBuratens 120 06 / MUH.
YpenbHoe faBneHne 17,4 gricm?

Bec ronosebl 18 Kr
Acnupauus

MouwHocTb aBuraTens 400 Bt
MoHWxeHre ypoBHS 1189 mmH,O
BosayLuHbIA NOTOK 281/ sec

YpoBeHb Lwyma

MakcumanbeHbin 64 ob (A)

Tara

MowHocTb asuratens —

PesepByap

MepepaboTka Het
O6bem Gaka ons pacTeopa 30n
O6bem Baka peumpkynsauum 33n
Pa3smepsbi (OxLLUxB) 6e3 ckpebka 1210 x 560 x 1020 mm
Bubpauusa 1SO 5349 m/c? <25

Bec

Macca 66 Kr

Bec c 6aTtapesmmn 50 Ah / 76 Ah 104 Kr/ 121 Kr
Macca B paboyem cocToaHMM 134 Kr/ 151 Kr
GVW 50 Ah / 76 Ah

* Motowas/paboyas LOpOXKa O3HAYAET, YTO MaLLMHa B 3KCNAyaTaLumio v LWETKa onyckaetcs / HaxaTas

PYCCKMA - 3



. . www.ghibliwirbel.com
. 9h|bl| «wirbel Professional Cleaning Machines Since 1968

Akceccyapbl

Lletkn PPL @ 0,7 40.0002.00 POLY 0,7
MepenHuii Pe3nHoBbIN ckpebok 39.0129.00
3agHuin Pe3nHoBbI ckpebok 39.0130.00
[ononHutenbHbIe akceccyapbl

Letkn PPL strong @ 0,9 40.0102.00 POLY 0,9
Letkn tynex @ 1,2 grit 80 40.0202.00
3axeart 40.1007.00
MepegHuii Pe3nHoBbIN ckpebok 39.0131.00
3apHwuii Pe3anHoBbIn ckpebok 39.0132.00
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1.1 BBEOEHUE

& OMNACHO:

Mepen Havanom akcnnyaraumMm MallvHbl
cnegyeT npountath Gpowwopy “NMPABU-
JIA TEXHUKU BE3OIMNACHOCTU TPU
MbITbE U YACTKE MNMOJOB” B npunoxe-
HUW K S@HHOW MHCTPYKLMK.

2.1 3HAHUSA OB
AMMNAPATE (Puc. 1)

PykosTka.

MaHenb ynpasnexus.

Pbiyar nogbema/onyckanus weabpei.

BogonpoBoaHbI knanaH.

Bayok ans pacteopa.

Kpbliwka pe3epByapa.

OTKpbITUE ANSA 3aNMBKU YMCTON BOLON.

Koneca.

ronoBKa LLeTKM.

10)WeTka.

11)WBabpa (Mnun pakens).

12)CnyckHOM LWNaHr BOCCTaHaBMNMBAOLLEN
BOAb!.

13)BcacbiBatownii WnaHr pakens.

14)Bayok ¢ BOCCTaHaBMMBaLen BOOOWN.

15)WnanHr yposHsa / Wnanr ana cnuea yu-
CTOW BOAbI.

16)3apsgHoe ycTponcTBo (OnNuUoHanbHo).

17)PunbTp ANS 04NCTKM BOAbI.

18)BepnyLume koneca / lNepegHue koneca Ha
3aKpenneHHon ocu.

19)Mepganb nogbema/onyCckaHust LLETKU.

20)CeHcopHbIN gaTymK Ansa 3anycka Tarm u

BpAaLLEHNS LLEeTOK.

O OoO~NO OO WN -~
e —

~

3.1 PACITAKOBKA (Puc.1-2)
Kak Tonbko ynakoBka Obina yaaneHa, Kak
Nnokas3aHoO B MHCTPYKLUMW HA ynakoBKe, Mpo-
BEpPUTb LENOCTHOCTb annapata U BCeX KOM-
NMOHEHTOB, NOCTaBNAEMbIX.

Ecnu Bbl 3ameTuTe BUOUMbBIX NOBPEXOEHWN,
obpartutecb K Bawemy gunepy n nepesos-
UMKy B T€YEHUe Tpex AHen C MOMEHTa Mo-
nyyveHus.

- CHumuTe meLlok (21) cogepxaLlmmn BXo-

PYCCKMA - 5

AsLme B KOMMIEKT akceccyapsl.

- BblpesaTb npegoxpaHuTenbHoro nosica
(22).

- CHumute 6noku (23) n (24) npeBecyUHbI.

- TMogHnmuTe chnaney ans wetok (9) ny-
Tem Haxatusi (19) (cM. COOTBETCTBYHO-
Lmin pasgen).

- TMogHnmuTe WBabpy (25) NogHAB pyuKy
(3 Puc. 1) (cm. cooTBeTCTBytOLMIA pas-
aen).

- YcTaHOBUTE CNycKOBOW PyHOAMEHT, U
pasrpy3vTb MalUuHy U3 NogA0HOB.

3.1.a - OG6ecneyeHHOCTU annaparta
(Puc. 3)
BcnomorartensHoe oGopynosaHvle MaLUUHbI

3aKr4aeTcd B crieaytowlem:

10
1"
26
27

KucTeb.

Ckpebok.

Mbkas TpyOka Ans BOLOCHAOXEHMS.

PykoBoacTBO no akcnnyaTauum u TEXHU-

YeCKOMY OOCMYXMBaHMIO MalUMHbI.

28)NHCcTpyKuMmM no akcnnyataumm 3apsigHo-
ro yCTponcTBa (ecnv npruMeH1UMO).

29)Kabenb 3apsigHOro ycTpomncTBa (ecnwu
NPYMEHNMO).

30)BHewHun cbunbTp. Onsg 6avka uymctomn

BOAbI.

~— — ~— —

4.1 MOHTAX
KOMIMOHEHTOB

4.1.a - YcTaHOBKa ckpe6ka (puc. 4)

- Ocnabutb Te gge pydku (32) koTopble
HaxopsaTcs Ha pblyar ckpebka (11).

- YcrtaHoBuTe ckpebok (11) B gepxarenb
(25) n 3akpenuTe Te ABe py4ku (32).

- [NpucoeanHnTb pasbem (33) wnaxra (13)
K Pe3MHOBOMY CKpPEBKY.

@ NPUMEYAHVE:

BbinonHUTE onucaHHble Bbille Laru npun
nogaepXxke onyLeHHOoN WBabpon.
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4.1.b - YcTtaHoOBKa LWeTOK (puc. 5)

ONACHOCTb:
HaHHas  onepauusa  gomxHa
BbINoONHeHa AByMsA nioabmu!

ObITb

- Cnerka npunogHumuTe ronosy (9) U CHU-
MuUTe 3awuTy nonuctupona (34).

- YcraHoBUTE LLETKY, KaK OMUCAHO B pas-
pene “3ameHa LLeTOK”.

4.1.c - YcTaHOBKa M NMOAKIMOYEHUE aKKy-
MynATOpHLIX 6aTtapen (Puc. 6)

NPEAYNPEXOEHUE:

YBEOUTECb, YTO PE3EPBYAP BOC-
CTAHOBINEHUA U PE3EPBYAP ONS Y-
CTOM BOAbI MNYCTBIE.

- OtcoeamHuTb pasbem (35).

- Haxmute kHonky (36) u nogHumuTe pe-
3epByap (14) 4O NOMHOrO OTKUAbIBAHUSA.

- YcraHoBute 6atapeu (37), kak nokasaHo
Ha PWCYHKe, N coeanHUTe KX, Kak noka-
3aHO Ha CxeMme Ha puc. 6, C ncnonb3oBa-
HVMem npunaraemoro kabensi.

- BwuHTOBBIE COEauHEeHMUA (38) ¢ NOMOLLbIO
OJHOTO KIltoya.

- Onyctute pesepsyap (14) noka He ycnbl-
wmnTe “wenyok” dukcaumnmn.

- BcraBbre wrtekep (35) B BepxHUIN pasb-
em (39).

@ NPUMEYAHVE

MopknioyeHne ©GaTtapert  OOMKHO BbINOM-
HATbCA KBaJ'IVIdI)VIU.I/IDOBaHHbIM nepcoHanom.

5.1 3APALO BATAPEM

OMNACHO:

BeinonHanTe 3apAaaKy akKyMymnsiTOPHbIX
6aTtape B XxOpolO NpoBeTpUBaEMbIX
NoMeLLeHNsAX, KaKk 3TO NpeaycMOTPeHOo
npaBunaMmy, [EeNCTBYIOWMMU B CTpaHe
MCnonbL30BaHUA.

[Ona nonyyeHunsa nicgopmaumnm o 6esonac-
HOCTW, cnefoBaTh TOMY, YTO HaNUCaHo B
1 rmaBe paHHOro pykoBopacTBa.
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NMPEAYNPEXAEHUE:

Ona nonyyeHus [ONOSNHUTENLHOW WH-
cdopMaumMm U npegynpexaeHnin NnUTaHus
oT 6aTapeu cnepgoBaTb TOMYy, YTO yKasa-
HO B PYKOBOACTBEe 3apsiiHOe YCTPOWCTBO
npuKpenrnieHa K HacTosieMy PYyKOBOA-
cTBY.

NMPEOYNPEXOEHUE:

Annapat oTkanu6poBaH Ha 3aBoje AnA
WUCMNONb30BaHUA C TreNieBbIX aKKyMyns-
TOpPHbIX 6aTapen.

Ecnu Heo6XxoauMmMo ycTaHOBUTL Apyrue
TUNbI aKKyMYNATOPHbIX OaTapen, cCMo-
TpuTte pasgen «HacTtpoiika napameTpoB».
n «3anpelaeTtcsi MCNoNb30BaThb
yCTpoMCTBa AJis BCeX BUAOB KUCIOTHbIX
1 renieBbIX aKKyMyJATOpPOB.

@ MPUMEYAHME:

YT106bl NONHOCTLIO 33pAANTbL aKKYMYMATO
Heobxoanmo 10 YacoB. MN3beramte Yactuy-

HOW Harpyske.

5.1.a- 3apsagka 6aTtapeu c NOMOLUbLIO
3apAQHOro yCTpPoOMCTBa Ha
6opTy (ecnu TakoBble MMEOT-
cs1) (Puc. 7)

- NepegBuHbTe annapaT pSAoOM C po3eT-

KOW.

- CHumute wTtekep (35) akkymynsatopa ot

po3eTku (39) ycTaHOBKM.

- BcraBbTte wrekep (35) akkymynaTopa B

po3seTky (40) 3apsagHoOro yctpomcrea Ha
6opTy (16).

NMPEAYNPEXOEHWUE:

Mpu noaknoYeHUM cHavyana BaXHo nopj-
coeguHuTb wrtekep (35) B 3apsgHoe
ycTpoicTBo (40) 3aTem noakmnouuTe 3a-
psAAHoe yCTPOMCTBO B po3eTKe, B MPOTUB-
HOM cry4yae akKKyMynsiTopHble 6aTapeiku
He 3apspKaloTcs.
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- OrtcoeannHnte kabenb m3 ero kopnyca | 6.1 MAHEJIb YIMIPABINEHUA

(41) v nogkntounTe ero k pasbemy (42)
annapara, a 3aTeM MoAKnioYuTe ApYron
KOHeL, kabensi K ceTeBoW po3eTke.

- YbeguTecb, 4TO 3eneHbli CBETOAMOA
(43) s3aropaetcs u mMuraet 2 pasa, a 3a-
TeMm « 3eneHbln « racHeT W 3aropaeTtcs
“KpacHbin” ceetoamog,.

NPEAYNPEXOEHUE:

Y6eautecb, uto paGouee HanpshkeHue

npubéopa COOTBETCTBYET HamNpsXXeHUo 45)maBHbIW nepekntoyarens “

ceTu 3apsgHoro ycrtponcteo (230 Ba-
KYYMHbI ANS1 eBPONEeNCcKoro pbiHka ; 115
BakyyMHbI AnA aMepUKaHCKOro pbiHKa,
50/60 I'u).

- OctaBbTe 0Oatapen Ona 3apsgky, 4o
OCBellieHne 3erneHoro ceetoamoaa (43),
a 3arem oTcoeauHUTb Kabenb nuTaHus
(41) v OTNOXKNTE €r0 B CTOPOHY.

- TMopgkntounTe Wrtekep (35) akkymynsitopa
B po3eTKy (39) ycTaHOBKM.

5.1.6 - 3apsigka 6aTapeu ¢ NOMOLbIO
BHELLUHEero 3apsifHoOro ycTpom-
ctBa (Puc. 8)

NPEAYNPEXOEHMUE:

Mpw noaknoYeHMM cHayana BaXxHoO noa-
coegMHuTb WTekep (35) B 3apsgHoe
ycTponcTBo (44) 3aTeM noakniouuTe 3a-
psAHOe YCTPOMCTBO B po3eTke, B NPOTUB-
HOM cry4yae aKKyMyJnsaATOpHble 6aTapenku
He 3apsKaloTcs.

- [lepegBuHbTe annapat psSaomM C 3apsag-
HOW CTaHUMen akKyMyrnsiTOpoB.

- CHumuTte wrekep (35) akkymynatropa ot
po3eTku (39) yCTaHOBKN.

- BcraBbTe wrekep (35) akkymynsitopa
B po3eTky (44) BHeLWHero 3apsgHoro 4)
yCTpOWCTBa.

- [lpu 3apsagke akkymynaTopa, NOAKMoYN-
Te wrekep (35) akkymynsitopa B po3eTky
(39) ycraHoBku.
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(Puc. 9)

20) CeHCOpHbIN JaTyuMK AN 3anycka Bpa-

LWeHUA LWeTOoK/ WeTKn
OevictByst Ha gatuuke (20), ¢ nomoLblo
nepexniouarens (45) « (©)», a nepekio-

yatenb (52) «» BCTaBIIEHHOrO, Ha4n-
HaeT BpalleHVe LUEeTKN U BoAocHabxe-
HUS.

”

Mpun HaxaTum Ha nepeknYvaTenb B Mo-
noxeHue «l», siBNseTca vacTblo uUenu
Harpysku, 4To NO3BONSET KOMaHObl U KX
BbIKIOYaTENN.
Onsa OTKNIOYEHUs NUTaHUs Lenen, Ha-
XKMUTE KHOMKY.

46)Mepeknioyatenb Ans 3anycka nbine-

coca “ ]

PaboTa nepekntoyartens BkroyaeTcs ne-
pexniouatenem (45) « (0)» B nonoxene
«I».

Haxmute kHoMKy (46) «», HavnMHaeT
paboTy nbinecoca.

YUToObl BBIKMOUYNTL MbINECOC, HAXMUTE
Ha nepeknovaTtens (46), TypbuHa byaet
npogoskaTte paboTy B TEYEHME HECKOSb-
KUX CeKyHd, 4Tobbl acnmpauumn Xuako-
CTU, HaxoAsLLencs Ha nory, nocrne Yero
OH aBTOMATMYECKN BbIKIOYUTCS.

47)MNepekntoyaTenb ANA BKNIOYEHUA KU-

ctn / coneHomp,

Haxmute nepekntovyatens (47), nosso-
nsieT BpaLleHve WeTKn 1 0TBepCTme Kna-
naHa;PaboTta e KOHTponupyeTtcs gart-
koM (20). YToBLI OCTaHOBUTL Nogady
BO/Abl, 3aKpoOWTe KpaH (4).

KnanaH ans perynupoBaHus konuye-
cTBa BoAbl

MoBepHuTe knanaH (4) NPOTMB YacoBOW
CcTpenku, 4tobbl yBENMYNTL KONUYECTBO
pacTBopa, 4YToObl yMeHbWWUTL - 0bpaT-
HYIO CTOPOHY.
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48) UnaukaTop cocTtosiHMA pa3psiga 6aTa-
pewu

lopwuT, kOorga nepekntovatens (45) Haxa-

Ta, yKkasblBasi Ha cocTosiHMe 3apsifa 6a-

Tapewu.

- Korma cBetogmop (49) roput, aTo
O3Ha4aeT, 4YTO YypOBeHb 3apsga
6aTapeun Ha MakcMMyMe.

- Korma cBetogmop (50) roput, aTto
O3HayaeT, 4TO YpOBEHb 3apsga
GaTapeun OKOMo NOSIOBUHBI.

- Korpacetogwnop (51) roput (KpacHbin
cBeTtoauod), 9TO  O3Ha4yaeT, 4To
ypoBeHb 3apsiia 6aTtapen MUHUMYM.

C Huskoro 3apsina 6Gatapeu (KpacHbIii

ceeToamoa (51) ropuT), MalLMHa BbIKMO-

YaeTcs unu He paboTaeT; HeobxoanMOoMn

ansi 3apsigku batapeu.

6.2 NTPUMEP PABOYEIO
LUUKIIA (Purypa. 9)

HacTpolikn  UMKMOB MOEYHbIX Nporpamm

LLETKMN W CYLLIKM.

- Haxmute nepekntoyatens (47), 4ToObI
obecneynTb BpalleHWe KUCTU U BOAO-
CHabxeHns

- HaxmuTte nepekntoyatens (46), Bbl Ha4m-
HaeTe Mbinecoc.

7.1 3AMONHEHME PE-
3EPBYAPA (Puc. 11)

BHUMAHMUE!:

HanonHuTte pesepByap 4ucTow Bogon c

MakcumarnbHon Temnepartypomn 50 ° C.

- CHumute wnaHr (26) obopynoBaHwus,
npukpenute koHel (31) knamaHa wu
BCTaBbTE Apyrou koHel, (52) B pe3sepBy-
ap (5).

- YbBepuTecb, 4To knanaH (53) oTKpbIT.

- OTKpoWiTe BbIMYCKHON KnamnaH u 3anorn-
HuTe pesepsyap (5).

- YpoBeHb BoOAbl, copepxalleiica B 6Gake,
oToOpaXaeTcs Ha NPO3payHbIN WnaHr (15).

- Hanente ounwiaroLlyto XMOKOCTb B pe-
3epByape.

@ NPUMEYAHME:

Vicnonb3ynte TOMbKO HEeneHsauwMecs MOto-

PYCCKWN - 8

ve cpeactea. [Ing BbINOAHEHWS cneaynTte
WHCTPYKLNAM U3roTOBUTENA MOKLLIETO cpen-
CTBa U Tnna 3arpAa3HeHuna.

& OMACHO:

anI KOHTaKTe C KO)Keﬁ, rnasamuv mnum npu
ﬂpOFﬂaTblBaHMM, OGPaTMTer K nacnopTy
6e30MacHOCTU M UCMONbL30BaHMSA MOHO-
wero cpeacTaa.

8.1 SKCMNYATALUA MA-
LLUWHBbI (Puc. 1)

8.1.a - KoHTponb npu ncnonb3oBaHun

- [lpoBepbTe, 4TO cnMBHOM LwWnaHr (12)
pesepByapa Ans oTpaboTaHHOM BOAbI
npaBuIIbHO MOACOEAVHEH U MpaBUSbHO
MOAKITOYEH.

- [poBepbTe, 4YTO pasbem (54) wBabpbI
(11) He 3abnokvpoBaH 1 BcacbIBaOLLMNA
LUNaHr NpaBUIIbHO MOACOEAMHEH K pe-
3epByapy.

- YbepguTtecs, npo3payHbIf CIYBHOWN
wnaxr (15) gna yucToro pacxoaa BOAbI,
NOAOKMOYEH AOIMKHBIM 06pa3om B COOT-
BETCTBYHOLLEN cpede u 4To knanaH (53)
OTKpbIT.

- Haxmute nepekntovatens (45) n npo-
BEpbTE COCTOsHME 3apsida GaTtapei Ha
MHOuKaTope paspsaa (48).

8.1.6 - NogroToBka annaparta u Bbli-
60op uukna (Puc. 9-12)

- Haxmute nepekntovyatens (45 puc.9) B
NONOXeHUN «I».

- Ocnabutb pbivar (3 Puc. 12) BHK3; conno
(11 Pwuc. 12) BHuS.

- Haxmute Ha neganb (. 19 Puc 12), cHu-
MWUTE €ro C 3akKMMOM, U NOAHUMUTE ee,
wetka (. 10 Puc 12) cHmkaeTcs.
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Pa6ouun uukn:
-  MawwnHa vMeeT BO3MOXHOCTb BbIMNOJ-
HATb 4 pabo4nX LMKIIOB:

LMkn TonbKo ANs CYLUKWU:

- Yrobbl 3anycTUTb LMK CYLUKWU, HAXMUTE
Ha nepekntoyartens (46 Puc 9), Bbl Hayu-
HaeTe nblnecoc

LiMkn TonbKo ANsi YNCTKMU:

- [ns Toro, 4TOGblI TOMBKO LWMKI YUCTKM,
HaXXmMuTe Ha nepekntovaTens (47 puc. 9),
4YTOObI BKNIOYNTE BPALLEHME KNCTH.
HaxMunTe KOHTPOns, pacronoXeHHyo Ha
pyyke, YTOObl Ha4YaTb BpaLLeHWe LLEeTKU.

LiMkn cTMpPKK, YNCTKMU:

- Haxmute nepeknioyatens (47 puc. 9),
4YTOObI BKNIOYNTE BPALLEHME KNCTH.
HaxmunTe KOHTPOns, pacronoXeHHyo Ha
pyuyke, 4TOObl Ha4YaTb BpaLLEeHWe LLEeTKU.

LiIMKn CTMPKK, YNCTKN U CYLLIKMN:

- Haxwmute nepekniovatens (46 Puc. 9),
4YTOObI HAYaTb Nblnecoc, kHonky (47 Puc.
9), 4TOGbI BKMIOYUTL BpaLLEHWe KUCTU U
BOZIOCHaOXeHuS.
HaxmuTe ynpaBneHusi, pacnonoxeHHble
Ha py4ke, 4TOObl HayaTb BpalleHne Ku-
CTV 1 NpefocTaBneHne BOJON.

8.1.B - MWcnonb3oBaHuMe annaparta

(Puc. 1)

- TMocne 3anycka MaLUvHbl U BbiIGepuTe TUM
LMKNa, HayaTb OYUCTKY, TOMKasi MaLLuHY,
ncnonb3ys pyyky u (1 puc 1).

nencTaytoLlero Ha aatyuk (20 cur. 1).

@ NPUMEYAHME:

ByobTe OCTOPOXHbI AENUKaTHbIE MOKPbITUA
nona, He NCNONb3yNTe OCTAHOBMEHHYD Ma-
LUNHY C BpaLLlatoLLEncs LEeTKOW BKITHOYEHOWN.
BnonHe BO3MOXHO, ANS 04Y€eHb IPA3HbIX Me-
CcTax YyCTaHOBUTb CKOPOCTb Ha «0», Tak YTo
LLIETKM BpaLLaloTCca Bcerga B TOM Xe MecTe,
0e3 TAroBoe ycunve oT ABuratens.
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@ OPUMEYAHWE:

Ona npaBuNbHON OYUCTKM W CYLIKM Mona
TOMNKHWUTE MalliMHy Brepen, ecnu Bbl Bep-
HeTecb, MalinHa He Oy[eT BbIMONHATL CyLl-
Ky; Ha naHHom aTane, nmogHumwute Bcerga
ckpebka, 4ToObl M3bexaTb NOBPEXAEHUs
nesBus.

- Ecnu Heobxoammo, oTperynupynte Ko-
NNYECTBO MOMOLLEro cpeacTBa C MOMO-
wbto knanaHa (4 Puc. 1).

- [TpoBepbTe 3apsag akkymynsitopa, yepes
nHavkaTop paspsaa (48 puc. 9).

8.1.r - OkoH4YaHue ncnonb3oBaHuA
u octaHoBKa (Puc. 9-13)
- B KOHLUE O4YUCTKK, nepen BblKI4YeHnem
MalluHbl, NepekpbiTb noga4vy BOAbl U
BpaLleHne KNCTn, ,CleVICTByH Ha nepekxrto-

yartenb (47 puc. 9).

- MogHumuTe KMCTK, HaXxaB Ha neganb (19
Puc. 13) k npegeny n n 3akpenuTe ero B
crneunanbHOM MecTe.

- lpopgomxkanTe C 3KCTPAKTOPOM, BCTaB-
TNEHHOW cocaTb BCE XUAKOCTU, Haxoas-
wencs B nosn, 3aTemM BbIKMOYNTE BEH-
TUNATOP, HaXMUTe nepekntoyatens (46
puc. 9).

- MopgHatb Pakenb (11 Puc. 13), nogHsB
pbiyar (3 Puc. 13).

BHUMAHMUE!

Bcerga nogHumaiiTe ckpebka U ronoBKy
00 KOHLUa onepaumMm no ovyucTke, B TOM,
YTO 3TO No3BonsieT usbexarb gedopma-
LMN Pe3MHOBLIX flonacTei U LWeToK.

- Haxmute nepekntovatens (45 Puc 9)
YTOGb! BBIKMIOYUTL MALLUHY.

BHUMAHUE!

Ecnu yctpoinctBo He OyaeT mcnonb3o-
BaTbCA B Te4eHUe HECKOJIbKUX ,quﬁ 12017
6onee AnuTenbHoe BPEeMS, BbIKIOYUTE
ero BUJIKy 13 po3eTku. (35 Puc. 7-8).
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8.1.4 - CurHanusauua MakcumarnbHO-
ro ypOBHS peLUpKynupytoLlen
Boabl (Puc. 14)
Ecnun Bo BpemMsA MUCNOJSIb30BaHNA MaLUUHBbI,
NblNecocC BbIKMKOYEH, 3TO O3Ha4YaeT, 4YTOo ypo-
BEeHb XNOKOCTU B pe3epByape 014 nssnede-
HUA OOCTUIMa MakCMMalibHOro ypoBHA.
|_|pI/16]'II/I3VITbCFl K CTaHUMN OpeHaXXHbIX BOA U
OMOpPOXHUTE bak yTunmn3auuu, Kak ykasaHo B
COOTBETCTBYHOLLUEM pa3aene.

@ MPUMEYAHME:

[na npaBunbHoi paboThl AATYUKOB YPOBHS
HeO6X0.ElI/IMO TLATENIbHO OMUCTUTbL BHYTPEH-
HIOK0 YacTb pesepByapa. (14 durypa. 14).

9.1 CJZimB BOAbl N BOC-
CTAHOBIJIEHUE
(Puc. 15)

B koHUe LuKna cTuMpku, unm Korga pesepsy-
ap onga otpabotaHHon BoAbl (14) 3anonHeH,
HeobxoaMMO OMOPOXHUTL pe3epByapa, cre-
ayowmm obpasowm:

@ NPUMEYAHME:

Na cnveBaoTpaboTaHHOW BoAbl. OENCTBO-
BaTb B COOTBETCTBMM C HacToswmnmu MNpasu-
namu B CTPaHe UCMOoNb30BaHUW YCTPONCTBA.

- ToctaBbTe MaluMHy BOMM3W CRMBHOIO
KaHana.

- YpanuTb wnaHr (12) oT nogaepxku.

- YpanuTb npobky (56) Tpy6bl (12) n ono-
POXHUTE pe3epByap Ansi oTpaboTaHHOW
BOAbI.

@ MPUMEYAHME:

MoXXHO perynupoBaTb KONMYECTBO cbpachi-
BaeMOW BO[bl, HAXMMas Ha ANWUHHbIA KOHEeL|

Tpy6ku (12).

- HapeHbTe kpbiwky (56) Ha wnaHr (12) n
nepemecTuTe ero.

PYCCKMM - 10

10.1 OBCJIIYXNUBAHUE U
O4YNCTKA lNMbUIECOCA

BHUMAHMUE!:

Bce pa6oTbl no TexHu4eckomy ob6cny-
KWBaHUIO AOMKHbI BbIMOMHATLCSA Ha Bbl-
KIOYeHHOW MaLluvHe U NYCTbIM 6akoMm.

EXEOHEBHO
BbINOJIHAEMbIE
OMNEPALUU

10.1.a - OnopoXXHeHue MU o4YuCTKa pe-
3epByapa ans cébopa ynucrtomn
BoAabl (Puc. 16)

NPEAYNPEXOEHUE:

B KoHuUe cTupanbHbIX onepauuu, Heob-
XOOMMO OMNMOPOXHUTL pe3sepByap (5) ans
oTpaboTaHHOM BoAbl, YTOObI u3bexaTb
HaKoMMeHus.

Mocne onopoxHeHusi pesepByapa Ans OT-
paboTaHHON BOAbl OMOPOXHUTL pe3epByap
cneayoLwmmMm obpasom:

- TloctaBbTe MalmHy BOMM3N CRMBHOIO
KaHana.

- OtcoeavnnTsb WnaHr (15) us gepxatens,
3akponTe knanaH (53), CHU3MTEe CrMBHOMN
LIMaHr Ha 3emre BO3Mne KaHanusauuw,
oTKpouTe knanaH (53) n ganTe Boae non-
HOCTbIO CTeYb.

- [NpombITb BHYTPY pe3epByapa, OCTaBnss
CMMBHOTO LUMaHra OTKPbITbIM , U BBEAM-
T€ YMCTON BOAbI CBEPXY.

- B KOHUe O04MUCTKM, NOAHUMWTE LUNaHr
(15), octaBvMB OTKpbITHIM knanaH (53),
NPUKPENUTB LUMAaHT B AepxaTenb.

- YT00bI NONHOCTBIO CNUTbL BOody U3 Gaka
(5) otcoegunnTe wnar (57) oT GbICTPO-
ro coeanHeHus (58), a 3atem noBepHUTE
KOHTaKT HWDKHEN HanpaBneHn1, No3Bons-
€T BoAe MNOMHOCTbIO CTEYb, UIN BHUMUTE
KpbILWKy dunbTpa (59).
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10.1.6 - Ounctka pesepByapa Ans
BOCCTaHOBJIEHHOW BOAbI
(Puc. 17)

NMPEAYNPEXOEHUE:

B KOHLe cTUpanbHbIX onepaunmn, Heobxo-
AMMO OMOPOXHUTL pe3epByap Ans oTpa-
6oTaHHOW BoAbl, YTOObI U36eXxaTb HaKo-
nNrneHnss U pacnpocTpaHeHusi GakTepuM,
3anaxos.

- Cneiite BOOy BOCCTa@HOBMNEHHYI BOAY
KaK ykazaHO B COOTBETCTBYIOLLEM pasae-
ne; pacnonoxute MaluuHy B6rnman kaHa-
nusaumu.

- BHMMUTE KpbILWKY (6).

- OcrtaBbTe wnaHr (12) BBEPX U CO CHATON
KpbILWWKOW. 3anuTb BOgy 4epe3 Tpybky
BHYTpU pe3epByapa (14) n onopoxHuTe
pesepByap, MOKa 4ucTasd Boga He nos-
BWTCS CO LUMaHra.

- OunctuTb C MOMOLLBID BRAXHOW TKaHW
30HA ypoBHA (55), cTapasck He aedop-
MWUpOBaTb €ro.

- YcTtaHoBuUTb B 06paTHOM MOpPSAKe.

10.1.8 - OuncTtka ckpebka (Puc. 4)
,U,J'Iﬂ TOr0 YTOOblI OYUCTUTL npasUnbHO
ckpebka (11), Heobxoammo ypanuTb ero
cneayowmm obpasom:

- OTcoeanHuTe BcacbiBaroLmi wnaHr (13)
oT ckpebka (11).

- OcnabbTe pyykn (32)  cHUMUTE CKpebok
(11).

- [MpombITb ckpebka 1, 0COGEHHO pPe3nNHO-
Bble YacTu (60) 1 BHyTpU BCcacbiBaoLLErO
natpyoka (33).

@ MPUMEYAHME:

Ecnn BO Bpemsa CTvpkM 3ameTute 4To e-
3uHoBble (60) LWKHbLI BbIIK NoBpeXaeHb! Unn
W3HOLLIEHbI, HE06X0AMMO UX 3aMEHUTb.

- 3ameHWUTb BCe KOMMOHEHTbI B Mopsake,
o6paTHOM OnMcaHHO BbILLE NpoLeaype.
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OMNEPALIUU
BbIMOJIHAEMbIE B
HEOBXOOMMOCTMU

10.1.r - Ounctka cpunbTpa UUCTOMN
BoAabl (Puc. 18)

@ MPUMEYAHME:

Mepen ounctkon cunbTpa ydeamtecb, YTo
pes3epByap CBeXew BOAbl MyCT.

- OTKpyTUTE N CHUMUTE KpbILLKY (59).

- BblHbTe cunbTtp (17) 1 npomonite ero
noa cTpyew Boapl.

- YcraHosute dunbTp (17) Ha cBoeM Me-
CcTe, MOTOM 3akpyTuTe npobky (59).

10.1.4 - 3ameHa weTtkn (Puc. 19)
Heobxoaumo  3aMeHuTb LUETKY, Korda oHa
UMeeT Uu3HallMBaemMasi AeTanb Ha 2 CM Unu
[omkHa OblTb 3aMeHeHa B 3aBMCMMOCTU
OT Tuna nona [Ans 3amMeHbl, BbINOMHUTE
cnegywowme OencTBUsA:

- [logHumuTe LWeTKy, HaxaB Ha nepansb,
KaK yka3aHO B COOTBETCTBYIOLLEM pasfe-
ne.

- Tonoxwute ofHy pyKy noA rpynny LweTkn
(9); uTOBbLI NOBEPHYTHL LLETKY BpaljanTe
ee C peskMM yaapom B HanpaBsrieHuu
BpaLLeHus.

- 3ameHuTe LWeTKa, KoTopas A0MmKHa ObITb
3achukcmpoBaHa BO naHew, AepxaTens
9).

- Ypanute weTtkogepxartens (9) aenctans
neganbto, Kak ykasaHo B COOTBETCTBYIO-
Llem pasgene.

- Haxmute nepekntoyatens (45 Puc. 9),
YTOObI BKIMIOYUTDL yrpaBreHmne.

- Haxmute nepekntoyatens (47 Puc. 9),
YTOObI BKMIOYNTL BPALLEHNE KUCTU.

- YcraHoBute gatuuk (20), pacnonoxeH-
HYI0 Ha pyKosaTKe, 4TOObl HavaTb BpalLe-
HME LLETKN.
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10.1.e - 3ameHa pe3nHOBOro ckpebka
(Puc. 20)

Ecnu Bbl 3amMeTunun, 4TO MO CAOXHBIA UMK

CYXOW, YTO credbl BOAbl OCTalOTCS, AOMKHbI

NpOBEPUTb COCTOSIHME U3HOCA LUMH CKpebka

(60):

- Ypganutb rpynny conno (11), ykazaHHas
B nNyHKTe « OuncTka ckpebkay.

- Haxmute Ha kHonKy Grnokupytowiero mMe-
XaHu3ma (67) n oTkponTe pyuky (68).

- CHumuTe gBa 3axuma WuHbl (69) 1 cHu-
MUTE HapyxHyto LwuHy (70).

- OcnabbTe gBa Tanpens! (71) n yganute
dukeupyowmnn ctepxeHb (72) 1 BHY-
TPEHHEIo WKnHY (73).

@ NPUMEYAHME:

Ecnv winHbl (70) unu (73) n3HoleHbl Ha oa-

HOI _CTOpOHE TOMNbKO OAMH pa3, MOXHO Mo-

CTaBuTb Haob0opoT.

- 3ameHuTb nnun NoBepHyTb WKH (70) nnu
(73) 6e3 pasBopoTa.

- CobGepuTe Bce B 06paTHOM rnopsiake.

@ NPUMEYAHME:

Bbl MOXeTe nMeTh ABa TMNA LLUNH:

[pocTble pe3nHoBbIE WNHBI AN BCEX TUMNOB

NOJs1oB U LLKWHbI MONIMYPEeTaHOBbIE B _CEeMWUHa-
ax Cc HedpTAHOW rpsA3un.

10.1.x - Oumctka cbunbTpa pesepsy-
apa ana BocctaHOBNeHUsA BoAbl
(Puc. 21)
CHUMMTE BEPXHIOI KPbILWKY AN gocTyna K
BHYTPEHHEN YacTu pesepByapa Ans BoccTa-
HOBIEHOW BOAbI.
- OcnabbTe pykositky (75) u n ns3snekute
unbTp (76).
- Tpomownte unbtp (76) noa crpyen
BOObl W 3aMEHUTb €ro CXUMasi PyuKy
(75).

10.1.3 - 3ameHa
(Puc. 6-22)

NPEOYNPEXAEHUE:

3ameHuTe npeaoxpaHuTerlb C TaKUM Xe
HOMUHana.

npenoxpaHuTenen
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- CHumute pasbeM (35) us rHesga (39).

- CHumuTe Kpblwky (61), ocnabus BUHTbLI
(62) onsa poctyna k 6e3onacHoOCTu.

- OTBWHTUTE [Ba BUHTA U CHUMUTE KO-
Xyx-nucT (77).

MpepoxpaHutens (74) - 50A
3awmTa Ha anekTpoHHoe Tabno.

- YcTaHoBuUTe KpblwKy (77) ons o6noxku
KapTbl.

- YcTaHoBUTE Ha MECTO KpbILLKY (61).

MpepoxpaHutens (63) - 75A
MpenoxpaHuTenb akkyMynsiTOpOB.

- Y100bl 3aMeHUTb ©e30macHOCTU Ha Mo-
TIOXKUTENBHYIO KNEeMMY aKKymynaTopa,
OeVCTByMTE criegyroLmm obpasom:

NPEOYNPEXOEHUE:

MpoBepkTe pe3epByap ANs U3BNeYeHUs
YTO6bI GbIN MyCT.

- CHumuTe pasbem (35).

- HaxmuTte kHonky (36 Puc. 6) , nogHumu-
Te pe3epByap (14) NoNHOCTbIO, 3aTem
3amMeHuTe npegoxpaHutens (63 Puc. 6).

10.1.n -PerynupoBka ckpebka (Pwuc.
23)
- MoxHo perynmpoBatb nornoXxeHue
Cer6Ka YTOOBI oTperynmpoBsaTb BbICOTY
nyron nageHua pakens K nony.

PerynupoBka no BbicoTe

- Onyctnte ckpebok C NoMoLLbio pblyara.

- Ocnabute BUHT (55) 1 nogHUMUTE MK
onycTuTe koneco (55a), noka ckpebok He
NO3MLMOHMPYETCS B HY>XXHOE MOSOXeHue,
3aTeMm 3aTaHuUTe BUHT (55).

Ecnu Bbl xoTuTE repristinare B ucxogHoe no-

noxeHue (3aBopackasi) Koreca, BbINOMHUTE

cnegyloLime AencTBUs:

- OcnabuTb BMHT Koneca, Tak 4TO OH MO-
eT cBOBOAHO CKOMb3WUTb B CIOT..

- C pakens cHwxeHa, 4TOBblI perynupo-
BaTb 4acTtoTy O rpagycoB, Tak 4YTo kna-
naHbl PacnorioXeHbl MNepneHanKynspHoO
nony, a He NoAaBneHo.
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- Mecrto TonwuHom okono 3 mm (., Hanpu-
mMep, ABe MoHeThl oT 10 LeHTOB) nog Ko-
neca u 3aTssHUTe CTOMOPHbIA BUHT CUMb-
HbIM.

PerynupoBka yrna nageHus

- OnyctuTte ckpebok C MOMOLLBIO pblvara.

- Bknwounte Bakyyma v npoporkanTe Ha
HECKONMbKO METPOB, 3aTeM BbIKIHOYUTE
BaKyyMma 1 3aKponTe YCTPONCTBO.

- [lpoBepbTe yron nageHus pakens (60)
Ha nony
Puc. A = Cnivwkom Huskas
Puc. B = cnuiikom BbicoKasi
Puc. C = npaBunbHasa nonoxeHue

- [Ansa perynupoBku NOBepHYTbL cepyto (64)
py4Ky MpOTMB YaCOBOW CTPENKW W yron
nageHvs yBenuuvMBaeTcs, B obpaTHoW
HanpaBneHun - OyaeT yMeHbLUaTbCS.

10.1.1 -HacTtpoika 3apsgHoro
ycTpoucTBa (Puc. 24)

NPEAYNPEXOAEHUE:

MawunHa nokuMaaeT NpPou3BOACTBEHHYHO
JIVHUKO CO CTaHAAPTHOM KOHduUrypauumm
A UCNONIb30BaHUA C reneBbix 6aTapeun
TMna “Sonnenschein”.

NMPEAYNPEXOEHWUE:

OTKNHYNUTL BUNKY aKKyMyndaTopHa u3
PO3eTK!.

- CHumuTe KpbIwKy (61 Puc. 22), ocnabus
BUHTHI (62 Puc. 22).

CtaHpapTHasa KoHdwurypauums

6aTtapeu TMna “Sonnenschein”

- CHumuTe Hebonbluon konnadok (66) Ha-
X0OMTCS nofA 3apsiAHoro yctporncTea (16).

- ToBepHute nepekntoyatens (SW1) wu
(SW2), no3mumoHnpoBaHme 1x Kak noka-
3aHO Ha pPUCYHKe “«A».

reneBbIX

MOXHO WM3MEHUTb KOHUIypaumio Crepyto-
MM obpasom:

PYCCKMWIA - 13

KoHdumrypaums pna cBUMHLOBO-KMCNOT-

HbIX GaTapem

- CHumute Hebonblion konnavok (66) Ha-
X0o4MTCs nopj 3apsigHoro ycTponcTaa (16).

- ToBepHute nepekntovatens (SW1) n
(SW2), no3mumnoHnpoBaHmne nx kak noka-
3aHO Ha pUCYHKe «B».
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MPOBJIEMBbI - MPU4YUHDbI - YCTPAHEHUA

NMPOBJIEMbI

NMPUN4YUNHDbI

YCTPAHEHUA

Mpn HaxaTum Ha nepekrto-
yarens (45) «(©)», mawmHa
He paboTaer.

Pa3psikeHHble  akkymynsTo-
pbl.

O6wmn nepeknoyaTenu sie-
NAIETCH COXOKEH.

Bunka GaTtapeu no-npexHe-
My MO3MLIMOHMPYeTCA B 3a-
psigHOe YCTPOWCTBO

lMpoBepbTe cocToAHNE 3aps-
na 6arapen.

3ameHuTb 06LLero npegoxpa-
Hutens 50A sau 75A.

BcTaBbTe BUnKy npasBunbHbIM
obpa3zom.

LeTka He BpaLyaeTcs.

DyHKUMNA
noBpexaeHa.

KapTO4Kun

CeHCOpHbI AaTuYMK PYKOSITKU
ABNAeTcs AedEeKTHbIM.

MoTop LweTkn NnoBpexaeH.

3amMeHUTb.

3aMeHUTb.

3aMeHUTb.

Kucte He HaxaTbl wnu | HaxmuTe nepekntiovaTens B
Heydava. HY)XXHOE MONOXeHne Unu 3a-
MEHUTb.
Mbinecoc He paboTtaer. DyHKUMA KapTO4kM | 3aMeHUTb.
noBpexaeHa.
MoTOp LLEeTKN NOBPEXAEH. 3amMeHUTb.
BakyymHbIn  BbikntodaTens | Haxmute  nepeknioyarens

He Ha)aTta unu Heygada.

bak pgns oTtpabotaHHoro
pacTBopa - NofIHOM obbeme.

B HYXHO€ noJjioxXeHne wunum
3aMEHUTb.

BbIMbITb 1 O4YUCTUTL DaK.

MawwuHa He CywumT unnn He
CyLWInT, XOpoLlo ocTaBnasA
BITaXHbIX Cregos.

Mblnecoc BbIKMOYEH.

BcacbiBatowas Tpyba 3abu-
Ta.

[psA3HbIN CKpeboK.

PesepByap ansa otpaboTtan-
HOW BOAbI MOJIOH.

PuneTp ANs rpsa3HON BOAbI
3aCOpeH.

M3HOLLEHHbIE LWWHbI CKpeb-
Ka.

BkntounTe lMbinecoc.

MpoBepbTe U Npu HeobXxo-
OMMOCTM OYUCTUTbL BCachl-
Balollyto TpyGKy, koTopas
ckpeGoK 1 pesepByap Ans
oTpaboTaHHOW BoAbI.

Ounctute ckpebka.

OnopoXXHUTL pesepByap A
oTpaGoTaHHOW BOAbI.

Ouunctute punetp.

3aMeHuTb WM  MOBEPHYTb
LLUMHbI CKpebka.

PYCCKMWM - 14
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NMPOBJIEMbI

NMPUN4YUNHbDbI

YCTPAHEHUA

Boaa He BbIxoauT.

Pesepsyap nycT.

nepeknk4artenb akTtuBaunun

3NEeKTPOMarHMTHOTO Kna-
naHa - He HaxaTblIW.

KnanaH 3akpbIT.

PunbTp 3ab6NOKMPOBaAH.
OneKTpOMarHUTHbIA ~ Hacoc

He paboTaer.

3anonHuTe pesepayap.

HaxmuTte nepekntovaterns.

OTKpoWTe KpaH.
Ouuctute punbTp.

[MO3BOHUTE B TEXHUYECKYHO
noaaepxKy.

HepocTtaTouHom OYUCTKN

nona.

Lletkn unun Henopxoasne
MotoLLMEe CpeacTBa.

LLleTkn n3HoLEHBbI.

Mcnonb3ayiite WeTkn Unm Ymn-
CTSlUME CpeacTBa COOTBET-
CTBylOLUME TUMy fona unm
rpsasu.

3aMeHUTb LLETKK

11.1 TAPAHTUA

B nepwvopg rapaHtus 6yaet oTpeMOHTMpOBaHa Wnu 3aMmeHeHa 6ecnnartHo, nobas Hemcnpas-

Hasi geTanb.

["apaHTns He pacnpoCcTpaHaeTCs Ha BCe YacTu, HeNMPaBUIIbHOrO UCMONb30BaHWSA UK NpUMe-
HeHWs1, HenpasBuIbHOro obpalleHns ycTponcTea. UTobbl akTMBMpOBaTL NpoLeaypy rapaHTmmn
obpaTutech K NpoaasLy unu obpallanTecb B CEPBUCHbIV LEHTP, NPeACTaBnsAst AOKYMEHTHI,

[OOCTYyNHble ANA NOKYMNKW.

PYCCKMW - 15
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AJNIEKTPUYECKAA CXEMA
FR 30 SM45 TOUCH BASIC

is 81 s2
INDICATORE _
DI SCARICA SENSORE SENSORE
‘TOUCH TOUCH
Pl P2 P3
POWER ON BRUSH 24V 'VACUUM 24V
~ o ~ LIVELLO AVVIAMENTO
1L s 5 E 2l s
[N A XS
1 2 2 1 1 2 23 3
| |

_MOLEX MINIFIT-JR
yd 6 POLI

/

Gun g
L [3]2]1] OFF = BATTERIA GEL
L fras ON = BATTERIA ACIDO
: . oM -
T i OM5 +
T
F
v F1l
S
E
[2]1]
ot evepre-
i ij
MS  MA EV
IS Wugukatop paspsga  EV................... OneKTpoMarHUTHbIM KnanaH
CN 1 .. 6-KOHTaKTHbIN gaTunk pasbeM nnatbl  P1.........cccoeiinnnen. ["MaBHbIN BbIKtoYaTenb
CN 2 . 4-kOHTaKTHbIi pas3bem nnatbl BolktoyaTem  P2........coooveieeinnee. Kncte nepekntovatens

Mpepoxpanutens 50A BCacCbIBaHWUA NepekroyaTenb
................................... BakyymHbin MmoTop  S1 ... CeHCOpHBI JaT4MK BOCCTAHOBMEHWS YPOBHSI
.......................................... MoTop weTtkm  S2..................CEHCOpPHbIV JaT4YMK PYKOATKM
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FR 30 SM45 TOUCH BASIC

s st s2
+ INDICATORE _
DI SCARICA SENSORE SENSORE
TOUCH TOUCH
P1 P2 P3
POWER ON  BRUSH 24V VACUUM 24V
~ o ~ LIVELLO AVVIAMENTO
1 5 5 %Z e
[N A LK
2 * 1 2 23 3
|

i F

_MOLEX MINIFIT-JR
/ 6 POLI

%%% OFF = BATTERIA GEL
ON = BATTERIA ACIDO
B
A £
T i M5+
T
F
U F1
S
E
- - ‘
o o
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