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CARATTERISTICHE
TECNICHE
Modello con alimentazione di rete
TeNnSIONe .....ooevviiiiiiiieiiieeeeee 220-240 V
Potenza motore ( M ) 1350 W
Potenza motore (CE€)....cocovvvvevennn. 800 W
Livello sonoro ( ;5{ ) e 60 dB(A)
Livello sonoro (C€)......cocooevvenn. 58 dB(A)

Depressione ( >< ) 290 mbar

Depressione (C€) 240 mbar
Capacita sacchetto carta....................... 3,31
Dimensioni 240 x 495h x 202@ mm
PESO ..o, 4.8 kg
ACCESSONi...cciiiiieiiiieeiiiice @ 32 (36) mm

TENSIONE ....oeveveiceeeeeeeeeeeceee e, 24V
Tensione caricabatterie............... 220-240 V
Potenza motore.........ccccceeeeviiiiiiiinnnnnn. 300 W
Livello sonoro 54 dB(A)
Depressione.........ccceeeeeeeiiivnnnnnnns 125 mbar
Capacita sacchetto carta....................... 3,31
Dimensioni .............. 240 x 580h x 202 mm
PeSO...oeee 7,5kg
ACCESSON...ceveiiiieeiiieeeiee e @ 32 (36) mm

AVVERTENZE DI
SICUREZZA AGGIUNTIVE

Batterie

- Non introducete nei fori di contatto del pac-
co batterie oggetti metallici, in quanto po-
trebbe verificarsi un corto circuito fra i poli.

- Non lasciare il pacco batterie o I'apparec-
chio al sole per parecchi minuti.

- Attenzione! Utilizzate esclusivamente bat-
terie originali; NON manomettere il pacco
batterie e NON rimuovere il sigillo di ga-
ranzia.

- Fare attenzione che le batterie non ricevi-
no urti, 'involucro esterno si potrebbe rom-
pere.

ghibli a wirbel .
Caricabatterie

- Utilizzate solo il caricabatterie in dotazione
e nessun altro tipo.

Non utilizzare il caricabatterie per caricare
accumulatori o batterie diverse;
potrebbe danneggiarsi.

- Evitare che il cavo di alimentazione del ca-
ricabatterie venga danneggiato o calpesta-
to quando ¢ in funzione.

- Non trascinare il caricabatterie tirando il
cavo.

- Eventuali cavi di prolunga devono avere
una sezione uguale o superiore a quella
del cavo.

- Non tirare il cavo del caricabatterie per
estrarre la spina dalla presa.

Smaltimento batterie

- Non gettare nel fuoco e/o non disperdere
nellambiente le batterie esauste ma con-
segnarle agli appositi centri di smaltimento
attenendosi alle indicazioni delle norme in
vigore del paese di utilizzo.

- NON smaltire insieme ai rifiuti domestici.

TIPO D’USO
Utilizzare questo apparecchio solo come
aspirapolvere per aspirare polvere, briciole,
ecc...
Solo per questo utilizzo € stato concepito.

& PERICOLO:

Il costruttore non puo essere ritenuto re-
sponsabile per eventuali danni dovuti ad
un uso improprio o scorretto.

Qualsiasi altro utilizzo solleva il costrut-
tore da responsabilita per danni a perso-
ne e/o cose e fa decadere qualsiasi condi-
zione di garanzia.

USO SCORRETTO
Non utilizzare I'apparecchio per:
- Aspirare liquidi di qualsiasi tipo;
- Aspirare sostanze infiammabili, esplosi-
ve, corrosive, tossiche.
- Aspirare sostanze calde.
Non utilizzare I'apparecchio in ambienti con
rischio di esplosione.
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PREPARAZIONE
APPARECCHIO

Controllo sistemi filtranti

- Sganciare la leva (1a/1 Fig.1) e rimuove-
re il coperchio (2 Fig.2) completo di sac-
chetto in carta (3 Fig.2).

- Rimuovere il filtro in stoffa (4 Fig.3) e con-
trollare che all’interno dell’apparecchio
sia montata la cartuccia filtro (5 Fig.4).

- Rimontare il filtro in tela (4 Fig.3), rimon-
tare il sacchetto in carta (3 Fig.5) sul co-
perchio (2 Fig.5) e mantenendolo in posi-
zione rimontare il coperchio (2 Fig.6).

- Bloccare il coperchio tramite la leva (1a/1
Fig.1).

i) wora

Il coperchio puo essere montato con uscita
del tubo destra o sinistra in funzione alle esi-

genze dell’'utente.

Assemblaggio tubazioni

- Inserire il manicotto (8 Fig.7) del tubo
flessibile in dotazione nel foro (9 Fig.7) di
aspirazione aria.

- Agganciare allimpugnatura ergonomica
(10 Fig.8) del tubo flessibile le prolunghe
rigide (11 Fig.8).

- Agganciare alle prolunghe rigide (11
Fig.9) I'accessorio voluto (bocchetta di
aspirazione, spazzola a pennello, boc-
chetta a lancia, ecc..)

Posizionamento cavo elettrico

(per modello 230V)

- Formare un’anello con il con il cavo elet-
trico e agganciarlo sul dente (12 Fig.10)
posizionandolo come indicato in figura
10.

Prima ricarica delle batterie

(solo per modello 24V)

Prelevare dall'imballo il caricabatterie e |l

pacco batterie.

- Collegareiil cavo (13 Fig.11) al pacco bat-
terie (14 Fig.11).

- Collegare elettricamente il caricabatterie
(15 Fig.11).

@ NOTA:

Collegando il cavo di alimentazione elettrica

del caricabatterie (15 Fig. 11) prima di colle-

gare il cavo (13 Fig.11) al pacco batterie (14

Fig. 11) il caricabatterie NON FUNZIONA.

- Sul caricabatterie (15 Fig. 11) si illumina
lampeggiando due volte il led “Verde” (16
Fig. 11) indicando il corretto funziona-
mento; poi si illuminera il led “Rosso” (17
Fig. 11) o il led “Giallo” (18 Fig. 11) a se-
conda dello stato di carica delle batterie.

- Quando sul caricabatterie si illumina fisso
il led verde (16 Fig. 11) le batterie sono
cariche.

i o

Non lasciare mai il cavo (13 Fig. 11) colle-

gato al pacco batterie con il cavo di rete del

caricabatterie scollegato; le batterie si scari-

cherebbero e potrebbero rovinarsi.

Installazione batterie

(per modello 24V)

- Controllare che linterruttore (27 Fig.16)
sia in posizione “0”.

- Montare il pacco batterie (14 Fig. 12) sul
corpo macchina inserendo i contatti (19
Fig. 12) nei fori (20 Fig. 12).

- Premere il pacco batterie (14 Fig. 13)
verso il basso fino a sentire il “CLICK” di
aggancio.

- Assicurarsi che la levetta (6 Fig.13) sia
rivolta verso il basso e che nella fessura
(7 fig.13) sia visualizzato il colore verde
indicando il corretto aggancio.
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Posizionamento apparecchio sulle

spalle

- Sollevare I'apparecchio e posizionarselo
sulle spalle.

- Regolare gli spallacci (21 Fig.14) agendo
sulle fibbie (22 Fig.14).

- Regolare la cintura (23 Fig.14) agendo
sulla fibbia (24 Fig.14).

@ NOTA:

Sulla cintura (23 Fig.14) sono posizionate
delle fettucce elastiche (25 Fig.14) che ser-
vono per il posizionamento deqli accessori
come la spazzola a pennello, la bocchetta a
lancia, ecc..

USO DELL’APPARECCHIO

Avviamento dell’apparecchio

- Inserire la spina (26 Fig.15) nella presa di
corrente (solo per modello 230V).

- Premere l'interruttore (27 Fig.16) su “I” (la
lampada dell'interruttore si illumina, solo
per modello 230V).

(8] wor.

E possibile regolare la forza di aspirazione
agendo sul selettore (28 Fig.17) posizionato
sull'impugnatura ergonomica (10 Fig.17).
Aprendo la finestrella (29 Fig.17) si ha una
minore azione aspirante.

@ NOTA per modello 24V:

Per una maggiore autonomia delle batterie si
consiglia di spegnere I'apparecchio durante i
trasferimenti.

Spegnimento dell’apparecchio

- Premere [linterruttore (27 Fig.16) per
spegnere l'apparecchio (la lampada
dell'interruttore si spegne, solo per mo-
dello 230V).

- Staccare la spina (26 Fig.15) dalla presa
di corrente (solo per modello 230V).

IT-

ghibli a wirbel .
Ricarica delle batterie

Quando durante 'uso la macchina si spegne

€ necessario ricaricare le batterie agendo

come segue:

- Controllare che linterruttore (27 Fig. 16)
sia in posizione “0”.

@ NOTA:

Non é possibile caricare le batterie con I'ap-
parecchio avviato; é presente un dispositivo
di sicurezza che spegne l'apparecchio auto-
maticamente all'inserimento del connettore
caricabatterie nel pacco batterie.

i o

E possibile ricaricare le batterie anche se
non sono completamente scariche senza
preqgiudicare la durata delle stesse.

- E possibile collegare direttamente il cavo
(13 Fig. 18) sul pacco batterie (14 Fig.
18) ancora montato sull'apparecchio, op-
pure rimuovere il pacco batterie (14 Fig.
19) spostando la levetta di sicurezza (6
Fig.13), premendo il pulsante di sgancio
(30 Fig. 19) e sollevando il pacco batterie
(14 Fig. 19) e quindi rimuoverlo verso I'e-
sterno.

- Collegare il caricabatterie come descritto
nel paragrafo “Prima ricarica delle batte-
rie”.

- Finita la ricarica delle batterie rimontare
le stesse come indicato in precedenza.

i vora:

Non ritirare mai ['apparecchio dopo il suo
utilizzo con batteria scarica, nel caso fosse
necessario, effettuare la ricarica del o dei
pacchi batteria.

Per tempi prolungati di stoccaggio dell’ap-
parecchio e dei pacchi batteria, controllare
periodicamente (15/30gq) lo stato di carica.
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PULIZIA E MANUTENZIONE

PERICOLO:
Prima di effettuare qualsiasi operazione
di manutenzione rimuovere la spina dalla
presa di corrente o il pacco batterie a se-
conda del modello.

Rimozione e sostituzione filtro racco-

gli polvere in carta

- Sganciare la leva (1 Fig.1) e rimuovere |l
coperchio (2 Fig.2) completo di sacchetto
in carta (3 Fig.2).

- Togliere il sacchetto in carta (3 Fig.2) rac-
cogli polvere dal coperchio (2 Fig.2), sol-
levare la linguetta (31 Fig.20) e piegarla
allinterno del foro (32 Fig.20) incastran-
dola sul bordo in gomma quindi buttarlo.

- Sostituire il sacchetto in carta e rimontare
il tutto procedendo in senso inverso allo
smontaggio.

Controllo e pulizia filtro in stoffa

- Sganciare la leva (1 Fig.1) e rimuovere |l
coperchio (2 Fig.2) completo di sacchetto
in carta (3 Fig.2).

- Rimuovere il filtro in stoffa (4 Fig.3) e pu-
lirlo togliendo la polvere presente.

@ NOTA:

Il filtro in stoffa (4 Fig. 3) puo essere lavato
con acqua tiepida e detersivo tenendo con-
to che prima del riutilizzo deve essere ben
asciutto.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso allo smontaggio.

Controllo e pulizia cartuccia filtro

- Sganciare la leva (1 Fig.1), rimuovere |l
coperchio (2 Fig.2), il filtro a sacchetto (3
Fig.2) e il filtro in stoffa (4 Fig.3).

- Rimuovere il filtro (5 Fig.21) dall’apparec-
chio.

- Pulire il filtro dallinterno verso I'esterno
con un getto d’aria; se si presenta troppo
sporco € necessario sostituirlo.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso allo smontaggio.

Controllo e pulizia filtro di sicurezza

- Sganciare la leva (1 Fig.1), rimuovere il
coperchio (2 Fig.2), il filtro a sacchetto (3
Fig.2) e il filtro in stoffa (4 Fig.3) e la car-
tuccia filtro (5 Fig.21).

- Rimuovere il filtro (33 Fig. 23) e pulirlo in
acqua corrente.

AVVERTENZA:

- Accertarsi che il filtro (33 Fig. 23) sia
completamente asciutto prima di ri-
montarlo.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso allo smontaggio.

Pulizia degli spallacci e cintura

- Pulire gli spallacci (21 Fig.14) e la cintura
(23 Fig.14) con un panno umido d’acqua
o detergente neutro.

Pulizia corpo apparecchio

- Pulire il corpo apparecchio utilizzando un
panno umido d’acqua o detergente neu-
tro.

A PERICOLO:

Non lavare I'apparecchio con getti d’ac-
qua.

Pulizia contatti elettrici

Per apparecchio alimentato a batteria con-
trollare che i contatti (19 Fig. 12) non siano
sporchi, eventualmente pulirli con apposito
detergente sgrassante.
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RICAMBI
Filtro tela
Conf. 10 sac. filtro carta
Filtro a cartuccia

Cod. 6588010
Cod. 6588035
Cod. 2512749

Batterie

Batterie 24VDC 280Wh Cod. RIC.7589041

Caricabatterie
Caricabatterie 10A

Cod. 7501194

PROBLEMA

CAUSA

RIMEDIO

Aspiratore non funziona (per
modello 230V).

Interruttore non premuto.

Spina non inserita.

Mancanza corrente.

Premere l'interruttore.

Inserire la spina nella presa
di corrente.

Verificare la linea di alimen-
tazione.

Aspiratore non funziona (per
modello 24V).

Batteria scarica.

Batteria non inserita corretta-
mente.

Pacco batterie esaurito.

Carica batterie non
funzionante.

Ricaricare la batteria.

Controllare il corretto inseri-
mento della batteria.

Sostituire il pacco batterie.

Fare controllare da un tecni-
co il caricabatterie.

L’aspirazione non €& soddi-
sfacente (per modello 230V
e modello 24V).

Sacchetto in carta pieno.

Elementi filtranti intasati.

Accessori o tubi otturati.

Sostituire il sacchetto
raccogli polvere.

Pulire gli elementi filtranti.
Controllare e pulire il tubo

flessibile e la bocchetta di
aspirazione.

L’aspirazione non & soddi-
sfacente (per modello 24V).

Batteria scarica.

Ricaricare la batteria.

L’apparecchio si spegne du-
rante il funzionamento (per
modello 24V).

Batteria scarica.

Ricaricare la batteria.
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TECHNICAL
FEATURES

Direct supply model
TenSION......uieiiiiiiieee e 220-240 V
Motor power ( >< ) 1350 W
Motor power (CE) ..o, 800 W
Noise level ( ;5{ ) PETTRRRRR 60 dB(A)
Noise level (CE).....oooovviii 58 dB(A)
Depression ( >< ) IR 290 mbar
Depression (C€) ..o, 240 mbar
Fleece bag capacity .........ccccveveerinnnen. 3,31
Dimensions ............. 240 x 495h x 2020 mm
Weight ......ooooiiiiii 4,8 kg
ACCESSOrIES.....ovveiiiieeiiiee @ 32 (36) mm
Battery supply model

TENSION ... 24V
Battery voltage ...........ccccoonieeen. 220-240 V
Motor power .........ccooeeeeieieeies 300 W
Noise [evel........cccooovvevieeiiieee. 54 dB(A)
Depression.......ccccouvveeeeeiiiiieenennnn 125 mbar
Fleece bag capacity ...........cccveveeiinnnen. 3,31
Dimensions ............. 240 x 580h x 2020 mm
Weight ... 7,5kg
ACCESSONES.....evveeiiieeeiieeene @ 32 (36) mm

ADDITIONAL SAFETY
WARNINGS

Battery

- Do not insert metal objects in the battery’s
contact wholes because it could cause a
short-circuit between the poles.

- Do not leave your battery or device in the
sun for several minutes.

- Warning! Use only original batteries, DO
NOT manipulate the battery and DO NOT
remove the seal.

- Make sure the batteries are not subject to
shocks, the outer casing may break.

EN -
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Charger

Use only the provided chargerand no other
type.
Do not use the charger for charging other
batteries; it could be damaged.

- Avoid damaging or crushing the charger
cable during use.

- Never pull the charger by the cable.

- Extension cables must have a section
equal or bigger than the cable.

- Never pull the cord to unplug the charger.

Battery disposal
Do not throw away in fire and/or do not dis-
pose of batteries in the environment. Hand
them to the collection centre , following the
rules in force in the country of use.

- DO NOT dispose along with household
waste.

TYPE OF USE
Use this device only as a vacuum cleaner to
suck up dust, crumbs, etc...
The device has been designed only for this

A DANGER:

The manufacturer can not be held respon-
sible for any damage due to improper use.
Any other use relieves the manufacturer
from liability for damages to persons and/
or property and invalidates any guaran-
tees.

MISUSE
Do not use the unit for:
- Suctioning of liquids of any kind;
- Vacuum flammable, explosive, corrosive,
toxic substances.
- Vacuum hot substances.
Do not use the equipment in hazardous en-
vironments.
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PREPARATION OF
EQUIPMENT

Control filter systems

- Release the lever (1a/1 Fig.1) and re-
move the cover (2 Fig.2) completely,
along with the fleece filter bag (3 Fig.2).

- Remove the cloth dust bag (4 Fig. 3) and
check that the cartridge filter (5 Fig. 4) is
mounted inside the unit.

- Replace the filter cloth (4 Fig.3), replace
the paper bag (3 Fig.5) on the cover (2
Fig.5) and keeping it in position refit the
cover (2 Fig.6).

- Lock the lid by the handle (1a/1 Fig.1)

@ NOTE:

The cover can be mounted with the output of
the tube left or right according to the needs
of the user.

Assembling of pipes

- Insert the sleeve (8 Fig.7) hose supplied
in the air intake hole (9 Fig.7).

- Attach the rigid extensions to the ergo-
nomic handle (10 Fig.8) of the hose (11
Fig.8).

- Attach to the rigid extension (11 Fig.9)
the wanted accessory (suction nozzle,
dusting brush, crevice tool, etc. ..)

Placing electric cable

(for 230 V model)

- Form a ring with the with the electric ca-
ble and attach it to the support (12 Fig.10)
positioning it as shown in figure 10.

EN-2

Before recharging the batteries

(for Model 24 V)

Remove the charger and the battery from the

pack.

- Plug the cable (13 Fig.11) to the battery
(14 Fig.11).

- Connect the charger to the socket.
(15 Fig.11).

@ NOTE:

After connecting the power cable (15 Fig. 11)
before connecting the cable (13 Fig.11) to
the battery (14 Fig. 11) the charger WON'T
WORK.

- On the charger (15 Fig. 11) the ,green”
led will blink twice (16 Fig. 11) indicating
proper functioning;; then, the red led will
turn on (17 Fig. 11) or the yellow one (18
Fig. 11) depending on the battery’s condi-
tion.

- When the charger light turns greeb (16
Fig. 11) the batteries are charged.

i vore

Do not leave the cable (13 Fig. 11) con-
nected to the battery with the network cable
disconnected from the charger: the batteries
may discharge and could be damaged.

Installing the batteries

(for 24V model)

- Check if the switch (27 Fig.16) is on posi-
tion “0”.

- Place the battery (14 Fig. 12) on the de-
vice by inserting the contacts (19 Fig. 12)
in the wholes (20 Fig. 12).

- Press the battery (14 Fig. 13) down until
you here a coupling ,CLICK”.

- Make sure that the lever (6 Fig. 13) is fac-
ing down and that in the slot (7 fig. 13)
appears the green color indicating the
correct coupling.
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Positioning device on the shoulders

- Lift the unit and place it on your shoul-
ders.

- Adjust the shoulder straps (21 Fig.14)
with the help of the buckles (22 Fig.14).

- Adjust the belt (23 Fig.14) using the buck-
le (24 Fig.14).

@ NOTE:

On the belt (23 Fig.14) are positioned elastic

ghibli a wirbel .
Charging the battery

If during use the devices switches off, it is

necessary to recharge the batteries, acting

as follows:

- Check if the switch (27 Fig.16) is on posi-
tion “0”.

@ NOTE:

You cannot charge the batteries while the
device is on; there is a safety device which

tapes (25 Fig.14) which serve for the posi-

stops automatically the machine if you con-

tioning of accessories such as the dusting

nect the charger to the battery.

brush, for tight spaces, efc...

USE OF EQUIPMENT

Start-up of equipment

- Insert the plug (26 Fig.15) in the socket
(230V model only).

- Press the switch (27 Fig.16) to “I” (the
lamp lights switch only for the 230V mod-
el).

(] yore.

You can adjust the suction force acting on
the switch (28 Fig.17), positioned on the er-
gonomic handle (10 Fig.17).

Opening the window (29 Fig.17) lowers the
suction force.

@ For the 24 V device, PLEASE NOTE:
For a greater autonomy of the battery you
must stop the power supply during transfers.

Shutdown of the unit

- Press the switch (27 Fig.16) to turn off the
device (switch off the lamp, 230V model
only).

- Remove the plug (26 Fig.15) from the
outlet (230 V model only).

EN -

i vore:

You can charge the batteries even though
they aren’t fully discharged without affecting

the battery life.

- ltis possible to connect directly the cable
(13 Fig. 18) on the battery pack (14 Fig.
18) still mounted on the unit, or remove
the battery pack (14 Fig. 19) by moving
the safety lever (6 Fig.13), pressing the
release button (30 Fig. 19) and lifting the
battery pack (14 Fig. 19) and then re-
move it towards outside.

- Connect the charger as described in the
section “First battery charge”.

- After charging the batteries, put them
back as described above.

i wore.

Do not store the device after use, with the
battery discharged. If necessary, recharge
the battery.

For long storage periods of the device and
battery, periodically check the battery charge
status (15/30 days).
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CLEANING AND
MAINTENANCE

A DANGER:

Before performing any maintenance
work, remove the plug from the wall outlet
or battery pack, depending on the model.

Removal and replacement dust col-

lector filter fleece

- Release the lever (1 Fig.1) and remove
the cover (2 Fig.2) completely, along with
the fleece filter bag (3 Fig.2).

- Remove the fleece filter bag (3 Fig.2) the
dust collector from the cover (2 Fig.2),
pick up the tab (31 Fig.20) and fold it into
the hole (32 Fig.20), fitting it on the rub-
ber edge, then throw it.

- Replace the fleece filter bag and reas-
semble in the reverse order of removal.

Control and cleaning of the cloth filter

- Release the lever (1 Fig.1) and remove
the cover (2 Fig.2) along with the paper
bag (3 Fig.2).

- Remove the cloth dust bag (4 Fig. 3) and
clean away the dust.

@ NOTE:

The fabric filter (4 Fig. 3) can be washed with
warm water and detergent taking into ac-
count that before re-use must be thoroughly

dry.

- Reassemble everything in the reverse or-
der of removal.

Checking and cleaning of the filter

cartridge

- Release the lever (1 Fig.1), remove the
cover (2 Fig.2), the filter bag (3 Fig.2) and
the filter fabric (4 Fig. 3).

EN-4

- Remove the filter (5 Fig.21) from the unit.
- Clean the filter on the inside with a jet of
air; if it's too dirty, it must be replaced.

- Reassemble everything in the reverse or-

der of removal.

Verification and cleaning of the safe-

ty filter

- Release the lever (1 Fig.1), remove the
cover (2 Fig.2), the filter bag (3 Fig.2) the
fabric filter (4 Fig. 3) and the filter car-
tridge (5 Fig. 21).

- Remove the filter (33 Fig.23) and clean it
with running water.

WARNING:

- Ensure that the filter (33 Fig.23) is
completely dry before replacing.

- Reassemble everything in the reverse or-
der of removal.

Cleaning of the shoulder straps and

hip belt

- Wipe the shoulder straps (21 Fig.14) and
belt (23 Fig.14) with a damp cloth with
water or mild detergent.

Cleaning of the unit body
- Clean the body of the appliance using a
damp cloth with water or mild detergent.

A DANGER:

Do not wash the unit with water jets.

Cleaning of electrical contacts

For battery powered devices check the con-
tacts if are dirty (19 Fig. 12); eventually they
will be cleaned with a suitable degreaser de-
tergent.
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SPARE PARTS

Cloth Filter
Hepa Cartridge filter

Pack of 10 fleece filter bag Cod. 2512749

Charger 10A

Battery
Cod. 6588010 Battery 24VDC 280Wh  Cod. RIC.7589041
Cod. 6588035

Charger

Cod. 7501194

Device is not plugged in.

Lack of electricity.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
Vacuum cleaner does not | Switch is not pressed. Press the switch.
work (for 230V model).

Insert the plug into the sock-
et.

Check power line.

Vacuum cleaner does not
work (for 24V model).

Discharged battery.

The battery is not inserted
correclty.

Battery exhausted.

Charger not working.

Recharge the battery.

Check of battery is inserted
correctly.

Replace the battery.

The charger must be

checked by a specialist.

The intake is not satisfactory
(for 230V model and 24V
model).

Paper bag is full.

Filter elements are
blocked.
Accessories hoses
blocked.

or

Replace dust collection bag.

Clean the filter elements.

Check and clean the hose
and nozzle.

The intake is not satisfactory
(for 24V model).

Discharged battery.

Recharge the battery.

The device turns off during
operation (for 24V model).

Discharged battery.

Recharge the battery.

EN-5
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Modéle avec I’alimentation directe
TenSION......uieiiiiiiieee e 220-240 V
Puissance moteur ( ;?{ ) P 1350 W
Puissance moteur (C€) .................... 800 W
Niveau sonore (€ ) ................... 60 dB(A)
Niveau sonore (C€)...................... 58 dB(A)

Dépression ( >< ) 290 mbar

Dépression (C€) 240 mbar
Capacité sac en papier ...........c...cc.u..... 3,31
Dimensions 240 x 495h x 2020 mm
PoidS ..o 4,8 kg
ACCESSOIreS......oeviiiieiiiiene @ 32 (36) mm

TENSION ... 24V
Tension de la charge de la batterie ..... 220-240 V
Puissance moteur .........ccccoocieiieins 300 W
Niveau sonore 54 dB(A)
Dépression........cccoeeeeeeeccciiiiiinnes 125 mbar
Capacité sac en papier ...............ccu..... 3,31
Dimensions ............. 240 x 580h x 202@ mm
PoidS .o 7,5kg
ACCESSOIMeS......oeeerieeieiennee @ 32 (36) mm

MISES EN GARDE
DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES

Batteries

- Ne pas insérer d’objets métalliques dans
les trous du contact de I'accumulateur, car
il pourrait causer un court-circuit entre les
péles.

- Ne pas laisser votre accumuateur ou votre
appareil au soleil pendant plusieurs mi-
nutes.

- Attention! Utiliser uniqguement des batte-
ries originales, NE pas manipuler I'accu-
mulateur et NE pas supprimer le sceau.

- Assurez-vous que les batteries ne sont
pas soumises a des chocs, I'enveloppe
extérieure peut se briser.

FR- 1
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Chargeur

Utiliser uniquement le chargeur fourni et
pas d’autres.
Ne pas utiliser le chargeur pour charger
des accumulateurs ou des batteries diffé-
rentes; il peut étre endommagé.

- Eviter d’'endommager ou d’écraser le
cable/fil du chargeur lors de l'utilisation.

- Ne jamais transporter le chargeur par le fil.

- Les cable rallonges doivent avoir une
section égale ou plus grande que le
cable.

- Ne jamais tirer sur le cable du chargeur
pour le débrancher.

Jeter les batteries

- Ne pas jeter au feu et / ou ne pas jeter les
batteries usagées dans I'environnement,
mais les remettre a la collecte, suivant les
régles en vigueur dans le pays d’utilisation.

- NE PAS jeter avec des déchets ménagers.

TYPE D’UTILISATION
Utilisez cet appareil uniquement comme un
aspirateur pour aspirer la poussiere, miettes,
etc ...

Seulement pour cette utilisation a été congu.

A DANGER:

Le fabricant ne peut pas étre tenu pour
responsable de tout dommage di a une
mauvaise utilisation.

Toute autre utilisation soulage le fabri-
cant de toute responsabilité pour les
dommages aux personnes et / ou des
biens et annule toutes les garanties.

DETOURNEMENT
Ne pas utiliser I'appareil pour:
- Aspirer liquides de tout genre;
- Aspirer substances inflammables, explo-
sives, corrosives, toxiques.
- Aspirer les substances chaudes.
Ne pas utiliser 'équipement dans des envi-
ronnements dangereux.
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PREPARATION
DE L’EQUIPEMENT

Contrble des systemes de filtre

- Relachez le levier (1a/1 Fig.1) et retirer le
couvercle (2 Fig.2) avec sac de papier (3
Fig.2).

- Retirer le sac a poussiére en tissu (4 fig.
3) et vérifier que I'appareil est monté a
l'intérieur de la cartouche filtrante (5 Fig.
4).

- Remplacez le filtre en tissu (4 Fig.3), rem-
placez le sac en papier (3 Fig.5) sur le
couvercle (2 Fig.5) et en le maintenant en
position remonter le couvercle (2 Fig.6).

- Verrouillez le couvercle par la poignée
(1a/1 Fig.1).

i wore

Le couvercle peut étre monté a la sortie du
tube a gauche ou a droite en fonction des
besoins de l'utilisateur.

Les chaines de montage

- Insérer le manchon (8 Fig.7) de serrage
fourni dans le trou (9 Fig.7) d’admission
d’air.

- Accrochez a la poignée ergonomique (10
Fig.8) des extensions tuyau rigide (11
Fig.8).

- Fixez I'accessoire désiré (buse d’aspira-
tion, brosse a épousseter, suceur plat,
etc ..) a 'extension rigide (11 Fig.9).

Placer le cable électrique

(pour le modéle 230 V)

- Formez un anneau avec le avec le cable
électrique et crochet sur la dent (12
Fig.10) de positionnement, comme indi-
qué sur la figure 10.

FR -

La premiére charge des batteries

(pour le modéle 24 V)

Retirer de 'emballage le chargeur et I'accu-

mulateur.

- Connecter le cable (13 Fig.11), a l'accu-
mulateur (14 Fig.11).

- Connecter le chargeur sur la prise (15
Fig.11).

@ NOTE:

Apres avoir connecté le cable d’alimentation
éléctrique (15 Fig. 11) avant de connecter le
céble (13 Fig.11) a I'accumulateur, (14 Fig.
11) . 'accumulateur NE FONCTIONNE PAS.

- Sur le chargeur (15 fig. 11) le led «vert»
clignote deux fois (16 fig. 11), ce qui
indique le bon fonctionnement ; puis le
led «rouge» s’allume (17 fig. 11) ou le
led «jaune» (18 fig. 11), selon I'état de
charge de la batterie.

- Lorsque sur le chargeur s’allume le led
vert (16 Fig. 11), les batteries sont char-
gees.

i yore

Ne pas laisser le cable (13 fig. 11) connecté
a l'accumulateur avec le cable de réseau de-
branché de 'accumulateur, les batteries se
déchargent et pourraient se détériorer.

L’installation des batteries

(pour le modéle 24 V)

- Vérifier si le commutateur (27 Fig.16) est
dans la position «0».

- Monter 'accumulateur (14 Fig.12) sur le
dispositif, en introduisant les contacts de
I'appareil (19 Fig.12) dans des trous (20
Fig.12).

- Appuyer sur I'accumulateur (14 Fig.13)
en bas, jusqu’a ce que vous entendez un
«CLIC» de couplage.

- Assurez-vous que le levier (6 Fig. 13)
est orientée vers le bas et que dans la
fissure (7 Fig. 13) est montré la couleur
verte indiquant le couplage correct.
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Dispositif de positionnement sur les

épaules

- Soulevez l'unité et le placer sur ses
épaules.

- Ajuster les bretelles (21 Fig.14) agissant
sur les boucles (22 Fig.14).

- Ajuster la courroie (23 Fig.14) en utilisant
la boucle (24 Fig.14).

@ NOTE:

Sur la ceinture (23 Fig.14) sont positionnés
de bandes élastiques (25 Fig.14) qui servent
pour le positionnement d’accessoires tels
que la brosse a épousseter, la crevasse, efc..

UTILISER L’APPAREIL

Le démarrage de I’équipement

- Insérez la fiche (26 Fig.15) dans la prise
(modéle 230 V seulement).

- Appuyez sur l'interrupteur (27 Fig.16) sur
«I» (Iinterrupteur de la lampe s’allume, le
modéle 230 V seulement).

(] yore.

Vous pouvez régler la force d’aspiration agis-
sant sur l'interrupteur (28 Fig.17), positionné
sur I'ergonomie de préhension (10 Fig.17).
Ouverture de la fenétre (29 Fig.17) vous ob-
tenez une action plus faible aspiration.

@ RETENEZ pour le dispositif 24 V:
Pour une plus grande autonomie de la bat-
terie, il faut éteindre I'appareil pendant les
transferts.

Arrét de I'unité

- Appuyez sur linterrupteur (27 Fig.16)
pour éteindre [l'appareil (éteindre la
lampe, le modéle 230 V seulement).

- Retirer le bouchon (26 Fig.15) a partir de
la sortie (modéle 230 V uniquement).

FR-3
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La charge de la batterie

Si pendant l'utilisation, la machine s’éteint,

alors il est nécessaire de charger les batte-

ries, en agissant comme suit:

- Vérifier si le commutateur (27 Fig.16) est
dans la position «0».

@ NOTE:

Vous ne pouvez pas charger les batteries
avec le dispositif connecté ; il ya un disposi-
tif de sécurité qui arréte automatiquement la
machine, si vous connectez le chargeur sur
l'accumulateur.

i vore:

Vous pouvez charger les batteries, méme si
elles ne sont pas complétement déchargée,
sans affecter la vie de la batterie.

- |l est possible connecter directement le
cable (13 Fig. 18) sur le bloc de batteries
(14 Fig. 18) monté encore sur I'appareil,
ou enlever la batterie (14 Fig. 19) en dé-
placant le levier de sécurité (6 Fig. 13), en
appuyant sur le bouton de déverrouillage
(30 Fig. 19) et en soulevant I'ensemble
de batteries (14 Fig. 19) puis I'enlever a
I'extérieur.

- Brancher le chargeur tout comme il est
décrit dans la «premiére charge des bat-
teries».

- Aprés la charge des batteries, vous les
montez tout comme au-dessus.

i vore.

Jamais retirer le matériel aprés utilisation
avec la batterie décharger, le cas échéant,
ou de recharger les batteries.

Pendant de longues périodes de ['unité de
stockage et de packs de batteries, vérifier
périodiquement (15/30 jours) I'état de charge.
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NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

& DANGER:

Avant d’effectuer toute opération de
maintenance, on va retirer la fiche de la
prise murale ou de I'accumulateur, en
fonction du modeéle.

Enlévement et remplacement du filtre

collecteur de poussiére de papier

- Relachez le levier (1 Fig.1) et retirer le cou-
vercle (2 Fig.2) avec sac de papier (3 Fig.2).

- Retirer le sac en papier (3 Fig.2) recueillir
de la poussiére de la couverture (2 Fig.2),
ramasser I'onglet (31 Fig.20) et pliez-la
dans le trou (32 Fig.20), monter le caout-
chouc sur le bord puis le jeter.

- Remplacer le sac en papier et montés
dans l'ordre inverse de la démonte.

Vérifiez et nettoyez tissu filtrant

- Relachez le levier (1 Fig.1) et retirer le
couvercle (2 Fig.2) avec sac de papier (3
Fig.2).

- Retirer le sac a poussiére en tissu (4 Fig.
3) et nettoyez la poussiéere.

@ NOTE:

Le filtre en tissu (4 fig. 3) peut étre lavé avec
de l'eau chaude et du détergent en tenant
compte du fait que avant de les réutiliser doit
étre completement sec.

- Remonter le tout dans I'ordre inverse de
la démonte.

Vérifiez et nettoyez la cartouche du

filtre

- Libérer le levier (1 Fig.1), retirer le cou-
vercle (2 Fig.2), le sac filtrant (3 Fig.2) et
le tissu filtrant (4 Fig.3).

- Retirez le filtre (5 Fig.21) de l'unité.

FR -

- Nettoyez le filtre de I'intérieur avec un jet
d’air, s'il y est trop sale, le remplacer.

- Remonter le tout dans l'ordre inverse de
la démonte.

Vérifiez et nettoyez le filtre secon-

daire

- Libérer le levier (1 Fig.1), retirer le cou-
vercle (2 Fig.2), le sac filtrant (3 Fig.2)
le tissu filtrant (4 fig. 3) et le filtre a car-
touche (5 Fig.21).

- Retirez le filtre (33 Fig.23) et I'eau cou-
rante.

AVERTISSEMENT:

- Veiller a ce que le filtre (33 Fig.23) est
complétement sec avant de remplacer.

- Remonter le tout dans l'ordre inverse de
la démonte.

Nettoyage des bretelles et la ceinture

de hanches

- Essuyez les bretelles (21 Fig.14) et la
ceinture (23 Fig.14) avec un chiffon hu-
mide avec de I'eau ou un détergent doux.

Nettoyage corps de l'unité

- Nettoyez le corps de I'appareil avec un
chiffon humide avec de I'eau ou un dé-
tergent doux.

A DANGER:

Ne pas laver I’appareil avec jets d’eau.

Le nettoyage des contacts élec-
triques

Pour les appareils alimentés par la batterie,
on va controler que les contacts ne soient
pas sales (19 Fig.12), peut-étre doivent-ils
étre nettoyés avec un détergent dégraissant
approprié.

4
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PIECES DE RECHANGE

Cod. 6588010
Cod. 6588035
Cod. 2512749

Les tissus a filtrer
Pack 10 sac. papier filtre
Cartouche de filtre

Batterie

Chargeur
Chargeur 10A

Batterie 24VDC 280Wh Cod. RIC.7589041

Cod. 7501194

PROBLEME

CAUSE

REMEDE

Aspirateur ne fonctionne pas
(pour le modele 230V).

Le commutateur n’est pas
enfoncé.

Branchez pas inclus.

Perte courante.

Appuyez sur l'interrupteur.

Insérez la fiche dans la prise.

Vérifiez la ligne d’alimenta-
tion.

Aspirateur ne fonctionne pas
(pour le modéle 24V).

Batterie déchargée.

La batterie n’est pas correc-
tement introduite.

Accumulateur épuisé.

Le chargeur ne fonctionne
pas.

Recharger la batterie.

Vérifier que la batterie soit
correctement introduite.

Remplacer le cummulateur.

Le chargeur doit étre vérifié
par un spécialiste.

L’apport n’est pas satisfai-
sante (pour le modéle 230V
et modéle 24V).

Le sac en papier plein.
Les éléments filtrants sont
bloqués.

Accessoires ou tuyaux obs-
trués.

Remplacer le sac a pous-
siére.

Nettoyer les éléments fil-
trants.

Vérifier et nettoyer le tuyau
et la buse d’aspiration.

L’apport n'est pas satisfai-
sante (pour le modele 24V).

Batterie déchargée.

Recharger la batterie.

L’appareil s’éteint pendant
le fonctionnement (pour le
modele 24V).

Batterie déchargée.

Recharger la batterie.

FR-5
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TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Modell mit direkter Einspeisung

SpPanNUNg......cccovveeeiiiieeieee e 220-240V
Motorleistung ( ;?{ ) P 1350 W
Motorleistung (CE€)....c.ovvveverreen. 800 W
Gerauschpegel (€ ) .....o....c....... 60 dB(A)
Gerauschpegel (C€).....o.ocoooonn.. 58 dB(A)
Druck ( §< ) e 290 mbar
Druck (CE )., 240 mbar
Staubbeutelkapazitat...............c..c........ 3,31
Abmessungen......... 240 x 495h x 2020 mm
GewiCht.......ooovivieeee 4,8 kg
ZUbehOr......ccevviiiiiieiee, @ 32 (36) mm

Modell mit Betterieeinspeisung

SPaANNUNG.....eeieiiieeeeiiee e 24V
Ladespannung der Batterie......... 220-240 V
Motorleistung.........coccvvveiiiiiiiiiiiens 300 W
Gerauschpegel........ccccovieeiieenns 54 dB(A)
DrucK.....ocoooeeiiieieeeeeee 125 mbar
Staubbeutelkapazitat...............c.c.coe. 3,31
Abmessungen ......... 240 x 580h x 202@ mm
Gewicht ......ooooiiiieee 7,5 kg
AT ] o1=1 o To ] S @ 32 (36) mm
ZUSATZLICHE

SICHERHEITSWARNUNGEN

Batterie

- Fuhren Sie keine mettalische Gegen-
stande in die Akkukontaktlocher ein, da
es einen Kurzschlu® zwischen den Polen
verursachen kann.

- Lassen Sie den Akku oder das Gerat
nicht langer als einigen Minuten in der
Sonne stehen.

- Vorsicht! Verwenden Sie nur Originalbet-
terien, basteln Sie NICHT an den Akku
und beseitigen Sie NICHT den Plomben-
verschlufR.

- Vergewissern Sie sich, dass die Betterien
nicht direkten Aufschlagen unterliegen,
das Gehause kann gebrochen werden.

DE -

ghibli a wirbel .
Ladegerat

Verwenden Sie nur den gelieferten Lade-
gerat und keine anderen.

Verwenden Sie den Ladegerat nicht fur
de Ladung anderen Baterien oder Akkus;
es kann beschadigt werden.

- Vermeiden Sie die Beschadigung oder
Quetschung des Kabels vom ladegerat
wahrend der Verwendung.

- Transportieren Sie das Ladegerat nicht
indem Sie es an das Kabel ziehen.

- Verlangerungskabel sollten einen glei-
chen oder grofleren Durchmesser als
das Kabel erweisen.

- Ziehen Sie das Ladegerat nicht an das
Kabel aus der Steckdose heraus.

Entsorgung der Batterien

- Werfen Sie die benutzten Batterien nicht
ins Feuer und/oder in die Umwelt, son-
dern geben Sie sie bei den Sammlungs-
punkten unter Beachtung der in dem
Land gulltigen Regelungen ab.

- Werfen Sie sie NICHT samt Hausmdill ab.

BENUTZUNG
Benutzen Sie das Gerat nur als Staubsau-
ger, um Staub, Kriimel, etc abzusaugen.
Es wurde nur daflir gedacht.

& GEFAHR:

Hersteller haftet nicht fiir Schaden auf-
grund von Missbrauch.

Jede andere Verwendung entbindet den
Hersteller von der Haftung fiir Schaden
an Personen und / oder Sachschaden Und
macht irgendwelche Garantien ungiiltig.

MISSBRAUCH
Nicht verwenden fiir:
- Das Absaugen von Flissigkeiten jegli-
cher Art;
- Das Absaugen von brennbaren, explosi-
ven, atzenden und giftigen Stoffen.
- Das Absaugen von heifen Substanzen.
Verwenden Sie das Gerat nich in explosions-
gefahrdeten Umgebungen.

1
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VORBEREITUNG
DES GERATES

Kontrolle der Filtersysteme

Entriegeln Sie den Hebel (1a/1 Fig.1) und
entfernen den Deckel (2 Abb.2), zusam-
men mit dem Beutel (3 Abb.2).

Entfernen Sie den Gewebefilter (4 Abb.
3) und Uberprifen, dass im Inneren des
Gerates die Filterpatrone (5 Abb. 4) an-
gebracht ist.

Ersetzen Sie das Filtertuch (4 Abb.3),
ersetzen Sie das Papierbeutel (3 Abb.5)
auf dem Deckel (2 Abb.5) eund wahrend
Sie es in Position halten, legen Sie den
Deckel zurlck (2 Abb.6).

Verriegeln Sie den Deckel am Griff (1a/1
Fig.1).

@ HINWEIS:

Der Deckel kann mit dem Ausgang des Roh-

res nach links oder rechts entsprechend den

Bediirfnissen des Benutzers angebracht

werden.

Montage der Schlauche

Legen Hulse (8 Abb. 7) des mitgeliefer-
ten Schlauches in das Loch (9 Abb. 7) fir
Lufteinlass ein.

Befestigen Sie die steifen Verlangerun-
gen (11 Abb. 8) an die ergonomische
Einrichtung (10 Abb. 8) des Schlauches.
Bringen Sie an die steifen Verlangerun-
gen (11 Abb. 9) den gewinschte Zube-
horteil (Duse, Staubpinsel, Fugenduse,
etc. ..) an.

Installieren der elektrischen Kabel
(fir das Modell 230 V)

Bilden einen Ring mit dem elektrischen
Kabel und hangen Sie ihn auf den Trager
(12 Abb. 10), wie in Abbildung 10 darge-
stellt.

Erste Ladung der Batterien
(fir das 24 V Modell)
Packen Sie das Ladegerat und den Akku

aus

SchlieRen Sie (13 Abb.11), den Akku an
(14 Abb.11).

Stecken sie es in die Steckdose (15
Abb.11).

@ BEMERKUNG:

Nach dem SchlieBen des Einspeisungska-

bels (15 Abb. 11)vor dem AnschlieBen des

Kabels (13 Abb.11) an den Akku (14 Abb.

11) FUNKTIONIERT der Akku NICHT.

Auf dem Ladegerat (15 Abb. 11) blinkt
zweimal das “griine” LED (16 Abb. 11),
das das korrekte Funktionieren zeigt;
dann leuchtet das “rote” (17 Abb.11) oder
das “gelbe” LED (18 Abb. 11) je nach
dem Ladungszustand der Batterie.
Wenn das griine LED auf dem Ladegerat
leuchtet (16 Abb.11), sind die Batterien
geladen.

@ BEMERKUNG:

Lassen Sie das Kabel (13 Abb.11) nicht an

den Akku angeschlossen mit dem Netzkab-

bel abgetrennt von dem Ladegerét; die Bat-

terien werden entladen und kénnten besché-

digt werden.

Einmontieren der Batterien
(fir das Modell mit 24 V)

DE -2

Uberpriifen Sie ob der Schalter (27
Abb.16) auf Position ,0“ ist.

Montieren Sie den Akku (14 Abb.12) an
dem Gerat, indem Sie die Kontakte (19
Abb.12) in de Locher reinschieben (20
Abb.12).

Drucken Sie den Akku nach unten (14
Abb. 13) bis Sie den ,CLICK" beim An-
schlieBen horen.

Stellen Sie sicher, dass der Hebel (6
Abb.13) nach unten zeigt und dass in
der Schlitz (7 Abb.13) die griine Farbe
erscheint, die die richtige Kupplung zeigt.
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Positionieren der Vorrichtung auf de

Riicken

- Heben Sie das Geréat auf die Schultern
und setzen Sie ihn richtig an.

- Stellen Sie die Position (21 Abb. 14), mit
Hilfen von Schnallen (22 Abb. 14).

- Stellen Sie den Gurt (23 Abb. 14), mit Hil-
fe von Schloss (24 Abb. 14).

@ BEMERKUNG:

An der Giirtel (23 Abb. 14) gibt es elastische
Bénder (25 Abb. 14) die zur Positionierung
von Zubehdr verwendet werden, wie Staub-
pinsel, Fugendiise, efc..

VERWENDUNG DES
GERATES

Anschalten des Gerites

- Stecker (26 Abb. 15) in der Steckdose
(230 V-Modell).

- Den Schalter (27 Abb. 16) auf ,I“ ( Lampe
des Schalters leuchtet , nur fiir das 230
V-Modell).

@ BEMERKUNG:

Sie kbénnen die Saugkraft mit dem Schalter
(28 Abb. 17).am ergonomischen Handgriff
regein (10 Abb.17). Das Offnen des Fensters
(29 Abb.17) sinkt die Saugkraft.

@ BEMERKUNG fiir das Gerét mit 24 V:
Fir ene gréBere Autonomie der Batterie
miissen Sie die Einspeisung mit Energie
wéhrend des Transportes abschalten.

Ausschalten des Gerites

- Dricken Sie den Knopf (27 Abb. 16) um
das Gerat auszuschalten (Schalterslicht
wird ausgeschaltet , nur fir das 230 V-
Modell).

- Ziehen Sie den Stecker (26 Abb. 15) aus
der Steckdose(nur fir Stromnetz-Modell).

DE -
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Ladung der Batterien

Sollten das Gerat wahrend der Nutzung ab-

schalten, dann missen Sie die Batterien fol-

genderweise laden:

- Uberpriifen Sie ob der Schalter (27
Fig.16) auf Position ,0“ ist.

@ BEMERKUNG:

Sie kénnen die Batterien nicht mit ange-
schaltenem Gerét laden; es gibt eine Sicher-
heitsvorrichtung die das Gerét automatisch
abschaltet, wenn das Ladegerét an den Akku
angeschlossen wird.

@ BEMERKUNG:

Sie kénnen die Batterien laden, auch wenn
diese nicht komplett entladen sind, ohne das
Lebensdauer der Batterien zu beeintrdchti-

geni.

- Es ist moglich das Kabel direkt (13 Abb.
18) an dem Akku (14 Abb. 18) noch auf
dem Gerat montiert zu verbinden, oder
entfernen Sie den Akku (14 Abb. 19) in-
dem Sie den Sicherheitshebel bewegen
(6 Abb.13), den Ausléser drucken (30
Abb. 19) und den Akku heben (14 Abb.
19) und ihn dann nach auflen entfernen

- SchlieBen Sie das Ladegerat laut Be-
schreibung in dem Abschnitt ,, erste Lad-
dung der Batterien®.

- Nach der Ladung der Batterien, montie-
ren Sie sie wie oben.

@ BEMERKUNG:

Lagern Sie das Gerédt nach dem Gebrauch
nicht mit entladenen Batterien. Wenn nétig,
den Akku laden.

Fiir eine ldngere Lagerung des Gerétes und
der Batterie, kontrollieren Sie in periodischen
Absténden den Ladezustand der Batterie

(15/30 Tage).
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REINIGUNG UUND
INSTANDHALTUNG

GEFAHR:
Vor der Ausfiilhrung jegwelchen War-
tungsarbeiten wird der Kabel aus der
Stecdose ausgezogen oder der Akku ab-
gebaut, je nach dem Modell.

Entfernen und Ersetzen des staub-

fangendes Papierfilters

- Entriegeln Sie den Hebel (1 Abb.1) und
entfernen de den Deckel (2 Abb.2), kom-
plett mit Papiertlte (3 Abb.2).

- Nehmen Sie das Papier Beutel (3 Abb.2)
den Staubféanger auf dem Deckel (2 Abb.
2) heraus, heben Sie den Riegel / Stan-
ge (31 Abb.20) und biegen Sie ihn in das
Loch (32 Abb.20) machen Sie es auf den
Gummirand fest, und dann werfen Sie ihn
weg.

- Entfernen Sie diePapiertiite und montie-
ren Sie alles in umgekehrter Reihenfolge.

Inspektion und Reinigung des Gewe-

befilters

- Entriegelng Sie den Hebel (1 Abb.1) und
entfernen Sie den Deckel (2 Abb.2), zu-
sammen mit dem Beutel (3 Abb.2).

- Entfernen Sie den Gewebefilter (4 Abb.
3) und reinigen Sie ihn von Staub.

@ BEMERKUNG:

Gewebefilter (4 Abb. 3) kann mit Seifenlau-
ge abgewaschen werden, unter Beriicksich-
tigung, dass er vor der Wiederverwendung
griindlich getrocknet werden mugB.

- Montieren Sie alles in umgekehrter Rei-
henfolge wie bei dem Abbauen.

DE-4

Inspektion und Reinigung der Filter-

kartusche

- Entriegeln die den Hebel (1 Abb.1), ent-
fernen Sie den Deckel (2 Abb.2), Filter (3
Abb.2) und Gewebefilter (4 Abb. 3).

- Entfernen Sie den Filter (5 Abb.21) aus
dem Gerat.

- Blasen Sie den Filter sauber; wenn es zu
schmutzig ist, ersetzen Sie ihn.

- Montieren Sie alles in umgekehrter Rei-
henfolge wie bei dem Abbauen.

Kontrollieren und reinigen des Si-

cherheitsfilters

- Entriegeln die den Hebel (1 Abb.1), ent-
fernen Sie den Deckel (2 Abb.2), Filter (3
Abb.2), den Stofffilter (4 Abb.3) und Filte-
rensatz (5Abb. 22).

- Filter entfernen (33 Abb. 23) und reinigen
mit sauberem, flieRendem Wasser.

WARNUNG:

- Stellen Sie sicher, dass der Filter (33
Abb. 23) vor der Montage vollstindig
trocknen ist.

- Montieren Sie alles in umgekehrter Rei-
henfolge wie bei dem Abbauen.

Reinigung der Béander und Giirte

- Reinigen Sie die Trager (21 Abb. 14) und
den Gurt (23 Abb. 14), mit einem feuch-
ten Tuch mit Wasser oder Reinigungsmit-
tel.

Reinigen Sie das Gehduse

- Wischen Sie das Gehause mit einem
feuchten Tuch mit Wasser oder Reini-
gungsmittel.

GEFAHR:
Waschen Sie das Geriat nicht mit Wasser-
strahlen.

Putzen der elektrischen Kontakte

Fur die Gerate mit Batterien wird es Uber-
prift, dass die Kontakte (19 Abb.12) sauber
sind; eventuell werden diese mit einem ent-
sprecheneden entfettenden Reinigungsmit-
tel geputzt.
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TEILE Batterie
Filtertuch Kode 6588010 Batterie 24VDC 280Wh Kode RIC.7589041
Pack 10 sac. Filterpapier = Kode 6588035
Filterpatrone Kode 2512749 | Ladegerat
Ladegerat 10A Kode 7501194
PROBLEM URSACHE BEHEBUNG

Der Staubsager funktioniert
nicht (230 V-Modell).

Schalter ist gedrickt.

Es ist nicht eingesteckt.

Strom- Mangel.

Driicken Sie den Schalter.

Stecken Sie den Stecker in
die Steckdose.

Stromleitung Uberprifen.

Der Staubsager funktioniert
nicht (24 V-Modell).

Batterie entladen.

Die Batterie ist nicht richtig
montiert.

Battere erschopft

Das Ladegerat funktioniert
nicht.

Laden Sie die Batterie wie-
der.

Uberpriifen Sie die richtige
Montage der Batterie.

Der Akku muf} ersetzt werden.

Das Ladegerat soll von einem
Fachmann Uberpriiffen lassen.

Die Saugleistung ist nicht zu-
friedenstellend (Modell 230
V und 24 V-Modell).

Papiertute ist voll.

Filterelemente blockiert.

Zubehor
verstopft

oder Schlauche

Ersetzen Sie den
Staubsack.

Reinigen Sie die
Filterelemente.

Kontrollieren und reinigen Sie
den Schlauch und die Diise.

Die Saugleistung ist zufrie-
denstellend (fir 24V-Modell).

Batterie entladen

Laden Sie die Batterie wie-
der.

Das Gerat schaltet wahrend
des Betriebes aus (24 V-
Modell).

Batterie entladen.

Laden Sie die Batterie wie-
der.

DE-5
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CARACTERISTICAS
TECNICAS

Modelo con alimentacion de red

TenSION......eeeeiiiiiece e 220-240 V
Potencia motor ( ;?{ ) I 1350 W
Potencia motor (C€).....oovvvvvvevennn. 800 W
Nivel s0noro ( 8€ ).......cooovvvvve. 60 dB(A)
Nivel sonoro (C€) ..o 58 dB(A)
Depresion ( §< ) et 290 mbar
Depresion (CE)......oooovvviii. 240 mbar
Capacidad bolsa de papel..................... 3,31
Dimensiones ........... 240 x 495h x 2020 mm
PESO ..o 4.8 kg
ACCESOrIOS......evveeiiiieeiiiee @ 32 (36) mm

Modelo con bateria

TeNSION ... 24V
Voltaje de cargador..................... 220-240 V
Potencia motor...........cccccvviieiiins 300 W
Nivel SON0ro ........cccceeeviveeiieennen. 54 dB(A)
Depresion.........cccccoeveeeeecccciiiiines 125 mbar
Capacidad bolsa de papel..................... 3,31
Dimensiones ........... 240 x 580h x 2020 mm
PeSO...cee 7,5kg
ACCESOTIOS....cveieeiiieeeiiee e @ 32 (36) mm
ADVERTENCIAS
ADICIONAL DE
SEGURIDAD
Baterias

- No ponga en los orificios de contacto de
la bateria objetos metalicos, ya que po-
dria provocar un cortocircuito entre los
polos.

- No deje la bateria o el dispositivo al sol
durante varios minutos.

- jAdvertencia! Utilice unicamente las ba-
terias originales, NO manipule la bateria
y NO retire el sello.

- Asegurese de que las pilas no reciben gol-
pes, la carcasa exterior se puede romper.

ES-1
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Cargador

Utilice unicamente el cargador suminis-
trado y no otro.

No utilice el cargador para cargar las ba-
terias recargables o diferentes;

se puede daiar.

- Evite que el cable de alimentacion del
cargador esta dafiado o aplastado cuan-
do esta en operacion.

- Nunca lleve el cargador tirando del cable.

- Los cables de extensiéon debe tener una
seccion igual o mayor que la del cable.

- No tire nunca del cable de carga para sa-
car el enchufe.

Eliminacion de las baterias

- No arroje al fuego y / o no tire las pilas
usadas, sino entregarlos a los sitios de
disposicion adecuados, siguiendo las
instrucciones de las normas en vigor en
el pais de uso.

- NO deseche como residuo doméstico.

TIPO DE USO
Utilice este aparato s6lo como una aspirado-
ra para aspirar el polvo, las migas, etc ...
Sdlo para este uso ha sido disefiado.

A PELIGRO:

El fabricante no se hace responsable de
cualquier daio debido a un uso inadecua-
do.

Cualquier otro uso alivia el fabricante de
la responsabilidad por dafios a personas
o bienes e invalida cualquier garantia.

MAL USO
No utilice la unidad para:
- Aspirar el liquido de cualquier tipo;
- Aspirar sustancias inflamables, explosi-
VOS, COrrosivos, toxicos.
- Aspirar sustancias calientes.
No utilice el equipo en ambientes peligrosos.
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PREPARACION DEL
DISPOSITIVO

El control de los sistemas de filtro

- Suelte la palanca (1a/1 Fig.1) y quite la
tapa (2 Fig. 2), con bolsa de papel (3 Fig.
2).

- Quite el filtro de tela (4 Fig. 3) y comprue-
be que la unidad esta montada en el inte-
rior del cartucho del filtro (5 Fig. 4).

- Reemplace elffiltro de tela (4 Fig. 3), vuel-
va a colocar la bolsa de papel (3 Fig. 5)
de la tapa (2 Fig. 5) y mantenerlo en su
lugar, vuelva a colocar la tapa (2 Fig. 6).

- Cierre la tapa por el asa (1a/1 Fig.1) .

i) wora

La cubierta puede ser montada con la salida
del tubo de la izquierda o hacia la derecha
de acuerdo con las necesidades del usuario.

Instale las mangueras

- Inserte la manga (8 Fig. 7) en el orificio
de la manguera de suministro (9 Fig. 7)
de entrada de aire.

- Conecte el dispositivo ergonémico (10
Fig. 8) de la manguera, las extensiones
rigidas (11 Fig. 8).

- Adjunta a las extensiones rigidas (11 Fig.
9) accesorio deseado (boquilla, cepillo
para el polvo, boquilla para rincones, etc

)

La colocacién del cable eléctrico

(para el modelo 230 V)

- Formar un anillo con el cable eléctrico y
el gancho en el diente (12 Fig.10) posi-
cionando como se muestra en la figura
10.

ES-2

Primera carga de la bateria

(por el modelo de 24 V)

Retire del embalaje el cargador y la bateria.

- Conecte el cable (13 Fig. 11) a la bateria
(14 Fig. 11).

- Conecte eléctricamente el cargador (15
Fig. 11).

@ NOTA:

Conectar la cable de alimentaciéon (15 Fig.
11) antes de conectar el cable (13 Fig. 11) a
la bateria (14 Fig. 11), el cargador NO FUN-
CIONA.

- En el cargador (15 Fig. 11) se illumina in-
termitente dos veces el “Verde” (16 Fig.
11) que indica el correcto funcionamien-
to, el LED se iluminara “Rojo” (17 Fig. 11)
o el “Amarillo” LED (18 Figura 11) en fun-
cion de la estado de carga de la bateria.

- Cuando en el cargador se ilumina en el
LED verde (16 Fig. 11) las baterias estan
cargadas.

i o

Nunca deje el cable (13 Fig. 11) conectado a
la bateria con el cable de red desconectado
del cargador, las baterias se podrian descar-
garan y ser arruinado.

Instalacion de las baterias

(por modelo de 24 V)

- Controlar que el interruptor (27 Fig. 16)
esta en la posicién “0”.

- Montar la bateria (14 Fig. 12) introducir
los contactos en la carcasa de la camara
(19 Fig. 12) en los orificios (20 Fig. 12).

- Presione la bateria (14 Fig. 13) hasta que
escuche el “clic” de acoplamiento.

- Asegurese de que la palanca (6. Fig. 13)
esté orientada hacia abajo y que en la
grieta (7 fig.13) se muestra el color verde
para indicar el correcto acoplamiento.




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli a wirbel .

Dispositivo de posicionamiento en

los hombros

- Levante la unidad y los hombros posizio-
narselo.

- Ajuste las correas para los hombros (21
Fig. 14) actuando sobre las hebillas (22
Fig. 14).

- Ajuste el cinturdn (23 Fig. 14) utilizando
la hebilla (24 Fig. 14).

@ NOTA:

En el cinturén (23 Fig.14) estan posiciona-
dos de cintas elasticas (25 Fig.14) que sirven

- Retire el tapon (26 Fig. 15) de la toma
(230 modelo V solamente).

La recarga de las baterias

Si durante el uso, se observa una caida en el

rendimiento es necesario recargar las bate-

rias actuando de la siguiente manera:

- Controlar que el interruptor (27 Fig. 16)
esta en la posicion “0”.

@ NOTA:

No se puede cargar las baterias en la uni-

para el posicionamiento de los accesorios ta-

dad en funcionamiento, hay un dispositivo

les como el cepillo para el polvo, la grieta,

de sequridad que apaga automaticamente la

efc ..

USO DE EQUIPOS

Puesta en servicio de equipos

- Inserte el conector (26 Fig. 15) en el z6-
calo (modelo 230V solamente).

- Pulse el interruptor (27 Fig. 16) en “I”
(del interruptor luce sélo para el modelo
230V).

] ore

Se puede ajustar la fuerza de succién ac-
tuando sobre el interruptor (28 Fig. 17), si-
tuado en el agarre ergonémico (10 Fig. 17).
Apertura de la ventana (29 Fig. 17) se obtie-
ne una accion de succién mas baja.

@ NOTA por el modelo de 24 V:

Para una mayor duracion de la bateria se
debe desconectar la alimentaciéon durante
los traslados.

Apagar la unidad
Pulse el interruptor (27 Fig. 16) para apa-
gar el dispositivo (si apagar la lampara de
el interruptor, por el modelo 230V sola-
mente).

ES-3

unidad si se conecta el cargador a la bateria.

i o

Puede recargar las baterias, incluso si no es-
tan completamente descargadas, sin afectar
la duracioén de las mismas.

- Se conectar el cable directamente (13
Fig. 18) en el paquete de la bateria (14
Fig. 18) que sigue montado en la unidad,
o extraiga la bateria (14 Fig. 19) movien-
do la palanca de seguridad (6. Fig. 13),
pulsando el botén de desbloqueo (30 Fig.
19) y levantando la bateria (14 Fig. 19) y
luego retirela hacia el exterior.

- Conecte el cargador como se describe
en la seccion “Antes de recargar las pi-
las”.

- Después de la carga de las baterias re-
ensamblar los mismos como se ha indi-
cado anteriormente

i vora:

Nunca retire el equipo después de su uso
con una bateria, si es necesario, o recargar
las baterias.

Durante largos periodos de unidad de alma-
cenamiento de la unidade y las baterias, re-
visar periodicamente (15/30 dias) el estado

de carga.
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LIMPIEZA'Y
MANTENIMIENTO

& PELIGRO:

Antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento para quitar el enchufe de
la toma de corriente o bateria, dependien-
do del modelo.

La eliminacion y el polvo de reempla-

zo de papel de filtro colector

- Suelte la palanca (1 Fig. 1) y quite la tapa
(2 Fig. 2) completa con una bolsa de pa-
pel (3 Fig. 2).

- Retire la bolsa de papel (3 Fig. 2) recoger
el polvo de la tapa (2 Fig. 2), levante la
pestafa (31 Fig. 20) y doble en el agujero
(32 Fig. 20), montar la goma en el borde
luego tirarlo.

- Vuelva a colocar la bolsa de papel y vol-
ver a montar en el orden inverso al des-
montaje.

Revise y limpie el filtro de tela

- Suelte la palanca (1 Fig. 1) y quite la tapa
(2 Fig. 2) completa con la bolsa de papel
(3 Fig. 2).

- Quite el filtro de tela (4 Fig. 3) y limpie el
polvo.

(] vor.

La tela filtro (4 fig. 3) se puede lavar con agua
caliente y detergente teniendo en cuenta que
antes de re-uso debe estar completamente
seco.

- Volver a montar todo en el orden inverso
al desmontaje.

Revise y limpie el filtro de cartucho

- Suelte la palanca (1 Fig. 1), retire la tapa
(2 Fig. 2), la bolsa de filtro (3 Fig. 2) y el
filtro de tela (4 Fig. 3).

- Quitar el filtro (5 Fig.21) de la unidad.

ES-4

- Limpiar el filtro de adentro hacia afuera
con un chorro de aire, si esta demasiado
sucio, cambielo.

- Volver a montar todo en el orden inverso
al desmontaje.

Revise y limpie el filtro de seguridad

- Suelte la palanca (1 Fig. 1), retire la tapa
(2 Fig. 2), la bolsa de filtro (3 Fig. 2) el fil-
tro de tela (4 Fig. 3) y el filtro de cartucho
(5 Fig.21).

- Quite el filtro (33 Fig. 23) y limpielo con
agua corriente.

ADVERTENCIA:

- Asegurese de que el filtro (33 Fig. 23)
es completamente seco antes de colo-
carlo.

- Volver a montar todo en el orden inverso
al desmontaje.

La limpieza de las correas de los

hombros y el cinturén de cadera

- Limpie las correas de los hombros (21
Fig. 14) y el cinturén (23 Fig. 14) con un
pafio humedo con agua o un detergente
suave.

Limpieza de cuerpo de la unidad
- Limpie el cuerpo del aparato con un pafio
humedo con agua o un detergente sua-

ve.
A PELIGRO:

No lave la unidad con chorros de agua.

Limpieza de los contactos eléctricos
Para la unidad alimentada con bateria verifi-
car que los contactos (19 Fig. 12) no estan
sucios, limpielos si es necesario con un des-
engrasante adecuado.
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PIEZAS
Filtro de tela
Paquete de 10 salida.
papel de filtro
Cartucho del filtro

Cod. 6588010

Cod. 6588035
Cod. 2512749

Baterias

Cargador

Cargador 10A

Baterias 24VDC 280Wh Cod. RIC.7589041

Cod. 7501194

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCION

Aspirador no funciona (para
el modelo 230 V).

El interruptor no esta pulsa-
do.

El enchufe no esta incluido.

Bateria baja.

Pulse el interruptor.

Inserte el enchufe en la

toma.

Compruebe la linea de ali-
mentacion.

Aspirador no funciona (para
el modelo 24 V).

Bateria baja.

La bateria no esta insertada
correctamente.

Paquete de bateria agotada.

Cargador de bateria no fun-
ciona.

Recargar la bateria

Ver la insercién correcta de
la bateria.

Reemplace la bateria

Cargador debe ser controla-
do por un especialista.

La potencia de aspiracion no
es satisfactoria (para el Mo-
delo 230V y Modelo 24V).

Bolsa de papel esta llena.
Los elementos del filtro se
bloquea.

Accesorios
obstruidas.

O mangueras

Cambie la bolsa de recolec-
cion de polvo.

Limpie los elementos filtran-
tes.

Revise y limpie la manguera
y la boquilla.

La potencia de aspiraciéon no
es satisfactoria (para el mo-
delo 24).

Bateria baja.

Recargar la bateria.

La unidad se apaga durante
el funcionamiento (para el
modelo 24V).

Bateria baja.

Recargar la bateria.

ES-5
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CARACTERISTICAS
TECNICAS

Modelo com alimentagao da rede

TENSA0....eveieeiiiiiieee e 220-240 V
Poténcia motor ( ;?{ ) I 1350 W
Poténcia motor (C€)...ooovvevivnnn. 800 W
Nivel de ruido ( ;5{ ) IR 60 dB(A)
Nivel de ruido (C€).......cccocoeennno. 58 dB(A)
Depressao ( >< ) T 290 mbar
Depressao (CE€ )., 240 mbar
Capacidade do saco de papel............... 3,31
Dimensées............... 240 x 495h x 2020 mm
PESO ..o 4,8 kg
ACESSOrIOS......vvveiiiieeiiice @ 32 (36) mm

Modelo com uma bateria

TENSEO. ... 24V
Tensé&o do carregador................. 220-240 V
Poténcia motor...........ccccoeiiiis 300 W
Nivel de ruido........ccocveeeiiieenees 54 dB(A)
Depressao........ccccceeeeeeecccciiininnns 125 mbar
Capacidade do saco de papel............... 3,31
Dimensées............... 240 x 580h x 2020 mm
PeSO .. 7,5kg
ACESSOrIOS......vvveeiieeiice @ 32 (36) mm
ADICIONAIS
DE SEGURANCA
Baterias

- Nao coloque objetos de metal entre em
contato com buracos na bateria, pois isso
pode causar um curto-circuito entre os po-
los.

- Na&o deixe a bateria ou o dispositivo no sol
por alguns minutos.

- Atencgéo! Utilize apenas baterias originais,
NAO manuseie a bateria e retire o selo.

- Verifique se as pilhas sdo espancados, a
casca exterior pode ser quebrado.

Carregador
- Utilize apenas o carregador fornecido e
nenhum outro.

PT-1

N&o use o carregador para carregar ba-
terias recarregaveis ou diferentes podem
ser danificados.

- Proteja o cabo de alimentagao do carrega-
dor esta danificado ou esmagado quando
em operagao.

- Nunca transporte o carregador puxando
pelo cabo.

- Os cabos de extensdo deve ter uma sec-
¢ao igual ou maior do que o cabo.

- Nunca puxe o cabo de carga para puxar o
plugue.

Remocao da bateria

- Nao jogue no fogo e / ou descarte de ba-
terias usadas, mas entrega-los aos aterros
adequados, conforme indicado pelas nor-
mas em vigor no pais de uso.

- Na&o as trate como lixo doméstico.

TIPO DE USO
Utilize este aparelho apenas como um aspi-
rador de p6 para sugar a poeira, migalhas,
etc ...
Somente para este uso foi concebido.

A PERIGO:

O fabricante ndao pode ser responsabi-
lizada por qualquer dano devido ao uso
inadequado.

Qualquer outro uso alivia o fabricante da
responsabilidade por danos a pessoas e
| ou de propriedade e invalida quaisquer
garantias.

USO SCORRETTO
Non utilizzare il apparecchio per:
- Aspirar liquidos de qualquer tipo;
- Aspirar substancias inflamaveis, explosi-
VOS, COrrosivos, toxicos.
- Aspirar substancias quentes.
Nao use o equipamento em ambientes pe-
rigosos.
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PREPARACAO
DE EQUIPAMENTOS

Controle de sistemas de filtro

Solte a alavanca (1a/1 Fig.1) e retire a
tampa (2 Fig.2) completo com saco de
papel (3 Fig.2).

Retire 0 saco de p6 pano (4 Fig. 3) e veri-
fique se a unidade é montada no interior
do filtro cartucho (5 Fig. 4).

Substitua o filtro de pano (4 Fig. 3), subs-
titua o saco de papel (3 Fig. 5) na tampa
(2 Fig. 5) e manté-lo no lugar, substitua a
tampa (2 Fig. 6).

Feche a tampa através da alavanca (1a/1
Fig.1).

@ NOTA:

A tampa pode ser montada com a saida do

tubo para a esquerda ou direita, dependendo

das necessidades do utilizador.

Montagem de tubos

Inserir a manga (8 Fig.7) mangueira for-
necido no furo (9 Fig.7) de admissao de
ar.

Ligue pega ergondmica (10 Fig.8) exten-
sbes de mangueiras rigidas (11 Fig.8).
Coloque a extensdo rigida (11 Fig.9)
queria que o acessorio (bocal de sucgéo,
espanando pincel, bico, etc ..)

O posicionamento do cabo elétrico
(para o modelo 230 V)

Formando um anel com o cabo de ali-
mentacdo e liga-lo para o dente (12
Fig.10) posicdo como mostrado na Figu-
ra 10.

PT-2

Primeira carga da bateria
(para o modelo 24 V)
Retire da embalagem e carregador ea bate-

ria.

Ligue o cabo (13 Fig. 11) para a bateria
(14 Fig. 11).

Ligar electricamente o carregador (15
Fig. 11).

@ NOTA:

Conectar o cabo de alimentacao (15 Fig.11)

antes de conectar o cabo (13 Fig.11) para a

bateria (14 Fig.11), o carregador NAO FUN-

CIONA.

O Carregdor (15 Fig. 11) foi lllumina inter-
mitente duas vezes o “Green” (16 Fig.11)
que indica o funcionamento adequado, o
LED ficara “Vermelho” (17 Fig. 11) ou o
“Yelow” LED (18 Fig.11) dependendo do
estado de carga da bateria.

Quando o carregador acende em verde
(16 Fig.11), as baterias sao carregadas.

i wora

Nunca deixe o poder (13 Fig. 11) conectado

a bateria com o cabo de forga desconectado

do

carregador, as baterias descarregam e

poderia ser arruinada.

Instalagao da bateria
(para o modelo 24 V)

Verifique se o interruptor (27 Fig.16) &
definido como “0".

Monte a bateria (14 Fig. 12) entre os con-
tatos da caixa da camera (19 Fig. 12) nos
furos (20 Fig.12).

Pressione a bateria (14 Fig.13) até ouvir
um “CLICK” de engate.

Certifique-se de que a alavanca (6 fig.
13) esta virada para baixo e que na ra-
nhura (7 fig. 13) é exibido em verde indi-
cando o acoplamento correcto.
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Colocar a unidade sobre os ombros

- Levante a unidade e posizionae os om-
bros.

- Ajuste as algas de ombro (21 Fig.14)
atuando sobre as fivelas (22 Fig.14).

- Ajuste o cinto (23 Fig.14) usando a fivela
(24 Fig.14).

@ NOTA:

Sobre a correia (23 Fig.14) sdo posiciona-

ghibli a wirbel .
Recarregar as baterias

Se durante a utilizagdo, ha uma queda de

desempenho é necessario recarregar a ba-

teria agindo como segue:

- Verifique se o interruptor (27 Fig 16) é
definido como “0”.

@ NOTA:

Né&o é possivel carregar as baterias na uni-
dade em operacdo, ha um dispositivo de

dos de fitas elasticas (25 Fig.14) que servem

seguranca que desliga automaticamente a

para o posicionamento de acessorios, tais

energia ao inserir o conector no carregador

como a escova de varredura, a fenda, eftc ..

bateria.

USO DE EQUIPAMENTOS

Arranque de equipamentos

- Insira o plugue (26 Fig.15) no soquete
(modelo 230V apenas).

- Pressione o interruptor (27 Fig.16) com
“I” (o interruptor das luzes, somente para
o0 modelo 230V).

(] ore

Vocé pode ajustar a forga de succdo sob o
interruptor (28 Fig.17), posicionado no pu-
nho ergonémico (10 Fig.17).
Abrindo a janela (29 Fig.17) vocé obtenha
uma agao de succdo menor.

@ NOTA para o dispositivo 24 V:
Para poder maximo da bateria deve ser des-

ligada durante.

Desligamento da unidade

- Pressione o interruptor (27 Fig.16) para
desligar o aparelho (interruptor da lam-
pada se apagar, somente para o modelo
230V).

- Remova o bujao (26 Fig.15) da tomada
(230 V modelo apenas).

PT-3

i vom

Pode recarregar as baterias, mesmo se nao
completamente descarregada, sem afectar a
duracdo da mesma.

- E possivel conectar diretamente o cabo
(13 Fig. 18) sobre o pack de baterias (14
Fig. 18) ainda montado na unidade, ou
remova o pack de baterias (14 Fig. 19)
movendo a alavanca de seguranca (6
Fig. 13), pressionando o botdo de libe-
racao(30 Fig. 19) e levantando o pack
de baterias (14 Fig. 19) e, em seguida,
remové-lo para o exterior.

- Ligue o carregador conforme descrito em
“Antes de recarregar as baterias”.

- Apds o carregamento das baterias re-
montagem do mesma, como indicado
acima.

i vora:

Nunca retirar o equipamento apds o uso com
bateria descarregar; se necessario, ou recar-
regar as baterias.

Para longos periodos de unidade de arma-
zenamento e baterias, verifique periodica-
mente (15/30 dias) o estado de carga.
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MANUTENCAO E LIMPEZA

PERIGO:
Antes de executar qualquer manutencgao
para retirar a ficha da tomada ou da bate-
ria, dependendo do modelo.

Remocgéo e recolocagao de filtro co-

letor de papel

- Solte a alavanca (1 Fig. 1) e retire a tam-
pa (2 Fig.2) completo com saco de papel
(3 Fig. 2).

- Retire 0 saco de papel (3 Fig. 2) coletar a
poeira da tampa (2 Fig. 2), pegar a sepa-
rador (31 Fig. 20) e dobra-lo para dentro
do buraco (32 Fig. 20) encaixe a borra-
cha ena ponta, em seguida, joga-lo.

- Substitua o saco de papel e remontar na
ordem inversa da remogao.

Verificar e limpar filtro de pano

- Solte a alavanca (1 Fig. 1) e retire a tam-
pa (2 Fig.2) completo com saco de papel
(3 Fig.2).

- Retire o0 saco de p6 pano (4 Fig. 3) e lim-
pe a poeira.

@ NOTA:

O tecido de filtro (4 Fig. 3) pode ser lavado
com agua quente e detergente tendo em
conta que antes da sua reutilizagdo devem
ser cuidadosamente seco.

- Remontar tudo na ordem inversa da re-
mocao.

Verificar e limpar cartucho de filtro

- Libertar a alavanca (1 Fig. 1), remover a
tampa (2 Fig. 2), o saco de filtro (3 Fig. 2)
eo tecido de filtro (4 Fig. 3).

- Remover o filtro (5 Fig. 21) da unidade.

- Limpar o filtro de dentro para fora com um
jacto de ar, se ha muito sujo, substitui-lo.

- Remontar tudo na ordem inversa da re-
mocao.

PT-4

Verifique e limpe-up filtro

- Solte a alavanca (1 Fig. 1), retire a tampa
(2 Fig. 2), o saco de filtro (3 Fig. 2), o teci-
do filtrante (4 Fig. 3) eo filtro de cartucho
(5 Fig. 21).

- Retire o filtro (33 Fig.23) e limpa-lo sob
agua corrente.

AVISO:

- Certifique-se que o filtro (33 Fig.23)
estd completamente seco antes de
substituir.

- Remontar tudo na ordem inversa da re-
mogao.

Limpeza das algas de ombro e cinto

de quadril

- Limpe as algas (21 Fig.14) e cinto (23
Fig.14) com um pano Umido com agua
ou detergente neutro.

Limpeza de corpo da unidade
- Limpe o corpo do aparelho com um pano
umido com agua ou detergente neutro.

A PERIGO:

Nao lave a unidade com jactos de agua.

Limpar os contatos elétricos

Para a bateria unidade verificar se os conta-
tos (19 Fig. 12) ndo estéo sujas, limpe-os se
necessario, com uma superficie adequada.
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PECAS
Filtro de pano

Pack 10 sac. papel-filtro
Filtro Cartucho

Cod. 6588010
Cod. 6588035
Cod. 2512749

Bateria

Carregador

Carregador 10A

Bateria 24VDC 280Wh  Cod. RIC.7589041

Cod. 7501194

PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

Aspirador ndo funciona (para
o0 modelo 230V).

Switch néo é pressionado.
A tomada néo esta incluida.

Falha de energia.

Pressione o interruptor.
Insira o plugue na tomada.

Verifique a linha de abaste-
cimento.

Aspirador nao funciona (para
o modelo 24V).

Bateria fraca.

A bateria ndo esta inserido
corretamente.

Bateria vazia.

Carregador de bateria nao
funciona.

Carregar a bateria

Ver a insergédo correcta da
bateria.

Substitua a bateria

Carregador deve ser exami-
nada por um especialista.

O poténcia de aspiragdo ndo
¢é satisfatéria (para o modelo
230V e 24V Modelo).

Saco de papel cheio.

Elementos filtrantes s&o blo-
queados.

Acessorios ou tubulagdes
obstruidas.

Substitua o saco de po.

Limpe os elementos filtran-
tes.

Verificar e limpar a manguei-
ra e do bocal de sucgéo.

O poténcia de aspiragao nao
¢é satisfatoria (para o modelo
24V).

Bateria fraca.

Carregar a bateria.

O dispositivo desliga-se du-
rante a operagéo (para o mo-
delo 24V).

Bateria fraca.

Carregar a bateria.

PT-5
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TECHNISCHE

EIGENSCHAPPEN
Model met ingang van het netwerk
SPaNNINg .....cceeevvieeeiiieeeeee e 220-240 V
Vermogen motor ( ;?{ ) P TT 1350 W
Vermogen motor (C€).........ococoveennn. 800 W
Geluidsniveau (&€ ).......oo...cc...... 60 dB(A)
Geluidsniveau (C€) .........cocoo....... 58 dB(A)
Vacuiim ( §>< ) PR 290 mbar
Vacutim (C€) ..o, 240 mbar
Inhoud papieren zakK..........ccccevvvveeeeenennn. 3,31
Afmetingen.............. 240 x 495h x 2020 mm
GewiCht.......ooooiiieeee 4,8 kg
ACCESSOIreS......oeviiiiieiiie @ 32 (36) mm

Accu-aangedreven model

SPaANNING ... 24V
Accuspanning.........cccceeeeiiiveeeenn. 220-240 V
Vermogen mMotor.........occvveeeeeiiiieeeennn. 300 W
Geluidsniveau .........cccccooeeevcenennee. 54 dB(A)
Vaculim ......ooooeeeiiiieeeeee e 125 mbar
Inhoud papieren zakK...........cccvvvveeeeennnnn. 3,31
Afmetingen.............. 240 x 580h x 2020 mm
GeWiCht ......ooooiiiieee e 7,5 kg
ACCESSOIrES.....eeveeiiieeeiieene @ 32 (36) mm

AANVULLENDE VEILIG-
HEIDSWAARSCHUWINGEN

Accu

- Steek geen metalen voorwerpen in het con-
tact gaten van de accu, als het zou een kort-
sluiting tussen de polen kan veroorzaken.

- Laatde accu of het apparaat in de zon niet
gedurende enkele minuten.

- Let op! Gebruik alleen originele accuen,
niet manipuleren de accu en NIET verwij-
deren van de afdichting.

- Asigurati-va ca bateriile nu sunt supuse
socurilor, invelis exterior se poate rupe.

Lader
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader
en geen ander.

NL -

Gebruik de lader niet voor het opladen van
andere oplaadbare accuen; die kunnen
worden beschadigd.

- Bescherm dat het snoer van de lader is be-
schadigd of gedeukt tijdens het gebruik.

- Draag nooit de oplader door trekkend van
de kabel.

- Verlengsnoeren moet een sectie gelijk of
hoger dan die van de kabel hebben.

- Trek nooit aan de lader aan op de stekker
eruit het stopcontact te trekken.

Verwijdering van accuen

- Werp niet in brand en / of dump niet lege
accuen, maar levere zijn bij de geschikte
stortplaatsen af door het volgen van de
instructies van de regels die gelden in het
land van gebruik.

- Gooi NIET als huishoudelijk afval.

TYPE VAN GEBRUIK
Gebruik dit apparaat alleen als een stofzui-
ger op stof, kruimels, etc ... te zuigen.

Alleen voor deze toepassing is het ontwor-
pen.

A GEVAAR:

De fabrikant kan niet aansprakelijk ge-
steld worden voor enige schade als ge-
volg van oneigenlijk gebruik.

Elk ander gebruik verlicht de fabrikant
van de aansprakelijkheid voor schade
aan personen en / of eigendom en maakt
ongeldig een voorwaarde van de garantie.

UMISBRUIK

Gebruik het apparaat niet te gebruiken voor:
- Vacuum vloeistoffen van welk aard;
- Vacuim brandbaar, explosief, corrosief,

giftig stoffen.
- Vacuim warme stoffen.
Gebruik het toestel niet in gevaarlijke omge-
vingen.

1
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VOORBEREIDING VAN
APPARATUUR

Controle filtersystemen

- Laat de hendel (1a/1 Fig.1) en verwijder
het deksel (2 Fig.2), compleet met papie-
ren zak (3 Fig.2).

- Verwijder de doek stofzak (4 Fig. 3) en
controleer of het toestel is gemonteerd in
de cartridge-filter (5 Fig. 4).

- Vervang het filterdoek (4 Fig.3), vervangt
de papieren zak (3 Fig.5) op de cover (2
Fig.5) en houdend het in stand monteer
het deksel (2 Fig.6).

- Vergrendel het deksel door de hendel
(1a/1 Fig.1).

@ OPMERKING:

De deksel kan met de uitgang van de buis
links of rechts gemonteerd worden volgens
de behoeften van de gebruiker.

Monteren van buizen

- Plaats de huls (8 Fig.7) van het geleverde
slang in het gat (9 Fig. 7) van de luchtin-
laat.

- Haak de rigide uitbreiding (11 Fig. 8) op
de ergonomische handgreep (10 Fig. 8)
van het slang.

- Bevestig op de stijve uitbreiding (11 Fig.
9) de wilde accessoire (zuigmond, afstof-
fen borstel, kierenzuiger, etc. ..).

Het plaatsen van elektrische kabel

(voor model met 230 V)

- Een ring vormen met de elektrische ka-
bels en haaken op de tand (12 Fig. 10)
positie zoals getoond in figuur 10.

NL -2

Voor het opladen van de accuen

(voor model met 24V)

Verwijder de lader en de accu uit de verpak-

king.

- Sluit de kabel (13 Fig. 11) om de accu (14
Fig. 11).

- Sluit de lader (15 Fig. 11) elektrisch.

@ OPMERKING:

Als u ansluit van het netsnoer (15 Fig. 11)
voordat u de kabel (13 Fig. 11) om de accu
(14 Fig. 11) ansluit, WERKT DE OPLADER
NIET.

- Op de lader (15 Fig. 11) gaat twee keer
knipperen het lichten “Grpen” (16 Fig.11)
vermeldend van de goede werking, dan
is het lichten op “Rood” (17 Fig.11) of de
“Geel” (18 Fig.11). afhankelijk van de sta-
tus van de accu.

- Wanneer op de lader brandt groene led
(16 Fig. 11) zijn de accuen opgeladen.

@ OPMERKING:

Laat nooit de kabel (13 Fig. 11) aangesloten
aan de accu met de netwerkkabel niet aan-
gesloten op de lader; er kan de accuen ont-
laden en geruineerd worden.

Het installeren van de accuen

(voor model 24V)

- Controleer of de schakelaar (27 Fig.16) is
in de stand “0”.

- Monteer de accu (14 Fig. 12) door invoe-
ren van de contacten (19 Fig.12) in de
gaten (20 Fig.12).

- Druk de accu (14 Fig. 13) tot u hoort de
“KLIK” voor koppeling.

- Zorg ervoor dat de hendel (6 Fig. 13)
naar beneden is gericht en dat de sleuf (7
Fig. 13) wordt groen met vermelding van
de juiste koppeling.
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Het plaatsen van de unit op de schou-

ders spalle

- Til het apparaat en posizionarselo schou-
ders.

- Pas de schouderbanden (21 fig.14) die
op de gespen (22 fig.14).

- Stel de riem (23 Fig.14) met behulp van
de gesp (24 Fig.14).

@ OPMERKING:

Op de band (23 Fig.14) zijn elastische ban-
den (25 Fig.14) gepositioneerd,die dienen
voor het positioneren van accessoires zoals
stofborstel de spleet, enz.

GEBRUIK VAN HET
APPARAAT

Het starten van de machine

- Steek de stekker (26 Fig.15) in het stop-
contact (alleen voor model met 230 V).

- Druk op de schakelaar (27 Fig.16) op “I”
(de schakelaarlicht oplicht, alleen voor
het 230 V model).

@ OPMERKING:

U kunt de zuigkracht met behulp van de
Schakelaar (28 Fig.17)aanpassen, die op de
ergonomische handgreep (10 Fig.17) ligt.
Het openen van het venster (29 Fig.17) ver-
krijgt u verminderde zuigkracht.

@ OPMERKING voor 24 V model:

Voor een langere levensduur van de accu
moet u de stroom uitschakeln tijdens de
overdracht.

Het uitschakelen van de unit

- Druk de knop op (27 Fig.16) om het ap-
paraat te stoppen ( lichtschakelaar gaat
uit, alleen voor het 230 V model).

- Verwijder de plug (26 Fig.15) van de
stekker (alleen voor 230 V model).

NL -

Het opladen van de accuen

Wanneer tijdens het gebruik schakelt de ma-

chine uit is het nodig de accuen als volgt te

laden:

- Controleer of de schakelaar (27 fig.16) is
in de stand “0".

@ OPMERKING:

U kunt niet de accuen op aden als de ap-
paraat gestart is, er is een beveiliging dat
schakelt de maschine uit als u de lader wilt
aansluiten om de accu.

@ OPMERKING:

U kunt de accuen opladen, zelfs als ze niet
volledig ontladen zijn zonder levensduur van
de accu in te boeten.

- Hetis mogelijk de kabel rechtstreeks aan
te sluiten (13 Fig. 18) op de batterij (14
Fig. 18) nog steeds op de unit gemon-
teerd, of verwijder de batterij (14 Fig. 19)
door het bewegen van de veiligheid hen-
del (6 Fig.13), door indrukken van de ont-
spanknop (30 Fig. 19) en het opheffen
van de batterij (14 Fig. 19) en verwijder
deze vervolgens naar buiten.

- Sluit de lader zoals beschreven in het
hoofdstuk “Voor het opladen van de ac-
cuen”.

- Na het laden van de accu monteren het-
zelfde als hierboven aangegeven.

@ OPMERKING:

Bewaar het apparaat niet met de batterij ont-
laden. Indien nodig, laadt de batterij.

Voor langdurige opslag van het apparaat en
de batterij, controleer regelmatig de laadsta-
tus van de batterij (15/30 dagen).
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REINIGING EN
ONDERHOUD

GEVAAR:
Voor het verrichten van onderhoud wer-
ken, trekk de stekker uit het stopcontact
of verwijder accu, afhankelijk van het mo-
del.

Verwijderen en vervangen stofaf-

scheider filtreerpapier

- Laat de hendel (1 Fig.1) en verwijder het
deksel (2 Fig.2), compleet met papieren
zak (3 Fig.2).

- Verwijder de papieren zak (3 Fig.2) te
verzameltstof van het deksel (2 Fig.2),
neem de tab (31 Fig.20) en vouw deze in
het gat (32 Fig.20) snapping op de rub-
beren rand gooi het dan op.

- Vervang de papieren zak en monteer het
in de omgekeerde volgorde.

Controleer en reinig de filterdoek

- Laat de hendel (1 Fig.1) en verwijder het
deksel (2 Fig.2), compleet met papieren
zak (3 Fig.2).

- Verwijder de doek stofzak (4 Fig. 3) en
reinig het stof weg.

@ OPMERKING:

Het filter stof (4 Fig. 3) kan worden gewas-
sen met warm water en zeep ermee rekening
houdend dat voor hergebruik moet het goed

droog zijn.

- Hermonteer alles in de omgekeerde volg-
orde van verwijdering.

Controleer en reinig filterpatroon

- Laat de hendel (1 Fig.1), verwijder het
deksel (2 Fig.2), de filterzak (3 Fig.2) en
het filter stof (4 Fig. 3).

- Verwijder de filter (5 Fig.21) uit het ap-
paraat.

NL -4

- Reinig de filter van binnen naar buiten
met een straal van lucht, als er te vuil is,
vervang het.

- Hermonteer alles in de omgekeerde volg-
orde van verwijdering.

Controle en reiniging van veiligheids-

filter

- Laat de hendel (1 Fig.1), verwijder het
deksel (2 Fig.2), de filterzak (3 Fig.2), het
filter stof (4 Fig. 3) en hetpatroon filter (5
Fig.21).

- Verwijder het filter (33 Fig.23) en reinig
de filter onder stromend water.

WAARSCHUWING:

- Zorg ervoor dat het filter (33 Fig. 23)
volledig droog is alvorens ze te vervan-
gen.

- Hermonteer alles in de omgekeerde volg-
orde van verwijdering.

Reiniging van de schouderbanden en

heupriem

- Reinig de schouderbanden (21 Fig.14)
en riem (23 Fig.14) met een vochtige
doek met water of een mild afwasmiddel.

Reiniging van de behuizing

- Reinig de behuizing . van het apparaat
met een vochtige doek met water of een
mild afwasmiddel.

A GEVAAR:

Waas het apparaat niet met water.

Reinigen van elektrische contacten
Voor accu-aangedreven apparaat controleer
of de contacten (19 Fig.12) niet vies zijn,
maak ze schoon, indien nodig met een ge-
schikte ontvetter.
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ONDERDELEN Accuen
Filterdoek Cod. 6588010 Accuen 24VDC 280Wh Code RIC.7589041
Pak 10 weg. filtreerpapier  Cod. 6588035
Filter patroon Cod. 2512749 Lader
Lader 10A Code 7501194
PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Aspirator werkt niet (voor
230 V model).

Schakelaar niet is ingedrukt.

Steek niet geplaatst.

Geen strom.

Druk op de schakelaar.

Steek de stekker in het stop-
contact.

Controleer de toevoerleiding.

Aspirator werkt niet (voor 24
V model).

Accu leeg.

Accu niet goed geplaatst.

Uitgeput accu.

Acculader wekt niet.

Laad de accu op.

Controleer de juiste plaat-
sing van de accu.

Vervang de accu

Lader moet worden gecon-
troleerd door een specialist.

De inname is niet bevredi-
gend (voor 230 V odel en 24
V model).

Papieren zak vol.

Filterelementen
keerd.

geblok-

Accessoires of slang ver-
stopt.

Vervang de stofzak.

Reinig de filterelementen.

Controleer en reinig de slang
en de zuigmond.

het gebruik (voor 24V mo-
del).

De inname is niet bevredi- | Accu leeg. Laad de accu op.
gend (voor 24 V model).
Het apparaat gaat uit tijdens | Accu leeg. Laad de accu op.

NL-5
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TECHNICKE UDAJE

Model s krmeni pfimo ze sité

NAPEti.......ovoceeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 220-240 V
Vykon motoru (&€ ) .....ooovvvcoinn 1350 W
Vykon motoru (CE€ ..o, 800 W

Hladina akustického tlaku ( §< )....60 dB(A)
Hladina akustického tlaku (C€) ....58 dB(A)

Vakuum ( ;5{ ) PR 290 mbar
Vakuum (C€) o, 240 mbar
Obsah papirového sacku...................... 3,31
Rozméry......cc.c..c.... 240 x 495h x 2020 mm
HMOotNOSt.....ooeieiieeeeeeeeee 4,8 kg
PFisluSenstvi........ccccceviiiennen. @ 32 (36) mm

NAPBLH ..o 24V
Napéti nabijeCky .........cccocveenenn. 220-240 V
VYKON MOtOru........ceeeeiiiiiiiieeiiiiee 300 W
Hladina akustického tlaku .............. 54 dB(A)
VaKuum ..o 125 mbar
Obsah papirového sacku...................... 3,31
Rozmeéry......ccccee.... 240 x 580h x 2020 mm
HMOtNOSt....coeviiieeeee e 7,5kg
PFislusenstvi........ccccceviirennnee. @ 32 (36) mm

DALSIi BEZPECNOSTNI

Baterie

- Nedavejte v akumulatoru kontaktnich ot-
voru kovové predméty, protoze by mohlo
dojit ke zkratu mezi tyCemi.

- Nenechavejte baterie nebo pfistroj na
slunci nékolik minut.

- Upozornéni! Pouzivejte pouze originalni
baterie, nemanipulujte s baterii a NE od-
stranit pecet.

- Fare attenzione che le batterie non rice-
vino urti, l'involucro esterno si potrebbe
rompere.

Nabijecka
- Pouzivejte pouze dodavanou nabijecku a
nikdo jiny.

CS-1

Nepouzivejte nabijeCku k nabijeni aku-
mulator(i nebo rizné, Ze maze byt posko-
zen.

- Chrante napdjeci kabel od nabijecky
byt poSkozeny nebo Slapl na pfi pouziva-
ni.

- Nikdy nepfenasejte nabijecku tahem za
kabel.

- Prodluzovaci kabely musi mit ¢ast stejna
nebo vyssi nez u kabelu.

- Nikdy netahejte za kabel nabijecky vytah-
nout zastrcku.

Likvidace baterii

- Nevhazujte do ohné a nebo ne vyhodit
pouzité baterie, ale odesilaji tyto zvlast-
niho likvidace centra, podle pravidel plat-
nych v zemi pouziti.

- Nevyhazujte je do domovniho odpadu.

TYP POUZITI
Pouzivejte toto zafizeni pouze jako vysavac
k vysavani prachu, drobky, atd ...
Pouze pro tento ucel byla navrzena.

A NEBEZPECI:

Vyrobce nemlize byt zodpovédny za jaké-
koli Skody zplUsobené nespravnym pouzi-
vanim.

Jakékoliv jiné pouziti zbavuje vyrobce z
odpovédnosti za Skody zpusobené oso-
bam nebo majetku a zrusi jakékoliv zaru-

ky.

NESPRAVNE POUZIiVANI

Nepouzivejte jednotka pro:

- Vakuum tekutinu Zzadného druhu;

- Vakuum hoflavé, vybudné, Zirave, jedo-
vaté latky.

- Vakuum horké latky.

Nepouzivejte pfistroje v oblastech s rizikem

vybuchu.
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PRIPRAVA JEDNOTKY

Rizeni filtraénich systému

- Uvolnéte paku (1a/1 Obr. 1) a sejméte
kryt (2 Obr. 2) kompletni s papirového
sacku
(3 Obr. 2).

- Vyjméte latkovy sacek (4 Obr. 3) a zkon-
trolujte, zda je pfistroj namontovan uvnit¥
kazety filtru (5 Obr. 4).

- Vyménte filtraéni tkaninu (4 Obr.3), na-
hradi papirovy sacek (3 Obr.5) na krytu
(2 Obr. 5) a udrzet ji v poloze namontujte
kryt (2 Obr. 6).

- Uzamceni viko prostiednictvim paky
(1a/1 Obr. 1).

@ POZNAMKA:

Viko muaze byt namontovan s vystupem trub-
ky doleva nebo doprava podle potreb uZi-
vatele.

Montaz trubky

- Vlozte pouzdro (8 Obr. 7) z pruzné hadi-
ce dodavané otvoru (9 Obr.7) vzduchu.

- PFipevnéte rukojet ergonomicky (10 Obr.
8) z tuhé trubky prodlouzeni (11 Obr. 8).

- Pripojte chtél pfisluSenstvi (saci hubice,
saci Stétec, Stérbinovy nastavec, atd.) na
tuhé prodlouzeni (11 Obr.9).

Umisténi elektrického kabelu

(pro model 230 V)

- Tvofit prsten s elektrickym kabelem a
hackem na zubu (12 Obr.10) z ni, jak je
znazornéno na Obr. 10.

CS-2

Prvni poplatek baterie

(pro model 24 V)

Vyjméte z obalu nabijecka a baterie.

- Pripojte kabel (13 Obr. 11) na baterie (14
Obr. 11).

- Elektricky spojit nabijeCka (15 Obr. 11).

@ POZNAMKA:

Pripojeni elektrické napajeci kabel (15 Obr.
11) pred pfipojenim kabelu (13 Obr. 11) na
akumulatoru (14 Obr. 11) nabijecka NEFUN-
GUUJE.

- Na nabijecky (15 Obr. 11) svétla blikajici
dvakrat vedl ,zelené® (16 Obr. 11) signali-
zuje spravnou funkci; pak LED se rozsviti
scerveny” (17 Obr.11) nebo LED ,Zluty*
(18 Obr.11) v zavislosti na stavu nabiti
baterie.

- Kdy LED svétla stanovi zelena (16 Obr.
11) na nabijeCce jsou baterie nabité.

@ POZNAMKA:

Nikdy nenechavejte kabel (13 Obr.11) pfipo-
jen k akumulatoru se sitovym kabelem od-
pojit od nabije¢ky: baterie mohou stahnout a

mohl byt zni¢en.

Instalace baterii

(u model 24 V)

- Zkontrolujte, Zze prepinac (27 Obr.16) je v
poloze ,0".

- Namontovat baterii (14 Obr. 12) na ramu
stroje vlozenim kontakty (19 Obr. 12) do
otvorud (20 Obr. 12).

- Stisknéte baterie (14 Obr. 13), dokud ne-
uslysite ,KLIK® spojky.

- Uijistéte se, Ze paka (6 Obr. 13.) Celi smé-
rem dol a Zze drazka (7 Obr. 13.) je zob-
razena v zelené barvé oznadujici sprav-
nou spojku.
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Polohovaci zafizeni na ramena

- Zvednéte jednotku a polozte ji na rame-
na.

- Nastavte ramenni popruhy (21 Obr.14)
pusobicimi na pfezky (22 Obr.14).

- Nastavte pas (23 Obr.14) pomoci spony
(24 Obr.14).

@ POZNAMKA:

Na pasu (23 Obr.14) jsou umistény elas-

ghibli a wirbel .
Dobijeni baterii

Pokud b&hem pouzivani zafizeni se vypne,

je nutné nabit baterie hereckeé takto:

- Zkontrolujte, Ze pfepinac (27 Obr.16) je v
poloze , 0"

@ POZNAMKA:

Neni moZné nabijeni baterie se strojem za-
Cal, tam je bezpecnostni zafizeni, vypnuti
napajeni automaticky , kdyz date si nabijec-

tickych pasky (25 Obr.14), které slouZi pro

ku na baterie.

umisténi doplrikd, jako je Stétec, je Stérbino-
vy, atd. ..

POUZITi O PRISTROJE

Zacit o pristroje

- Vlozte konektor (26 Obr.15) do zasuvky
(pouze u modelu 230 V).

- Stisknéte prepinac (27 Obr.16) k I, (spi-
nac¢ lampa svétla, pouze u modelu 230
V).

@ POZNAMKA:

Mdzete nastavit saci silu plsobici na spinaci
(28 Obr.17), ktery je umistény na ,ergono-
mickou rukojeti (10 Obr.17).

Otevreni okna (29 Obr.17) jsme niz$i saci
akci.

@ POZNAMKA u modelu 24 V:
Pro del$i Zivotnost baterie, méli byste vypnu-
ti pristroje béhem prepravy.

Vypnuti o pristroje

- Stisknéte prepina¢ (27 Obr.16) pro vy-
pnuti pristroje, lampa prepinace vypne
(pouze u modelu 230 V).

- Sejméte konektor (26 Obr.15) ze zasuvky
(pouze u modelu 230 V).
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@ POZNAMKA:

Muzete dobijet baterie, i kdyZ nejsou zcela
vybita aniz by byla obétovana Zivotnost ba-
terie.

- Je mozné, pfimo pfipojit kabel (13 Obr.
18) na baterii (14 Obr. 18) stale namon-
tovan na pfistroji, nebo vyjméte baterii
(14 Obr. 19) pohybem pojistnou packu (6
Obr.13), stisknutim uvolfiovaciho tlagitka
(30 Obr. 19) a zvednutim baterie (14 Obr
19) a vyjméte smérem ven.

- PfFipojit nabijecku, jak je popsano v od-
stavci ,,Prvni poplatek o baterie®.

- Po nabijeni baterii namontujte stejny jako
je uvedeno vyse.

@ POZNAMKA:

Nikdy odstoupit zafizeni po pouZiti s zcela
vybita baterii, pokud je to nutné, dobijeni ba-
terii.

Pro dlouhé obdobi skladovani z jednotky a
napajeci sady, pravidelné kontrolovat (15/30

dni) stav nabiti.
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CISTENIi A UDRZBA

A NEBEZPECI:

Pred provadénim jakékoliv udrzby se vy-
tahnéte zastréku ze zasuvky ve zdi nebo
pired viozenim baterie v zavislosti na mo-
delu.

Odstranéni a nahrazeni lapa¢ prachu

filtraéni papir

- Uvolnéte paku (1 Obr.1) a vyjméte kryt (2
Obr. 2) s kompletni papirového sacku (3
Obr.2).

- Odstrarite papirovy sacek (3 Obr.2) usa-
zovat prach z krytu (2 Obr. 2), seberte
kartu (31 Obr.20) a slozit ho do otvoru (32
Obr.20) zaklinéni na gumovém okraji pak
hodit to.

- Nahradi papirovy sacek a nahradit vSe v
opacném poradi demontaze.

Zkontrolujte a vyéistéte filtrani pla-

chetky

- Uvolnéte paku (1 Obr. 1) a vyjméte kryt (2
Obr. 2) s kompletni papirového sacku (3
Obr.2).

- Vyjméte latkovy sacek (4 Obr. 3) odstra-
néni prachu a Cisté.

@ POZNAMKA:

Filtr textilni (4 Obr. 3) mohou byt ¢istény tep-
lou vodou se saponatem, pricemz v tvahu,
Ze pred dalSim pouZitim musi byt dokonale
suché.

- Nabhradit vSe v opacném pofadi demonta-
Ze.

Zkontrolujte a vycistéte filtraéni pat-

rony

- Uvolnéte paku (1 Obr. 1), odstrarite kryt
(2 Obr. 2) filtradni sacek (3 Obr. 2) a filtr
textilni (4 Obr. 3).
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- Vyjméte filtr (5 Obr.21) z jednotky.

- Vydistéte filtr zevnitf ven s proudem vzdu-
chu, pokud je pfilis Spinave, vymérite ji.

- Nahradit v8e v opacném poradi demonta-
Ze.

Zkontrolujte a vyéistéte bezpe€nostni

filtr

- Uvolnéte paku (1 Obr. 1), odstrarite kryt
(2 Obr. 2),filtratni sacek (3 Obr. 2) a fil-
tr textilni (4 Obr. 3) a filtratni patrony (5
Obr. 21).

- Vyjméte filtr (33 Obr. 23) a vycistéte jej
pod tekouci vodou.

VAROVANI:

- Ujistéte se, ze filtr (33 Obr. 23) je uplné
suchy nez si jej nahradit.

- Nahradit vSe v opaéném poradi demonta-
ze.

Cistit pasu a ramenni popruhy

- Otfete ramenni (21 Obr.14) a pas (23
Obr.14) vihkym hadfikem s vodou nebo
neutralni saponaty.

Cisténi pfistroje télo
- Cistit télo jednotku vihkym hadfikem s vo-
dou nebo jemnym ¢isticim prostfedkem.

A NEBEZPECI:

Nemyjte jednotku vodou.

Cisténi elektrickych kontaktd

Pro baterii napajeného jednotku zkontrolujte,
ze kontakty (19 Obr. 12), nejsou Spinavé, v
pfipadé potfeby vycistéte vhodnym odmas-
tovadly.
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DILY
Filtracni tkanina
Baleni 10 vak.
Filtrani papir
Filtr

Treska 6588010

Treska 6588035
Treska 2512749

Baterie

Nabijecka

Nabijecka 10A

Baterie 24VDC 280Wh Treska RIC.7589041

Treska 7501194

PORUCHA

PRICINA

RESENI

Odsavacka nefunguje (u mo-
del 230 V).

Vypina€ neni stisknuto.

Kabelu neni vlozena.

Vypadek proudu.

Stisknéte spinac.

Zasunte zastréku do zasuv-
ky.

Zkontrolujte pfivod.

Odsavacka nefunguje (u mo-
del 24 V).

Vybiti baterie.

Baterie neni vlozena sprav-
ne.

Vycerpani baterie

NabijeCka baterii nefunguje.

Dobiti baterie

Zkontrolujte spravné vlozeni
baterii.

Vyménte baterie.

Provedte kontrolu nabijecku
do odbornikem.

Vakuum neni uspokojivy (u
model 230 Va model 24V).

Papirovy sacek plny.

Filtracni elementy jsou blo-
kovany.
PfisluSenstvi nebo hadice
zablokovana.

Vymeérite prachovy sacek.

Vycistéte filtracni vlozky.

ZKkontrolujte a vycistéte hadi-
ci a saci hubice.

Vakuum neni uspokojivy (u
model 24V).

Vybiti baterie.

Dobiti baterie.

Pristroj se vypne béhem pro-
vozu (u modelu 24V).

Vybiti baterie.

Dobiti baterie.
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TEXHUYECKUE
XAPAKTEPUCTUKU

Mopenb ¢ NpsAMbIM NOTOKOM

HanpskeHne ..o, 220-240 V
MowHocTb aBuratens ( ;5{ ) T 1350 W
MotwHocTb geuratens (C€).............. 800 W
YposeHs wyma (&€ )...oo...cooee.. 60 dB(A)
YposeHb wyma (CE) ... 58 dB(A)

PaspexeHue ( §€ )
Paspexetne (C€)
EMKOCTb ByMaXXHOro MeLLKa ................. 3,31
Pasmepbl 240 x 495h x 2020 mm

290 mbar

HanpsKeHNE .......cocceeiiiieeiiic e 24V
HanpskeHue akymynaropa......... 220-240 V
MOLLHOCTb ABUTATENS ... 300 W
YPOBEHb LUYMA ... 54 dB(A)
PaspexeHune.........ccccceeeeeeninnninnns 125 mbar
EMKOCTb ByMaxHOro MeLLKa ................. 3,31
Pa3amepbl ......cc.ceee.. 240 x 580h x 2020 mm
BeC .. 7,5kg
AKCECCYAPDI .....eeeevieeeaiiaennne @ 32 (36) mm
AOONOJIbHUTEJIbHbIE
MEPbI
NMPEOOCTOPOXHOCTMU

Batapes

- He BctaBnsnTte metanunyeckue npegme-
Tbl B KOHTaKTHble oTBepcTusi BaTapewm,
MOCKOJIbKY 3TO MOXET BbI3BaTb KOPOTKOE
3amblKaHne Mexay nonicamm.

- He BcTaBngavte akymynatop unm yctpon-
CTBO Ha COMHuUe, Aaxe B TeyeHue He-
CKOMbKMUX MUHYT.

- BHumanue! Ucnonbayite Tonbko opuru-
HanbHble 6aTapen, He TporaTb aKkymyns-
TOp, HE yAanuTb yNNOTHEHNE.

- YbeauTechb 4To GaTapen He noaBepxae-
Hbl yAapoM,BHELLHS obonoyka MoxeT
NOMHYTb.
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3apﬂ.q|-|oe YCTPOMUCTBO

Mcnonb3yiiTe TOnbko AaHHOE YCTPOW-
CTBO, He apyrue.

He uncnonb3ynte 3apsigHoOe yCTPOWCTBO
Ons 3apagku Apyrux akymynsaTopoB unv
OaTapei, MOryT ObITb MOBPEXAEHDI.

- W3beranTe nospexaeHus unm paspylue-
HUs1 kKabens 3apsigHOro ycTpoicTBa BO
BPEMSI UCTONb30BaHWS.

- He HocuTb 3apsigHOEe yCTPOMCTBO NOATS-
HyB 3a Kabensb.

- YAnuHuTenu [OOMKHbI UMETb  paBHbI
pasgen unu GonbLue, Yem kabenb.

- Hukorga He TsiHUTE 3a LWHYP,4TOOLI OTCO-
eOVHUTL 3apsiiHOe YCTPOMCTBO.

Bbi6poc 6aTapen

- He 6pocaTb B oroHb 1 / unun He 6pocaTb
ncnonb3oBaHHbIX BaTapeit B OKpyxato-
Lyto cpedly, nepepanTe Ha cbop, B COOT-
BETCTBUN C I'IpaBVIﬂaMI/IJJ,eVICTByPOLLlMMVI B
CTpaHe UCnornb30BaHus.

- HE BbibpacbiBaThb C 6bITOBEIMM OTXOAAMM.

B NCIMNOJNMb3OBAHUA
Vicnonb3ynte 37O YCTPOMCTBO TOSBbKO Kak
BaKyyMm,4ToObl 3abpaTb Mbifb, KPOLLKM U.T.4.
Tonbko Ans aTux Uenewn 6bin paspaboTaH.

A OMACHOCTb:

I'Ipousao,qmenb He MOXeT HeCTU OTBeT-
CTBEHHOCTb 3a nb6on yuepb B pesyrb-
TaTe HenpaBUNbHOINro UCNOJNIb30BaHUA.
Jlio6oe ppyroe wucnonb3oBaHMe OCBO-
6oxaaeT M3roToBUTENSA OT OTBETCTBEH-
HOCTU 3a ywep6 nuuam um /unu umyille-
CTBY U aHYJIMpYeT NoOble rapaHTum.

HEMPABWUJIbHOE
NCnoJyib30OBAHUE

He vcnonb3oBaTb Ans:

- Bakyym no6bIx XngkocTew;

- Bakyym nerkoBocnnaMeHsoLLmMX, B3pbIB-
YaTblX, €0KNX, TOKCUYHbIX BELLECTB.

- Bakyym ropsiumx BelecTB.

He vcnonbayiite ob6opyaoBaHne B onacHbIX

YCNOBUSIX.
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NMPUITOTOBJIEHUE
OBOPYNOBAHUA

KoHTponb cuctembl hunbtpauumn

Beinyckante poivar (1a/1 Puc.1), (yganu-
Te KpbILKy (2 Puc.2), BMecte ¢ MeLUKOM
(3 Pnc.2).

Ypanutb TkaHeBbIn unbTp (4 Puc.3), un
ybeanTech YTO BHYTPWU YCTPOMCTBA MOH-
TMPOBaH NaTPOHHbIN GunbTp (5 Puc.4).
3ameHuTe unbTpoBanbHyl TKaHb (4
Puc.3), sameHute GymaxHbii naket (3
Puc.5) Ha obnoxke (2 Puc. 5) n gepxatb
€ro B MOSOXEHNN YCTaHOBUTE KPbILLKY (2
Puc 6).

BrnokvpynTe KpbIlWKy C MOMOLLY pblyara
(1a/1 Puc.1).

@ NPUMEYAHUE:

Kpbiwka moxem b6bimb ycmaHO8/1EeH C 8bi-

Xxo0om mpy6Ku 8r1€80 usu 8rpaeso, 8 3asUcuU-

mMocmu om nompebHocmedu nosib308ameris.

MOHTMpOBaTb wraHrum

BcTtaBbTe pykaBa (8 Pwc.7), wnaHra u3
KomnnekTa B otBepctue (9 Puc.7) Bosgy-
xa.

YpepxuBante 3proHOMWYHON  yCTPOW-
ctBe (10 Pwuc.8) wnaHra, xecTkue pac-
wupexusi( 11 Puc.8).

MpukpenuTe OT XECTKNUX pacLUMPEHUsIX
(11 Puc.9), xxenaembin akceccyap (con-
na, weTKa Ans neinu, wernesasa Hacagka
n.T.ga).

Pa3melueHue anekTpu4yeckoro
kabens
(Onsa mopenewn 230 V)

PopmMUpynTE KOMbLO N3 INEKTPUHECKOrO
LWUHYpa U NPpUKINenTe ero Ha noaaepxKy
(12 Puc.10), pacnonorarite ero Tak kak
nokasaHHo Ha pucyHke 10.

MepBbIN 3apsag 6aTapen

(Ona mopenewn 24 V)

BblHUMaTb M3 ynakoBkM akymynstop W 3a-
psiaHOE YCTPOMCTBO.

CoegnHuTte kabenb (13 Puc.11) ¢ akymy-
nsatopom (14 Puc.11).

MopgkntounTe 3apsaaHOe YCTPOMCTBO K po-
seTke (15 Puc.11).

@ NPUMEYAHMUE:

MNocne nogkntoveHns kabens nutaHusa (15

Puc. 11), nepen noakntoveHuns kabensa (13

Puc. 11) Ha akymynatop (14 Puc. 11), aky-

MYnaTop He paboTaerT.

Ha 3apsgHoe yctporictBo(15 Puc.11)
MuUraeT ABaXAbl UHOMKATOP «3eneHblii»
(16 Puc.11) yto yKkasbiBaeT NpaBuUIIbHYHO
paboTy, MOTOM 3aropuTCcsi «KpPaCHbIA»
(17 Puc.11) , unu «xkentbii» (18 Puc.11),
B 3aBMCMMOCTM OT COCTOsIHUS BaTapem.

Korga Ha 3apsigHOe yCTpoiCcTBO 3aroputcst
3eneHsbiii (16 Puc.11) 6atapemn 3apsikeHbi.

@ NPUMEYAHMUE:

He ocraensiite kabenb (13 Puc.11) nogknto-

YeH K aKyMyrnaTopa C OTKIIOYEHHON kabenb-

HOW ceTu K akkymynsTtopa , batapeu moryt

CKa4aTb N NOBPEXOAEHHbIX.

YcTaHoBKa 6aTapen
(ans mogenu 24)

RU -2

MpoBepbTe ecnu nepekntoyvatens (27
Puc.16) HaxoauTcst B nonoxxeHun «0».
MoHTupyete akymynstop (14 Puc.12) Ha
YCTPOWCTBO BBOAS KOHTaKThI (19 Puc.12)
B oTBepcTua (20 Puc.12).

Haxmnte Ha akymynatop (14 Pwuc.13)
noka ycnbiwbiTe «LWENYOK» cBasw.
Y6egutecb B TOM, 4TO pbiyar (6 Puc. 13)
BHM3 U, 4TO cnoT (7 puc. 13) otobpaxa-
eTcd 3eneHbln UBeT, YTobbl yka3aTb npa-
BUSTbHbBIA MydDTY.
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Mo3nunoHupoBaHne yCTpoMCTBa Ha

CNUHY

- [llogHumuTe yCTPOMCTBO Ha Mreyun u no-
31LMOHMpPYeTe ero.

- Ortperynupyete pemHu (21 Puc.14) c no-
MoLLy npsixek (22 Puc.14).

- Ortperynupyete nosic (23 Puc.14) c no-
MoLLy 3amka (24 Puc.14).

@ NPUMEYAHUE:

Ha nosce (23 Puc. 14) pacnonoxeHbl pe3uH-
Kn (25 Puc. 14) koTopble ucnonsykTcs Ans
MO3ULIMOHNPOBAHMS aKCeCcCyapoB Kak LeTKa
ONd Obln, Lienesas weTtka U.T.4.

MCMNOJIb3OBAHUE
AMNAPATA

MepekntoyeHune

- Bogute Bunky (26 Puc.15) B posetke
( Tonbko ansa mogenewn 230 V).

- Haxmute kHonky (27 Puc.16) , (koTopas
3aroputcsi, Tonbko ang mogenen 230 V).

@ NPUMEYAHUE:

MoxeTe perynmpoBaTb CWiy BcacbiBaHUA

C nomouly BblknoYaTens (28 Puc. 17) pac-

NMONoXeH Ha 3proHomMu4Hon pyykor(10 Puc.

17) oTkpbiTUE okHa (29 Puc. 17), mbl nony-

YMM HWXKHIOK BCaCbIBaHUSA OENCTBUS.

@ NPUMEYAHUE ona mogenen 230 V:

Ona Gonblueri aBTOHOMUM aKKyMynsaTopa,

HYXXHO BbIKIMKOYNTbL NUTAaHNE BO BPEMA NMepe-

avu.

BbikntoyeHue

- Haxmute kHonky (27 Puc.16) ans octa-
HOBKM, (CBET BbIKMOYaATENsl yracHet
TOnbko Ana moaenen 230 V).

- BbiHumanTe Bunky (26 Puc.15) 13 poset-
kn (Tonbko anst mogenen 230 V).

RU -3

3apsapnka 6aTtapen

Ecnn BO Bpemsi Mcnonb3oBaHWsa 3ameTute

MaluvHa 3akpbiTa, Hy>KHa oHOBNeHus b6ata-

pew. AenicBoBaTb criedyoLmm obpasom :

- [lpoBepbTe ecnn nepekntoyatens (27
puc.16) HaxoAnTCS B NONOXEHUN «O».

@ NPUMEYAHMUE:

He moxeTe 3apskaTb akkyMynaTop Koraa
YCTPOWCTBO paboTaeT, CyLIecTBYEeT YCTPON-
cTBa 6e30MacHOCTM KOTopasi ocTaHaBnuBa-
eT MallnHy aBTOMaTUYEeCKUIN, KOoraa NoaKIIo-
ynTe 3apaaHOe YCTPONCTBO.

@ NPUMEYAHMUE:

MoxeTe 3apaxaTtb GaTaDeVI, daXe ecnun He
MNOJIHOCTbKO pa3pdXeHbl, 3TO HE BIINAET Ha
yuiep6 akkymynsatopa.

- BnornHe BO3MOXHO HEMOCPEACTBEHHO
nogkntounte kabenb (13 Puc. 18) Ha
ynakoBke 6OaTapeek (14 Pwc. 18) no-
NpeXHeMy yCTaHOBMEH Ha 6rioke, Unm us-
BnekuTe akkymynsitop (14 Puc. 19) nepe-
MeLas peivar 6esonacHoctu (6 Puc. 13),
HaxaB Ha kHornky cnycka (30 Puc. 19) n
noaHsTe 6aTaperiHbin 6nok(14 Puc. 19) a
3aTeM yaanuTb ero Hapyxy.

- Topkntounte 3apsiHOe YCTPOWMCTBO Kak
Onu1caHo B « NEPBHIA 3apsay.

- Tlocne 3apsagkv 6aTapeil, yCTaHOBUTb KX
3aHOBO, KaK yKka3aHo BbiLLE.

@ NPUMEYAHMUE:

He xpaHwuTe YCTpPOWCTBO, C aKKyMynsaTop
paspsikeH. [Mpy HeobBXoaUMOCTU 3apsanTb
aKKyMynaTop.

[Onsa onutenbHOro xpaHeHus obopyaoBaHus
1 baTapen, Nepnoanyeckmn NPoBEePATb COCTO-
SAHVe 3apsaaa akkymynsatopa (15/30 gHen).
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YNCTKA N yxon

OMNACHOCTb:
Mepen npoBegeHMeM TeXHUYECKOro 0G6-
CNYXMBaHUS HYXHO BbIHUMaTb BUIKY
WINU aKKyMynsTop, B 3aBUCUMOCTM OT MO-
aenu.

CHATMe n 3ameHa GymaxHoro cunb-

Tpa nbinec6opHuKa

- Boinyckante poivar (1 Puc.1), (ypanute
KpbILKY (2 Puc.2), BMecte ¢ GyMaxHbIM
meLukom (3 Puc.2).

- Ypanutb BymaxHbI meLlwok (3 Puc.2), nbl-
necBopHUK OT KpbILWKK (2 Puc.2), nosbicu-
Te 6ont/ cTtepxeHb (31 Puc.20) u corHute
ero B otBepcTue (32 Puc.20) obbeanHuTh
Ha pe3vHbl, @ MOTOM BbIGpOCUTb.

- CHATb ¥ 3aMeHUTb BymMaxHbIi MELIOK
Aenas Bce B 06paTHOM MOPsiAKe.

MpoBepka 1 YncTKa TKaHeBbIX huUsnb-

TpoB

- Bbinyckante poivar (1 Puc.1), (yoanute
KpbIlWKy (2 Puc.2), BMmecTe ¢ meLkom (3
Pwnc.2).

- Ypanutb TkaHeBbI punbTp (4 Puc. 3) n
OYMCTUTb €ro OT NbINK.

@ NPUMEYAHUE:

Ypanute TkaHeBbii dunbtp (4 Puc.3) mo-
)XeTe CTMpaThb TENNon BOAOW WU MbINIOM, Npu-
HMMasi BO BHUMaHUE YTO nepen NoBTOPHbLIM
MCnonb3oBaHMeM HebxoauMMO XOpOoLlo ero

LWYLINTb.
- MoHTupyeTe BCce B 06paTHOM nopsake.

MpoBepka M uMCTKAa NATPOHHOrO

dunbTpa

- Beinyckante poivar (1 Puc.1), (ypanute
KpbIWwKy (2 Pwuc.2), dunetp (3 Puc.2) n
TKaHeBbI punbTp (4 Puc.3).

- YpanuTe natpoHHbIn dunbTp (5 Puc.21),
13 anapara.

RU - 4

- Ouuctute UNBLTP C BHYTPEHHEN CTOPO-
Hbl CTPyen BO34yXa, €CMv OH CIIULLKOM
rPsi3HbIN, 3aMEHUTL €ro.

- MoHTupyeTe Bce B 06paTtHOM nopsake.

MpoBepka u uuctka ¢unbTpa 6e3-

onacHoOCTH

- Beinyckante poidar (1 Puc.1), (yaanute
KpbIWwKy (2 Puc.2), dounbtp mewwok (3
Puc.2) , TkaneBbln ounbTp (4 Puc.3) n
naTpoHHbIN dunbTp (5 Prnc.21).

- Ypanutb ouneTp (33 Prnc.23) n ounctutb
€ro YMCTOWN NPOTOYHOW BOJOW.

NMPEOYNPEXOEHUE:

- Y6eputecb, uto c¢unstp (33 Puc.23)
NONHOCTbLIO CyXoM npexae YeM MOH-
TUpPOBaTb CHOBO.

- MoHTupyeTe Bce B 06paTHOM MOPSIAKeE.

OuucTka peMHen u nosica

- Ounctute pemHn (21 Puc.14) n nosc
(23 Puc.14) BnaXHOW TKaHbl CMOYEH-
HbIM BOAON UMW HEWTPanbHbIM MOLLMM
CpencTBOM.

OuucTtka Kopnyca anaparta

- Ouunctutb Kopnyc anaparta BIIAXXHOW TKa-
HbD, CMOYEHHLIM BOAOW WMNN MOKOLLUM
cpeacTeoMm.

& BHUMAHUE:

He MbITb anapata BogoW.

OuucTKa 3aNeKTPUYECKUX KOHTAKTOB
[Ons ycTponctB ¢ 6GataperHblM NUTaHWeM
KOHTpONMpoBaTb YTO-Obl HE ObINK 3arps3He-
Hbl KOHTaKTbl (19 Puc.12) oHn JomkHbl ObITh
OYMLLEHbI COOTBETCTBYHOLLIMM 00€3XMpUBaH-
HOM MOOLLUM CPeaCTBOM.
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3AMEHDBDI Bartapes
TkaHeBbIN HUNLTP Kon 6588010 Batapesa 24VDC 280Wh Kopg RIC.7589041
YnakoBka 10
BYMaXKHbIX MELLKOB Koa 6588035 3apsgka
MaTpOHHbBIN PUNLTP Kop 2512749 Bapsagka 10A Kop 7501194
NMPOBJIIEMA NMPNYNHA YCTPAHEHUE

Mbinecoc He paboTtaeT (ans
mogenu 230V).

BblkntoyaTenb He Haxar.
He nogkntoyeH.

Tekyllass aHeprus OTCyT-
CTBYET.

HaxXmuTe BbIkntoyaTenb.
Beoautb BUJIKY B PO3ETKE.

MpoBepbTe NUHUM SMNEKTPO-
nepegau.

Mbinecoc He paboTtaeT (ans
mogenu 24V).

Bartapes paspspkeHa.

BaTtapes HenpaBunbHO ycTa-
HOBneHa.

AKKYMYNSTOp paspsikeH.

3apsgka He paboTaer.

Bapsgute 6aTtapeto

MpoBepbTe NnpaBUIbHbIN

BBOA OaTapew.
3aMeHuTe akkyMynaTop.

3apsgka gomkHa ObITb Npo-
BEpeHa crneuuanmcToMm.

Bakyym HeynooBneTBopeH-
Hbln (ang mogenen 230 V u
mMogenb 24V).

ByMa>kHbIM MELLOK MOMHbIN.

dunbTpoBble ANEMEHTbI

GnNOKMPOBaHHbI.

Akceccyapbl unu Tpybbl 3a-
ouTble.

3ameHuTe NbINecOopHYK.

Ouunctnte punbLTPOBLIE Ane-
MEHTBbI.

MpoBepbTe UM ouncTUTE
LUSIaHr U BcacblBaloLLyO CO-
nny.

Bakyym HeyOooBneTBOpEeH-
HbI (ans mogenen 24V).

BaTtapes paspsikeHa.

BapsauTe 6artapeto.

YCTpOMCTBO  OTKMOYaeTcs
BO BpeMs paboTbl (4ns mo-
nenu 24V).

BaTtapes paspsikeHa.

3apsiguTe 6aTtapeto.

RU - 5
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DANE TECHNICZNE

Model zasilany sieciowo

Napiecie ......cceeeeieiiiiiiiiis 220-240 V
Moc silnika ( 8€ )......coovvveerorere. 1350 W
Moc silnika (CE€) ..o, 800 W
Poziom hatasu (€ )........c..o....... 60 dB(A)
Poziom hatasu (C€)........cccoeo.e..... 58 dB(A)
Podcisnienie ssania ( ;5{ ) R 290 mbar
Podcisnienie ssania (C€) ............ 240 mbar
Pojemnos¢ papierowego worka............. 3,31
Wymiary .......cccoeeeee. 240 x 495h x 2020 mm
Waga ... 4,8 kg
AKcesoria ......cccovvcuveeieiii, @ 32 (36) mm

Model zasilany baterig

NapI€CI€ ...covvvviiieieiis 24V
Natezenie pradu w tadowarce..... 220-240 V
Moc silniKa ........coooiiiiiiiiiis 300 W
Poziom hatasu.........cccccceeevivieeeennns 54 dB(A)
Podcisnienie ssania ...........c.......... 125 mbar
Pojemnos¢ papierowego worka............. 3,31
Wymiary ......c..ccceue. 240 x 580h x 202@ mm
Waga.....oooo oo 7,5 kg
AKcesoria ......cccccoeeveeeeeeennn. @ 32 (36) mm

DODATKOWE
OSTRZEZENIA
BEZPIECZENSTWA

Bateria

- Nie wprowadza¢ metalowych przedmio-
téw do otworéw akumulatora, gdyz moze
doj$¢ do zwarcia pomiedzy przewodami.

- Nie naraza¢ akumulatora lub odkurzacza
na dtuzsza ekspozycje w stoncu.

- Uwaga! Uzywac tylko oryginalnych bate-
rii; NIE naprawia¢ akumulatora i NIE od-
rywac naklejki gwarancyjne;.

- Upewni¢ sie, ze baterie nie bedg narazo-
ne na wstrzasy, by nie doszto do prze-
rwania powtoki zewnetrzne;.

tadowarka
- Uzywac¢ wylgcznie tadowarki zatgczonej
do wiasciwego modelu.

PL -

Nie podtgczac tadowarki do innych aku-
mulatoréw lub baterii; gdyz moze zostaé
uszkodzona.

- Nie dopuszczac¢ do uszkodzenia lub znie-
ksztatcenia przewodu w trakcie uzywania
tadowarki.

- Nie przenosi¢ tadowarki trzymajgc ja za
przewodd.

- W przypadku zastosowania przedtuza-
cza powinien on mie¢ dtugos¢ co naj-
mniej réwng dtugosci kabla.

- Nie nalezy pod zadnym pozorem odigczac
tadowarki z gniazdka pociggajac za kabel.

Wyrzucanie baterii

- Nie wyrzuca¢ zuzytych baterii do ognia i/
lub Srodowisko; nalezy oddac je do punk-
tu zbidrki stosownie do przepiséw obo-
wigzujgcych w danym kraju.

- NIE wyrzucac¢ razem z odpadami gospo-
darczymi.

SPOSOB UZYTKOWANIA
Niniejszego odkurzacza nalezy uzywaé je-
dynie jako odkurzacza do odciggania kurzu,
okruchow, itp.

Tylko do tego celu zostat zaprojektowany.

A UWAGA:

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek szkody powstate w wyniku
niewlasciwego uzytkowania odkurzacza.
Jakiekolwiek inne zastosowanie zwalnia
producenta od wszelkiej odpowiedzialno-
$ci za szkody oséb lub mienia i uniewaz-
nia wszelkie warunki gwaranciji.

NIEWLASCIWE
UZYTKOWANIE

Nie nalezy uzywac¢ odkurzacza do:

- Odciggania jakichkolwiek ptynow;

- Odciggania substanc;ji tatwopalnych, wy-
buchowych, zrgcych lub toksycznych.

- Odciggania goracych substancji.

Nie nalezy uzywa¢ odkurzacza w S$rodowi-

skach zagrozonych wybuchem.

1
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PRZYGOTOWANIE
ODKURZACZA DO PRACY

Kontrola systemoéw filtrujacych

- Zwolni¢ uchwyt (1a/1 Rys.1) i podnies¢
przykrywe (2 Rys.2) wraz z fizelinowy
workiem (3 Rys.2).

- Wyjgc filtr tekstylny (4 Rys.3) i sprawdzic,
czy wewnatrz jednostki jest zamontowa-
ny nabgj z filtrem (5 Rys.4).

- Wymien materiat filtracyjny (4 Rys. 3),
zastgpi¢ papierowg torbe (3 Rys. 5) na
pokrywie (2 Rys. 5) i utrzymanie go w
miejscu, zatozy¢ pokrywe (2 Rys.6).

- Zablokowa¢ pokrywe przy pomocy
uchwytu(1a/1 Rys.1).

] wwnca

Pokrywa moze by¢ zamontowana z wyj-
Sciem rury w lewo lub w prawo, w zaleznoSci
od potrzeb uzytkownika.

Zamontowac¢ tuby

- Wprowadzi¢ nasadke (8 Rys.7) weza sa-
cego do otworu (9 Rys.7) sgcego .

- Doczepi¢ do czesci elastycznej (10
Rys.8) weza sacego, rury ssgce (11
Rys.8).

- Doczepi¢ do rury ssace (11 Rys.9) wy-
brane zakonczenie (ssawke podtogowa,
szczotke do kurzu, ssawke szczelinows,

itp ..).

Utozenie kabla elektrycznego

(w modelu 230 V)

- Uformowac¢ z kabla pierscien i zaczepi¢
go do uchwytu (12 Rys.10) uktadajac go,
jak to pokazane na rysunku 10.

PL-2

Pierwsze tadowanie baterii

(w modelu 24 V)

Wyja¢ z opakowania tadowarke i akumulator.

- Podtgczy¢ kabel (13 Rys.11) do akumu-
latora (14 Rys.11).

- Podtgczy¢ tadowarke do gniazda elek-
trycznego (15 Rys.11).

@ NALEZY PAMIETAC:

Po wigczeniu kabla do zasilania elektryczne-
go (15 Rys. 11) i przed podtgczeniem go (13
Rys.11) do akumulatora (14 Rys. 11), aku-
mulator NIE tADUJE.

- Na fadowarce (15 Rys. 11) zapall sie
dwukrotnie zielona dioda (16 Rys. 11)
wskazujgca na prawidtowe funkcjonowa-
nie; nastepnie zapali sie dioda czerwona
(17 Rys. 11) lub zéta (18 Rys. 11) w za-
leznosci od stopnia natadowania baterii.

- Kiedy na tadowarce zapali sie zielona dio-
da (16 Rys. 11), baterie sg natadowane.

@ NALEZY PAMIETAC:

Nie zostawia¢ samego kabla (13 Rys. 11)
podfgczonego do akumulatora z kablem sie-
ciowym odfgczonym od tadowarki; baterie
moga ulec uszkodzeniu.

Instalacja baterii

(w modelu 24 V)

- Nalezy upewni¢ sie, ze przetgcznik (27
Rys.16) znajduje sie w pozycji “0”.

- Podtgczy¢ akumulator (14 Rys. 12) do
urzgdzenia wprowadzajgc wtyczki (19
Rys. 12) do otworéw (20 Rys. 12).

- Docisng¢ akumulator (14 Rys. 13) do od-
kurzacza, az wyda ,KLIK” ztgczenia.

- Upewnij sie, ze dzwignia (6 Rys. 13) jest
skierowana w dét i ze w otworze (7 Rys.
13) jest wyswietlana na zielono wskazu-
jace prawidtowe sprzezenie.
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Uktadanie odkurzacza na plecy

- Podnies¢ aparat na ramienia i postawi¢
na plecy.

- Wyregulowac¢ paski (21 Rys.14) przy po-
mocy sprzgczek (22 Rys.14).

- Ustawi¢ pasek (23 Rys.14) przy pomocy
zapiecia (24 Rys.14).

@ NALEZY PAMIETAC:
Na pasku (23 Rys.14) umieszczone sgq dwie

ghibli a wirbel .
tadowanie baterii

Jesli w czasie uzytkowania urzgdzenie prze-
stanie pracowac, konieczne bedzie dotado-
wanie baterii wedtug nastepujgcych krokow:
- Nalezy upewni¢ sig, ze przetgcznik (27
Rys.16) znajduje sie w pozycji “0”.

@ NALEZY PAMIETAC:
Nie wolno tadowac baterii podczas pracy
odkurzacza; dodatkowe urzgdzenie zabez-

elastyczne tasiemki (25 Rys.14) stuzgce

pieczajgce automatycznie zatrzyma aparat

do przytrzymywania akcesoriow takich jak

jesli akumulator zostanie podtgczony do ta-

szczotka do kurzu, ssawka szczelinowa..

UZYTKOWANIE
ODKURZACZA

Wiaczanie odkurzacza

- Wprowadzi¢ wtyczke (26 Rys.15) do
gniazda elektrycznego (w modelu 230 V).

- Nacisng¢ przycisk (27 Fig.16) w pozycji
,I” (dioda wytgcznika zaswieci sie wytgcz-
nie w modelu 230 V).

@ NALEZY PAMIETAC:

Mozna dopasowywac site ssani suwakiem
(28 Rys.17). usytutowanym na ergonomicz-
nym kolanku(10 Rys.17). Otwarcie okienka
(29 Rys.17) zmniejszy moc odciggania.

@ NALEZY PAMIETAC Modelu 24 V:
Dla wiekszej autonomii baterii,nalezy wstrzy-
mywac zasilanie podczas przekazywan.

Wyltaczanie odkurzacza

- Nacisng¢ przycisk (27 Rys.16) aby wy-
taczy¢ aparat (dioda wytgcznika zgasnie
tylko w modelu 230 V).

- Wyja¢ wtyczke (26 Rys.15) z gniazdka
(wytgcznie w modelu 230 V).

PL -

dowarki.

@ NALEZY PAMIETAC:

Mozna fadowac baterie nawet jeSli nie sg
catkowicie roztadowane i nie skrdci to ich zy-
wotnosci.

- Jest mozliwe bezposrednio podtgczy¢
przewod (13 Rys. 18) na akumulatorze
(14 Rys. 18) jeszcze zamontowany na
urzadzeniu lub wyjg¢ akumulator (14
Rys. 19) przesuwajgc dzwignie bezpie-
czenstwa (6 Rys. 13), naciskajac przycisk
zwalniajgcy (30 Rys. 19) i podnoszenia
akumulatora (14 Fig. 19) a nastepnie wyj-
mij jg na zewnatrz.

- Nalezy podtaczy¢ tadowarke, jak to opi-
sano w rozdziale “Pierwsze tadowanie
baterii”.

- Po natadowaniu baterii, umiesci¢ je na
swoim miejscu, jak to pokazano powyze;.

@ NALEZY PAMIETAC:

Po zakoriczeniu pracy nie zostawia¢ urzg-
dzenia z roztadowanym akumulatorem. Jesli
to mozliwe, dotadowaé akumulator.

Przy dtuzszym okresie deponowania odku-
rzacza i akumulatora, nalezy co jaki$ czas
(ti. 15/30 dni) sprawdzaé jego stan natado-
wania.
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CZYSZCZENIE |
KONSERWACJA

UWAGA:
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czyn-
nosci konserwacyjnej, wyja¢ wtyczke z
gniazda elektrycznego lub akumulator, w
zaleznosci od modelu.

Usuwanie i wymiana papierowego fil-

tra zbierajacego kurz.

- Zwolni¢ rgczke (1 Rys.1) i usung¢ catg
pokrywe (2 Rys.2) wraz z filtrem (3
Rys.2).

- Usung¢ fizelinowym (3 Rys.2) i zbiornik
kurzu z pokrywy (2 Rys.2), podnies¢ bo-
lec (31 Rys.20), zagig¢ wewnagtrz otwo-
ru (32 Rys.20) i chwytajgc za silikonowy
brzeg, wyrzucic.

- Wymieni¢ papierowy worek i ponownie
zamontowac przechodzgc wszystkie kro-
ki w przeciwnej kolejnosci.

Sprawdzanie i wymiana filtra tekstyl-

nego

- Zwolni¢ uchwyt (1 Rys.1) i usung¢ pokry-
we (2 Rys.2) wraz z fizelinowy workiem
(3 Rys.2).

- Usunagc filtr tekstylny (4 Rys.3) i oczysci¢
z kurzu.

@ NALEZY PAMIETAC:

Filtr tekstylny (4 Rys. 3) mozna umy¢ ciepta
wodg z dodatkiem detergentu, jednak przed
jego ponownym uzyciem nalezy sie upewnic,
ze zostat doktadnie wysuszony.

- Zamontowac¢ wszystko w przeciwnej ko-
lejnosci.

Sprawdzanie i czyszczenie naboju fil-

trujacego

- Zwolni¢ raczke (1 Rys.1), usung¢ pokry-
we (2 Rys.2), filtr papierowy (3 Rys.2)
oraz filtr fizelinowy (4 Rys.3).

- Usungc filtr (5 Rys.21) z odkurzacza.

PL-4

- Wyczysci¢ wnetrze filtra przy pomocy
strumienia powietrza; jesli mimo to jest
brudny, nalezy go wymienic.

- Zamontowa¢ wszystko w przeciwnej ko-
lejnosci.

Sprawdzanie i czyszczenie filtra za-

bezpieczajacego

- Zwolni¢ raczke (1 Rys.1), usung¢ pokrywe
(2 Rys.2), filtr workowy (3 Rys.2), filtr tek-
stylny (4 Rys.3) oraz nabgj filtra (5 Rys.21).

- Usunac filtr (33 Rys. 23) i wyczysci¢ stru-
mieniem czystej wody.

SRODKI OSTROZNOSCI:

- Nalezy upewni¢ sie, ze filtr (33 Rys.
23) jest catkowicie suchy przed jego
ponownym zamontowaniem.

- Zamontowa¢ wszystko w przeciwnej ko-
lejnosci.

Czyszczenie

- Wytrze¢ ramigczka (21 Rys.14) i pasek
(23 Rys.14) przy pomocy wilgotnej scie-
reczki namoczonej wodg z neutralnym
detergentem.

Czyszczenie pokrywy odkurzacza

- Nalezy wyczysci¢ pokrywe odkurzacza
wilgotng szmatkg, namoczong wodg z
neutralnym detergentem.

A UWAGA:

Nie czysci¢ jednostki strumieniem wody.

Czyszczenie wtyczek elektrycznych
Przy odkurzacza zasilanych baterig, nalezy
sprawdzi¢, czy wtyczki nie ulegty zabrudze-
niu (19 Rys. 12) w przeciwnym razie, nalezy
je wyczysci¢ odpowiednim detergentem od-
ttuszczajgcym.
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CZESCI WYMIENNE

ghibli a wirbel .

Bateria

Filtr tekstylny
Opakowanie 10
papierowych workow
Nabdj filtrujgcy

Kod. 6588010

Kod. 6588035
Kod. 2512749

tadowarka

Bateria 24VDC 280Wh

tadowarka 10A

Kod. RIC.7589041

Kod. 7501194

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Odkurzacz nie dziata (model
230 V).

Przycisk wtgczajgcy jest nie-
wcisniety.

Wtyczka jest niepodtgczona.

Brakuje pradu.

Nacisng¢ przycisk wigczaja-
cy.

Wprowadzic¢
gniazdka.

wtyczke do

Sprawdzi¢ przewdd zasila-
nia.

Odkurzacz nie dziata (model
24 V).

Bateria jest roztadowana.

Bateria zostata niewtasciwie
utozona.

Akumulator jest roztadowa-
ny.

tadowarka nie taduje.

Dotadowa¢ baterie.

Sprawdzi¢ poprawne utoze-
nie baterii.

Wymieni¢ akumulator

Konieczna bedzie kontrola
techniczna tadowarki.

Sita odciggania jest niewy-
starczajgca (w modelu 230 V
i w modelu 24 V).

Worek papierowy jest prze-
petniony.

Zablokowanie elementow fil-
trujgcych.

Zatkaty sie tuby lub zakonh-
czenia.

Nalezy wymieni¢ worek na
kurz.

Nalezy przeczyscic¢ elementy
filtrujgce.

Nalezy sprawdzi¢ i przeczy-
Sci¢ tuby gietkie oraz dysze
odciggajgca.

Sita ssgca jest niewystarcza-
jaca (w modelu 24 V).

Bateria jest roztadowana.

Dofadowac baterie.

Urzgdzenie przerywa prace
podczas uzytkowania (w mo-
delu 24 V).

Bateria jest roztadowana.

Dotadowac baterie.

PL-5
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TEKNISKE EGENSKAPER

Modell med stremforsyning

SPENNING ...cveeeiiiieeeee e 220-240V
Motorstyrke ( ;}{ ) P 1350 W
Motorstyrke (CE) ..o, 800 W
Stayniva (€ ). 60 dB(A)
Stoyniva (C€) ..o 58 dB(A)
Vakuum ( ;5{ ) e 290 mbar
Vakuum (CE€) ..o, 240 mbar
Kapasitet papirpose ...........cccoeeecinnnnns 3,31
Mal o 240 x 495h x 2020 mm
V= 4,8 kg
Tilbehar........ccovviiiiiiie @ 32 (36) mm

Modell med en batteri

SPENNING ..cciiiiiiiiiie e 24V
Ladespenning...........ceoeecinininnnes 220-240V
Motorstyrke .........coooeeeiiiiiiiiiiis 300 W
StBYNIVA ..o 54 dB(A)
VaKuum ..o 125 mbar
Kapasitet papirpose .........cccccvvvvvveieeennns 3,31
Mal i 240 x 580h x 2020 mm
VEKL .o 7,5 kg
Tilbeh@r........cccoevciiiiee, @ 32 (36) mm

FURTHER WARNINGS

Batteries

- Ikke stikk metallgjenstander inn i kontakt
hullene pa batteripakken, som det kunne
fare til en kortslutning mellom polene.

- lkke la batteriet eller enhet i solen i flere
minutter.

- Advarsel! Bruk bare originale batterier,
ikke tukle med batteripakken og IKKE fjer-
ne forseglingen.

- Make sure the batteries are not ricevino
shock, the outer casing to break.

NO - 1

ghibli « wirbel .
Batteriladdare

- Anvand endast den laddare medféljer och
ingen annan.

- Anvand inte laddaren for att ladda flera
batterier, den kan skadas.

- Unnga a skade eller knusing ladekabelen
under bruk.

- Aldri beere laderen ved a trekke i kabelen.

- Skjeteledninger ma ha en seksjon lik eller
hgyere enn den kabelen.

- Trekk aldri ladekabelen a trekke ut kontak-
ten.

Avhending av batterier

- Ikke kast i brann og / eller ikke dumpe
brukte batterier, men levere dem til riktig
deponi ved & fglge instruksjonene gjelder i
det landet i bruk.

- IKKE kastes som husholdningsavfall.

TYPE BRUK
Bruk denne enheten bare som en stgvsuger
til & suge opp stav, smuler, etc...
Bare for denne bruken har blitt utformet.

& FARE:

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig
for eventuelle skader som skyldes feil
bruk.

Enhver annen bruk lindrer produsenten
fra ansvar for skader pa personer og / el-
ler eiendom, og ugyldiggjer noen garan-
tier.

MISBRUK
Ikke bruk enheten til:
- Vakuum veeske av noe slag;
- Vakuum stoffer brannfarlig, eksplosiv,
etsende, giftig.
- Vakuum varme stoffer.
Ikke bruk utstyret i farlige miljger.




. ghibli z wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

KLARGJGRING AV UTSTYR

Kontroll filter systemer

- Slipp spaken (1a/1 Fig.1) og fiern dekse-
let (2 Fig.2) komplett med papirpose (3
Fig.2).

- Fjern kluten stgvposen (4 Fig. 3) og sjekk
at enheten er montert inne i kassetten fil-
ter (5 Fig. 4).

- Buyttfilter klut (4 Fig.3), erstatte papirpose
(3 Fig.5) pa dekselet (2 Fig.5) og holder
den i posisjon sett pa dekselet (2 Fig.6).

- Las lokket med handtaket (1a/1 Fig.1).

@ MERK:

Dekselet kan monteres med utgangen fra
raret til venstre eller hgyre i henhold til beho-
vene til brukeren.

Bytt slanger
Sett hylsen pa slangen (8 Fig. 7) som til-
bys i luftinntak hullet (9 Fig. 7).

- Hekt stiv forlengelse (11 Fig. 8) til det
slange ergonomiske handtaket (10 Fig.
8).

- Fest gnsket tilbeher (sugestuss, stgvbar-
sten, fugemunnstykke, etc. ..) til stive for-
lengelse (11 Fig. 9).

Plassering elektrisk kabel

(for modell med 230 V)

- Form en ring med med den elektriske ka-
belen og kroken den pa tann (12 Fig.10)
posisjonering som vist i figur 10.

NO -

For lade batteriene

(for modell med 24 V)

Fjern laderen og batteriet fra pakken.

- Koble kabelen (13 Fig.11) til batteripak-
ken (14 Fig.11).

- Koble laderen til kontakten (15 Fig.11).

@ MERK:

Kobling de stremledningen (15 Fig.11) far du
kobler til kabelen (13 Fig.11) til batteripakken
(14 Fig.11) laderen VIRKER IKKE.

- Den Ladere (15 Fig. 11) lysene blinker
to ganger "grenn” (16 Fig. 11) som angir
riktig funksjon, sa lys opp "red” (17 Fig.
11) eller "gul” (18 Fig. 11.) avhengig av
tilstanden til batteriet.

- Nar den grgnne lampen pé laderen lyser
(16 Fig. 11) batteriene er ladet.

@ MERK:

Forlat aldri kabelen (13 Fig. 11) koblet til bat-
teripakken med nettverkskabelen koblet fra
laderen, batteriene kan bli utladet og skadet.

Sette inn batteriene

(for 24V modellen)

Kontroller at bryteren (27 Fig.16) er i po-
sisjon "0”.

- Monter batteripakken (14 Fig..12) inn mot
kontaktene i hullene (20 Fig. 12) pa en-
hethuset (19 Fig. 12).

- Trykk pa batteripakken (14 Fig. 13) ned til
du hagrer "CLICK” kopling.

- Pass pa at spaken (6 Fig. 13) vender ned
og at i sporet (7 fig. 13) vises i grant som
angir den korrekte kopling.
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Plassering enhet pa skuldrene

- Left enheten og og plassere den pa skul-
drene.

- Juster skulderstroppene (21 Fig. 14) pa
spennene (22 Fig. 14).

- Juster beltet (23 Fig. 14) med spennen
(24 Fig. 14).

@ MERK:

Pa belte (23 Fig. 14) er plassert elastiske

ghibli « wirbel .
Lade batteriene

Hvis under bruker maskinen slas av er ngd-

vendig for & lade batteriene, som fglger:

- Kontroller at bryteren (27 Fig.16) er i po-
sisjon "0”.

@ MERK:

Du kan ikke lade batteriene med maskinen
startet, er det en sikkerhetsanordning at hvis
du kobler laderen til batteripakken, slar auto-

band (25 Fig. 14) som tjener for plassering

matisk av apparatet.

av tilbehar som stgvbarsten, sprekken, etc...

BRUK AV APPARATER

Starte maskinen

- Sett pluggen (26 Fig.15) i kontakten (bare
for 24 VV modell ).

- Trykk bryteren (27 Fig.16) til "I” ( lysbrite-
ren som lysene bare for 230 V modell).

@ MERK:

Du kan justere inntaks kraften som virker pa
bryteren (28 Fig. 17), plassert pa handtaket
ergonomiske (10 Fig. 17).

Ved & apne vinduet (29 Fig.17) far du en la-
vere sugeeffekten.

@ MERK for 24 V modell:
For en lengre batterilevetid bor du sla av
stremmen under overfaringer.

Sla av enheten

- Trykk bryteren (27 Fig.16) for a sla av en-
heten, (bryterlampen slas av bare for 230
V modell).

- Fjern pluggen (26 Fig.15) fra stikkontak-
ten (bare for 230 V modell).

NO-3

i e

Du kan lade batteriene selv om de ikke er
helt utladet uten & ofre batterilevetid.

- Det er mulig direkte koble kabelen (13
Fig. 18) pa batteripakken (14 Fig. 18)
fortsatt montert pa enheten, eller ta ut
batteriet (14 Fig. 19) ved a flytte sikker-
hetshendelen (6 Fig.13), a trykke pa ut-
lzserknappen (30 Fig. 19) og lgftebatteri-
pakken (14 Fig. 19) og deretter fijerne den
pa utsiden.

- Koble laderen som beskrevet i avsnittet
"Far lade batteriene.”

- Etter lading av batteriene montere det
samme som angitt ovenfor.

i e

Ikke oppbevar enheten med batteriet utladet.
Hvis ngdvendig, lade batteriet.

Hvis du lagrer utstyret og batteri for lengre
perioder av gangen, med jevhe mellomrom
sjiekke batteriets ladestatus (15/30 dager).
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RENGJOGRING OG
VEDLIKEHOLD

FARE:
For du utferer noe vedlikehold for, fjerne
stopselet fra stikkontakten eller batteriet,
avhengig av modell.

Fjerning og utskifting stevsamler fil-

ter papir

- Slipp spaken (1 Fig.1) og fiern dekselet (2
Fig.2) komplett med papirpose (3 Fig.2).

- Fjern papiret pose (3 Fig.2) samler stgv
av dekselet (2 Fig.2), plukke opp katego-
rien (31 Fig.20) og brett det inn i hullet
(32 Fig.20) knipser pa gummikant, deret-
ter kaste den.

- Bytt papirposen og sett sammen i motsatt
rekkefglge av fierning.

Kontroller og rengjer filteret klut

- Slipp spaken (1 Fig.1) og fiern dekselet (2
Fig.2) komplett med papirpose (3 Fig.2).

- Fjern kluten stgvposen (4 Fig. 3) og ren-
gjor det ved a fierne stov.

@ MERK:

Filteret stoff (4 Fig. 3) kan vaskes med varmt
vann og vaskemiddel tar hensyn til at for
gienbruk ma vaere helt torr.

- Monter alt i motsatt rekkefglge av fjer-
ning.

Kontroller og rengjor filteret patron

- Slipp spaken (1 Fig.1), fiern dekselet (2
Fig.2), filterposen (3 Fig.2) og filter stoff
(4 Fig.3).

- Fjern filteret (5 Fig.21) fra enheten.

NO -

- Rengjear filteret fra innsiden mot utsiden
med en strale av luft, hvis det er for skit-
ten, bytt det.

- Monter alt i motsatt rekkefalge av fijer-
ning.

Kontroller og rens opp filter

- Slipp spaken (1 Fig. 1), fiern dekselet (2
Fig. 2), filterposen (3 Fig. 2), filteret stoff
(4 Fig. 3) og patronfilter (5 Fig. 21).

- Fjern filteret (33 Fig.23) og rengjor det
under rennende vann.

AVVERTENZA:

- Kontroller at filteret (33 Fig.23) er helt
tort for du monterer det.

- Monter alt i motsatt rekkefglge av fjer-
ning.

Rengjering av skulderremmer og hof-

tebelte

- Terk av skulderstropper (21 Fig.14) og
belte (23 Fig.14) med en klut fuktet med
vann eller mildt rengjgringsmiddel.

Renseenhet kropp
- Rengjgr kroppen av apparatet med en
fuktig klut eller et mildt rengjeringsmiddel.

A FARE:

lkke vask enheten med vannstraler.

Rengjoring av elektriske kontakter
For batteridrevet utstyr, kontrollere at kontak-
tene (19 Fig.12) er ikke skitne, om ngdven-
dig, rengjer dem med en egnet avfettings-
middel.
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DELER Batterier
Filter klut Torsk 6588010 Batterier 24VDC 280Wh Torsk RIC.7589041
Pakke 10 sac. Filter papir Torsk 6588035
Filter cartridge Torsk 2512749 Lader
Lader 10A Torsk 7501194
PROBLEM ARSAK LOSNING

Aspirator virker ikke (for 230
V modell).

Switch er ikke trykket.

Plugg er ikke inkludert.

Mangel pa strem.

Trykk pa bryteren.

Sett stgpselet i stikkontak-
ten.

Sjekk mateledningen.

Aspirator virker ikke (for 24 V
modell).

Lavt batteri.

Batteriet er ikke satt inn rik-
tig.

Utmattet batteripakke.

Batterilader ikke fungerer.

Lad opp batteriet.

Kontroller riktig innsetting av
batteriet.

Bytt batteri.

Lader ma kontrolleres av en
spesialist.

Inntaket er ikke tilfredsstil-
lende (for modell 230 V og
model 24 V).

Papirpose full.
Filterelementene er blokkert.

Tilbehgr eller tett rar

Bytte stgvpose.

Rengjer filterelementene.

Kontroller og rengjer slangen
0g sugestuss.

Inntaket er ikke tilfredsstil-
lende (for modell 24 V).

Lavt batteri.

Lad opp batteriet.

Enheten skrur seg av under
drift (for 24V-modellen).

Lavt batteri.

Lad opp batteriet.

NO-5
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TEKNISKE Oplader
SPECIFIKATIONER - Brug kun den medfglgende oplader og
intet andet.
Model med stremforsyning Brug ikke opladeren til opladning af for-
SP@NING.....oveoiees 220-240 V skellige genopladelige batterier; det kan
blive beskadiget.
Motoreffekt (€ )......cooovvvcororrr. 1350W | K letningn ffa opladeren biver be-
Motoreffekt (C€ ) .....ccoooovvirirr. 800 W skadiget eller knuses nér den er i brug.
Stejniveau ( 8€ ).o....oooorrerecee. 60 dB(A) | - Beer aldrig opladeren ved at traskke i kab-
Stajniveau (CE)..ooovvrviiie, 58 dB(A) let.
Vakuum ( i}< ) IS 290 mbar | - IForlaer(;gel:'Iedhninger Skjlkh?)\(e en sektion
ig med eller hgjere end kablet.
Vakuum (CE.) R 240 mbar | aldrig opladerkablet at traekke stik-
Volumen papirfilterpose...........cccccccveeee 3,31 ket ud.
Mal o 240 x 495h x 2020 mm
VEGL...oi i 4,8 kg .
TUDERBE oo @32 (36) mm | Bortskaffelse af batterier _
- Ma ikke bortskaffes i ild og / eller ikke
dumpe brugte batterier men levere dem
Model med batteri til de relevante lossepladser ved at folge
SPENAING....oiivieeieeeeee e 24V anvisningerne fra de gaeldende regler i
Lader spa@nding ........c..ccccveuene.. 220-240 V det land, hvor brugen.
MotOreffekt ..........ocoveevrerieieeieieieenen. 300W | - IKKE bortskaffes som husholdningsaf-
St@NIVeAU .......coeveeeeecieceeeeee 54 dB(A) faldi.
VaKuum ..o 125 mbar
Volumen papirfilterpose..........cccccueeenne. 3,31
Mal e 240 x 580h x 2020 mm TYPE ANVENDELSE
Vaegt ................................................... 7,5 kg Anvend kun denne enhed som en stgvsuger
Tilbeh@r......coooviiiiiis @ 32 (36) mm til at suge stov, krummer, etc ...

Kun til denne brug er designet.

YDERLIGERE SIKKERHED A
FARE:

Battgrigr o Producenten kan ikke holdes ansvarlig
- Stk ikke metalgenstande ind i kontakt | for skader pa grund af forkert brug.
hullerne af batteriet, da det kan forarsage | Enhver anden brug fritager producenten

en kortslutning mellem polerne. _ fra ansvar for skader pa personer og / el-
- Efterlad ikke batteriet eller enheden i so- | |of ejendom, og ugyldiggere eventuelle
len i flere minutter. garantier.

- Advarsell Brug kun originale batterier,
ikke manipulere med batteriet ud og ikke
fierne forseglingen.

- Sgrg for, at batterierne ikke far stad, kan . MIS._BRUG

Brug ikke enheden til:
den ydre skal kan braekke. . .
- Aspirer vaesker af enhver type;

- Aspirer breendbare, eksplosive, aetsende,
giftige stoffer.

- Aspirer varme stoffer.

Brug ikke udstyret i farlige miljger.

DK - 1
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UDARBEJDELSE
AF ENHED

Kontrol filtersystemer

- Slip handtaget (1a/1 Fig.1), og fjern
daekslet (2 Fig.2) komplet med papir pose
(3 Fig.2).

- Fjern kluden stgvpose (4 Fig. 3), og kon-
trollere, at enheden er monteret inde i pa-
tronfilter (5 Fig. 4).

- dskift filteret klud (4 Fig.3), udskift papir-
pose (3 Fig.5) pa daekslet (2 Fig.5) og
at holde den pa plads monter deekslet (2
Fig.6).

- Lase laget ved hjeelp af handtaget (1a/1
Fig.1).

@ BEMAERK:

Daekslet kan monteres med udgangen af
roret til venstre eller hgjre efter brugernes
behov.

Saet slanger

- Indseet manchetten (8 Fig.7) slange leve-
res i luftindtag hullet (9 Fig.7).

- Seet stive udvidelser (11 Fig.8) om ergo-
nomisk slange enhed (10 Fig.8).

- Saet det gnskede tilbehgr (sugemund-
stykket, Berstemundstykke, spraekke-
mundstykke, etc. ..) til stive forlaengelsen
(11 Fig.9).

Placering el-kabelo

(for model med 230 V)

- Form a ring of the electric cable and fix
it on the tooth (12 Fig.10), positioned as
shown in Figure 10.

DK -2

For du genoplader batterierne

(for model med 24 V)

Fjern opladeren og batteriet fra kartonen.

- Forbind kablet (13 Fig.11) til batteripak-
ken (14 Fig.11).

- Slut opladeren til stikket (15 Fig.11).

@ BEM/ERK:

Tilslutning af stremkabel (15 Fig.11), for du
tilslutter kablet (13 Fig.11) til batteri (14 Fig.
11) opladeren VIRKER IKKE.

- Den opladere (15 Fig.11) lys blinker to
gange farte den "grgnne” (16 Fig.11) an-
giver velfungerende, sa LED vil sla "Red”
(17 Fig.11) eller "gul” (18 Fig.11) afhaen-
gigt af tilstanden af batteriet.

- Nar opladeren LED lys pa den grgnne
(16 Fig. 11) batterierne bliver opladet.

@ BEM/ERK:

Efterlad aldrig kablet (13 Fig.11) er forbun-
det til batteriet med netveerkskabel treekkes
ud af laderen, den batery kunne aflades og

gdelaegges.

Isatning af batterier
(for model med 24 V)

- Kontrollér, at afbryderen (27 Fig.16) er i
position "0”.

- Montér batteripakken (14 Fig.12) om ka-
merahuset indseettelse kontakter (19 Fig.
12) i hullerne (20 Fig.12).

- Tryk batteri (14 Fig. 13) ned, indtil du hga-
rer "KLIK” kobling.

- Sgrg for, at armen (6 Fig. 13) vender ned-
ad og at slidsen (7 Fig. 13) vises i grent
med angivelse den korrekte kobling.
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Positioneringsindretning pa skuld-
rene

Loft apparatet og leeg det pa skuldre.
Juster skulderstropperne (21 Fig.14), der
handler pa speenderne (22 Fig.14).
Juster beeltet (23 Fig.14) ved hjeelp af
spaendet (24 Fig.14).

@ BEMAERK:

Pa bandet (23 Fig.14) er placeret elastiske

béand (25 Fig.14) anvendes til positionering

tilbehor, sasom afstgvning barste, spreekke,

etc

BRUG AF UDSTYR

Start enhed

Saet stikket (26 Fig.15) i soklen (kun for
model med 230 V).

Tryk pa kontakten (27 Fig.16) til ”I” (lam-
pen af omskifteren lys, alene for model
230 V).

@ BEM/AERK:

Du kan justere suge kraft der virker pa kon-

takten (28 Fig.17), placeret pa ergonomisk

handtag (10 Fig.17).

Abning af vinduet (29 Fig.17) vil du fa en la-

vere sugekraft.

@ BEM/ERK til model med 24 V:
For en laengere batterilevetid, skal du slukke

for stremmen under overfarsler.

Stopanordningen

Tryk pa kontakten (27 Fig.16) for at
slukke enheden (lampen af omskifteren
slukke , alene for model 230 V).

Fjern proppen (26 Fig.15) fra stikket (kun
for model med 230 V).

DK -

Genopladning af batterier

Hvis du under bruger maskinen slukkes, er

ngdvendig for at genoplade batterierne, som

folger:

- Kontrollér, at afbryderen (27 fig.16) er i
position ”0”.

@ BEMAERK:

Du kan ikke oplade batterierne i enheden
startet, er der en sikkerhedsanordning, at
hvis du tilslutter opladeren til batteriet, stop-
per den automatisk de enhed.

@ BEM/ERK:

Du kan genoplade batterierne, selv om de
ikke er helt afladet, uden at ga pa kompromis
med batteriets levetid.

- Det er muligt direkte forbinde kablet (13
Fig. 18) pa batteriet (14 Fig. 18) stadig er
monteret pa enheden, eller fierne batteri-
et (14 Fig. 19) sved at flytte sikringshand-
taget (6 Fig.13), at trykke pa udlgserknap-
pen (30 Fig. 19) og lafte batteriet (14 Fig.
19) og fiern derefter mod ydersiden.

- Tilslut opladeren som beskrevet i afsnittet
"Far du genoplader batterierne”.

- Efter opladning af batterierne gensamle
som angivet ovenfor.

@ BEM/ERK:

Ma ikke opbevares apparatet efter brug, med
batteriet afladet. Hvis det er nadvendigt, skal
batteriet oplades.

I lange perioder med lagringsenhed og batte-
ri, tiek jeevnligt batteriets ladetilstand (15/30

dage).
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RENGOQRING OG
VEDLIGEHOLDELSE

FARE:
For du udferer nogen form for vedligehol-
delse, fjerne stikket fra stikkontakten eller
batteripakken, afhangigt af modellen.

Fjernelse og udskiftning stevsamle-

ren filterpapir

- Slip handtaget (1 Fig.1), og fijern daeks-
let (2 Fig.2) komplet med papir pose (3
Fig.2).

- Fjern papiret pose (3 Fig.2) indsamle stgv
fra deekslet (2 Fig.2), afhente fanen (31
Fig.20) og fold det ind i hullet (32 Fig.20)
snapper pa gummikant og derefter smide
det.

- Udskift papirpose og samles igen i om-
vendt reekkefolge af fiernelse.

Kontrollér og renger filter klud

- Slip handtaget (1 Fig.1), og fijern daeks-
let (2 Fig.2) komplet med papir pose (3
Fig.2).

- Fjern kluden stgvpose (4 Fig. 3) og rense
stovet veek.

@ BEM/ERK:

Filteret klud (4 Fig.3) kan vaskes med varmt
vand og opvaskemiddel under hensyntagen
til, at for genbrug skal veere helt tgrre.

- Saml alt i omvendt raekkefglge af fiernel-
se.

Kontrollér og renger filterpatron

- Udlgserhandtag (1 Fig.1), fiern deekslet
(2 Fig.2), filter (3 Fig.2) og stoffilter (4 Fig.
3).

- Fjerne filtret (5 Fig.21) fra enheden.

DK - 4

- Renggr filteret fra indersiden ud med en
strale af Iuft, hvis der er for beskidt, skal
det udskiftes.

- Saml alt i omvendt raekkefglge af fiernel-
se.

Kontrollér og renger-up filter

- Slip handtaget (1 Fig.1), fiern deekslet
(2 Fig.2), filterposen (3 Fig.2) stoffilter (4
Fig. 3) og patronfilter (5 Fig. 21).

- Fjern filteret (33 Fig. 23) og renger det
under rindende vand.

ADVARSEL:

- Sorg for, at filteret (33 Fig.23) er helt
tort, for du udskifter.

- Saml alt i omvendt reekkefglge af fiernel-
se.

Rengering af skulderstropper og hof-

tebaelte

- Ter skulderstropperne (21 Fig.14) og
baelte (23 Fig.14) med en fugtig klud med
vand eller et mildt renggringsmiddel.

Rensning legemet af anordningen

- Renggr selve apparatet med en fugtig
klud med vand eller et mildt renggrings-
middel.

A FARE:

Undlad at rengere anlaegget med vand.

Rensning af elektriske kontakter

For batteridrevet udstyr kontrollere, at kon-
takterne (19 Fig. 12) er snavset, renggr dem
om ngdvendigt med et passende affedt-
ningsmiddel.
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DELE Batterier
Filterkleede Torsk 6588010 Batterier 24VDC 280Wh Torsk RIC.7589041
Pak 10 SAC. filtrerpapir Torsk 6588035
Filterpatron Torsk 2512749 Oplader
Oplader 10A Torsk 7501194
PROBLEM ARSAG AFHJZELPNING

Aspirator virker ikke (for mo-
del med 230 V).

Switch er ikke trykket.
Socket ikke inkluderet.

Aktuel tab.

Tryk pa kontakten.
Seet stikket i stikkontakten.

Se forsyningsledningen.

Aspirator virker ikke (for mo-
del med 24 V).

Lavt batteri.

Batteri ikke indsat korrekt.

Opbrugt batteri.

Batterioplader fungerer ikke.

Genoplad batteriet

Kontrollere den korrekte ind-
foring af batteriet.

Udskift batteripakken.

Laderen bar kontrolleres af
en specialist.

Indtaget er ikke ftilfredsstil-
lende (for model med 230V
og model med 24 V).

Papir pose fuld.
Filterelementer er blokeret.

Tilbehgr eller slanger bloke-
rede.

Udskift stavposen.
Renggr filterelementerne.

Kontrollér og renggr slangen
0g sugemundstykket.

Indtaget er ikke tilfredsstil-
lende (for model med 24 V).

Lavt batteri.

Genoplad batteriet.

Enheden slukkes under drift
(for 24V model).

Lavt batteri.

Genoplad batteriet.

DK -5
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TEKNISKA EGENSKAPER

Modell med stromforsorjning

SPANNING ... 220-240V
Motoreffekt (€ )......coooovvoooorrv. 1350 W
Motoreffekt (CE) ..o, 800 W
Bullerniva ( §}€ ) ST 60 dB(A)
Bullerniva (C€) ..o 58 dB(A)
Vakuum (&€ )..oovooooooereeecceee 290 mbar
Vakuum (C€) oo, 240 mbar
Papperspasens volym...........ccoccueeenunen. 3,31
Dimensioner............ 240 x 495h x 2020 mm
VIKE oo, 4,8 kg
TillbenOr ..o @ 32 (36) mm

Modell med en batteri-

SPEANNING ... 24V
Laddare spanning ............cccccc..... 220-240 V
Motoreffekt ........cccovvviiiiiiiee 300 W
Bullerniva .........cccooveeeiieeeee 54 dB(A)
VaKuum ... 125 mbar
Papperspasens volym.........ccccccccveevnneen. 3,31
Dimensioner-............ 240 x 580h x 2020 mm
VKL oo 7,5kg
TillbenOr ...ceeeeeeeeeeee @ 32 (36) mm

OVRIGA SAKERHET
UPPLYSNINGAR

Batterier

- Stick inte metallféremal i kontakt halen
pa batteriet, eftersom det kan orsaka en
kortslutning mellan polerna.

- Lamna inte batteriet eller enhet i solen i
flera minuter.

- Varning! Anvand endast originalbatterier,
inte mixtra med batteriet och INTE bort
tatningen.

- Se till att batterierna inte far stotar, kan
det yttre skalet kan sonder.

Batteriladdare
- Anvand endast den laddare medféljer
och ingen annan.

SV -

Anvand inte laddaren for att ladda olika
uppladdningsbara batterier; den kan ska-
das.

- Skydda elsladden fran laddaren ar ska-
dad eller trampade pa, under drift.

- Bar aldrig laddaren genom att dra i ka-
beln.

- Forlangningssladdar maste ha en sektion
lika med eller hdgre an den for kabeln.

- Dra aldrig laddningskabeln att dra ur kon-
takten.

Avfallshantering av batterier

- Slang inte i brand och / eller kassera
anvanda batterier i miljon, utan ta dem
till speciella deponier genom att folja in-
struktionerna fran de regler som galler i
det land dar anvandningen.

- Kasta INTE som hushallsavfall.

TYP AV ANVANDNING
Anvand den har enheten endast som en
dammsugare for att suga upp damm, smu-
lor, etc ...

Endast for denna anvandning har konstru-
erats.

A FARA:

Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for
eventuell skada pa grund av felaktig an-
vandning.

All annan anvéandning befriar tillverkaren
fran ansvar foér skador pa personer och /
eller egendom och upphaver alla garan-
tier.

MISSBRUK
Anvand inte enheten for:
- Vakuum vatskor av nagot slag;
- Vacuum amnen brandfarliga, explosiva,
fratande, giftiga.
- Vaxuum heta amnen.
Anvand inte utrustningen i farliga miljcer.
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BEREDNING AV
UTRUSTNING

Kontroll av filtersystem

- Slapp spaken (1a/1 Fig.1) och ta bort
locket (2 Fig.2) komplett med pappers-
pase (3 Fig. 2).

- Ta pasen duken dammet (4 Fig. 3) och
kontrollera insidan av enheten &r monte-
rad patronfilter (5 Fig. 4).

- Byt ut filterduken (4 bild 3), byt ut pap-
perspasen (3 bild 5) pa locket (2 bild 5)
och halla den pa plats, byt ut locket (2 bild
6).

- Blocati capacul cu ajutorul manetei (1a/1
Fig.1).

i wor

Locket kan vara monterat med utsignalen
hos réret at vanster eller héger beroende péa
behoven hos anvéndaren.

Montering av ror

- Satti hylsan (8 Fig. 7) av slang i halet (9
Fig. 7) luftintag.

- Haka den styva forlangning (11 Fig. 8) pa
ergonomiskt handtag (10 Fig. 8) av slang.

- Fast den styva férlangning (11 Fig.9)
onskad tillbehdér (sugmunstycket, dam-
ning borste, fogmunstycke, etc. ..).

Positionering av den elektriska ka-

beln

(fér 230 V-modellen)

- Bilda en slinga med sladden och haka
den pa tanden (12 Fig.10) placera den
som visas i figur 10.

Innan laddar batterierna

(fér modell 24 V)

Ta bort laddaren och batteriet ur férpack-

ningen.

- Anslut kabeln (13 Fig.11) till batteriet (14
Fig.11).

- Elektriskt ansluta av laddaren (15 Fig.11).

@ NOT:

Om du ansluter nétsladd (15 Fig. 11) innan

du ansluter kabeln (13 Fig.11) till batteriet

(14 Fig. 11) laddaren INTE FUNGERAR.

- Att Laddare (15 Fig. 11) lampor blinkar
dubbelt sa ledde "Green” (16 Fig. 11)
anger funktion, sa LED blir "Red” (17 Fig.
11) eller "Yellow” (18 Fig. 11) beroende
pa tillstand batteriladdning.

- Nar pa laddare lampor pa den gréna LED
(16 Fig. 11) batterierna ar laddade..

i wor

Om du lédmnar sladden (13 Fig.11) ansluten

till nétverkskabeln urkopplad batteriladdare;

batterierna kan ladda ner och skadat.

SV-2

Installera batterier

(for 24V modell)

- Kontrollera att omkopplaren (27 Fig. 16)
arilage "0".

- Montera batteriet (14 Fig.12) pa kroppen
av apparaten in kontakterna (19 Fig. 12) i
halen (20 Fig.12).

- Tryck batteriet (14 Fig. 13) tills du hor
"KLICK” koppling.

- Setill att spaken (6 bild 13) ar vand nedat
och att sparet (7 bild 13) visas den gréna
fargen anger den ratta kopplingen.
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Positioneringsanordning pa bogen

- Lyft enheten och placera den pa sina bo-
gen.

- Justera axelbanden (21 Fig.14) med an-
vandning av spannet (22 Fig.14).

- Justera bandets (23 Fig.14) med anvand-
ning av spannet (24 Fig.14).

@ NOT:

Pa remmen (23 Fig.14) &r positionerade

Uppladdning av batterierna

Om under anvandning av enheten stangs av,

ladda batterierna som fungerar som foljer:

- Kontrollera att omkopplaren (27 fig. 16)
arilage "0".

@ NOT:

Du kan inte ladda batterierna med maskinen
igang, det &r en sédkerhetsanordning som au-
tomatiskt stdnger av enheten nér den séatts

elastiska band (25 Fig.14) som tjdnar fér

béade fér laddaren till batteriet.

placering av tillbehér sdsom mébelborsten,
spalten eftc. ..

ANVANDNING AV
UTRUSTNING

Start-up av utrustning

- Satt i kontakten (26 Fig.15) i uttaget
(230V modellen).

- Tryck pa knappen (27 Fig.16) till "I’
(strdmbrytaren lamporna, endast for
230V modell).

(1] vor

Du kan justera sugkraften som verkar pa
strémbrytaren (28 Fig.17), placerad pa ergo-
nomiskt handtag (10 Fig.17).

Oppna fénstret (29 Fig.17) du far en lagre

sug atgérd.

@ NOT fér 24V modell:
Fér en ldngre batteritid bér du stédnga av en-
heten under transport.

Avstangning av apparaten

- Tryck pa knappen (27 Fig. 16) for att
stédnga av enheten (omkopplaren lampan
slocknar, endast for 230V modell).

- Ta bort pluggen (26 Fig.15) fran utloppet
(230 V modellen).

SV -

i wor

Du kan ladda batterierna dven om de inte ar
helt urladdat utan att offra batteritid.

- Det armgjligt anslut kabeln direkt (13 bild
18) pa batteriet (14 bild 18) fortfarande
monterad pa enheten, eller ta bort batte-
riet (14 bild 19) genom att fora sakerhets-
spaken (6 bild13), trycka pa utldsnings-
knappen (30 bild 19) och lyft ut batteriet
(14 bild 19) och ta ut det pa utsidan.

- Anslut laddaren som beskrivs i avsnittet
"Innan du laddar batterierna”.

- Efter laddning av batterierna montera de-
samma satt som anges ovan.

i wor

Férvara inte enheten efter anvédndning med
urladdat batteri. Om det behévs, ladda bat-
teriet.

Under langa perioder av lagringsenhet av
enheten och batteri regelbundet kontrollera
batteriets laddningsstatus (15/30 dagar).
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RENGORING OCH
UNDERHALL

& FARA:

Innan nagot underhall dra ut stickkontak-
ten ur viagguttaget eller batteriet, beroen-
de pa modell.

Borttagning och byte dammsamlare

filterpapper

- Slapp spaken (1 Fig.1) och ta bort locket
(2 Fig.2) komplett med papperspase (3
fig. 2).

- Ta bort papperet pasen (3 Fig.2) samla
damm fran holjet (2 Fig. 2), hoja stangen
(31 Fig. 20) och vik den i halet (32 Fig.20)
montera pa gummikant,sedan kasta den.

- Byt ut papperspasen och montera i om-
vand ordning tas bort.

Kontrollera och rengor filterduk

- Slapp spaken (1 Fig.1) och ta bort locket
(2 Fig.2) komplett med papperspase (3
Fig. 2).

- Ta pasen duken dammet (4 Fig. 3) och
rengdr det genom att ta bort damm.

[ er

Filtret tyget (4 Fig. 3). Kan tvéttas med varmt
vatten och diskmedel med hénsyn till att inn-
an de anvénds igen maste vara helt torr.

- Atermontera allt i omvand ordning fér av-
lagsnandet.

Kontrollera och rengor filtret

- Slapp spaken (1 Fig. 1), ta bort locket (2
Fig. 2), filterpasen (3 Fig. 2) och filtret ty-
get (4 Fig. 3).

- Ta bort filtret (5 Fig.21) frdn enheten.

SV-4

- Rengor filtret fran insidan mot utsidan
med en strale av luft, om det &r for smut-
sig, byt ut den.

- Atermontera allt i omvand ordning fér av-
lagsnandet.

Kontrollera och rengoér upp filtret

- Slapp spaken (1 Fig. 1), ta bort locket (2
Fig. 2), filterpasen (3 Fig. 2) filtret tyget (4
Fig. 3) o patronfilter (5 Fig. 21).

- Ta bort filtret (33 Fig. 23) och rengér det
under rinnande vatten.

VARNING:

- Se till att filtret (33 Fig. 23) ar helt torr
innan du satter.

- Atermontera allt i omvand ordning fér av-
lagsnandet.

Rengoring av axelremmarna och

hoftbalte

- Torka av axelremmarna (21 Fig. 14) och
balte (23 Fig.14) med en trasa fuktad
med vatten eller milt rengéringsmedel.

Rengoringsenhet kroppen
- Rengor kroppen av apparaten med en
fuktig trasa eller milt rengéringsmedel.

A FARA:

Tvatta inte enheten med vattenstralar.

Rengoring av elektriska kontakter
For batteridriven utrustning for att kontrollera
att kontakterna (19 Fig. 12) ar inte smutsiga,
rengor dem vid behov med en lamplig avfett-
ningsmedel.
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DELAR
Filterduk Cod. 6588010
Packa 10 sack. filterpapper Cod. 6588035
Filter patron Cod. 2512749

ghibli « wirbel .
Batterier

Batterier 24VDC 280Wh Cod. RIC.7589041

Batteriladdare

Batteriladdare 10A Cod. 7501194

PROBLEM

ORSAK

ATGARD

Aspirator fungerar inte (for
230V modell).

Switch ar inte intryckt.
Kntakt inte isatt.

Stréomavbrott.

Tryck pa knappen.
Satt i kontakten i uttaget.

Kontrollera matarledningen.

Aspirator fungerar inte (for
24\ modell).

Lag batteri.

Batteri insatt inte ordentligt.

Uttomt batteriet.

Batteriladdare fungerar inte.

Ladda batteriet

Kontrollera korrekt insattning
av batteriet.

Byta ut batteriet.

Laddare maste kontrolleras
av en specialist.

Intaget ar inte tillfredsstal-
lande (fér modell 230 och
modell 24V).

Papperskasse full.

Filterelementen ar block-
erad.

Tillbehor eller ror igensatta.

Byt ut dammpasen.

Rengor filterelementen.

Kontrollera och rengor
slangen och sugmunstycket.

drift (fér 24V modell).

Intaget ar inte tillfredsstal- Lag batteri. Ladda batteriet.
lande (fér 24V modell).
Enheten stangs av under Lag batteri. Ladda batteriet.

SV-5
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TECHNICKE VLASTNOSTI

Model priamo z elektrickej siete siet’

NapAEtie........c.oveveerceereceereeeeiereens 220-240 V
Vykon motora (&€ ) .....oovvvvcoonenn 1350 W
Vykon motora (C€)......cooovvvvveien 800 W
Uroveri hluku ( $€ ) ....coooovvvvoee. 60 dB(A)
Urove hluku (C€)...oooovore 58 dB(A)
Podtlak (€ ).....oovvvvveeooeeeece. 290 mbar
Podtlak (C€) ..o, 240 mbar
Objem papierového sacku..............ccee...... 3,31
Rozmery......cc..c....... 240 x 495h x 2020 mm
HMotnost ..o, 4,8 kg
PrisluSenstvo.........cccccoevvennne @ 32 (36) mm

Model with a battery

Napati€......cooovveieeeeeeee e 24\
Charger voltage..........ccccccccenee. 220-240V
Vykon motora.......ccccccvvvvviveieeeeienenenn. 300 W
Urove hluKU .......covvevreeeceeeee. 54 dB(A)
PodtlakK ........ccuveeiiiiiii 125 mbar
Objem papierového sacku...............cee...... 3,31
Rozmery......cc.cc...... 240 x 580h x 2020 mm
HmMOtNOST ...ooveeeieeeeee e 7,5kg
Prislusenstvo.........cccccoecvenee. @ 32 (36) mm

DALSIE UPOZORNENIE
BEZPECNOST

Batérie

- Nevkladajte kovové predmety do otvorov
v kontaktnych akumulatora, pretoZe by
mohlo ddjst ku skratu medzi tyCami.

- Nenechavajte batériu alebo zariadenia
na sinku niekolko minut.

- Upozornenie! Pouzivajte len originalne
batérie, nemanipulujte s batériou a NIE
odstranit’ pecat.

- Uistite sa, Ze batéria nie je poskytovana
Soky, vonkajsi plast méze zlomit.

SK-1

ghibli « wirbel .
Nabijacka

Pouzivajte len dodavanu nabijacku a nik-
to iny typ.

Nepouzivajte nabijacku na nabijanie ba-
térii viac; mdéze byt poskodeny.

- Chrante napajaci kabel od nabijacky k
poskodeniu alebo havaroval po€as pou-
Zivania.

- Nikdy neprenasajte nabijatku tahom za
kabel.

- Predlzovacie kable musia mat ¢ast rovna
alebo vysSia ako u kabla.

- Nikdy netahajte za kabel nabijacky vy-
tiahnut zastrcku.

Likvidacia bateérii

- Nevhadzujte do ohha alebo likvidaca po-
uzité batérie v zivotnom prostredi, ale do-
dat prislusnych skladok podla pokynov z
pravidiel platnych v krajine pouzitia.

- Nevhadzujte s domovym odpadom.

TYP POUZITIA
Pouzivajte toto zariadenie iba ako vysavac
na vysavanie prachu, omrvinky, atd ...

Len pre tento ucel bola navrhnuta.

A NEBEZPECENSTVO:

Vyrobca neméze byt zodpovedny za aké-
kolvek Skody spdsobené nespravnym
pouzivanim.

Akékol'vek iné pouzitie zbavuje vyrobcu
zo zodpovednosti za Skody spdsobené
osobam alebo majetku a zruSia akékolvek
zaruky.

ZNEUZITIE

Nepouzivajte pre:
- Vakuové tekutiny akéhokolvek druhu;
- Vakuové horlavé, vybudné, Zieravé, je-

dovaté latky.
- Vakuové horuce latky.
Nepouzivajte zariadenie v prostredi s nebez-
pecenstvom vybuchu.
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PRIPRAVA ZARIADENIA

Riadenie filtraénych systémov

- Uvornite paku (1a/1 Obr. 1) a vyberte kryt
(2 Obr. 2) s kompletnou papierového sac-
ku (3 Obr. 2).

- Vyberte latkovy sacok odsek (4 Obr. 3) a
skontrolujte, €i je pristroj namontovany vo
vnutri kazety filtra ( 5 Obr. 4).

- Vymeite filtraénu tkaninu (4 Obr. 3), vy-
menit papierovy sacok (3 Obr.5) na kryte
(2 Obr. 5) a udrziava ho v polohe nhamon-
tujte kryt (2 Obr.6).

- Zamknut veko rukovate (1a/1 Obr. 1).

@ POZNAMKA:

Kryt mozno namontovat’ s vystupom rurky
dolava alebo doprava v zavislosti na potre-
bach uzivatela.

Montaz hadice

- Vlozte puzdro (8 Obr. 7) dodany hadice v
vzduchu otvore (9 Obr.7).

- Pripojte z priponu pevnu (11 Obr.8) ergo-
nomicka rukovat (10 Obr. 8) na hadice.

- Pripojte z pevny priponu (11 Obr. 9) po-
Zadované prisluSenstvo (sacia hubica,
utieranie prachu kefa, nastavec pre §trbi-
ny, atd' ..)

Umiestnenie elektrického kabla

(pre 230 V modelu)

- Formular prsten s elektrickym kablom a
hacikom nej na zuba (12 Obr.10), ako je
znazornené na Obr. 10.

SK-2

Pred nabijanim batérii

(u modelu 24 V)

Odpojte nabijacku a batériu v baleni.

- Pripojte kabel (13 Obr. 11) k akumulatoru
(14 Obr. 11).

- Pripojte nabijacku elektricky (15 Obr. 11).

@ POZNAMKA:

Pripojenim na napajacie kable (15 Obr. 11)
pred pripojenim kabla (13 Obr. 11) k akumu-
latoru (14 Obr. 11) nabijacka NEFUNGUJE.

- Na nabijacky (15 Obr. 11) svetla blika-
juce dvakrat viedol ,zeleny” (16 Obr.11)
signalizuje spravnu funkciu, potom LED
diéda ,Cerveny” (17 Obr. 11) alebo LED
,Yellow® (18 Obr. 11) v zavislosti na stave
nabitia batérie.

- Ak na nabijatke LED svetla na zelena
(16 Obr. 11) su batérie nabité.

@ POZNAMKA:

Nenechaijte kabel (13 Obr. 11) pripojeny k
batérii a sietovy kabel odpojeny od nabijac-
ky, batérie mézu stiahnut' a poskodené.

Instalacia batérii

(u modelu 24V)

- Skontrolujte, Ze prepinac¢ (27 Obr.16) je v
polohe ,0%.

- Montaz batérie ods (14 Obr. 12) na tele
pristroja pri vkladani kontaktov (19 Obr.
12) do otvorov v ( 20 Obr. 12).

- Stlacte batérie ( 14 Obr. 13), kym nebu-
dete pocut ,KLIK* spojky.

- Uistite sa, Zze paka (6 Obr. 13.) smeruje
dolu a ze drazka (7 obr. 13.) je zobrazena
v zelenej farbe oznadujuci spravnu spoj-
ku.
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Umiestnite pristroj na ramena

- Zdvihnite jednotku a polozte ju na rame-
na.

- Nastavte ramenné popruhy v (21 Obr.14)
pbsobiace na pracky (22 Obr.14).

- Nastavte pasu (23 Obr.14) pomocou spo-
ny (24 Obr.14).

@ POZNAMKA:

Na pase (23 Obr.14) su umiestnené elas-

ghibli « wirbel .
Dobijanie batérii

Ked sa stroj vypne pri pouziti je nutné nabit

batérie herecké takto:

- Skontrolujte, Ze prepinac (27 Obr.16) je v
polohe ,0%

@ POZNAMKA:

Nemozno nabijat batérie sa stroj zacal, tam
je bezpecnostné zariadenie, ktoré automa-
ticky ked sa vlozi aj konektor na nabijacku

tickych pasky (25 Obr.14), ktoré sluzia pre

akumulatora.

umiestnenie dopinkov, ako je Stetec, je Str-
binovy, atd' ...

POUZITIE ZARIADENIA

Uvedenie do prevadzky zariadenia

- Vlozte konektor (26 Obr.15) do zasuvky
(230 V iba model).

- Stlacte prepinac (27 Obr.16) na ,I* (svieti
spinag, iba model 230V).

@ POZNAMKA:

MébzZete nastavit' saciu silu pbdsobiacu na spi-
naci (28 Obr.17), ktory je umiestneny na er-
gonomické rukovéte (10 Obr.17).

Otvorenie okna (29 Obr.17) mbZete ziskat
nizsi saci akciu.

;

@ POZNAMKA pre 24V modelu:
Pre dlhSiu Zivotnost batérie, mali by ste vyp-
nut pristroj po¢as prepravy.

Vypnutie pristroja

- Stlacte prepinac (27 Obr.16) pre vypnutie
zariadenia (Kontrolka je hodnota vypnu-
té, len pre model 230V ).

- Odstrarte konektor (26 Obr.15) zo za-
suvky (230 V iba model).

SK-3

@ POZNAMKA:

MbzZete dobijat batérie, aj ked’ nie st Upine
vybita bez obetovania Zivotnost’ batérie.

- Je mozné, priamo pripojit kabel (Obr. 13.
18) na batériu (Obr. 14 18) stale namon-
tovany na pristroji, alebo vyberte batériu
(14 Obr. 19) pohybom bezpecnostné
paku (6 Obr. 13.), stlacte uvolfhovacie tla-
¢idlo (30 Obr 19) a zdvihnutim batérie (14
Obr. 19) a vyberte ju smerom k vonkajsej.

- Pripojit nabijacku, ako je popisané v Casti
,Nez dobijanie batérie®.

- Po nabijani batérii reassembly rovnaky
ako je uvedené vyssie.

@ POZNAMKA:

Nenechavajte pristroj, batéria vybita. V pri-
pade potreby dobit batériu.

Pre pri dlht dobu skladovania z zariadenia
a batérie, pravidelne kontrolovat’ stav nabitia
batérie (15/30 dni).
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CISTENIE A UDRZBA

NEBEZPECENSTVO:
Pred vykonavanim akejkol'vek udrzby od-
stranit’ zastréku zo zasuvky v stene alebo
sady, v zavislosti od mo.

Odstranenie a nahradenie z lapaé

prachu filtraény papier

- Uvornite paku (1 Obr. 1) a vyberte kryt (2
Obr. 2) s kompletnou papierového sacku
(3 Obr. 2).

- Odstrante papierovy sacok ( 3 Obr. 2)
zbierat' prach z krytu (2 Obr. 2), zoberte
kartu (31 Obr.20) a ohybat k vnutornej
strane otvoru (32 Obr.20) montaz gumu
na hranu a potom hodu.

- Nahradi papierovy sacok a dat to zase
dohromady v opacnom poradi demonta-
Ze.

Skontrolujte a vy istite filtracné

plachti¢ky

- Uvornite paku (1 Obr. 1) a vyberte kryt (2
Obr. 2) s kompletnou papierového sacku
(3 Obr. 2).

- Odstranit' latkovy sacok (4 Obr. 3) a vy-
Cistite prach.

@ POZNAMKA:

Filter tkaniny (4 Obr. 3) mbzu byt Cistené tep-
lou vodou so saponatom, pricom do uvahy,
Ze pred dalSim pouZitim musi byt dokonale
suché.

- Dat to zase dohromady v opaénom pora-
di demontaze.

Skontrolujte a vy¢istite filtracénej pat-

rény

- Uvolnite paku (1 Obr. 1), odstrante kryt
(2 Obr. 2), filter tadku odsek (3 Obr. 2) a
filtra potah (4 Obr. 3).

- Odstranit filter (5 Obr.21) z jednotky.

SK-4

- Vydistite filter zvnutra smerom von s pru-
dom vzduchu, ak je prili§ Spinavé, vy-
merite ju.

- Dat to zase dohromady v opaénom pora-
di demontaze.

Kontrola a vydistenie filtra

- Uvorlnite paku (1 Obr. 1), odstrarite kryt (2
Obr. 2), filter tasku o (3 Obr. 2) filtra po-
tah (4 Obr. 3) a kazety filtra (5 Obr. 21).

- Odstranit filter (33 Obr. 23) a Cistej vode.

VAROVANIE:

- Uistite sa, ze filter (33 Obr. 23) je uplne
suchy nez vymenit’.

- Dat to zase dohromady v opaénom pora-
di demontaze.

Cistenie ramenné popruhy a bedro-

vym pasom

- Utrite ramenné popruhy (21 Obr.14) a
pasov (23 Obr. 14) s handrickou namo-
¢enou vo vode alebo jemnym Cistiacim
prostriedkom.

Cistenie jednotky telo

- Vydistite telo pristroja pomocou vihkou
handri¢kou alebo jemnym Cistiacim pro-
striedkom.

A NEBEZPECENSTVO:

Neumyvajte zariadenia s vodnymi tryska-
mi.

Cistenie elektrickych kontaktov

Pre batérie-pohanal zariadenie, je musi
skontrolovat, Ze kontakty (19 Obr. 12), nie su
Spinavé, ak je to nutné, vycistite je vhodnym
odmastovace.
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DIELY Batérie
Filtracna tkanina Treska 6588010 Batérie 24VDC 280Wh Treska RIC.7589041
Balenie 10 vak. Filtrany
papier Treska 6588035 Nabijacka
Filter Treska 2512749 Nabijacka 10A Treska 7501194
PROBLEM PRICINA ODSTRANENIE
PROBLEMU
Vysavac nefunguje (u mo- | Prepnut nie stlaceni. Stlacte spinac.
delu 230V)
Pristroj nie je zapojeny. Zasunte zastréku do zasuvky.
Sucasny nedostatok. Skontrolujte privod.
Vysavac nefunguje (u mo- | Vybita batéria. Dobitie batérie
delu 24V)
Batérie nie je vlozeny | Skontrolujte spravne vlozenie
spravne. batérii.
Batéria vyCerpané. Vymerite batérie.
Nabijacka nefunguje. Nabijacka musi byt kontrolova-
né odbornikom.
Prijem nie je uspokojivy (u | Papierova taska je pina. Vymente prachu zberného
modelu 230 a modelu 24V) vaku.
Filtratné elementy su Vycistite filtracné viozky.
blokované.
PrisluSenstva alebo rury | Skontrolujte a vy istite hadice
upchaté. a hubice.
Prijem nie je uspokojiva (u | Vybita batéria. Dobitie batérie.
modelu 24V).
Pristroj sa vypne pocas | Vybita batéria. Dobitie batérie.
prevadzky (u modelu 24V).

SK-5
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TEKNIK OZELLIKLER

Bu model giiciinii devreden aliyor

Gerilim.. e 220-240V
Motor giicti ( $€ )......ooovvveeoorree. 1350 W
Motor giicti (CE) oo, 800 W
Gurdltd seviyesi ( ;5{ ) 60 dB(A)
Giiriiltii seviyesi (C€)....oooceoeeeen.. 58 dB(A)
Vakum (€ )...ooovoooiooeeeeeceee 290 mbar
Vakum (C€) .o 240 mbar
Kagit torba kapasitesi...........cccccceeveuenee. 3,31
Boyutlari................. 240 x 495h x 2020 mm
AGITIK o 4,8 kg
Aksesuarlar.........ccoeceeeeiiinnnnn. @ 32 (36) mm

Bu model giiciinii pillerden aliyor

GeriliM...oeiiiie e 24V
Pillerin sarj gerilimi ...................... 220-240 V
Motor QUCU ......veeeeeiiiiiieee e, 300 W
GUrltl seviyesi.......ccocveveeeeeineens 54 dB(A)
VaKum ....ccoooiviiiiiieec e 125 mbar
Kagit torba kapasitesi............ccccoeveeeen. 3,31
Boyutlari.................. 240 x 580h x 2020 mm
AGITIK o 7,5kg
Aksesuarlar..........ccccoeeeeenneen. @ 32 (36) mm

EK GUVENLIK UYARISI

Pil

- Kutuplar arasinda kisa devreye neden
olabileceginden, metal nesneleri pil te-
mas deliklerin arasina koymayin.

- Aygiti veya akimdlatéri birkac dakika
glneste birakmayin.

- Uyan! Sadece orijinal piller kullanin! Aku-
mulatéra karistirmayin ve garanti mihru-
sunu ¢ikarmayin.

- Pilleri soklardan koruyun; dis kilifi kopa-
bilir.

Sarj aleti

- Sarj igin yalnizca verilen aleti kullanin;
baska alet kullanmayin.
Sarj aletini gesitli aku veya pilleri sarj et-
mek igin kullanmayin; zarar gérebilir.

TR -

- Kullanim sirasinda sarjér kablosunun
ezilmemesi veya bagka zarar gérmemesi
icin dikkatli olun.

- Sarj aletini kablosundan ¢ekerek tasima-
yin.

- Uzatma kablolarin kesiti mevcut kablo-
nun kesitine esit veya ondan daha buyuk
olmal.

- Fisi cekmek i¢in sarj kablosunu ¢ekme-
yin.

Pillerin atiimasi

- Pillere ates vermeyin ve / veya kullanil-
mis pilleri cevreye atmayin; Ulkede yu-
rurliikte olan kurallara uyarinca bertaraf
sitelerine teslim edin.

- Evsel atiklarla birlikte bertaraf ETMEYIN.

KULLANIM SEKLI
Bu elektrik sUpurgesini sadece toz, kirinti,
vb. seylerin toplanip temizlenmesi icin kulla-
nin.
Sadece bu kullanim igin tasarlanmis.

A TEHLIKE:

Uygunsuz giic kaynagi veya uygunsuz
kullanimdan dolayr meydana gelmis za-
rarlar icin uretici sirket sorumlu tutula-
maz.

Farkl bir kullanim sonucu meydana gelen
kisisel ve / veya maddi zararlar igin uretici
sirket sorumlu tutulamaz; cihazin garan-
tisi kaybelir.

UYGUNSUZ KULLANIM
Cihazi asagidaki amaglarla kullanmayin:
- Herhangi tir sivilarin emilmesi;
- Parlayici, patlayici, korozif, toksik mad-
delerin stpurulmesi.
- Sicak maddelerin stpurilmesi.
Patlama riski olan odalarda cihazi kullanma-

yin.
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CiHAZIN HAZIRLANMASI

Filtre sistemlerin kontroéli

- Kolu serbest birakin (1.Sekil 1/1a), sonra
kapagdi (2.Sekil 2) ve kagit torbayi (2.Se-
kil 3) gikarin.

- Tekstil toz filtresini (3 Sekil. 4) ¢ikarin ve
birim icine (4 Sekil. 5) kartus filtre monte
olup olmadigini kontrol edin.

- Filtre bezi (4 Sekil 3) degistirin, kadit tor-
ba yeniden montaj (3 Sekil 5) kapaktaki
(2 Sekil.5) ve pozisyonda tutarak kapagi
takiniz (2 Sekil.6).

- Kol (1.Sekil 1/1a) araciligi ile kapagdi kilit-
leyin.

@ DIKKAT:

Kapak, kullanicinin ihtiyaclarina bagl olarak,
sol ya da sag borunun c¢ikisi ile monte edi-
lebilir.

Hortumlari takin

- Verilen hortumun bilezigini (7.Sekil 8)
hava emis deligine (7.Sekil 9) yerlestirin.

- Ergonomik hortum dizenegine (8.Sekil
10) sert uzantilarini (8.Sekil 11) takin.

- Sert uzantilara (9.Sekil 11) istediginiz ak-
sesuari takin (toz emme agzi, toz firgasi,
dar yerlere giren baslik, vb ..)

Elektrik kablosunun yerlestirilmesi

(230V ile galisan model i¢in)

- Elektrik kablosu ile bir halka olusturup
destek Uzerine (10.Sekil 12) tutturun ve
kabloyu 10.Sekil’de tarif edildigi gibi ko-
numlandirin.

TR-2

Pillerin ilk sarji

(24V ile galisan model icin)

Sarj aletini ve akiimulatéri ambalajlarindan

cikartin.

- Kabloyu (11.Sekil 13), akimulatére (11.
Sekil 14) takin.

- $arj aletini devreye baglayin (11.Sekil
15).

Gli¢ kablosunun (11.Sekil 15) takilmasindan
sonra, kablo (11Sekil 13) aki’ya (11.Sekil
14) baglanmayinca sarj aleti CALISMIYOR.

- Sarj aleti (11 Sekil 15) dizgun calistig
takdirde Uzerindeki “Yesil” 1sik (11.Sekil
16) iki kez yanip sdnecektir; daha sonra
akl sarj durumuna bagh “Kirmizi” 1sik
(11.Sekil 17) veya “Sar” 1sik (11.Sekil
18) yanacaktir.

- Sarj aleti Uzerinde yesil 1s1k (11.Sekil 16)
yanarsa aku dolmusg sayilir.

Sarj aletin devre kablosu cikarildiktan sonra
(11.Sekil 13)’de belirtilen kabloyu takili birak-
mayin; piller bosalip bozulabilir.

Akiimiilatoriin takilmasi

(24V ile galisan model igin)

- Anahtar (16.Sekil 27) “0” konumunda ol-
dugunu kontrol edin.

- Temas uglarini (12.Sekil 19) deliklerine
(12.Sekil 20) yerlestirip aki’'yi (12.Sekil
14) cihaza takin.

- AkU'yU (13.Sekil 14) asagdi dogru “TIK”
yapinca kadar bastirin.

- Kolu (6 Sekil.13) asagdi ve baktigindan
emin olun yuvasi (7 Sekil.13) dogru bag-
lanmasini gosteren yesil renk belirir.
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Cihazin arkaya yerlestirilmesi

Cihazi omuzlariniza kaldirip arkaniza
yerlestirin.

Tokalari (14.Sekil 22) hareket ettirip
omuz askilarini (14.Sekil 21) ayarlayin.
Toka (14.Sekil 24) ile kemeri (14.Sekil
23) ayarlayin.

@ DIKKAT:

Kemer (14.Sekil 23) lizerinde elastik bantlar

ghibli « wirbel .
Pillerin sarj edilmesi

Eger kullanim sirasinda cihaz kendiliginden

durmaga baslarsa, aki'yl sarj etmek zorun-

dasiniz ve sunlari yapmalisiniz:

- Anahtar (16.9ekil 27) “0” konumunda
ol~dugunu kontrol edin.

@ DIKKAT:

Cihaz calisir halde iken pilleri sarj edemez-
siniz. Sarj aletini akii’ya badladiktan sonra

(14.Sekil 25) bulunuyor; bu bantlar toz firca-

cihazin bir emniyet diizenegi cihazi otomatik

s1, dar yerlere giren baslik, vs. aksesuarlarin

sekilde durdurur.

tutturulmasi igin yarar.

CiHAZIN KULLANIMI

Cihazin calistiriimasi

Cihazin fisini (15.Sekil 26) elektrik AC pri-
zine takin (sadece 230V ile galisan mo-
deller igin).

Anahtara (16.Sekil 27) basip “I” konumu-
na getirin (sadece 230V ile galisan mo-
dellerde anahtarin i1si1g1 yanacaktir).

@ DIKKAT:

Ergonomik tutus (17.Sekil 10) lizerinde bu-

lunan anahtari (17.Sekil 28) hareket ettirip

emis glclnt ayarlayabilirsiniz.

Pencereyi (17.Sekil 29) acarsaniz emis glicli

azaliyor.

@ DIKKAT 24V ile ¢alisan cihazlar igin:
Pillerin 6mriinii uzatmak isterseniz, transfer

sirasinda glic kapatiimis olsun.

Cihazin kapatilmasi

Cihazi durdurmak igin (16.Sekil 27) de
belirtilen anahtara basilir (sadece 230V
ile galisan modellerde, anahtarin 1s1§1 s6-
necekitir).

Cihazin figini (15.Sekil 26) AC prizinden
cikarin (sadece 230 V ile galisan model-
ler icin).

TR -

Piller komple bosalmadan énce onlari sarj
edebilirsiniz; bu manevra ile pillerin é6mriinti
etkilemis olmazsiniz.

- Sen kabloyu dogrudan baglayabilirsiniz
(13 Sekil. 18) pil paketindek (14 Sekil.
18) hala Uniteye monte veya pil takimini
cikarin (14 Sekil. 19) agma digmesine
(6 Sekil.13), basarak ve pil paketini (30
Sekil. 19) ve ardindan pil takimini (14 Se-
kil. 19) ve daha sonra disariya gikarin.

- “Pillerin ilk sarji“ adlandiriimis bdlimde
tarif edildigi gibi sarj aletini baglayin.

- AKU sarj olduktan sonra yukarida aciklan-
mis sekilde yerine takin.

Kullanim sonrasi akii bos iken cihaz depo-
lanmaz. Akl bos ise ilk 6nce akii’yli doldur-
maniz gerekir.

Cihaz ve akii’sii uzun streyle depolanmis
halde kalirsa, belli zamanlarda ak(i’niin dolu
olmasini kontrol ediniz (15/30 giinliik aralik-

larla).
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TEMIZLENMESI VE BAKIMI

& TEHLIKE:

Herhangi bir bakim yapmadan 6nce, mo-
deline gore cihazin fisi prizden ¢ekilmeli
ya da akii’sii ¢ikartiimali.

Toz biriktirme kagit filtrenin c¢ikartil-

masi ve degistirilmesi

- Kolu serbest birakin (1.Sekil 1) ve ka-
git torbasi ile birlikte (2.Sekil 3) kapagi
(2.Sekil 2) komple cikarin.

- Kagit torbayi (2.Sekil 3) ve kapak Uzerin-
deki (2.Sekil 2) toz biriktirme unitesini ¢i-
kartin, mili (20.Sekil 31) kaldirin ve lastik
kenarindan tutarak deligine (20.Sekil 32)
dogdru bukin. Sonra atin.

- Kagit torbayi ¢ikartin ve sonra ters sirala-
mayla tekrar hepsini yerine koyun.

Tekstil filtrenin temizlenmesi ve kont-
rolu
- Kolu serbest birakin (1.Sekil 1) ve ka-
git torbasi ile birlikte (2.Sekil 3) kapagi
(2.Sekil 2) komple cikarin.
- Tekstil filtreyi (3.Sekil. 4) gikarin ve tozu
temizleyin.

@ DIKKAT:

Tekstil filtre (3.Sekil 4) ik su ve deterjan ile
yikanabilir; ama tekrar kullanmadan énce iyi-
ce kuru olmasi gerekir.

- Sokme islemlerine gore ters siralamayla
tekrar hepsini yerlerine monte edin.

Filtre kartusunun kontrélii ve temiz-

lenmesi

- Kolu serbest birakin (1.Sekil 1), sonra ka-
pagdi (2.Sekil 2), filtre torbasini (2.Sekil 3)
ve tekstil filtreyi (3.Sekil 4) ¢ikarin.

- Filtreyi (21.Sekil 5) cihazdan g¢ikarin.

TR-4

- Icindeyken hava jeti ile filtreyi temizleyin;
filtre ¢ok kirli ise degistirin.

- Soékme iglemlerine gore ters siralamayla
tekrar hepsini yerlerine monte edin.

Emniyet filtrenin kontrélii ve temiz-

lenmesi

- Kolu serbest birakin (1.Sekil 1), sonra ka-
pagdi (2.Sekil 2), filtre torbasini (2.Sekil 3),
tekstil filtreyi (3.Sekil 4) ve filtre kartusunu
(21.Sekil 5) cikarin.

- Filtreyi (23.Sekil 33) cikarip temiz su jeti
ile temizleyin.

UYARI:

- Filtreyi (23.Sekil 33) yerine takmadan
once filtre tamamen kuru olmasi gere-
kir.

- Sokme iglemlerine gore ters siralamayla
tekrar hepsini yerlerine monte edin.

Kemerin ve omuz askilarin temizlen-

mesi

- Su veya nétr deterjan kullanarak nemli bir
bez ile omuz askilarini (14.Sekil 21) ve
kemeri (14.Sekil 23) silin.

Cihaz govdesinin temizlenmesi
- Su veya nétr deterjan kullanarak nemli bir
bez ile cihazin gbvdesini silin.

A TEHLIKE:

Cihazi su jeti ile temizlemeyin.

Elektrik kontaklarinin temizligi

Pillerle galisan cihazlar i¢in temas noktalarin
(12.Sekil 19) kirli olmadigini kontrol edilir.
Gerekirse yag giderici uygun deterjan kulla-
narak kontaklari temizleyin.
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YEDEK PARCA

Kod 6588010
Kod 6588035
Kod 2512749

Tekstil filtre
10 adet kagit filtre paketi
Filtre kartusu

Pil

Sarj aleti
Sarj aleti 10A

Pil 24VDC 280Wh

Kod RIC.7589041

Kod 7501194

SORUN

NEDEN

cOziMm

Aspiratér calismiyor (230V
ile calisan model igin).

Anahtara basiimamis.

Cihazin fisi AC prizine sokulu
degil.

AC gerilim eksik.

Anahtara basiniz.

Cihazin figini AC prizine ta-
kin.

GUlg¢ besleme hattini kontrol
edin.

Aspirator galismiyor (24V ile
galisan model igin).

Ak (pil) bosalmis.

Ak (pil) uygun sekilde mon-
te edilmemis.

AKU’'ndn omri bitmis.

Sarj aleti galismiyor.

AUyl (pili) sarj edin

AKU’nin uygun sekilde mon-
te edilip edilmedigini kontrol
edin.

AkU'yU degistirin.

AkU  bir uzman tarafinca

kontrol edilmeli.

Cihazin emme gticu yeterli
degil (230V ve 24V ile cali-
san model igin).

Kagit filtre dolmus.
Filtre birimleri bloke olmus.

Boru veya aksesuarlar tikan-
mis.

Toz torbasini degistirin.
Filtre birimlerini temizleyin.
Hortumu ve hava emme ag-

zini kontrol edin ve gerekirse
temizleyin.

Cihazin emme gticu yeterli
degil (24V ile galisan model
icin).

AkU (pil) bosalmis.

AkU’yU (pili) sarj edin.

Cihaz c¢alisir halde iken ken-
diliginden durmaga baslarsa
(24V ile galisan model igin).

Ak (pil) bosalmis.

AkU’yu (pili) sarj edin.

TR-5
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TECHNIKAI
SAJATOSSAGOK
Kozvetlen tapegységgel rendelkez6 tipus
FeszUltség......cccovviiiiiieiiiiieee 220-240 V
Motor teljesitménye ( ;>< ) 1350 W
Motor teljesitménye (C€)................. 800 W
Zajszint (8€ ) ooovvvvooooeeeeoeeee. 60 dB(A)
Zajszint (C€ )., 58 dB(A)
Siillyedés (8€ ) oo 290 mbar
Siillyedés (CE€ )., 240 mbar
Porzsak teljesitménye.............cccooe. 3,31
Méretek ..o 240 x 495h x 2020 mm
SUIY e 4,8 kg
KiegészitdK..........coovveernrernnnne @ 32 (36) mm

Akkumulatoros tapegységgel rendelkez6
tipus

FeszUltSeg......cccvvmniiiiiiiiiiiiee 24V
Az akkumulator feltéltéséhez sziikséges
fesSzZURSEg ....cvovveeiiieeeiieceee 220-240V
Motor teljesitménye...........ccoeeeiieens 300 W
ZaJSZINt .. 54 dB(A)
SUllyedés........cooviviiiiiiiieeiiees 125 mbar
Porzsak teljesitménye............ccocoveeee. 331
Méretek ................... 240 x 580h x 2020 m
SUIY o 7,5 kg
KiegészitdK..........ccovvvvrrcrnrennn. @ 32 (36) mm

KIEGESZITO BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK

Akkumulator

- Tilos fém elemeket elhelyezni az akkumu-
lator csatlokoz6 nyilasaiba, ugyanis rovid-
zarlatot okozhatnak a poélusok kozott.

- Tilos az akkumulatort vagy a késziiléket
tébb percig a napon hagyni.

- Figyelem! Kizéardlag eredeti akkumulatort
hasznaljanak! TILOS az akkumulatort szét-
szedni, illetve TILOS a zarjegyet felbontani.

- Bizonyosodjanak meg réla, hogy az ak-
kumulator nem rongalédott, ugyanis a
kllsé boritas elszakadhat.

Tolté
- Kizarélag a csomagban talalhato toltét
hasznaljak.

HU -

Ne hasznaljak a toltét kilénbdzé akku-
mulatorok vagy elemek feltdltéséhez;
mert ezzel rongalhatjak a t6lt6t.

- Ugyelienek arra, hogy hasznalat kézben
ne sériljén vagy ne Ut6djon a toltd kabele!.

- Ne huzza, ne szallitsa a toltét a kabelétdl
fogva.

- A hosszabbité kabelek legalabb olyan
hossztuank vagy hosszabbak kell legye-
nek, mint az eredeti kabel.

- Tilos a toltét kabelétdl fogva kihdzni a
csatlakozobol.

Akkumulatorhulladékok kezelése

- Tilos a hasznalt akkumulator nyilt lang-
ba és/vagy kornyezetbe valé eldobasal
A hasznalt akkumulatort adjak le az erre
kijelolt hulladékgydijté kdzpontokban az
orszagban érvényes rendelkezéseknek
megfeleléen.

- Ne dobja el a haztartasi szeméttel egyditt.

HASZNALATI MODOZATOK
A készlléket kizardlag por, morzsak stb. fel-
szivasara hasznalja.

A készilék kizardlag ilyen hasznalatra volt
tervezve .

A VESZELYEK:

A gyarté nem vonhato felelé6sségre sem-
milyen, a késziilék nem rendeltetésszerti
hasznalatabol adodo karért.

Barmilyen mas jellegli hasznalat felmenti a
gyartot valamely személyeknek okozott és/
vagy tulajdonokban esett karért, ugyanak-
kor semmissé tesz minden jellegii garanciat.

NEM RENDELTETESSZERU
HASZNALAT

Ne hasznalja a késziléket a kdvetkezbkre:

- Barmilyen tipusu folyadék felszivasara;

- Gyulékony, robbanasveszélyes, rozsda-
sodod, mérgezd anyagok felszivasara.

- Forr6 anyagok felszivasara.

Tilos a készuléket veszélyes kornyezetben

hasznalni.
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A KESZULEK
ELOKESZITESE

A sziirérendszer ellenérzése

- Nyissa ki a forgantyut (1a/1 Fig.1) majd
tavolitsa el a fedelet (2 Fig.2) a porzsak-
kal egyutt (3 Fig.2).

- Vegye ki a textil szlrét (4 Fig. 3), majd
ellenérizze, hogy az egyseég tartalmaz-e
szlirépatront (5 Fig. 4).

- Helyezze vissza a sz(ir§ anyag (4 abra3),
cserélje ki a papirzacskot (3 abrab) a bo-
ritén (2 abra5) és tartasa a helyére tegye
vissza a fedelet (2 abrab).

- Rodgzitse a fedelet a fogantyu segitsége-
vel (1a/1 Fig.1).

@ MEGJEGYZES:

A fedél lehet szerelni a termelés a csé bal-

@ MEGJEGYZES:

Az akkumulator (15 Fig. 11) NEM MUKO-
DOKEPES addig, amig a kabelt hozzd nem
csatlakoztatjuk (13 Fig.11), majd az elektro-
nos téltékabelt bedugjuk a csatlakozéba (14

Fig. 11).

- Atoltdn (15 Fig. 11) kétszer villog a ,,Z61d”
led ég6 (16 Fig. 11), ami a rendeltetés-
szer( mikodést jelzi; majd a ,Piros” (17
Fig. 11) vagy ,Sarga” (18 Fig. 11) égé
jelzi az akkumulator allapotat feltoltottsé-
gének figgvényében.

- Amikor a t6lt6n a zold led vilagit (16 Fig.
11), az akkumulator fel van toltve.

@ MEGJEGYZES:
Ne hagyja a toltékabelt (13 Fig. 11) az ak-

ra vagy jobbra, attdl fliggéen, hogy mire van

kumulatorhoz csatolva, amikor a kabel nincs

szliksége a felhasznaldnak.

Szerelje fel a gégecsovet

- Helyezze be a gégecsd csatlakozojat (8
Fig.7) a készulék szivéiregeébe (9 Fig.7).

- A merev hosszabbitokat (11 Fig.8) csa-
tolja a készllék ergonémikus részéhez
(10 Fig.8).

- Csatolja a kivant tartozékokat (szivofej,
porkefe, saroktisztitéfej stb.) a merev
hosszabbitokhoz (11 Fig. 9).

Az elektromos kabel elhelyezése

(A 230V tipushoz)

- Formaljon gylrit az elektomos kabelbdl
és rogzitse a tartoba (12 Fig.10) oly mo-
don, ahogy az a 10. rajzon szerepel.

Az akkumulator elso feltoltése

(A 24 V tipushoz)

Tavolitsa el a tolt6 és az akkumulator cso-

magolasat

- Csatolja a kabelt (13 Fig.11) az akkumu-
latorhoz (14 Fig.11).

- Csatolja a t6lt6t a vezetékcsatlakozéhoz
(15 Fig.11).
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hozzacsatolva a vezetékcsatlakozohoz,
ugyanis az akkumulator lemeriilhet és elro-
molhat.

Az akkumulator beszerelése

(A 24 V tipushoz)

- Ellendrizze, hogy a kapcsold (27 Fig.16)
,0"-s pozicidban van.

- Szerelje be az akkumulatort (14 Fig.12)
a készulékbe oly médon, hogy a csatla-
kozokat (19 Fig.12) a megfeleld lyukakba
nyomja (20 Fig.12).

- Helyezze be az akkumulatort (14 Fig.13),
amig a csatlakozast jelzd kattanast nem
hallja.

- Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kar (6
abra13) lefelé nézzen és hogy a nyilas (7
abra13) jelenik meg a z4ld, jelzi a helyes
csatlakoztatast.
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Helyezze a késziiléket a hatara

- Emelje a késziiléket a vallara, majd iga-
zitsa el kényelmesen.

- lgazitsa meg a pantokat (21 Fig.14) a
kapcsok segitségével (22 Fig.14).

- lgazitsa meg az dvet (23 Fig.14) a csat-
tok segitségével (24 Fig.14).

@ MEGJEGYZES:

Az 6v6n (23 Fig.14) rugalmas szalagok van-

Az akkumulator feltéltése

Ha hasznalata k6zben a berendezés megall,

az akkumulator feltdltése sziikséges. A ko-

vetkezdképpen jarjon el:

- Ellenérizze, hogy a kapcsolo (27 Fig.16)
,0”-s pozicidban van.

@ MEGJEGYZES:

Az akkumulatort nem lehet feltdlteni, amed-
dig a késziiléek be van kapcsolva; a készii-

nak elhelyezve (25 Fig.14), melyek a tarto-

lék rendelkezik egy biztonsagi kapcsoléval,

zékok (szivofej, porkefe, saroktisztitofej stb.)

mely kikapcsolja a automatikus késziiléket,

elhelyezésére alkalmasak.

A KESZULEK
HASZNALATA

A késziilék beinditasa

- Dugja be a villasdugot (26 Fig.15) a csat-
lakozdba (az 230 V tipus).

- Nyomja meg a bekapcsolé gombot (27
Fig.16), (mely azonnal kigyul. csak a mo-
dell 230 V).

@ MEGJEGYZES:

A szivéeré az ergonémikus karon (10 Fig.17)
elhelyezett kapcsold seqgitségével (28 Fig.17)
allithaté. Az ablakocska kinyitasa (29 Fig.17)
a szivoerd csbkkenését eredményezi.

@ MEGJEGYZES az 24 V tipus :

Az akkumulator szélesebb kori felhasznala-
sa érdekében hasznalat kbzben htzza ki a
téltécsatlakozot.

A késziilék kikapcsolasa

- Nyomja meg a kikapcsol6 gombot (27
Fig.16), mely utan kialszik a kapcsolé fé-
nye (csak a 230 V tipus).

- Huzza ki a villasdugét (26 Fig.15) a csat-
lakozébol (az 230 V tipus esetén).

HU -

amikor az akkumulatort a t6ltéhéz csatlakoz-
tatjuk.

@ MEGJEGYZES:

Az akkumulator akkor is feltolthet6, ha még
nincs teljesen lemeriilve anélkiil, hogy ez az
akkumulator élettartalmat befolyasolna.

- Lehet6ség van kdzvetlenul csatlakoztas-
sa a kabelt (13 abra 18) ki az akkumu-
latort (14 abra 18) még mindig szerelt
a készulék,vagy tavolitsa el az akkumu-
latort (14 abra 19) azaltal, hogy a biz-
tonsagi kart (6 abra13), nyomja meg a
kioldbgombot (30 abra 19) és felemeli az
akkumulatort (14 abra 19) majd tavolitsa
el a kulsé.

- Csatlakoztassa a toltét oly mdédon, aho-
gyan azt az ,akkumulator elsé feltdltése”
cimi részben ismertettik.

- Az akkumulator feltdltése utan helyezzék
azt vissza a fentiek alapjan.

@ MEGJEGYZES:

Ne tarolja a késziiléket, a lemertilt akkumula-
tort hasznalat utan. Ha sziikséges, téltse fel
az akkumulatort.

Ha tarolja a berendezések és az akkumulator
hosszabb ideig rendszeresen , ellendrizze az
akkumulator téltéttségi allapota (15/30 nap).
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TISZTITAS ES
KARBANTARTAS

A VESZELYEK:

Barmilyen karbantartasi munkalat el6tt
huzza ki a késziiléket a csatlakozébol,
illetve kapcsolja ki a gépet tipusatol fiig-
gbéen.

A porgyiijté-papirsziiré eltavolitasa

és helyettesitése

- Nyissa ki a forgantyut (1 Fig.1) majd ta-
volitsa el a fedelet (2 Fig.2) a porzsakkal
egyutt (3 Fig.2).

- Tavolitsa el a porgy(jt6- papirzsakot (3
Fig.2) a fedélrél (2 Fig. 2), emelje fel a
pecket (31 Fig.20) és hajlitsa be a lyukba
(32 Fig.20) oly modon, hogy a gumisze-
gélyhez fogja, majd dobja el.

- Tavolitsa el a papirzsakot, majd helyezze
vissza azt az el6bbi eljaras forditottjat ko-
vetve.

A textilsziird ellendrzése és tisztitasa

- Nyissa ki a forgantyut (1 Fig.1) majd ta-
volitsa el a fedelet (2 Fig.2) a porzsakkal
egyutt (3 Fig.2).

- Vegye ki a textil szlrét (4 Fig. 3), majd
ellenérizze, hogy az egység tartalmaz-e
szlir6patront.

@ MEGJEGYZES:

A textilszlré (4 Fig. 3) meleq vizzel és moso-
szerrel tisztithato figyelembe véve azt, hogy
hasznalat el6tt teljesen ki kell szaritani.

- Avisszahelyezés az eltavolitas forditottja.

A sziir6patron ellenérzése és tisztita-

sa

- Nyissa ki a forgantyut (1 Fig.1) majd ta-
volitsa el a fedelet (2 Fig.2) a szlrével (3
Fig.2) és a textilszirbvel egyltt (4 Fig. 3).

- Vegye ki a szirét (5 Fig.21) a készulék-
bél.
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- Tisztitsa meg a sz(ir6 belsejét rafujassal,
illetve, ha tulsagosan piszkos, helyette-
sitse uj szlrével.

- A visszahelyezés az eltavolitas forditott-
ja.

A biztonsagi sziiré6 ellenérzése és

tisztitasa

- Nyissa ki a forgantyut (1 Fig.1) majd ta-
volitsa el a fedelet (2 Fig.2) a zsaksz(ir6-
vel (3 Fig.2), a textilszlr6vel (4 Fig. 3) és
szlirpatronnal egyutt (5 Fig. 21).

- Vegye ki a szlr6t (33 Fig. 23), és tisztitsa
meg vizsugar alatt.

FIGYELMEZTETES:

- Gyo6z6djon meg rola visszahelyezés
elétt, hogy a sziiré (33 Fig.23) teljesen
megszaradt.

- A visszahelyezés az eltavolitas forditott-
ja.

A pantok és az ov tisztitasa

- Torolje at a pantokat (21 Fig.14) és az
ovet (23 Fig.14) nedves ronggyal, vizzel
vagy semleges tisztitészerrel.

A készilék feliiletének tisztitasa

- Torolie at a készilék felszinét nedves
ronggyal, vizzel vagy semleges tisztito-
szerrel.

A VESZELYEK:

Tilos a késziiléket vizzel tisztitani.

Az elektromos kapcsolok tisztitasa
Akkumulatoros készulékek esetén ellendriz-
ze, hogy a csatlakozék nem piszkosak-e (19
Fig. 12), és amennyiben szikséges tisztitsa
meg 6ket megfeleld zsiroldo tisztitdszerrel.
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CSEREALKATRESZEK Batterie
Textilsz(iré Kod 6588010 24VDC 280Wh
10 papirzsakos csomag Kéd 6588035 | akkumulator Kéd RIC.7589041
Szlirpatron Kod 2512749
Tolté
Tolté 10A Koéd 7501194
PROBLEMA OK MEGOLDAS

A porszivé nem mikadik (az
230 V tipus).

A kapcsol6 nincs bekapcsol-
va.

A készilék nincs csatlakoz-
tatva az elektromos halézat-
ba.

Elektromos aramhiany.

Kapcsolja be a kapcsolot.

Csatlakoztassa a készlléket
az elektromos haldézat csat-
lakozéjaba.

Ellenérizze a tapegységet.

A porszivé nem mikadik (az
24V tipus)

Az akkumulator meril6félben
van.

Az akkumulator nincs megfe-
lel6képpen
behelyezve a késziilékbe.

Az akkumulator lemertdilt.

A tolté nem mikodik.

Toltse fel az akkumulatort

Ellen6rizze az akkumulator
helyes beszerelését.
Cserélje ki az akkumulatort.

A tolt6t szakember kell ellen-
Orizze.

A szivoteljesitmény nem
megfeleld (az 230V tipus és
az 24V tipus).

A papirzsak tele van.
A szir6alkatrészek beszo-
rultak.

A készllék tartozékai vagy
csbvei rongalodtak.

Cserélje ki a porgy(ijtd zsa-
kot.

Tisztitsa ki a szlr&alkatré-
szeket.

Ellenérizze és tisztitsa ki a
készulék csovét és a szivo-
fejet.

A szivoteljesitmény nem
megfeleld (az 24 V tipus).

Az akkumulator meril6félben
van.

Toltse fel az akkumulatort.

A késziilék kikapcsol miko-
dés kozben (a 24V-os mo-
dell).

Az akkumulator meril6félben
van.

Toltse fel az akkumulatort.
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CARACTERISTICI TEHNICE

Model cu alimentare directa

Tensiune........ooooeeeiiiiiiiiiiiiiieeeees 220-240V
Putere motor ( §€ ) P 1350 W
Putere motor (CE€) ..o, 800 W
Nivel zgomot (€ ).....ooovvcovvvven. 60 dB(A)
Nivel zgomot (C€) ... 58 dB(A)
Presiune ( &€ ) 290 mbar
Presiune (C€) 240 mbar
Capacitate saculet hartie...................... 3,31
Dimensiuni .............. 240 x 495h x 2020 mm
Greutate ......cccveviieeiii e, 4,8 kg
ACCESONi....evviiiiiiiiiiiiecii @ 32 (36) mm

Model cu alimentare la acumulator
TENSIUNEG....covveeeeeeeeeeeeeeee e 24V

Tensiune incarcator 220-240V
Putere motor ..........ooveeeeiiiiiiiiiin. 300 W
Nivel zgomot ........cccoveiiieeeiieeee. 54 dB(A)
Presiune.......c.cooovvveeiiiccieeeeeeee, 125 mbar
Capacitate saculet hartie....................... 3,31
Dimensiuni .............. 240 x 580h x 202 mm
Greutate ........ooovvveeeeiie 7,5 kg
ACCESONi.evveiirieiiiiierieee e @ 32 (36) mm
AVERTISMENTE
SUPLIMENTARE DE
SECURITATE
Acumulator

- Nu introduceti obiecte metalice in gaurile
de contact ale acumulatorului, deoarece ar
putea provoca un scurt-circuit intre poli.

- Nu lasati acumulatorul sau aparatul la
soare mai multe minute.

- Atentie! Utilizati numai baterii originale,
NU manevrati acumulatorul si NU scoa-
teti sigiliul.

- Asigurati-va ca bateriile nu sunt supuse
socurilor, invelisul exterior se poate rupe.

incarcator
- Utilizati numai incarcatorul furnizat si nu
altele.
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Nu utilizati incarcatorul pentru incarcarea
acumulatorilor sau diverselor baterii; poa-
te fi deteriorat.

- Evitati deteriorarea sau strivirea cablului
incarcatorului in timpul utilizarii.

- Nu transportati incarcatorul tragand de
cablu.

- Cablurile prelungitoare trebuie sa aiba o
sectiune egala sau mai mare decéat cea a
cablului.

- Nu trageti niciodata de cablul incarcato-
rului pentru a-I scoate din priza.

Aruncarea bateriilor

- Nu aruncati in foc si / sau nu aruncati
bateriile folosite Tn mediul inconjurator,
ci predati-le la centrele de colectare, ur-
mand normele in vigoare in fara de utili-
zare.

- NU aruncati impreuna cu deseurile me-
najere.

TIP DE UTILIZARE
Folositi acest aparat numai ca aspirator pen-
tru a aspira praful, firimiturile, etc.

Numai pentru aceasta utilizare a fost proiec-
tat.

A PERICOL:

Producatorul nu poate fi considerat res-
ponsabil pentru orice daune ca urmare a
utilizarii necorespunzatoare.

Orice alta utilizare scuteste producatorul
de raspundere pentru daunele produse
persoanelor si / sau proprietatii si invali-
deaza orice garantii.

UTILIZAREA INCORECTA
Nu folositi aparatul pentru:
- A aspira lichide de orice tip;
- Aaspira substante inflamabile, explozive,

corozive, toxice.

- A aspira substante fierbintj.
Nu utilizati echipamentul in medii cu risc de
explozie.
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PREGATIREA APARATULUI

Controlul sistemelor de filtrare

- Eliberati maneta (1a/1 Fig.1) si scoateti
capacul (2 Fig.2), impreuna cu sacul (3
Fig.2).

- Scoateti filtrul textil (4 Fig. 3) si verificati
ca n interiorul unitatii este montat cartus
cu filtru (5 Fig. 4).

- Inlocuiti filtrul de panza (4 Fig.3), inlocuit]
sacul de hartie (3 Fig.5) de pe capaco (2
Fig.5) si mentindndu-I in pozitie, montati
capacul (2 Fig.6).

- Blocati capacul cu ajutorul manetei (1a/1
Fig.1).

@ RETINETI:

Capacul poate fi montat cu iesirea tubu-
lui la stdnga sau la dreapta in functie de
necesitatile utilizatorului.

Montati furtunele

- Introduceti mansonul (8 Fig.7) furtunului
din dotare in gaura (9 Fig.7) de admisie a
aerului.

- Atasati la dispozitivul ergonomic (10
Fig.8) al furtunului, prelungirile rigide (11
Fig.8).

- Atasati la prelungirile rigide (11 Fig.9) ac-
cesoriul dorit (duza de aspirare, peria de
praf, accesoriul pentru spatii inguste, etc

).

Plasarea cablului electric

(pentru modelul 230 V)

- Formati un inel cu cablul electric si prin-
deti-I pe suport (12 Fig.10), pozitionandu-
| asa cum este aratat in figura 10.

Prima incarcare a bateriilor

(pentru modelul 24 V)

Scoateti din ambalaj incarcatorul si acumu-

latorul.

- Conectati cablul (13 Fig.11), la acumula-
tor (14 Fig.11).

- Conectati ncarcatorul
Fig.11).

la priza (15

@ RETINETI:

Conectand cablul de alimentare electricd
(15 Fig. 11) inaintea conectarii cablului (13
Fig.11) la acumulator (14 Fig. 11), acumula-
torul NU FUNCTIONEAZA

- Pe incarcator (15 Fig. 11) se aprinde in-
termitent de doua ori ledul “Verde” (16
Fig. 11) care indica functionarea corecta;
apoi se va aprinde ledul “Rosu” (17 Fig.
11) sau ledul “Galben” (18 Fig. 11) in
functie de starea de incarcare a acumu-
latorului.

- Cand pe incarcator se aprinde ledul ver-
de (16 Fig. 11) bateriile sunt incarcate.

@ RETINETI:

Nu lasati cablul (13 fig. 11) conectat la acu-

mulator cu cablul de retea deconectat de la

incarcator, bateriile s-ar putea descarca si

RO -2

defecta.

Instalarea bateriilor

(pentru modelul 24 V)

- Verificati daca comutatorul (27 Fig.16)
este n pozitia ,0”.

- Montati acumulatorul (14 Fig.12) pe dis-
pozitiv introducand contactele (19 Fig.12)
n gauri (20 Fig.12).

- Apasati acumulatorul (14 Fig.13) in jos
pana cand auziti un ,CLICK” de cuplare.

- Asigurati-va ca maneta (6 Fig. 13) este
orientata in jos si ca in fanta (7 fig. 13),
apare culoare verde, indicand cuplarea
corecta.
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Pozitionarea aparatului pe spate

- Ridicati aparatul pe umeri si pozitionati-I
pe spate.

- Reglati centurile (21 Fig.14), cu ajutorul
cataramelor (22 Fig.14).

- Reglati centura (23 Fig.14), cu ajutorul
inchizatorii (24 Fig.14).

@ RETINETI:

Pe centurd (23 Fig.14) sunt pozitionate de

incarcarea acumulatorului

Daca in timpul utilizarii, masina se opreste

este necesara incarcarea bateriilor, actio-

nand dupa cum urmeaza:

- Verificati daca comutatorul (27 Fig.16)
este Tn pozitia ,0”.

@ RETINETI:
Nu puteti incdrca bateriile cu dispozitivul
pornit; exista un dispozitiv de siguranta care

benzi elastice (25 Fig.14). care servesc pen-

opreste aparatul automat, cand conectati in-

tru pozitionarea accesoriilor, cum ar fi peria

carcatorul la acumulator.

pentru praf, pentru spatii inquste, etc ..

UTILIZAREA APARATULUI

Pornirea aparatului

- Introduceti stecherul (26 Fig.15) in priza
(numai pentru modelul 230V).

- Apasati butonul (27 Fig.16) in pozitia ,I”
(Se aprinde becul intrerupatorului numai
pentru modelul 230 V).

@ RETINETI:

Puteti ajusta forta de aspirare actiondnd co-
mutatorul (28 Fig.17), pozitionat pe ménerul
ergonomic (10 Fig.17).

Deschiderea ferestrei (29 Fig.17) scade forta
de aspirare

@ RETINETI pentru modelul 24 V:
Pentru o autonomie mai mare a acumulato-
rului trebuie sa opriti alimentarea cu energie
in timpul transferurilor.

Oprirea aparatului

- Apasati butonul (27 Fig.16) pentru a opri
aparatul (lumina intrerupatorului se stin-
ge, numai pentru modelul 230 V).

- Scoateti mufa (26 Fig.15), din priza (nu-
mai pentru modelul cu alimentare in re-
tea).

RO-3

@ RETINETI:

Puteti incadrca bateriile, chiar daca acestea
nu sunt in intregime descércate fara a afecta
durata de viata a acumulatorului.

- Este posibil sa conectati direct cablul (13
Fig. 18) la acumulatorul (14 Fig. 18) inca
montat pe unitate, sau indepartati acumu-
latorul (14 Fig. 19) prin deplasarea mane-
tei de siguranta (6 Fig. 13), apasand bu-
tonul de eliberare (30 Fig. 19) si ridicand
acumulatorul (14 Fig. 19) si apoi indepar-
tandu-I spre exterior

- Conectati incarcatorul asa cum este de-
scris Tn sectiunea ,prima incarcare a ba-
teriilor”.

- Dupa incarcarea bateriilor, montati-le la
loc ca mai sus.

@ RETINETI:

Nu depozitati aparatul, dupd utilizare, cu acu-
mulatorul descarcat. Daca este necesar, rein-
carcati acumulatorul.

Pentru perioadele lungi de depozitare a apara-
tului si acumulatorului, verificati periodic starea
de incércare a acumulatorului (15/30 zile).
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CURATAREA SI
INTRETINEREA

PERICOL:
fnainte de efectuarea oricarei operatii de
intretinere se va scoate stecherul din pri-
za sau acumulatorul, in functie de model.

indepartarea si inlocuirea filtrului co-

lector de praf din hartie

- Eliberati maneta (1 Fig.1) si scoateti ca-
pacul (2 Fig.2), complet, cu punga de
hartie (3 Fig.2).

- Scoateti punga de hartie (3 Fig.2) co-
lectorul de praf de pe capacul (2 Fig. 2),
ridica boltul/tija (31 Fig.20) si indoiti-I Tn
gaura (32 Fig.20) prizadndu-l pe marginea
de cauciuc, apoi aruncati-I.

- Scoateti sacul de hartie si remontati totul
procedand in sens invers.

Controlul si curatarea filtrului textil

- Eliberati maneta (1 Fig.1) si scoateti
capacul (2 Fig.2), impreuna cu sacul (3
Fig.2).

- Scoateti filtrul textil (4 Fig. 3) si curatati-I
de praf.

@ RETINETI:

Filtrul textil (4 Fig. 3) poate fi spalat cu apa
calda si detergent, luand in considerare fap-
tul ca inainte de re-utilizare trebuie sa fie
bine uscat.

- Montatj totul in ordine inversa fata de de-
montare.

Verificarea si curatarea cartusului de

filtru

- Eliberati maneta (1 Fig.1), scoateti capa-
cul (2 Fig.2), filtrul (3 Fig.2) si filtrul textil
(4 Fig. 3).

- Scoateti filtrul (5 Fig.21), din aparat.

RO-4

- Curatati filtrul la interior cu un jet de aer;
in cazul in care este prea murdar, inlocu-
iti-l.

- Montati totul in ordine inversa fata de de-
montare.

Verificarea si curatarea filtrului de si-

guranta

- Eliberati maneta (1 Fig.1), scoateti capa-
cul (2 Fig.2), filtru sac (3 Fig.2) si filtrul
textil (4 Fig. 3) si cartusul filtrului (5 Fig..
21).

- Scoateti filtrul (33 Fig.23) si curatati-l jet
de apa curata.

AVERTISMENT:

- Asigurati-va ca filtrul (33 Fig.23) este
complet uscat inainte de a-l remonta.

- Montati totul in ordine inversa fata de de-
montare.

Curatarea bretelelor si a centurii

- Stergeti bretelele (21 Fig.14) si centura
(23 Fig.14), cu o carpa umeda, cu apa
sau detergent neutru.

Curatarea corpului aparatului
- Curatati corpul aparatului cu o carpa
umeda, cu apa sau detergent.

A PERICOL:

Nu spalati unitatea cu jet de apa.

Curatarea contactelor electrice

Pentru aparatele alimentate cu acumulator,
se va controla sa nu fie murdare contactele
(19 Fig. 12), eventual acestea se vor curata
cu un detergent degresant potrivit.
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Acumulator
PIESE DE SCHIMB Acumulator
Filtru textil Cod. 6588010 | 4vpc 280Wh Cod. RIC.7589041
Ambalaj 10 saci hartie Cod. 6588035
Cartus filtru Cod. 2512749 | jncarcitor
Tncarcator 10A Cod. 7501194
PROBLEMA CAUZA SOLUTIE

Aspiratorul nu functioneaza
(pentru modelul 230 V).

ntrerupétorul nu este apéa-
sat.

Nu este introdus in priza.

Lipsa curent.

Apasati intrerupatorul.

Introduceti stecherul in priza.

Verificati linia de alimentare.

Aspiratorul nu functioneaza
(pentru modelul 24 V).

Acumulatorul descarcat.

Acumulatorul nu este intro-
dus corect.

Acumulator epuizat

Incarcatorul nu functioneaza.

Reincarcati acumulatorul

Verificati introducerea corec-
ta a acumulatorului.

Tnlocuiti cumulatorul

Incarcatorul trebuie verificat
de un specialist.

Aspirarea nu este satisfaca-
toare (pentru modelul 230 V
si modelul 24 V).

Sacul de hartie este plin.
Elemente de filtrare sunt blo-
cate.

Accesoriile sau furtunele ob-
turate.

Tnlocuiti sacul colector de
praf.

Curatati elementele filtrante.

Verificati si curatati furtunul
si duza de aspirare.

Capacitatea de aspirare nu
este satisfacatoare (pentru
modelul 24 V).

Acumulatorul descarcat.

Reincarcati acumulatorul.

Aparatul se opreste in timpul
functionarii (pentru modelul
24 V).

Acumulatorul descarcat.

Reincarcati acumulatorul.

RO-5
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TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

MovTéAo pe TPOPOSOTIKO

TOON et 220-240 V
loxUg kivnTApa ( §>< ) P 1350 W
loxg kivatApa (CE) oo, 800 W
HynTiké emmitredo ( §>< ) T 60 dB(A)
Hynmiké emrimedo (CE€ ). 58 dB(A)
Y1otiean (8€ ).vvoioeeeeeccee 290 mbar
Ymotrieon (C€) v, 240 mbar
XwpnTIKOTNTA XAPTIVNG OOKOUAOG......... 3,31
AIaoTAOEIG............... 240 x 495h x 2020 mm
BAPOG ... 4,8 kg
ECOPTAMOTO oo @ 32 (36) mm

MovTéAo pe prrarapioa

B Lo (o o TSR 24V
DOPTIOTE eeeeeeeeeciiee e 220-240V
[OXUG KIVITAPA e 300 W
HYNTIKO ETTITTEDO. .. 54 dB(A)
YTTOTTEDN «oooeeeeeeeeee e 125 mbar
XwpnTIKOTNTA XAPTIVNG GAKOUADG......... 3,31
AlaoTdoElG............... 240 x 580h x 2020 mm
BAPOG .. 7,5kg
ECOpTANOTA ... @ 32 (36) mm

MPOZOETH AZ®AAEIA
MPOEIAOINOIHZEIZ

Mrratapieg

- Mnv gi0dyeTte YETOANIKG QVTIKEIPEVA OTIG
OTTEG €TTOQN TNG MTTATAPIOG, OTTWG Ba
uTTopoUcE va TTPOKOAETEl BPaXUKUKAW-
pa HETOEU TwV TTOAWV.

- Mnv agiveTte TN pTmartapia A TN CUOKEUNA
oToV AAIO VIO JEPIKA AETTTA.

- TMpoooxn! XpnoiuoTtroleite Yévo aubevTi-
KEG pTTOTOpPiEG. Mnv TTaideTe pE TNV PTTa-
Tapia Kail va unv katapynBei To oppayida.

- BeBaiwbeite 6T 01 pTTOTOPiEG dEV AapBa-
VOUV OOK, TO €EWTEPIKO KEAUPOG PTTOPEI
va oTTdoel.

PopTIOTAG
- Xpnoiyotroigite yévo TO QOPTIOTH TTOU
TTAPEXETAI KOI KOPia GAAN.

EL -

Mnv XpnOIYOTIOIEITE TO POPTIOTH YIA GOPTI-
on €TTOVOQOPTICOPEVEG UTTaTApPiES i dlago-
PETIKA. auTO Ba UTTOPOUCE VO KATOOTPAPEI.

- ATTOQUYETE TNV KOTAOTPO®NA i TN OUVOAI-
wn KaAWSdIO Tou QOopPTIOTA Katd Tn didp-
KEIa TNG Xpnong.

- Mnv petagépete TTOTE TO QOPTIOTH TPO-
BuwvTag 1o KaAWdIO.

- KoAwdia TTpoékTaong TTPETTEl VO €XOUV
€va TUAPa ioco ) uwnAdTEpPO atrd ekeivo
TOU KaAwdiou.

- [oT€ pnv peTa@EPETE TO QOPTIOTH TPARW-
VTAg TO KOAWDIO.

A1Topp|l.pr] HTTaTOpPIWV
Mnv TTeTdTE O€ TTUPKAYIA A / KOl eV aTTop-
PITITOUV TIG XPNOIMOTTOINUEVEG UTTATAPIEG
OAAG atTooTeiAEl QUTEG TIG E1I0IKEG XWPOUG
d1308eong aKkoAoUBWVTAG TIG 0BNYIEG TWV
KavOVWV TToU 1I0XU0UV OTn XWpa Xprong.
- MHN treTdre Ta oikiakd atréBAnTa.

TYMNOXZ THZ XPHZHX
XpNOIYOTTOINCTE QUTH TN CUOCKEUN JOVO WG
MIO NAEKTPIKF) OKOUTTO VIO VA POUQPNEE TN
OKOVN, WiXOUAQ, KATT ...

Movo yia Tn xprion auTn €xel oxedIaOTEI.

& KINAYNOZ:

O KOTOOKEUAOTNG &ev pTtropei va Bew-
pnOei utrelBuvn yla otroladATroTE {nuia
TPOKAAEITAI ATTO KAKN XPARON.
OTtroladAmote GAAN Xpnon amraAAdocosl
TOV KOTOOKEUOOTA Q1O TNV €uBlvn yia
{nuieg o€ TpéowWTTA Kai / f TRV I1I810KTNCia
KOl OKUPWVEI OTTOIEOBNTTOTE EYYUNOEIG.

KAKH XPHZH
Mnv xpNnoIKOTIOIEITE TN CUOKEUN YIQ:
- ATToppo@ACTE UYPA OTTOIOUOATTOTE TUTTOU
- Amroppo@rioTe ouaieg EUPAEKTA, EKPNKTI-

Kd, S1aBPWTIKA, TOEIKA.

- Amroppo@rioTte Bepuég OUTiES.
Mnv XpNOIUOTIOIEITE TN CUCKEUN O€ ETTIKIVOU-
va TTepIBAAAovTa.
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MPOETOIMAZIA TOY
E=OlIAIZMOY

"EAeyX0G TWV OUCTNHATWY QIATpOpI-
oHaTOGg

AopnoTe T0 poxAO (1a/1 Eik.1) kai aaipé-
oTe 70 KGAuppa (2 EIk.2) TTARpn pE XapTI-
vn cakoUAa (3 Eik. 2).

A@aipéoTe TN 0akoUAd GUAAOYRG OKOVNG
mravi (4 Eik. 3) ka1 eAEyETE OTI TO ECWTEPI-
KO Tou «povdda eival TOTToBeTNUEVN KO-
oéta giATpou (5 Eik. 4).

AvTIKATAOTAOTE TO UQACUA TOU QIATpOU
(4 Eik. 3), avTIKaTAOTHOTE TN XAPTIVN OO-
KoUAa (3 Eik.5) oT1o kGAuppa (2 Eik.5) kai
TN dI0TAPNONA Tou OTn B€0n €TTaAvVATOTTO-
BetAoTe TO KAAUPPO(2 EIK.6).

Ac@alioTe 1o Katdkl a1ré TN AaBn) (1a/1
Eik.1).

@ ZHMEIQZH:

To k@Auuua utropei va 101moBetnBei ue v

££000 Tou owAnva apiarepd i 6eid avdAoya

UE TIC aQVAYKEC TOU XPATTN.

To1ro0eT OTE TOUG OCWARVES

TotroBeTACTE TO TTEPIBANUA TOU CWARvVa
(8 eik. 7) oTnv eiIcaywyng aépa TpuTTa (9
Eik. 7).

JuvdéoTe TNV AKauTTn emrékTacn (11
Eik.8) va n epyovopiki Aapn (10 Eik.8)
TOU CWANva.

>uvdéoTe TO €mMOUPNTO €EAPTNHA (OKPO-
@uolI0 avappopnong, Bouptoa &eokovi-
OMOTOG, EPYOAEIO PWYHWV, KATT. ..) HE TNV
dkaptrtn emméktaon (11 Eik.9).

To1ro0éTNON NAEKTPIKWV KOAWSiwv
(Ma 1o povtého pe 230 V)

Alapop@waoTe éva daxTUAIdI pe To PE TO
NAEKTPIKO KOAWSIO Kal yavTo To 010 60~
vl (12 Eik.10) 8éong 10 OTTWG QaiveTal
oTo oxAiua 10.

EL -

Mpiv TRV €£Tava@OpTION TWV PTTATO-

pPILV

(Ma 10 povTéNo pe 24 V)

A@aIpEOTE TO YOPTIOTH KAI TNV YTTOTOPIO ATTO

TN OUCKEUAOIA.

- Zuvdéote 10 KaAwdio (13 Eik.11) omn
ptratapia (14 Eik.11).

- 2uvdéoTe 10 gopTioTh (15 Eik.11) .

@ ZHMEIQZH:

Edv ouvdéoete 10 KaAwdIo Tpopodoaiac (15
Eix. 11) Mpiv amd Tn ouvdeon Tou KaAwdiou
(13 Eik.11) pmratapia (14 Eix. 11) POPTIZ-
THX AEN.

- H ®opriotég (15 Eik. 11) Ta pWwTa va ava-
BooBAvouv odriynoe dUo @opég «IMMpa-
aivny» (16 Eik. 11) dnAwvel TNV opaAn
AeiToupyia, T6TE TO Ba AVAYEl «KOKKIVO»
(17 Eix. 11) i 10 «Kitpivo» (18 Eik. 11)
avaAoya PE TNV KOTAOTACN QOPTIONG TNG
gTTaTapiog.

- Ortav 10 WG TOu YOPTIOTA Eival TTPATIVN
(16 Eik. 11) pTraTOpieg £€X0UV QOPTWOEI.

@ ZHMEIQZH:

Moté unv agrivere 10 kKaAwdio (Eik. 13 11)
TTOU OUVOEETAI JE TNV UTTOTOPIO PE TO KOAW-
010 SIKTUoU atroouvdeBei amd 10 QOPTIOTH,
Ol UTTaTaPiEC UTTOPOUV Vo KOTEBACETE KAl VO
KATOOTPOAWES.

Tomwo0éTnon YITaTapiwy

(VIC( TO POVTENO 24V)

BeBaiwBeite 611 0 diakdTTNG (27 EIK.16)
eival otn Béon «0» .

- TomoBetACTe TNV pmratapia (14 Eik. 12)
OTO OTOV OPYQVIGUO EI0GYOVTAG TIG ETTA-
®éc (19 Eik. 12) aTig 1pUTeg (20 Eik. 12).

- Mhéate TV pmratapia (14 Eik. 13) péxpl va
aKouaTei TO «KAIK» gUCeugng.

- BeBaiwbeite 611 0 poxAog (6 Eik.13) eivai
OTPAUUEVN TTPOG Ta KATW Kal OTI OTn OXI-
oun (7 Eik.13) &éxovTal To TTPACIVO XpWw-
Mo uTTod€IKVUOVTAG TN OWaTH oUleuén.
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TomoBéTnONn TnNG OUCKEUAG OTOUG

wWHoug

- AvaonkwaoTe Tn pgovada Tou Kal T B€on
TO OTOUG WHOUG.

- PubBpiote Toug IMAVTEG TwV WHWV (21
Eik.14) trou evepyei yia TIG TTOPTTEG (22
Eik.14).

- PubBpiote T dwvn (23 EIk.14) xpnoiyo-
TTOIWVTAG TNV TTOPTIN (24 EIK.14).

@ ZHMEIQZH:

H Cwvn (23 Eik.14) cival ToTroBeTnuéva eAa-
oTIKEC Talv (25 EIk.14) ol oTroieC xpnoiyelouv
yla TNV TOTToB£TNON TWV ageooudp, OTTWG N
BoUpTOoa ££0KOVIOUATOG, N PWYMN, KATT...

XPHZIMOINOIEITAI H
2YZKEY'H

Tnv ekKivnon TnG OUCKEURG

- TomoBetioTe T0 Buopa (26 Eik.15) otnv
uttod0oxr (UOvo yia To povTéAo 230 V).

- [léoTte 10 dlakdTTN (27 EIK.16) 0TO «I»
(Qwg peTaBeite UTA POVO YIO TO JOVTEAO
230 V).

@ ZHMEIQZH:

Mtropeite va puBuicere 1 dUvaun avap-
pOPNONG TToU evepyei yia Tov SIaKOTITN (28
Eik.17), TOTOBETNUEVO OTNV  EPYOVOUIKA
AaBn (10 Eik.17). Avoiyovtag 10 TTapdBupo
(29 Eik. 17) Ba €xouv PIKpOTEPN 10XU avap-
pd®NONG.

@ ZHMEIQZH yia 1o povTéAo 24 V:

Mo pyeyaAitepn Sidipkeia {wNC TS UTTATAPIOG
Ba TrpéTTel va aTrevepyoTroIngeTe Tn OUvaun
KAt 1N JIAPKEID TNS PETAPOPAC.

ATrevepyoTTOinOT TNG CUCKEUNG

- [Tléote 10 dlakdTTN (27 EIK.16) yia va
atrevepyotroifoete ( ofAoTe TN AduTa
povo yia 1o povtého 230 V).

- AgaipéaTe Tnv TaTTa (26 EIK.15) a1 TNV
Tpia (uovo yia povtéAo 230 V).

EL -

Etrava@oépTion Twv JITaTapiwv

Edav kard tn didpkeia TG Xpriong n pnxavn

OBRVEl, gival aTTapaiTNTO VO ETTAVAPOPTIOETE

TIG UTTOTAPIEG TTOU, EVEPYEI WG EENG:

- BeBaiwbeite 611 0 diokoOTTTNG (27 EIK.16)
eival otn Béon «O».

@ ZHMEIQZH:

A&V UTTOPEITE VO POPTIOETE TIC UTTATAPIEC EVW
n povéda Apxioe va, UTTAPYXEl UIQ OUOKEUN)
ao@AAeIag OTI GTAPATA QUTOUATA TN UNYXavA,
€4V OUVOEDETE TO POPTIOTHA TNC UTTATAPIOC.

@ ZHMEIQZH:

MTTOpEITE VO ETTAVAQOPTIOETE TIC UTTATAPIEC
akOua Kal av Ogv €XOUV ATTOQOPTIOTEI TTAR-
PWGC, XWpIic va Bualdletal n didpkeia (WS
TNG UTTATOPIAG.

- Eivai duvatév  dueca ouvdEeTe TO KAAwW-
d10 (13 Eik. 18) oxeTIkd pe Tnv prratapia
(14 Eik. 18) eEakolouBouv va TOTTOBE-
TNOei oTn povada, f va aQaIPECETE TNV
ptrarapia(14 Eik. 19) peTaKivwvTog TO
MOXAS aopaheiog (6 Eik.13), TTaTwvTog 10
KoupTri atreAeuBépwong (30 Eik. 19) kai n
dpon Tng pmratapiog (14 Eik. 19) kai oTn
OUVEXEIQ APaIPETTE TTPOG TA £EW.

- ZuvdEOTE TO POPTIOTH, OTTWG TTEPIYPAPE-
Tal oTNV evoTNTa «[1pIV TNV ETTOVAPOPTI-
on TWV YTTOTOPIWV».

- MeTd Tn @OPTION TWV PTTATAPIWY ETTAVA-
OUVAPHPOAOYOETE TO iDI0 OTTWG avVaPEPE-
Tal AVWTEPW.

@ ZHMEIQZH:

Mnv atroBnkeUETE TN CUOKEUN PWETA TN Xprion
ue utratapia kateBdoel. EAv eival ammapaitn-
10, TNV ETTAVOQOPTION TNC UTTATAPIAC.

Edv atmobnkelete 1OV €€OoTTAIONO KAl TNV
ytraTtapia yia peydAo  xpovikd  SidoTnua,
eAEYXETE TTEPIOOIKA TNV KATACTOON QOPTIONG
NG ptratapiag (15/30 NUEPEG).

3
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KAOAPIZMOZ KAI
Z2YNTHPHZH

& KINAYNOZ:

Mpiv amrd TNV eKTEAECT EPYACIWV CUVTH-
PNONG, APAIPECETE TO PIG ATTO TNV Trpida
A TNV JIraTtapia, avadAoya Je To JovTéAo.

Kartdpynon Kal avTIKOTAOTOON OUA-

)\al(m @iATpou oKbVNG XapTioU
ApnoTe To JoxAO (1 Eik.1) kal a@aipéaTe
T0 KGAuppa (2 Eik.2) TTAfpn ME XGPTIVN
oakoUAa (3 Eik. 2).

- AgaipéaTe Tn xdptivn ogakoUAa (3 Eik.
2) GuAA€yel TN OKOVN a1t TO KAAUUUQ (2
Eik.2), onkwaoTte Tnv kapTéAa (31 Eik.20)
Kal SITTAWOTE TO ECWTEPIKO TNG OTIAG (32
Eik.20) mmpookOAANCN TNV GKPn Kaou-
TOOUK.

- AvTIKATOOTAOTE TN XAPTIVI) GAKOUAQ Kal
ETTAVOCUVAPHOAOYNOTE WE TNV QVTIOTPO-
®n o€Ipd TNG ATTOPAKPUVONG.

EAéyére kal kaBapioTe @iATpo TTavi

- Aognorte 10 poxAS (1 Eik.1) ka1 agaipéoTe
T0 KdAuppa (2 Eik.2) TTARpn PE XGPTIVN
oakoUAa (3 Eik. 2).

- AgaipéaTe TN cakoUAa cUANOYAG okévng
mavi (4 Eik. 3) ka1 kaBapioTe TN okovn
MoKpIQ.

@ ZHMEIQZH:

To @iATpo amd Ugacpa (4 Eik. 3) ymmopouv
va TTAuBoulv pe (e0Td vEPO KAl OTTOPPUTTO-
VTIKO, AauBdvovTag uttéwn o611 TIpIv atrd TNV
ETTAVOXPNOIYOTTOINON TIPETTEL VA €ival TEAEI-
WG OTEYVO.

- Zuvaoppoloynote Ta Travia Evepywvrag
ME avTioTpopn oeipd.

EAéy&re Kol kaBapioTe oToIxEio @iA-

TPOU

- Aognorte To poxAo (1 Eik.1), apaipéoTe TO
KGAuppa (2 Eik.2), To @iATpo cakoUAa (3
Eik. 2) ka1 To @iATpo amrd ugacua (4 Eix.
3).

EL -

- AgaipéoTe 10 @iATpo (5 EIK.21) a6 Tn
povada.

- KabapioTe 10 QiATpO ammd péca TTPOG TA
£€€W e Eva akpo®uUalo agpa, eav UTTAPXEI
TTapa TTOAU BPWHIKO, TO AVTIKATACTHOEI.

- Zuvappoloynote Ta Tavra Evepywvrag
pE avTioTpo®n oeIpd.

EAéy¢te koI kaBapioTe @iATpo aoc@a-

Aalag
AopnoTe 10 poxAo6 (1 Eik.1), apaipéaTe TO
K@Auppa (2 Eik.2), To @iATpo cakoUAa (3
Eik. 2) To @iATpo atd Upaopa (4 Eik. 3).
Kai To guaiyyio @iAtpou (5 Eik. 21).

- AgaipéaTe 10 QiATpOo (33 EIK. 23) KaI Ka-
Bapd TpexoUpEVO vEPD.

NPOEIAOMNOIHZH:

- BeBaiwbeite 611 TO QiATpO (33 EIK. 23)
gival evreAwWg OTeEyVO TIPIV MO TNV
AVTIKOTACTAOT).

- Zuvappoloynote Ta Travta Evepywvrag
ME avTioTpo®n oeIpd.

KaBapiopog Twv IHAVTIWY WHOU Kal

TOU IoYiou {wvn

- ZKOUTTIOTE TOUG IPAVTEG TWV WHWV (21
Eik.14) kai {wvn (23 EIk.14) pe éva uypd
TTavi JE vePO 1 ATTIO ATTOPPUTTAVTIKO.

KaBapiopog Tou cwpaTtog povada
- KoBapioTe To GWpa TNG CUOKEUNG HE éva
uypO TTavi e vepd A ATTIO ATTOPPUTTAVTI-

& KINAYNOZ:

Mnv mrAéveTe TN povada pe Tidakeg vePOU.

Mnv TAéveTe TN povdada pe vepod

Ma ptratapia eE0TTAICPO eAéyEeTe OTI O ETTO-
®€¢ (19 Eik. 12) dev gival Bpwpikog, kabapi-
OTE TOUG QV XPEIGeTAl, HE KATAAANAO ATTOAI-
TTAVTIKO.

4
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ANTAAAAKTIKA Mrrarapieg
®iAtpo TTavi adog 6588010 Mmartapieg
Makéro 10 odko. 24VDC 280Wh [ddog RIC.7589041
AinenTIKG XopTi [addog 6588035 ]
PiAtpo doxeiou radog 2512749 | ®opTioTig
®opTtiotg 10A [a4dog 7501194
NMPOBAHMA AITIA AYZH

Avappoenong dev Aeitoupyei
(yia povtéAo 230V).

AI0KOTITNG dev gival TTATNE-
VOG.

ZuvOEéaTe OV €xEl EI0OXOEI.

Tpéxouoa EAAEIYN.

[Mi€oTe 10 SIOKOTTTN.
TomoBeTOTE TO QIG OTNV
pida.

EAéyETe TN ypapur Tpo@odo-
oiag.

Avappoenaong dev Asitoupyei
(y1a povTédo 24V).

XaunAA ytratapia.

H ptratapia dev ToTT00ETNOEI
OWwoTd.
E¢avtAnuévog ptratapia.

DopTIOTAG  YTTOTOPIOG  OEV
AeIToupyei.

EtravagopTtiote TV pITaTa-
pia

EAéyETe TN owOTA TOTTOBETN-
on NG PTTaTapiag.

AVTIKOTAOTACTE TNV MTTOTA-
pia.

DopTIOTAG TTPETTEI VO EAEYXO-
VTQI TAKTIKG OTTO €I0IKO.

H mpdoAnyn dev eival IKa-
voTToInTIKA (yia povTéAo 230
VKail T0 JovTéAo 24V ).

XdapTivn cakoUAa yeudTn.

®OiATpo aToIxEia Ppayuévo.

Ateooudp oOwAAveg N TIG
ATTOPPAYMEVEG.

AVTIKOTOOTAOTE T COKOUAQ
ouAAoynG okbévng.

KaBapiote 10 oTOIKEID @IA-
TPOU.

EAéyEre kal kaBapiote TO
OWAAvVa Kal TO aKpo@ualo
avappoenong.

H mpdoAnyn dev eival Ikavo-
ToINTIKA (Y1 HovTEAOD 24V).

XaunAr ptrarapia.

Emavagoprtiote TNV ptarta-
pia.

H ouokeun atrevepyoTToIEiTal
Katd Tn Agiroupyia (yia 1o po-
VTENO 24V).

XaunAn ptratapia.

Emavagoprtiote TNV ptata-
pia.
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TEHNICKA SVOJSTVA

Model napajan iz mreze

[E=T oo ] o 220-240V
Snaga motora ( M ) I 1350 W
Snaga motora (C€ ..., 800 W
Razina zvuka ($€ )........ooooocoooe. 60 dB(A)
Razina zvuka (C€)......occoooeveenn. 58 dB(A)
Podtlak (€ ).....oovvvvveeoreeeecce 290 mbar
Podtlak (C€) ..o, 240 mbar
Kapacitet papirnate vrecice................... 3,31
Dimenzije ................ 240 x 495h x 2020 mm
=741 = P 4,8 kg
Dodatna oprema .................... @ 32 (36) mm

Model s baterijom

NaPON...oiiiiieieii 24V
Napon punja¢ baterija................. 220-240V
Snaga motora...........cccvveveeeiiciiieeeees 300 W
Razina zvuka..........cccccoeveeiiiieneee 54 dB(A)
PodtlaK ........ccuvveiiiiiiie 125 mbar
Kapacitet papirnate vredice................... 3,31
Dimenzije ................ 240 x 580h x 2020 mm
=741 = T 7,5kg
Dodatna oprema..................... @ 32 (36) mm

DODATNU SIGURNOST

Baterije

- Nemojte umetati metalne predmete u
kontakt rupa u bateriji, kao $to bi to moglo
uzrokovati kratki spoj izmedu polova.

- Ne ostavljajte bateriju ili uredaja na suncu
nekoliko minuta.

- Upozorenje! Koristite samo originalne ba-
terije, ne mijeSati s baterijom i ne ukloniti
pecat.

- Uyvjerite se da su baterije ne dobijete 3ok,
vanjska opna moze slomiti.

HR -

ghibli « wirbel .
Punjaé

- Koristite samo punja¢ isporucen i nitko
drugi.
Ne koristite punja¢ za punjenje baterije
druge; Moze biti oStecen.

- Zastitite napajacki kabel od punjac¢a od
toga da bude slomljen ili oSte¢en kada je
u uporabi.

- Nikada nemojte nositi punja¢ povlace-
njem kabela.

- Produzni kabeli moraju imati odjeljak jed-
naka ili ve¢a od kabela.

- Nemojte povlaciti kabel iskopCajte.

Odlaganje baterije
Ne bacajte u vatru i / ili ne izvatkom istro-
Sene baterije, ali poslati to posebnim cen-
tri za odlaganje slijedeci upute vazecim
propisima u zemlji koristenja.

- NE bacajte kao kuéni otpad.

NACINU KORISTENJA
Koristite ovaj uredaj samo kao usisava¢ za
usisavanje prasine, mrvica, itd ...

Samo u te svrhe je dizajniran.

& OPASNOST:

Proizvoda¢ ne moze se smatrati odgovor-
nim za bilo kakvu Stetu zbog nepravilne
uporabe.

Svaka druga uporaba oslobada proizvo-
daca od odgovornosti za Stete na osoba-
mai/iliimovine i poniStava sve garancije.

ZLOUPORABA
Nemojte koristiti uredaj za:
- Za vakuum tekucine bilo koje vrste;
- Za vakuum zapaljive, eksplozivne, koro-
zivne, otrovna.
- Zavakuum vruce tvari.
Ne Koristite opremu u opasnim okruzZenjima.
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PRIPREMA OPREME

Kontrola filter sustavi

- Otpustite rucicu (1a/1 Slika. 1) i izvadite
poklopac (2 Slika.2) zajedno s papirna-
tom vrec¢icom (3 Slika.2).

- Uklonite filter platno (4 Slika. 3) praSine
i provjerite da je uredaj ugraden unutar
uloska filtera (5 Slika. 4).

- Zamijenite filter tkanine(4 Slika 3),zami-
jeniti papirnatu vrecicu (3 Slika 5) na na-
slovnici (2 Slika 5) a imajuci u polozaju
vratite poklopac (2 Slika 6).

- Zaklju¢avanje poklopca od rucka (1a/1
Slika. 1).

@ NAPOMENA:

Pokrov mozZe se montirati na izlaz cijevi lijevo
ili desno u skladu s potrebama korisnika.

PriévrSéenje crijeva

- I Umetnite rukav (8 Slika.7) o prilozenim
cijevi u otvor usisa zraka (9 Slika.7).

- Priévrstite ergonomska ru¢ka (10 Slika.8)
u krute cijevi produzetak (11 Slika.8).

- Priévrstite na tvrdom produzenje (11 Sli-
ka.9) htio pribor (usisne sapnice i brisanje
praSine Cetka, napuklina alat, itd. ..).

Stavljanje elektriéni kabel

(Za model 230 V)

- Obrazac prsten sa s elektricnim kabelom
i kuka to na zub (12 Slika.10) pozicionira-
nja kao Sto je prikazano na slici 10.
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Prije punjenja baterije

(za model 24V)

Uzeti iz emballage punjac i baterije.

- Spojite kabel (13 Slika.11) za baterije (14
Slika.11).

- Spojite punjac na elektri¢ni (15 Slika.11).

@ NAPOMENA:

Nakon spajanja kabela za napajanje (15 Slika
11) Prije prikljuéivanja kabela (13 Slika.11) za
paket baterija (14 Slika 11) baterije NE RADI.

- Punjaci (15 Slika. 11) svjetla treperi dva
puta »Zeleni« (16 Slika. 11) ukazuju na
pravilan rad, onda ¢e se okrenuti LED
»Red« (17 Slika. 11) ili »Zuti« (18 Slika.11)
ovisno o stanju napunjenosti baterije.

- Kad punja¢ LED svjetla zelenim (16 Sli-
ka. 11) baterije napunjene.

@ NAPOMENA:

Nikada ne ostavijajte kabel (13 Slika.11) spo-
jen na bateriju sa mrezni kabel unplugged iz
punjaca, baterije moZete preuzeti i oStecene.

Umetanje baterije

(za model 24V)

- Provijerite da je prekidac¢ (27 Slika.16) je u
polozaju »0«.

- Postavite bateriju (14 Slika. 12) na stroju
tijela umetanje kontakata (19 Slika. 12) u
rupe (20 Slika. 12).

- Pritisnite bateriju (14 Slika. 13) prema do-
lie dok ne Cujete »klik« spojnicu.

- Uyvijerite se da je poluga (6 Slika 13) okre-
nuti prema dolje i da je u utor (7 Slika 13)
prikazuje se zelena boja pokazivanje to¢-
nog spojke.
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Izvadite jedinicu i polozaj to na
ledima

- Namjestite naramenice (21 Slika.14) dje-
luju na kopce (22 Slika.14).

- Podesite pojas (23 Slika.14) koristeci
kopc€u (24 Slika.14).

- lzvadite jedinicu i polozaj to na ledima.

@ NAPOMENA:

Na pojasa (23 Slika14) nalaze elasti¢nih tra-
ka (25 Slika.14) koji sluZe za pozicioniranje
pribor kao Sto su brisanje praSine ¢etkom,
procjep, itd...

KORISTENJE

Pokretanje uredaja

- Utaknite utika¢ (26 Slika.15) u uti¢nicu
(samo za model 230 V).

- Pritisnite prekida¢ (27 Slika.16) na »l«
(lampa od prebacivanje svjetla gore,
samo za model 230 V).

@ NAPOMENA:

MozZete podesiti usisnu silu koja djeluje na
prekida¢ (28 Slika17), postavijen na ergo-
nomski grip (10 Slika17).

Otvaranje prozor (29 Slika 17) ¢e se smanijiti

usisnu snagu.

@ NAPOMENA za 24 V modela:
Za dulji vijek trajanja baterije trebali iskljucite

ghibli « wirbel .
Punjenje baterija

Kada primijetite smanjenje stroj

iskljuCuje,napuniti baterije djeluju kako slije-

di:

- Provjerite da je prekidac (27 Slika.16) je u
polozaju »0«.

@ NAPOMENA:

Vi ne moZete napuniti baterije kada je uredaj
ukljucen, tu je sigurnosni uredaj koji, auto-
matski se zaustavlja stroj, ako prikljucite pu-

njac za baterije.

@ NAPOMENA:

MozZete napuniti baterije ¢ak i ako oni nisu u
potpunosti ispusta bez Zrtvovanja vijek traja-

nja baterije.

- Mozete zravno spojiti na kabel (13 Slika
18) o bateriji (14 Slika 18)jo$ uvijek mon-
tiran na uredaju, ili izvadite bateriju (14
Slika 19) pomicanjem rucice sigurnosti
(6 Slika 13), pritiskom na gumb za otpu-
Stanje (30 Slika 19) i dizanje bateriju (14
Slika 19) a zatim izvadite prema van.

- ljucite punjac kao $to je opisano u poglav-
lju »Prije punjenja baterije«.

- Nakon punjenja baterije stavio ih u mje-
stu isto kao gore opisano.

@ NAPOMENA:

Ne pohranite uredaj nakon uporabe, s ba-
terijom obaviljati. Ako je potrebno, napunite
bateriju.

napajanje tijekom transfera.

Isklju€ivanja uredaja

- Pritisnite prekidac (27 Slika.16) za isklju-
Civanje ( iskljuciti svjetiljku za 240 V mo-
dela).

- Uklonite vijak (26 Slika.15) iz uticnice
(samo za 230 Vmodela).

HR -

Za duze skladistenje od jedinica i baterije,
povremeno provjeriti status napunjenosti ba-
terije (15/30 dana).




. ghibli z wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

CISCENJE | ODRZAVANJE

OPASNOST:
Prije obavljanja bilo kakvog odrzavanja,
izvucite utikac¢ iz zidne uti¢nice ili baterija
omot, ovisno o modelu.

Skidanje i zamjena filtera prasSine ko-

lektora papira

- Otpustite rucicu (1 Slika. 1) i izvadite po-
klopac (2 Slika.2) zajedno s papirnatom
vrec¢icom (3 Slika.2).

- Uklonite papir vrecic (3 Slika.2) skupljaju
praSinu s naslovnice (2 Slika.2), pokupiti
karticu (31 Slika.20) i saviti ga u rupu (32
Slika.20) na gumenim ovjesom, zatim ga
baciti.

- Zamijenite torbu papira i ponovno sasta-
viti u obrnutom redoslijedu od uklanjanja.

Provijerite i ocistite filtar krpom

- Otpustite rucicu (1 Slika. 1) i izvadite po-
klopac (2 Slika.2) zajedno s papirnatom
vrec¢icom (3 Slika.2).

- Uklonite filtar od tkanina (4 Slika. 3) pra-
Sinu i ocistiti to.

@ NAPOMENA:

Filter od tkanina (4 Slika. 3) moZe se oprati
sa toplom vodom i deterdZzentom, uzimajuci
u obzir da prije ponovnog koristenja mora biti

temeljito suha.

- Okupiti sve $to je u obrnutom redoslijedu
od uklanjanja.

Provijerite i ocistite filter ulozak

- Otpustite ru€icu (1 Slika. 1), skinite poklo-
pac (2 Slika.2), filtar vrecicu (3 Slika.2) i
filter tkanina (4 Slika. 3).

HR - 4

- lzvadite filtar (5 Slika.21) iz uredaja.

- Ocdistite filtar iznutra prema van s mlazom
zraka, ako je previSe prljav, zamijenite
ga.

- Okupiti sve §to je u obrnutom redoslijedu
od uklanjanja.

Provjerite i o€istite-up filter

- Otpustite rucicu (1 Slika. 1), skinite poklo-
pac (2 Slika.2), filtar vrecicu (3 Slika.2),
filter tkanina (4 Slika. 3) i ulozak filtra (5
Slika. 21).

- lzvadite filter (33 Slika.23) i ¢istom pod
teku¢om vodom.

UPOZORENJE:

- Uyvjerite se da je filtar (33 Slika 23) je
potpuno suha prije zamjene to.

- Okupiti sve §to je u obrnutom redoslijedu
od uklanjanja.

Ciséenje naramenice i hip pojas

- Obrisite naramenice (21 Slika.14) i pojas
(23 Slika.14) vlaznom krpom s vodom ili
blagim sredstvom za CiS¢enje.

Ciséenje tijela jedinica

- Ocistite tijelo aparata koristec¢i vlaznu tka-
ninu ¢istom vodom ili blagim sredstvom
za Ciscenje.

A OPASNOST:

Ne perite jedinicu s vodom.

Ciséenje elektriénih kontakata

Za baterija-powered opremu provjere jesu li
kontakti (19 Slika. 12) nisu prljavi, ocistite ih
ako je potrebno s odgovaraju¢im odmasciva-
ca.
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DIJELOVI Baterije
Filter platno Bakalar 6588010 Baterije 24VDC 280Wh Bakalar RIC.7589041
Pakiranje 10 sac.
filter papir Bakalar 6588035 Punjaé
Filter ulozak Bakalar 2512749 Punjac 10A Bakalar 7501194
PROBLEM UZROK RJESENJE

Usisiva¢ ne radi (za 230 V
modela).

Ukljucite ne pritisne.

Ukljucite nije uklju¢ena u ci-
jenu.

Nema struje.

Pritisnite prekidac.

Utaknite utika¢ u utinicu.

Provjerite linije opskrbe.

Usisivac ne radi (za 24V mo-
dela).

Slaba baterija.

Baterija nije pravilno umet-
nuta.

Iscrpljeni baterija.

Punjac baterija ne radi.

Napunite bateriju

Provjerite pravilno umetanje
akumulatora.

Zamijenite baterija omot.

Punja¢ mora biti provjeren
od strane stru¢njaka.

Unos nije zadovoljavajuca
(za 230 V modela i 24 V mo-
dela).

Papirnata vreéica puna.

Filter elementi su blokirani.

Pribor ili crijeva blokirane.

Zamijenite torbu za
prikupljanje prasSine.

Ocistite filter elemente.

Provjerite i ocistite cijev i
mlaznicu.

Usisivac ne radi (za 24 V mo-
dela).

Slaba baterija.

Napunite bateriju.

Uredaj se iskljuciti tijekom
rada (za 24 V modela).

Slaba baterija.

Napunite bateriju.

HR - 5
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TEHNICKE
KARAKTERISTIKE

Model sa napajanjem

[E=T oo ] o 220-240V
Snaga motora ( M ) I 1350 W
Snaga motora (C€)....coooooviiin. 800 W
Nivo zvuka ( 8€ ) ..oovvvooioeereee 60 dB(A)
Nivo zvuka (C€ ). 58 dB(A)
Depresija ( ;5{ ) TR 290 mbar
Depresija (CE€) ..o, 240 mbar
Kapacitet papirnate kese.............ccc....... 3,31
Dimenzije ................ 240 x 495h x 2020 mm
=741 = T 4,8 kg
OpPrema .....ocveeevcieeenieeeiieees @ 32 (36) mm

NaPON...ooiiiieiiieeeee s 24V
Punjenje napon ..........ccccooevieeee. 220-240 V
Snaga motora.......ccccceeeevcveevieeeienn 300 W
NIVO ZVUKA. ..o 54 dB(A)
Depresija......ccooeeeeiiiiiiiiiiiiieeen 125 mbar
Kapacitet papirnate kese..............cc....... 3,31
Dimenzije ................ 240 x 580h x 2020 mm
[ =74 o b= T 7,5kg
OPrema ......oooveeveeniieieeinens @ 32 (36) mm

DODATNE INFORMACIJE
O BEZBEDNOSTI

Baterije

- Ne ubacite metalne predmete u kontakt
rupe na baterije , jer bi to moglo da
izazove kratak spoj izmedu polova.

- Ne ostavljajte bateriju ili jedinica na suncu
za nekoliko minuta.

- Upozorenje ! Koristite samo originalne
baterije , ne pokvari baterija i ne ukloni
pecat.

- Uverite se da se baterije ne ricevino Sok,
spoljna ljuska moze slomiti.

SR -1
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Punjaé

- Koristite samo punjac isporucuje i nijedan
drugi .
Nemojte koristiti punja za razliCite
punjenje baterije, mogu biti oSteceni.

- lzbegavajte oStecenja ili postrojenje za
kabl punjaca u toku upotrebe.

- Nikada ne nose punja¢ povlatenjem
kabla.

- Produzni kablovi bi trebalo da ima odeljak
jednak ili veci od kabla.

- Nikada ne vucite kabl punjaca vucite
utikac.

Odlaganje baterija
Ne bacajte u vatru i / ili IstroSene baterije
odlazite u okruzenju , ali se mora uzeti na
centri kolekcija , prate¢i pravila su na snazi
u zemlji upotrebi.

- NE raspolagati kao djubre iz domacinstva.

POSEBAN SLUCAJ
PRIMENE

Koristite ovaj aparat samo kao usisivaem
da sisa praSinu i mrvice , itd ...
Samo za ovu Koristiti je dizajniran.

& OPASNOST:

Proizvoda€ ne moze biti odgovoran za bilo
kakvu Stetu usled nepravilnog koriséenja.
Bilo koja druga upotreba oslobada
proizvodaéa od odgovornosti za Stete
na licima i / ili imovine i da ¢e uticati na
ponistavanje garancije uslov.

ZLOUPOTREBE
Ne koristite aparat za:
- Aspiracija te¢nosti bilo koje vrste;
- Aspiracija za zapaljive , eksplozivne ,
korozivne , toksi¢na.
- Aspiracija vrelih materija .
llapparecchio ne koriste u sredinama sa
rizikom eksplozije.
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PRIPREMA DEVICE

Kontrola filtera sistemi

- Otpustite polugu (1a/1 Slika1) i uklonite
poklopac (2 Slika2) kompletno sa papirne
kese (3 Slika2).

- Uklonite kesu krpom za praSinu (4 Slika
3) i proverite da lise unutar jedinica
montirana na umetak filtera (5 Slika 4).

- Zamenite filter tkaninu (4 Slika3) |,
zamenite papirnu kesu (3 Slika5) na
poklopcu (2 Slika5) i odrzavati ga u
poziciji vratiti poklopac (2 Slika6).

- Lock poklopac po drska (1a/1 Slika1).

@ NAPOMENA:

Poklopac moZe da se montira sa izlazom
cevi levo ili desno , u zavisnosti od potreba
korisnika.

Postavljanjem crevo

- Ubacite isporuceni rukav (8 Slika.7) creva
usis vazduha rupa (9 Slika.7).

- Prilozite rigidne ekstenzije (11 Slika.8 )
od ergonomski uredaj crijeva (10 Slika.8).

- Prilozite od rigidne ekstenzije (11 Slika9)
Zeljeni pomoc¢ni ( mlaznica , Cetka za
praSinu, dodatak za uske povrSine , itd ..).

Pozicioniranje elektricnog kabla

(za model 230 V)

- Forma prsten sa kablom za napajanje
i povezite ga na zub ( 12 Slika.10 )
polozaja, kao $to je prikazano na slici 10.

Pre punjenja baterije

(za model 24 V)

Izvadite punjac i bateriju iz Copora.

- Povezite kabl (13 Slika.11) na baterije
(14 Slika.11).

- Prikljucite punjac ( 15 Slika.11 ) elektri¢nu
energiju.

@ NAPOMENA:

Povezivanja kabla za napajanje (15 Slika

11) pre povezivanja kabla (13 Slika.11 ) na

baterije (14 Slika 11)punjac ne radi.

SR -

- Punjaci (15 Slika 11) maglu treperi dva
puta “Green” (16 Slika 11) ukazuje na
pravilno funkcionisanje , zatim svetla
gore “Crveni “ (17 Slika 11) ili “Zuta “ ( 18
Slika 11) . u zavisnosti od stanja baterije.

- Kada su zelene lampice svetla na punjacu
(16 Slika 11) baterije se naplacuje.

@M

Nikada ne ostavijajte kabl (13 Slika11)
prikliu¢en na bateriie sa mreZnog kabla
unplugged iz punjaca , 6amepuje moxe
npeysemu u owmeheHa.

Instaliranje baterija

(za 24 V model)

- Proverite da prekida¢ (27 Slika16) je u
polozaju “0”.

- Mount baterije (14 Slika 12) na masini
telu ubacivanjem kontakte (19 Slika 12)
u rupama (20 Slika 12).

- Pritisnite baterije (14 Slika 13) na dole
dok ne Cujete “klik “ spojnicu.

- Uverite se da je ruCica (6 Slika13)
okrenuta nadole, a da u prorez (7 Slika13)
obojica dobijaju zelenu boju ukazuje na
ispravan spojnicu.
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Postavljanje uredaja na ramenima

- Podignite jedinicu i stavite ga na
ramenima.

- Podesite trake ramena (21
koristeCi na kopce (22 Slika14 ).

- Prilagodite pojas (23 Slika.14 ) koristeci
kop&om (24 Slika.14 ).

@ NAPOMENA:

Na péasu (23 Obr.14) jsou umistény

Slika14)

ghibli « wirbel .
Punjenje baterije

Kada tokom upotrebe masina se iskljucuje,

napunite baterije delujuci kao $to sledi :

- Proverite da prekida¢ (27 Slika16) je u
polozaju “0”.

@ NAPOMENA:

Ne mozete da napunite baterije uz masina
pocela postoji sigurnosni _uredaj koji
automatski iskljucuje masinu kada ubacite

elastickych pasky (25 Obr.14), které slouZzi

utika¢ punjaéa na baterije.

pro _umisténi doplrikd, jako je Stétec, je
Stérbinovy, atd...

KORISTITE APARAT

Pokretanje masina

- Umetnite utika¢ ( 26 Slika15 ) u uti¢nica
('samo za model 230 V).

- Pritisnite prekida¢ ( 27 Slika16 ) “I"( koji
se osvetljava , samo za model 230 V).

@ NAPOMENA:

Mozete da podesite usisne sila koja koristeci
prekidac¢ ( 28 Slika17 ) , smeStena na Rucka

(10 Slika17 ).

Otvaranje prozora ( 29 Slika17 ) smanjuje
silom vadenje.

@ NAPOMENA za 24V modelu:
Za duZe trajanje baterije trebalo bi da
iskljucite napajanje u toku transfera.

Isklju€en jedinice

- Pritisnite prekida¢ ( 27 Slika16 ) da
iskljucite aparat ( lampa iskljucite, samo
za 230V model ).

- lzvadite utika¢ ( 26 Slika15 ) iz uti¢nice
(230 V model samo ).

SR-3

@ NAPOMENA:

Mozete da napunite baterije , Cak i ako nisu
potpuno prazna bez Zrtvovanja vek baterije.

- Mozete direktno povezati sa kablom
(13 Slika18) na kompleta baterija (14
Slika18) i dalje montiran na jedinicu , ili
izvadite bateriju (14 Slika19) pomeranjem
sigurnosnu polugu (6 Slika13), pritiskom
na dugme za oslobadanje (30 Slika19) i
podizanje bateriju (14 Slika19) a zatim ga
izvadite napolje.

- Pripojit nabijecku, jak je popsano v &asti
“Nez dobijeni baterie”.

- Nakon punjenja baterije montirajte ista
kao $to je gore navedeno.

@M

Nemojte drlati uredaj sa prazniti bateriju .
Ako je potrebno , napunite bateriju .

Za duZe skladiStenje baterija i opreme |,
povremeno proverite status baterije punjenja

15/ 30 dana).
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CISCENJE | ODRZAVANJE

OPASNOST:
Prije obavljanja bilo kog opapxaBamse,
uklonite utikac€ iz zidne uti€nice ili baterija
prema modelu.

Uklanjanje i zamena OtprasSivac filter

papir

- Otpustite polugu (1 Slika1 ) i uklonite
poklopac (2 Slika2) kompletno sa papirne
kese (3 Slika2 ).

- Uklonite kesu papira (3 Slika2 ) prikuplja
praSinu sa poklopca (2 Slika2 ) , pokupiti
karticu (31 Slika20 ) i saviti ga u rupu (32
Slika20) , stane na gumu na ivici , onda
baci ga.

- Zamenite papir torbu i okupiti u obrnutom
redosledu uklanjanja.

Proverite i ocistite filter tkanina

- Otpustite polugu (1 Slika1) i uklonite
poklopac (2 Sl.2) kompletno sa papirne
kese (3 Slika2).

- Uklonite kesu krpom za praSinu (4 Slika
3) i ocistite ih tako Sto cete ukloniti
prasinu.

@ NAPOMENA:

Filter tkanine (4 Slika 3) moZe oprati mlakom
vodom i deterdZzentom , uzimajuéi u obzir da
je pre ponovne upotrebe mora biti potpuno
suva.

- Sastavite sve u obrnutom redosledu
uklanjanja.

Proverite i o€istite filter

- Uvolnéte paku (1 obr. 1), odstrarite kryt (2
obr. 2), filtr taSku (3 obr. 2) a filtru potah
(4 obr. 3).

- Vyjméte filtr (5 Obr.21) od svitidla.

SR -

- Vydistéte filtr zevnitf smérem ven s

proudem vzduchu, pokud je pfili§
Spinavé, vyménte ji.
- Sastavite sve u obrnutom redosledu

uklanjanja.

Kontrola a vy¢isténi filtru

- Kontrola a vycisténi filtru Uvolnéte paku
(1 obr. 1), odstrarite kryt (2 obr. 2), filtr
tasku ( 3 obr. 2), filtru potah (4 obr. 3) a
kazety filtru (5 Obr. 21).

- Vyjméte filtr (33 obr. 23) a vycistéte jej
pod tekouci vodou.

VAROVANI:

- Ujistéte se, ze filtr (33 obr. 23) je tuplné
suchy nez vymeénit.

- Sastavite sve u obrnutom redosledu

uklanjanja.

Ciséenje od kaisevi za ramena i kuka

pojasom

- ObriSite kaiSeve ramena (21 Slika14) i
pojas (23 Slika14) sa vlaznom krpom ili
blagim deterdZzentom.

Ciséenje jedinice telo
- Ocistite jedinicu tela vode pomocu
vlaznom krpom ili blagim deterdZzentom.

A OPASNOST:

Ne perite jedinicu sa vodenog mlaza.

Ciséenje elektriénih kontakata

Za baterije pogon opreme proverite da li su
kontakti (19 Slika 12) nisu prljavi , ako je
potrebno, o istite ih sa deterdzentom.
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DELOVI Baterije
Filter tkanina Bakalar 6588010 | Baterije
Spakujte 10 kesicu 24VDC 280Wh Bakalar RIC.7589041
filter papir Bakalar 6588035
Kazety filtru Bakalar 2512749 Punja
Punja 10A Bakalar 7501194
PROBLEM UZROK RESENJE

Aspirator ne radi (Za 230V
model).

Prebaci se ne pritisne.
Ukljucite nije ukljucen.

Nemaju moc.

Pritisnite prekidac.
Umetnite utika¢ u uti¢nicu.

Proverite liniju snabdevanja.

Aspirator ne radi (Za 24V
model).

Baterija.

Baterija nije unet pravilno.

Iscrpljeni baterija.

Punja¢ baterija ne radi.

Napunite bateriju

Proverite pravilan umetanje
baterije.

Zamenite baterije.

Punja¢ mora biti proveren od
strane specijaliste.

Lunos nije zadovoljavajuc¢a
(za modele 230V i Model
24V).

Papir kesa puna.
Filter elementi su blokirani.

Pribor za cevi zaguseni.

Zamenite kesu za prasinu.
Ocistite filter elemente.

Proverite i odistite creva i
usisnu mlaznicu.

(za 24V model).

Unos nije na | Baterija. Napunite bateriju.
zadovoljavaju¢em nivou (za

24V model).

Jedinica gasi u toku rada Baterija. Napunite bateriju.

SR-5
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TEXHUYECKU
XAPAKTEPUCTUKU

Mopen ¢ AupeKkTHO 3axpaHBaHe
HansaraHe ..o 220-240V
MoLiHocT Ha moTopa ( ;5{ ) 1350 W
MouHocT Ha motopa (C€)................ 800 W
HwvBo Ha wyma ( §}< ) I 60 dB(A)
Hveo Ha wyma (CE€)................... 58 dB(A)
Hansranxe ( >< ) P 290 mbar
Hansirane (CE) oo 240 mbar

KanauuTeT Ha xapTueHara Topbuuka.... 3,3L

Pasmvepu... 240 x 495h x 2020 mm
B ] 1 (o TR 4.8 kr
AKCECOAPU ..o @ 32 (36) mm

HanpeXeHne ........cccccceeiviiiinieccinen, 24V
HanpexeHue 3apsagHo................. 220-240V
MOLLHOCT Ha MOTOPA.......cceeeieinininene 300 W
HVBO Ha WYMa.......cceeveriieeeice, 54 dB(A)
HansraHe ..........ccccoo oo 125 mbar

KanauuTeT Ha xapTueHata Topbuuka.... 3,3L
Pasmepu 240 x 580h x 2020 mm
TeIMO e 7,5 kr
AKCECOAPU ..eeveeeeiiieeeee e @ 32 (36) mm

AOOMNMbJIIHUTEJTHA
NMPEOAYNPEXOEHUA 3A
NME3ONACHOCT

AKymynaTop
He noctaBsite MeTanHu npegMeTy B
OyNKUTE 3a KOHTaKT Ha akymyrnartopa,
Tbl KaTo TOBA MOXe Aa NpeaunsBuka Kbco
CbefMHEHNE MexXay MoscuTe.

- He octaBsainTe akymynatopa mnv anapata
Ha CITbHLE 3a NOBEYE OT HAKOIKO MUHYTHU.

- BHumanue! WMsnonsearnte camo opuru-
HanHu Gatepuun, HE pBwxeTe akymyna-
Topa n HE maxawnTte 3aneyatkaTta.

- YBepete ce, 4ye Gatepuute He ca noa-
NOXEeHW Ha yaapw, BbHLIHaTa o6BMBKA
MOXe [a ce cuynu.

BG - 1
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3apﬂnHo

Manonsgarite camo npenocTtaaBeHOTo
3apAOHO W HUKaKBU APYIU.

He nsnonseante 3apsaHO 3a 3apexaaHe
Ha akyMynaTopuv unu pasnuyHu 6atepuu;
MOXe [a ce noBpeau.

- WN3bsarsanTe noBpepara vnm cmadkBaHe-
TO Ha kaberna Ha 3apsgHOTO MO Bpeme Ha
N3MOn3BaHeTo My.

- He npemecTBanTe 3apsaHOTO, Abpnanikn
ro 3a kabena.

- YobnxutenHute kabenu Tpsabea Aa umart egHa
4acT, paBHa WUnu no-ronsiMa oT Tasn Ha kabena.

- Hwukora He gbpnanTe 3a kabena 3apsgHoTo 3a
[a r0 U3KIKYMTE OT 3aXpaHBaLLMs KOHTAKT.

N3xBbpnsiHe Ha GaTepunTe

- He u3xBbpnsinTe B OrbH U / UNn He U3-
XBbpNAWTe uM3non3eaHute 6Gatepum B
oKornHata cpefa, a 'm npegante B CboT-
BETHUTE LIEHTPOBE 3a peuuKnpaHe, Cb-
rmacHo npaswnarta B cura B CbOTBETHaTa
AbpXaBaTta, Kb[AEeTO Ca M3MNOon3BaHu.

- He ru u3xBbpnsmnte 3aegHo ¢ buToBUTE
oTnagbuu.

HA4YNH HA YINNOTPEBA
M3nonaeanTte To3n ypea camo 3a U3CcMykBsa-
He Ha npax, TPOXM U T.H. ...

MpenHasHaveH e camo 3a To3u Tun ynotpeba,.

A A OMNACHOCT:

MpousBoauTensaT He HOCU HMKaKBa OTro-
BOPHOCT M He AbMKM obesweTeHUs npu
HenoAxoAsALa UNu HenpaeuriHa ynoTpeoba.
Bcsiko apyro uanonseaHe ocBo6oxagaBa npo-
U3BOAUTENS OT OTFTOBOPHOCT 3a TeSIeCHU ro-
BpeXaaHusi W/MAM MaTepuarHu LWeTH U e
foBefe A0 npekpaTsiBaHe Ha rapaHumsTa.

HEMPABWIIHO
N3MNOJIBBAHE

Ypeda He ce usnonssa B CriegHuTe criyyau:

- [MouncTBaHe Ha BCAKAKBLB BU TEYHOCTH;

- 3acmykBaHe Ha Bb3NnaMeHVmu Belle-
CTBa, B3PMBOOMACHU, KOPO3UBHM, TOKCUY-
HW.

- 3acmykBaHe Ha ropeLy TeYHOCTM.

He n3nonseaitTe ypefa BbB B3pMBOOMNACHU

cpeau.
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noaroTBAHE 3A PABOTA

KoHTpon Ha cuctemute 3a c¢untpu-
paHe

OcBobopgeTe nocta (1a/1 cdwr. 1) u cea-
nete kanaka (2 dwur. 2), 3aegHo ¢ Topba-
Ta (3 dwur. 2).

MpemaxHeTe cduntbpa ot nnat (4 dur.
3) n ce yBepeTe, 4Ye BbB BbTPELLIHOCTTA
My € MOHTMpaH naTpoH ¢ unTbp (5
dowr. 4).

MocTaBeTe kbpna punTbp (4 Pur.3), 3a-
MeHM xapTueHust nnuk (3 dur.5) Ha ka-
naka (2 ®ur.5) n nogabpxaHe B N03nLMs
nocraeseTe obpaTHo kanaka (2 dur.6).
3aknoyeTe Kanaka, C nomoLira Ha Ko-
MaHaHua nocT (1a/1 dwur. 1).

@ 3ABENEXKA:

Kanakbm moxe da 6b0e MOHMuUpaH ¢ U3xo-

0a Ha mpwbama Harnseo unu HadscHO 8 3a-

sucumocm om HyxkOume Ha nompebumerns.

MoHTUupaHe Ha MapKy4uTe

BkapanTe mydata (8 dur. 7) Ha mapkyya
B CHabaeHus 3a Toa oTBop (9 dur. 7) 3a
rnoemaHe Ha Bb3ayxa.

MocTaBeTe B €proHOMUYHOTO MPUCMOCO-
onenune (10 dur. 8) Ha unTbpa, TBLPAU-
Te yobrkutenu (11 dur.8 ).

MocTtaBeTe B TBbpAMTE yabmxkuTenu (11
dur. 9), xenaHua akcecoap (Ar3a 3a
BCMYyKBaHe, YeTka 3a npax, akcecoap 3a
TECHMW NPOCTPAHCTBA , U T.H.

MocTaBsiHe Ha 3axpaHBawWMA Kaben
(3a mogensbT 230 V)

Ob6pasyBaiiTe eauH NPBCTEH C 3axpaHBa-
Lwms kaben v ro 3akpenere KbM MOCTaB-
kata (12 dur. 10), no3nUMOHUpalKn o,
Taka KakTo e nokasaHo Ha courypa 10.

MbpBo 3apexaaHe Ha GaTepunTe

(3a mogensbT 24 V)

M3BageTe OT onakoBkaTa, 3apsiaHOTO U aky-
MynaTopa.

CebpxeTe kabena (13 dur. 11) B akymy-
nartopa (14 dwur. 11).

BknioyeTte 3apsagHoTo B KoHTakTta (15
dur. 11).

@ 3ABENEXKA:

AKO CBbpXETe enekTpuyeckusl 3axpaHBa

kaben (15 dur 11) npeau BkA4YBaHe Ha

kabena (13 dur. 11) B akymynartopa (14 dur.

11). ToraBa akymynatopa HE PABOTW.

Ha 3apsigHoTo (15 dur. 11) ce BkiouBa He-
npekbcHaTo no Aga NbTu led-bT ¢ UBAT
,3erneH” (16 dur. 11), KonMTo Nokasea, ye
paboTu npaBuIHO; crnefd ToBa Ce BKITHOY-
Ba led-bT ¢ uBat ,Hepsen” (17 dur. 11)
unu led-b1 ¢ uBat XKoent” (18 dur. 11), B
3aBMCUMOCT OT CbCTOSIHUETO Ha 3apex-
JaHe Ha akymynaropa.

Korato Ha 3apsagHoOTO cBeTHe led-bT C
uBsaT ,3enen” (16 dur. 11), batepunte ca
3apeneHu.

@ SABENEXKA:

He octaBanTe kabena (13 dur. 11). cBbp3aH C

a
K
u

bM _3apagHoTo. bartepuuTte morat

KyMyrnaTopa ¢ MpexoBus kaben, HecBbp3aH
a_ce

3MNPa3HAT Unn Aa ce noBpendar.

MocTaBsiHe Ha 6aTepuuTte
(3a mogzen 24 V)

BG -2

MpoBepete ganu KomyTtatopbuT (27 dur.
16) e B no3uuwms ,0”.

MoHTupaiite akymynatopa (14 dur. 12)
Ha YCTPOWCTBOTO BKIMHOYBANKM KOHTaKTU-
Te (19 dur. 12) B otBOpUTE (20 Dur. 12).

HatucHete akymynatopa (14 ®ur. 13) Ha
pony pokato yyete egHo ,LPAKBAHE”
Ha cBbp3BaHe.

YBepeTte ce, 4ye noctuT (6 dur 13) e c
nuue Hagony m ye cnorta (7 cwur. 13) ce
nokaseBa B 3efeHO MocoYBa MPaBUITHO
npukayBaHe.
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I'Iosuuwouupal-le Ha anaparta or3aj

- [loBgwrHeTe anaparta Ha paMmeHeTe 1 no-
31LUMOHMpaTe ro 0T3aa.

- [osagwurHete konanute (21 dur. 14) c no-
MoLLTa Ha kaTtapamuTe (22 dur. 14).

- [losagwurHete KonaHa (23 dur. 14) c nomo-
LiTa Ha Knwyankute (24 our. 14).

@ 3ABEJIEXKA:

Ha konaHa (23 dur. 14) ce HamupaT aOBe

€enacTuyHu neHtn (25 dur. 14 ). kouto

cnyxXxart 3a No3nLinoHnpaHe Ha akcecoapuTte
KaKTO cneaBa YeTka 3a Mpax., 3a TACHU
NPOCTPaHCTBA U T.H..

N3MOJNIBBAHE HA
NMPUNBOPA

MyckaHe Ha npu6opa

- Bwmbepete wencena (26 Puc. 15) B en.
KOHTakT (camo 3a mogen 230 V).

- HartucHerte 6yToHbBT (27 dur. 16) B No3u-
uus ,I” (CeTBa ce namnuykata Ha npe-
KbcBaTensi camo 3a mogen 230 V).

@ 3ABEJIEXKA:

MoxeTe p[a perynupate
3acMyKBaHe [encTBaviku
Tatopa (28 wur. 17), pasnonoxeH Ha
eproHoMmyHa __ apbxka (10 dwur.  17).
OT1BapsaHe Ha npo3sopuute (29 dur. 17), Ha-
MansiBa cunaTta Ha BCMyKBaHe.

cunarta Ha
BbpXYy KOMY-

@ 3ABEJEXKA 3a mogen 24 V:

3a no-rongmMa aBTOHOMUSA Ha akymyrnaropa
TpsAbBa [a cnpeTe 3apeaaHeTo C eHeprus
[0 Bpeme Ha NpexBbprsHuaTa.

OTknouyBaHe Ha npubopa

- HatucHete 6ytoHa (27 dur. 16), 3a ga
cnpete anaparta (namnuukaTta Ha npe-
KbcBaTens m3racBa, caMO 3a MOAENbLT
230 V).

- WsBagete wencena (26 Puc. 15) ot KoK-
TakT (camo 3a mogensT 230 V).

BG-3

3apexaaHe Ha akymynaTtopa

Ako Mo Bpeme Ha 3apexaaHeTo, MallnHaTa

cnpe, Hebxoanmo e aa 3apeguTe H6atepuu-

Te, AeVICTBaMKM no cnegHnsa Ha4unH:

- [lpoeepeTe ako komytatopbT (27 dur.
16) e Ha no3uuusa ,0”.

@ 3ABENEXKA:

He moxe na sapeaute 6batepunte ¢ BKNYe-
HO YCTPOWCTBO: CbLUECTBYBA €4HO YCTPOWU-
CTBO 3a CUIYPHOCT. KOETO chnupa anaparta
aBTOMAaTUYHO, KOraTo CBbPXUTE 3apSAHOTO

C aKymMynartopa.

@ 3ABENEXKA:

MoxeTe fga 3apegute 6atepumute gopu ako
Te3u He ca HanbJIHO M3npasHeHu 6e3 Ja 3a-
CerHeTe NpoabINKUTENHOCTTA Ha XWBOT Ha

aKymynaropa.

- MoxeTe ga ce cBbpXeTe AMPEKTHO C Ka-
6en ( 13 ®ur. 18) Ha baTepusTa (14 dwr.
18) BCe oLLe ce MOHTUpa Ha YyCTPONCTBO-
TO, unn unssagete bGatepusta (14 dwr.
19) kaTo MpemecTuTe fnocTyeTo 3a 6es-
onacHocT (6 dwur.13), HaTucHeTe ByToHa
3a ocBoboxaaBaHe(30 cur. 19) n nosau-
raHe Ha 6aTepusTa (14 cur. 19) n cneg
TOBa M3BafeTe KbM BbHLUHATA.

- CebpxeTe 3apsgHOTO, Taka KaKTo e on-
ucaHo B pasgen ,MpaBo 3apexaaHe Ha
batepunte”.

- Cnep 3apexgaHe Ha 6atepuute, MOHTU-
panTe rm Ha MACOTOTO MM KaTo Mo rope.

@ SABENEXKA:

CbxpaHsBanTe anaparta, cnen
M3Mon3BaHe C U3TOoLeH akymyrnaTtop. AKo e
HeobxoaAMMo npesapeneTe akymynaropa.
3a_Obhblr Nepuo/ oT BpeMe Ha CbhXxpaHsaBaHe
Ha anaparta 1 akymynaTtopa, npoBepsaBante
NeprUoaNYHO ChCTOAHWETO Ha 3apeXaaHe Ha
akymynatopa (15/ 30 aHu).
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UYNCTEHE U NOAAPDBXKA

& A OMNACHOCT:

Mpegn ocblyecTBsIBaHe Ha KaksBaTo U ga
e onepauus 3a nogapbXKa Aa ce Mssagu
Lecricena oT KOHTaKTa Unu akymynaTtopa,
B 3aBMCMMOCT OT MoAena.

CBansiHeM 3ameHsiHe Ha dunTbpa

cbbupaly npax oT xapTus

- OcBobogete nocta (1 dwur. 1) n ceanete
kanaka (2 dwur. 2), 3aegHO C xapTueHTaa
Topba (3 dur. 2).

- W3Bapete xapTueHata Topbuyka (3 dur.
2) korekTopa 3a npax BbpXy kanaka (2
dur. 2), noegurHete 6onTa/ wnHata (31
®ur. 20) n ro orbHeTe B oTBOpa (32 dur.
20), 3axBaHETO ro C Kpasi Ha rymara,
cnep ToBa ro U3XBbprieTe.

- W3Bapete xapTueHata Topbuyka u MOH-
TUpanTe OTHOBO BCUYKO B oBpaTeH pen.

KoHTpon n nouuctBaHe Ha ¢unTbpa

oT nnart

- OcBobogete nocta (1 dur. 1) n ceanete
kanaka (2 owur. 2), 3aegHo ¢ Topbuykara
(3 dwr. 2).

- W3Bapete cpuntbpa ot nnat (4 dur. 3) n
ro mouncTeTe OT Npaxa.

@ 3ABENEXKA:

PunThpbT o1 NnaT (4 dur. 3) moxe aa 6bae
M3MUT C TONna Boda W npenapaTt. B3UMarku
noa BHMMaHve dakTa, Ye npeav na ce
13non3Ba OTHOBO TpsAbBa na Obae nobpe

MN3CYyLLIEH.

- MoHTupaiiTe BCcuYKo B oGpaTeH pef, Cb-
rMacHo oT pasrnobsiBaHeTo.

MpoBepka 7] noyucTBaHe Ha

naTpoHHUA PUNTHLP

- OcBobopgete nocta (1 dur. 1), oTcTpaHe-
Te kanaka (2 dur. 2), puntepsT (3 dur. 2)
n countbpa ot nnat (4 dur. 3).

- OctpaHete duntbpa (5 dur. 21) ot ana-
paTta.

BG-4

- [TouncteTte huntbpa OTBLTPE C BL3AYLL-
Ha CTpys ; B Cny4yan, B KOWTO € MHOro
MPBCEH, NOAMEHETE rO.

- MoHTupainTe Bcuyko B 06paTteH pes, Cb-
rmacHo oT pasrnobssaHeTo.

lMpoBepka 1 nouncTBaHe Ha hunTbpa

3a CUrypHocT

- OcBobopgete nocta (1 dur. 1), otcTpaHe-
Te kanaka (2 eur. 2) n punTbpa YaHTU4-
Ka (3 dur. 2) n dunTtbpa ot nnart (4 dur.
3) n natpoHHus puntep (5 dur. 21).

- Octpanete cduntbpa (33 dur. 23) n ro
noYncTeTe CbC CTPYS YncTa Boaa.

BHUMAHMUE:

- YBepete ce, Ye huntbpbT (33 dur. 23)
€ HanbJIHO cyxa, NpeAun crrnobsiBaHeTo

My.

- MoHTupaliiTe BcUYKo B 0BpaTeH pep, Cb-
rracHo OT pasrnobsBaHeTo.

MoyncTtBaHe Ha

KonaHuTe

- Touuctete npespamkute (21 dur. 14) n
KoraHa (23 ®wur. 14) c HaBnaxHeHa Kbp-
na c BoAa Unu HeyTpaneH npenapar.

npespamkuTe MU

MouncTBaHe Ha npubopa

- TounctBaHeTo Ha Kopryca Ha npuGopa
ce U3BbPLUBA C MOKpa Kbpra C Boda uim
noYMcTBalL npenapar.

A OMACHOCT:
MpuGopa He ce nouncTea ¢ BogHa cTpys!

MounctBaHe Ha
KOHTaKTU

3a anapatute, obopyaBaHuM C aKkymynaTtop
fJa ce KOHTponupa Aa He 6baaT MpPbCHM
KoHTakTuTe (19 dur. 12), eBeHTyanHo ako
ca 3aMbpCeHU Aa ce NOYUCTSAT C NoaxoasLy,
obesmacnvTeneH npenapar.

eJIeKTpu4ecKkuTe
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PE3EPBHUW HACTU

®duntbp OT NNar
OnakoBka 10 xapTueHu
TOpOUYKM

MaTtpoHeH ounTbP

3apsagHo 10A

Akymynartop
Kop. 6588010 AkymynaTtop

24VDC 280Wh Kog. RIC.7589041
Kog. 6588035
Kop. 2512749 | 3apsiaHO

Koa. 7501194

MPOBJIEM

NMPUYNHA

PELWWEHMUE

MpaxocmykaykaTa He pabo-
T (3a mogensbT oT 230V).

He e HaTucHaT nyckoBus Gy-
TOH.

LLlencena He e BKMOYEH B
KOHTaKT.

Hama enekTpunyecku Tok.

HaTucHeTe nyckoBusi GyTOH.

BbBegerte Liencena B KOH-
TaKT.

MposepeTe en. 3axpaHBatla
TNTNHNA.

Mpaxocmykaukata He pabo-
T (3a mogensT oT 24V).

He 3apeneH akymynarop.

AkymynatopbT He e
NOCTaBeH NpaBUIHo.

M3aToLeH akymynaTop.

3apsgHoTo He paboTu.

Mpesapenete akymynaropa.

MpoBepeTe Oanu NpaBuIHO
e BKIoYeH akymyrnartopa.

MNoameHeTe akymynartopa.

3apsigHoTo Tpsibea ga 6bae
NpPOBEPEHO OT CreLnanucT.

3acmykBaHeTO He € 3afjo-
BonuTenHo (3a mogenbT OT
230V u mogensT ot 24V).

XapTueHata Topbuyka ce
HanbIHW.

duntpupalmte  enemeHTu
ca 3aryLUeHun.
MpuHagnexHocTute nnu

Mapky4duTe ca 6J'IOKVIpaHI/1.

CmeHeTe TopbuykaTa Konek-
TOp Ha npax.

Mounctete dunTpupawmte
ernemMeHTun.

MpoBepeTe © nouucTeTe
MbBKaBUTE MapKyyn U BCMY-
KaTenHara fro3a.

380MyKBaHeT0 He e 3aado-
BOINMUTESTHO (36 MoaenbT OT
24V).

He3apeneH akymynarop.

MpesapeneTe akymynartopa.

AnapatbT crnvpa no Bpeme
Ha (PyHKLMOHUPaHETO ¢ (3a
mMoaensT OT 24V).

He 3apepneH akymynartop.

Mpesapenete akymynaropa.

BG-5
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TEHNILISED KIRJELDUSED

Mudeli toide
PiNge...coooviiieiiiieeee e 220-240V
Mootor véimsus ( ;’){ ) 1350 W
Mootor véimsus (C€)........................ 800 W
Miiratase ( 8€ ).....o..oooovvveororer. 60 dB(A)
Miratase (CE€)...ooviiieiiiee 58 dB(A)
soodarenni (&€ ) .....ccoooovvvvece. 290 mbar
Soodarenni (C€).....ooooooiii 240 mbar
Paberkott vOimsus..........cccoeeeeviiiviinnnnne. 3,31
Mdddud ................... 240 x 495h x 2020 mm
Kaal ... 4,8 kg
Aksessuaarid...........cccocevvennnee @ 32 (36) mm
Mudel akutoitel
PiNge ..o 24V
Pinge laadija...........ccccoeeiiinne.n. 220-240V
Mootor vOimsus...........ccceeeeeccinininnns 300 W
MUaratase ......ccceeveeeeeeeiiiieeee, 54 dB(A)
So6darenni......eeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeee, 125 mbar
Paberkott vOimsus..........ccocvveeiviivieeenn. 3,31
Mdddud ................... 240 x 580h x 2020 mm
Kaal ... 7,5kg
Aksessuaarid............cccccuvuinnns @ 32 (36) mm
TAIENDAV
OHUTUSNOUDED
Akusid

- Mitte sisse aastal kontakt augud akut
metallist esemeid, nagu vdib pbhjustada
IUhise pooluste vahel.

- Eilahku akut vdi seade paike mitu minu-
tit.

- Ettevaatust! Kasutage ainult originaal
akusid; El véltsida aku ja ARGE eemal-
dage tihend.

- Veenduge, et aku ei saada muhke, valis-
katte v6ib puruneda.

Laadija
- Kasutage ainult kaasasolevat laadijat ja
Ukski teine liik.

ET -

Arge kasutage laadijat laadida patareisid
ja akusid on eriney;
voivad kahjustuda.

- Valtima toitejuhe laadija saada kahjusta-
tud vGi trampis kui t6otab.

- Arge tdmmake laadija tdbmmates juht-
mest.

- lga pikendusjuhtmed olema sama Vvoi
kérgem I6ik et kaablit.

- Arge tdmmake laadija juhe eemaldada
pistik pistikupesast.

Akude koérvaldamine

- Arge visake seda tulle ja / véi visake vanu
patareisid keskkonda vaid pakkuda neile
asjakohane kérvaldamine keskused vas-
tavalt marke kehtivate eeskirjade kasuta-
mise riigis.

- ARGE visake olmepriigi hulka.

TUUP KASUTAMISE
Kasutage seda seadet ainult tolmuimeja ime-
da tolmu, puru jne ....

Ainult selle kasutamine on eostatud.

& A OHT:

Tootja ei vastuta tekitatud kahju vaarka-
sutuse voi kuritarvitada.

Igasugune muu kasutamine viahendab
tootja vastutuse jaoks kehavigastusi ja /
voi materiaalset kahju ja garantii kehte-
tuks seisukorras.

KURITARVITAMISE

Arge kasutage seade jaoks:
- Aspireerige vedelike mis tahes liiki;
- Tolmuimejaga tuleohtlike ainetega, plah-

vatusohtlikud, sédbivad, murgine.
- Tolmuimejaga kuum aineid.
Mitte kasutada keskkondades
plahvatus.

koos riski
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ETTEVALMISTAMISEKS
SEADME

Kontroll filter siisteemid

- Vabastage hoovad (1a/1 joonis 1) ja ee-
maldage kaas (2 joonis 2) taielik paber-
kott (3 joonis 2).

- Eemalda filter kangast (4 joonis 3) ja kont-
rollige, et salongi seade on aigaldatud
filtrikassett (5 joonis 4).

- Vahetage filter lapiga (4 joonis 3), asen-
dada paberkott (3 joonis 5) kaane (2 joo-
nis 5) ja hoides seda positsiooni pane
kaas peale (2 joonis 6).

- Lukusta kaas kaudu hoob (1a/1 joonis 1).

@ MARKUS:

Kaane kinnitamiseks saab véljundi toru va-
sakule voi paremale vastavalt kasutaja vaja-
dustest.

Assamblee torud

- Aseta varrukas (8 joonis 7) torust valja
paindlik hulka kuulub auku (9 joonis 7)
araveo Ohku.

- Kinnitage, et ergonoomiline kaepide (10
joonis 8) voolikut jaik laiendusi (11 joonis
8).

- Kinnitage, et jaik laiendusi (11 joonis 9)
aksessuaar tahtis (imiotsakule pehme
harjaga piluotsik., jne.)

Paigutamine elektrikaabel
(mudelile 230V)

Ringiks toitejuhe ja konks see hammas
(12 joonis 10) positsioneerimine nagu on
naidatud joonisel 10.

Enne laadimist akud
(ainult mudelile 24V)
Eemaldage pakend laadija ja aku.

Uhendage kaabel (13 joonis 11), et aku
(14 joonis 11).

Uhendage laadija elektriliselt (15 joonis
11).

@ MARKUS:

Uhendamine voolujuhtme laadija (15 joonis

11) enne kaabli (ihendamist (13 joonis 11), et

aku(14 joonis 11) laadija EI TOOTA.

Sisse laadija (15 joonis 11) valgustid
vilkumise kaks kordal led “Roheline” (16
joonis 11) naitab nduetekohane toimimi-
ne; siis suttib led “Punane” (17 joonis 11)
vOi led “Kollane” (18 joonis 11) soltuvalt
seisundi eest on aku.

Kui on laadija konstantse roheline led val-
gustid (16 joonis 11) akude laadimiseks.

@ MARKUS:

Arge jétke kaabel (13 joonis 11) iihendatud

aku koos vérgukaabli laadijast; akud tiihjene-

vad bja véib olla kahjustatud.

Akud paigaldamine
(mudelile 24V)

ET-2

Kontrollige, et llliti (27 joonis 16) on
asendis “0”.

Kinnita aku (14 joonis 12) seadme kere
sisestamist kontaktid (19 joonis 12)
auku (20 joonis 12).

Vajutage aku (14 joonis 13) suunas alla
kuni kuulete “click” paika.

Veenduge, et hoob (6 joonis 13) on suu-
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natud allapoole ja et pesa (7 joonis 13)
ilmub rohelist varvi naitab dige Uhenda-
mine.

Paigutamine seade nimelt dlgadel

- Tostke seade ja asetage see nimelt dlga-
del.

- Reguleerige dlarihmad (21 joonis 14) te-
gutsev pandlad (22 joonis 14).

- Reguleerige rihma (23 joonis 14) tegut-
sev pandlad (24 joonis 14).

@ MARKUS:

Turvavéoé (23 joonis 14) lindid on paigutatud
réngad (25 joonis 14) mis teenivad positsio-
neerimise tarvikud kui tolmu harja, piluotsik,
jne.

KASUTAMISE SEADMED

Algus seade

- Sisenema pistik (26 Joon. 15) sisse pisti-
kupesa praegune (ainult mudelile 230V).

- Vajutage lUlitit (27 joonis 16), et “I” (lamp
[0liti tuled , ainult mudelile 230V).

() s

Te saate reguleerida imamisvéimsus seades
valijat (28 joonis 17) paigutatud ergonoomili-
ne kujundatud kéepide (10 joonis 17).

Kus avatakse aken (29 joonis 17) saad ma-
dalam imemise tegevus.

@ MARKUS mudelile 24V:
Pikemat aku eluiga voiksite liilitage seade
vélja lleandmise ajal.

Seadme valja lilitamisel
- Vajutage lulitit (27 joonis 16), et lulitada
seade (lamp ldliti on valja lUlitatud, ainult

ET -
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mudelile 230V).

- Eemaldada pistik (26 Joon. 15) alates
pistikupesa (ainult mudelile 230V).

Akude laadimine

Kui kasutamise ajal toide lulitub sa pead laa-

dige patareisid toimides jargmiselt:

- Kontrollige, et lUliti (27 joonis 16) on
asendis “0”.

@ MARKUS:

See ei ole vbimalik akude laadimiseks algas
seade; eee on ohutusseadis mis liilitab voolu
automaatselt paigutamise laadija thendus-

pesa aastal akut.

@ MARKUS:

Te psaate laadige akusid isegi kui nad on
taiesti tiihi méjutamata kestus sama.

- Te saate otse (ihendage kaabel (13 joo-
nis 18) patareipakendil (14 joonis 18)
veel paigaldatud aparatuuri véi eemalda-
ge aku (14 joonis 19) liikudes turvahoob
(6 joonis 13), vajutades lukustusnuppu
(30 joonis 19) ja tostes akut (14 joonis
19) ja eemaldage valjasoitvad.

- Unhendage laadija nagu on kirjeldatud
punktis “Enne laadimist akud”.

- Parast laadimist akud uuesti kokku sama
nagu eespool margitud.

@ MARKUS:

Arge témmake paigaldaja pérast kasutamist
aku, kui see peaks olema vajalik, laadige
akusid.
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Pikka ladustamine seadme ja akud perioodi-
liselt kontrollida (15/30 péeva) laetuse tase-
me.

PUHASTAMINE JA

HOOLDUS
A OHT:

Enne mis tahes hooldus eemaldage pistik
pistikupesast voi aku olenevalt mudelist.

Eemaldamine ja vahetamine tolmuko-

gumise filterpaber

- Vabastage hoovad (1 joonis 1) ja eemal-
dage kaas (2 joonis 2) taielik paberkott (3
joonis 2).

- Eemaldage tolmukott paberkandjal (3
joonis 2) kaas (2 joonis 2) tostke kaardi
(31 joonis 20) ja pOdrata see sees auk
(32 joonis 20) paigaldamise kohta kummi
serv siis viska ta ara.

- Vahetage paberkott ja paigaldage koik,
samme vastupidises jarjekorras lahtivot-
mist.

Kontroll ja puhastus lapi filter

- Vabastage hoovad (1 joonis 1) ja eemal-
dage kaas (2 joonis 2) taielik paberkott (3
joonis 2).

- Eemalda filter kangast (4 joonis 3) ja pu-
hastage see eemaldades tolmu.

@ MARKUS:

Filter kangast (4 joonis 3) vbib pes-
ta sooja vee ja pesuainega véttes ar-
vesse, et enne uuesti kasutamist
peab olema kuiv.

- Paigaldage kdik, samme vastupidises
jarjekorras.

ET-4

Kontrollige ja puhastage filtrikassett

- Vabastage hoob (1 joonis 1) eemaldage
kate (2 joonis 2) filter kott (3 joonis 2) ja
filter lapiga (4 joonis 3).

- Eemaldage filter (5 joonis 21) seadme.

- Puhastage filter seestpoolt valjapoole
koos jet 6hk; kui on liiga maardunud see
tuleb valja vahetada.

- Paigaldage koéik, samme vastupidises
jarjekorras.

Kontrollimine ja puhastamine turvali-

suse filter

- Vabastage hoob (1 joonis 1) eemaldage
kate (2 joonis 2) filter kott (3 joonis 2) ja
filter kangast (4 joonis 3) ja kassett filter
(5 joonis 21).

- Eemaldage filter (33 joonis 23) ja pu-
hastage seda voolava vee all.

HOIATUS:

- Veenduge, et filter (33 joonis 23) on
taiesti kuiv enne seda asendava.

- Paigaldage kdik, samme vastupidises
jarjekorras.

Puhastamine 6larihmad ja voo

- PuUhi dlapaelad (21 joonis 14) ja voo (23
joonis 14) koos veega niisutatud lapiga
voi lahjat.

Seadme puhastamine
- Puhastage seadme korpust niiske lapiga
puhastusvahendit.

A OHT:

Arge peske seadet voolava vee all.

Elektrikontaktide puhastamiseks
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Sest akutoitega seade kontrollige, et kontak- | Kangas filter Tursa 6588010
tid (19 joonis 12) ei ole maardunud, vajadu- | Nouetele 10 paber filter
sel puhastada sobiva degreaser. kotid Tursa 6588035
Kassett filter Tursa 2512749
VARUOSAD
Akusid
Akud 24VDC 280Wh  Tursa RIC.7589041

Laadija
Laadija 10A Tursa 7501194
PROBLEEM POHJUS KORRIGEERIMINE
Vaakum ei té6ta (mudelile | Vajutatakse IUlitit. Vajutage llitit.
230V).
Plug ei ole sisestatud. Uhendage pistikupessa.
Elektri katkestuse. Kontrollige elektriliini.
Vaakum ei to6ta (mudelile | Aku tiihjenemise. Laadige aku.
24V).
Aku on valesti paigaldatud. Kontrollima dige paigaldami-
ne ja aku.
Aku valja mitdud. Vaheta aku.
Akulaadija ei to6ta. Palun kontrollige laadija
poolt tehnik.
Tolmuimejaga ei ole rahul- | Paberkott on tais. Vahetage tolmukott.
dav (mudel ile 230V ja mu-
delile 24V). Ummistunud filter elemen- | Puhastage filter elemente.
did.
Kinnitused vdi voolikud blo- | Kontrollige ja puhastage
keeritud. voolikud ja dlusid.
Tolmuimejaga ei ole rahul- | Aku tihjenemise. Laadige aku.
dav (mudelile 24V).
Seadmed kustub t66 ajal | Aku tiihjenemise Laadige aku.
(mudelile 24V)

ET-5
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TEKNISET TIEDOT

Tyyppi kanssa sdhkoéverkkoon

JANNIte.....ooiiiiie 220-240 V
Moottorin teho ( ;’){ ) TR 1350 W
Moottorin teho (CE€) ..., 800 W
Agnitaso (8€ )evvvoooreeeoeeeeceen 60 dB(A)
Aanitaso (CE) oo, 58 dB(A)
Paine (€ ) ..o 290 mbar
Paine (C€ )., 240 mbar
Kapasiteetti paperissa kass .................. 3,31
Mittojen........ccccceee. 240 x 495h x 2020 mm
Paino ... 4,8 kg
Lisatarvikkeet ..........cccocvvennn @ 32 (36) mm

Tyyppi kanssa akkuvirralla

Jannite. ... 24V
Jannite laturin................ooo 220-240 V
Moottorin teho ..., 300 W
ABNIASO ..o, 54 dB(A)
Paine .......ccooiiii 125 mbar
Kapasiteetti paperissa kass .................. 3,31
Mittojen..........cccco..... 240 x 580h x 2020 mm
PaiNO ... 7,5kg
Lisatarvikkeet ...........ccccvvenn @ 32 (36) mm
LISATIETOJA

KAYTTOTURVAVAROITUKSIA

Akut

- Ala taytd kosketusreikia ja akku metal-
liesineita, tama voi aiheuttaa oikosulun
napojen valissa.

- Alajata akkua tai laitteen vuonna aurinko
useita minuutteja.

- Varoitus! Kayta vain alkuperaisia akkuja;
ALA kajoa akku ja ALA irrota mitaén ta-
kuusinetin.

- Varmista, etta akku ei saa kuoppia ulko-
vaippa voi rikkoutua.

ghibli « wirbel .
Laturi

- Kaytd vain tulevalla laturilla ja mik&an
muu.
Ala kayta laturia ladata paristot ja akut
erilaiset;
voi vahingoittua.

- Estaa ettd virtajohto laturin vaurioitunut
tai jalkoihin kayton aikana.

- Ala veda laturi vetamallad kaapeli.

- Kaikki jatkojohdot on oltava jakso on
yhté suuri tai suurempi etta kaapelin.

- Ald ved& laturin johtoa poistaa pistok-
keesta.

Akun havittaminen

- Al3 heité tuleen ja / tai Havita kaytetyt
paristot ymparistéssd mutta toimittaa ne
asianmukaista havittdmistd keskukset
mukaan merkkeja voimassa maan kay-
ton.

- ALA havita kotitalousjatteen mukana.

KAYTTOALUE
Kayta laitetta vain pdlynimuri imead pdlya,
murusia, jne. ...
Vain tdhan kayttéén on suunniteltu.

& A VAARA :

Valmistajaa ei voida pitda vastuussa va-
hingoista, jotka aiheutuvat vaarinkaytos-
ta tai virheellisesta kaytosta.

Kaikki muu kayttdé vapauttaa valmistajan
vastuusta henkilévahingon ja / tai omai-
suusvahinkoja ja mitatoi takuun.

VAARINKAYTTO
Ala kayté laite varten:
- Vetda neste minka tahansa tyyppista;
- Aspiraatio syttyvia aineita, rajahtavat,
syovyttavat, myrkylliset.
- Aspiraatio hot aineita.
Ala kayta rajahdysvaarallisissa ympéristdis-
sa.
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VALMISTELU LAITTEEN

Tarkistaa suodatus jarjestelmat

- Vapauta vipu (1a/1 Kuva 1) ja poista
kansi (2 Kuva 2) tdydellinen paperipussi
(3 Kuva 2).

- Poista suodatinkangas (4 Kuva 3) ja tar-
kista, ettd ja kun laitteen sisdosien suo-
datinpatruuna on asennettu (5 Kuva 4).

- Vaihda suodatinkankaalla (4 Kuva 3),
vaihda paperipussi (3 Kuva 5) kannessa
(2 Kuva 5) ja pitdamalla se paikallaan vaih-
da kansi (2 Kuva 6).

- Lukitse kansi kautta vivun (1a/1 Kuva 1).

@ HUOM:

Kansi voidaan asentaa ulostulon kanssa put-
ken vasemmalle tai oikealle mukaan kaytta-

jan tarpeisiin.

Asennus putkiston

- Aseta holkki (8 Kuva 7) putken joustava
sisaltyy reikdan (9 Kuva 7) imu-ilmaa.

- Saalis on ergonominen kahva (10 Kuva
8) putken joustava jaykkéa laajennukset
(11 Kuva 8).

- Kiinnitd jaykka laajennukset (11 Kuva
9) lisavaruste halusi (Imusuutin, peh-
meélla harjalla, rakosuodatin, universaali
harjalla, jne. ..)

Sijoittaminen sahkékaapeli

(varten malli 230V)

- Muodostavat renkaan kanssa virtajohto
ja kiinnitd se hampaan (12 Kuva 10) si-
joittamalla se kuten kuviossa 10 on esi-
tetty.

Ennen kuin lataat akut

(vain varten malli 24V)

Poista pakkaus laturi ja akku.

- Kytke kaapeli (13 Kuva 11) ettéd akkua
(14 Kuva 11).

- Sahkoisesti kytkea laturi (15 Kuva 11).

@ HUOM:

Liittdminen virtajohto laturiin (15 Kuva 11)
ennen kuin kytket johdon (13 Kuva 11) jotta
akku (14 Kuva 11) laturi EI TOIML.

- Paalla laturi (15 Kuva 11) valot vilkkuu
kahdesti il johti “Vihred” (16 Kuva 11)
osoittaa moitteeton toiminta; palaa sitten
johti “Punainen” (17 Kuva 11) tai puhti
“Keltainen” (18 Kuva 11) riippuen tilasta
vastuussa akkuja.

- Kun laturi valot vahvistettu vihrea puhti
(16 Kuva 11) akkuja ladataane.

i o

Alé koskaan jété kaapeli (13 Kuva 11) kyt-
ketty akku kanssa verkkokaapeli irrotettu
laturista; akku vastuuvapauden ja saattaa
vaurioitua.

Akkujen asentaminen

(varten malli 24V)

- Tarkista, ettda kytkin (27 Kuva 16) on
asennossa 0.

- Kiinnita akku (14 Kuva 12) paalle laitteen
runkoon lisaamalla yhteyksiai (19 Kuva
12) reikiin (20 Kuva 12).

- Paina akku (14 Kuva 13) alaspain kunnes
kuulet "klik” paikoilleen.

- Varmista, etta vipu (6 Kuva 13) pistetta
laskeva ja etta rako (7 Kuva 13) nakyy
vari vihrea osoittaa oikean kytkennan.
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Sijoittaminen laitteen harteille

- Nosta laitteen ja posizionarselo hanen
harteillaan.

- Saada olkahihnat (21 Kuva 14) toimivat
soljet (22 Kuva 14).

- S&ada hihna (23 Kuva 14) toimii soljen
(24 Kuva 14).

@ HUOM:

Hihnalle (23 Kuva 14) on sijoitettu joustava

ghibli « wirbel .
Akkujen lataus

Milloin kdytdn aikana Virta katkeaa sinun tay-

tyy ladata akkuja toimiva seuraavasti:

- Tarkista, ettd kytkin (27 Kuva 16) on
asennossa "0”.

@ HUOM:

Ei voi ladata akkuja laitteen alkoi; Tdmé& on
turvalaitejoka sammuttaa laitteen automaat-
tisesti aikaan lisddmalla laturin liitin akku.

vyot (25 Kuva 14) jotka palvelevat asemointi
lisdvarusteet kuten pdlysuutinta, rakosuutti-

men jne.

LAITTEEN KAYTTAMISTA

Aloittaa laite

- Pistoke (26 Kuva. 15) sisdan pistorasiaan
(vain varten malli 230V).

- Paina kytkin (27 Kuva 16) asentoon
(lamppu kytkin tulee, vain varten malli
230V).

] won

Voit sdddé imuteho asettamalla valitsin (28
Kuva 17) sijoitettu ergonomisesti muotoiltu
kahva (10 Kuva 17).

lkkunan avaaminen (29 Kuva 17) saadaan
imuvaikutusta védhéinen.

@ HUOM varten malli 24V:
Saat pidempi akun haluat ehkd sammuttaa
laitteen siirtojen aikana.

Pysaytyslaitteesta

- Paina kytkin (27 Kuva 16) sammuttaa
laitteen (valokytkin on pois paalta, vain
varten malli 230V).

- lrrota tulppa (26 Kuva. 15) pistorasiasta
(vain varten malli 230V).

i wow:

Voit ladata akkuja vaikka eivét taysin tyhja

vaikuttamatta kesto saman.

- On mahdollista, suoraan liittda kaapelin
(13 Kuva 18) paristoyksikoihin (14 Kuva
18) aiela asennettu laite, tai poistaa akun
seuraavasti (14 Kuva 19) siirtdmalla var-
mistin asentoon (6 Kuva 13),painamalla
vapautuspainiketta (30 Kuva 19) ja nos-
tamalla akku (14 Kuva 19) ja irrota sitten
lahtevista erista

- Liita laturi kohdassa kuvatulla "Ennen
akut latautuvat”.

- Kun lataus akut koota saman kuten edel-
14 on esitetty.

i wow:

Ald koskaan peruuttaa laitteen kaytén jél-
keen akun kanssa, jos se on tarpeen, ladata
akkuja.

Varten pitkdaikainen varastointi laitteen ja
akut aika ajoin tarkistaa (15/30 péivad) la-
tauksen tila.
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PUHDISTUS JA HUOLTO

A VAARA:
Ennen kuin suoritat mitaan huoltoa irrota
pistoke pistorasiasta tai akkua mallista
riippuen.

Irrottaminen ja suodatin polyn keraa-

miseen paperin

- Vapauta vipu (1 Kuva 1) ja poista kansi (2
Kuva 2) taydellinen kanssa paperipussi
(3 Kuva 2).

- Poista pdlypussi paperin (3 Kuva 2) suo-
jakuoresta (2 Kuva 2) nosta valilehti
(31 Kuva 20) ja taittaa sen sisalla olevan
reian (32 Kuva 20) sovittamalla sitéd kumi-
reunuksella sitten heittaa sen pois.

- Vaihda paperipussi ja asenna kaikki, ete-
nee painvastaisessa jarjestyksessa.

Tarkistus ja puhdistus liinalla poly-

pussi

- Vapauta vipu (1 Kuva 1) ja poista kansi (2
Kuva 2) tadydellinen kanssa paperipussi
(3 Kuva 2).

- Poista suodatinkangas (4 Kuva 3) ja puh-
das poistamalla pdlyn.

@ HUOM:

Suodatinkangas (4 Kuva 3) voidaan pes-
ta ldmpimaélla vedelléd ja pesuaineella oftaen
huomioon, ettd ennen seuraavaa kayttéa on
oltava kuiva.

- Asenna kaikki, etenee painvastaisessa
jarjestyksessa.

Tarkista ja puhdista suodatinpatruu-

na

- Vapauta vipu (1 Kuv 1) ja poista kans (2
Kuva 2), polypussi (3 Kuva 2) ja suodatin-
kankaan (4 Kuva 3).

- Poista suodatin (5 Kuva 21) laitteesta.

- Puhdista suodattimen sisépuolelta ulko-
puolelle jossa ilmavirta; jos on liian likai-
nen se on vaihdettava.

- Asenna kaikki, etenee painvastaisessa
jarjestyksessa.

Tarkistus ja puhdistus varmuussuo-

dattimen

- Vapauta vipu (1 Kuva 1) ja poista kans (2
Kuva 2), pélypussi (3 Kuva 2) ja suodatin-
kankaan (4 Kuva 3) ja suodatinpatruuna
(5 Kuva 21).

- Poista suodatin (33 Kuva 23) ja puhdista
se juoksevan veden alla.

VAROITUS:

- Varmista, ettd suodatin (33 Kuva 23)
on tdysin kuiva ennen kuin vaihdat sen.

- Asenna kaikki, etenee painvastaisessa
jarjestyksessa.

Puhdistus olkaimet ja vy6

- Pyyhi olkaimet (21 Kuva 14) ja hihna (23
Kuva 14) kostealla liinalla vedella tai
miedolla pesuaineella.

Puhdistat laitteen
- Puhdista laiteen runko kostealla liinalla
vedella tai pesuaineella.

& A VAARA :

Al3 pese konetta vesisuihkulla.

Puhdistus sahkokoskettimia
Akkukayttdinen laitteentarkista, ettd kontakt
(19 Kuva 12) ei ole likainen, tarvittaessa
puhdista sopivalla rasvanpoistoaineella.
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VARAOSAT Akut
Kangassuodattimella turska 6588010 Akut 24VDC 280Wh turska RIC.7589041
Assosioida 10 paperinen
polypussi turska 6588035 Laturi
Patruunasuodatin turska 2512749 Laturi 10A turska 7501194
ONGELMA SYY KORJAUS

Vacuum ei toimi (varten malli
230V).

Kytkinta ei painetaan.
Pistoke ei ole asetettu.

Sahkokatkos.

Paina kytkinta.
Tyonna pistoke pistorasiaan.

Tarkista voimajohto.

Vacuum ei toimi (varten malli
24V).

Akun varaus vahissa.

Akku ei ole asetettu oikein.

Akku loppuun myyty.

Akkulaturi ei toimi.

Lataa akku.

Tarkista syo6ttdmalld oikea
akku.

Vaihda akku.

Tarkista laturin teknisen.

Pyrkimys ei ole tyydyttava
(varten malli 230V ja malli
24V).

Paperi pussi on taynna.

Tukkeutunut suodatin ele-
mentit.

Letkujen tukossa.

Vaihda pdlypussi.

Puhdista suodatin element-
teja.

Tarkista ja puhdista letku ja
suutin.

(varten malli 24V).

Pyrkimys ei ole tyydyttava | Akun varaus vahissa. Lataa akku.
(varten malli 24V).
Laite sammuu kaytén aikana | Akun varaus vahissa. Lataa akku.
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TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Modelis ar elektroapgades

VoltazZa ..., 220-240V
Motora jauda ( i’){ ) ISP 1350 W
Motora jauda (C€) ..., 800 W
Troksna limenis (&€ ) ..cooovvvci.. 60 dB(A)
Troksna Iimenis (C€)...c.cocoovvennn. 58 dB(A)
Spiediens (€ )..oov..coororrrerce. 290 mbar
Spiediens (CE€) ..o 240 mbar
Kapacitate papira maisinu..................... 3,31
Attéla izmérs ........... 240 x 495h x 2020 mm
MaSSa.....ccoeeeeeieieee e 4,8 kg
AKSESUAN ... @ 32 (36) mm

Vo] V2 S 24V
Ladetajs....ccuveeiiieeeiie e 220-240V
Motora jauda ..........occoeeiiiiiiiiiees 300 W
TrokSna lTmenis........cccoeieeeeenins 54 dB(A)
Spiediens .....cccceeeviiiiiiiiiee, 125 mbar
Kapacitate papira maisinu..................... 3,31
Attéla izmérs ........... 240 x 580h x 2020 mm
MaSSa.....cooieeeiieieee e 7,5kg
AKSESUAN ... @ 32 (36) mm

PAPILDUS DROSIBAS
BRIDINAJUMI

Akumulatori

- Nelietojiet metala priekSmeti aizpildiet
kontaktu caurumos akumulatoru ka tas
var izraistt 1ssavienojumu starp poliem.

- Neatstajiet akumulatoru vai ierici saulé
vairakas minates.

- Piesardziba! Lietojiet tikai originalos;
NAV aizskart ar akumulatoru un NENO-
NEMIET garantijas zimogs.

- Parliecinieties, ka akumulatori nesanem
izcilniem, aré&jais korpuss jus varétu pau-
ze.

LV-1
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Ladetajs

- lzmantojiet tikai komplektacija ieklauto
Iadétaju un neviena cita veida.
Nelietojiet ladétaju, lai uzladétu akumula-
torus vai baterijas dazadi
var tikt bojats.

- Nelaujiet stravas vadu no ladétaja ir bo-
jats vai mina kajam, kad tas darbojas.

- Nelietojiet velciet 1adétaju velkot vadu.

- Pagarinatajus ir jabat sekcija vienads vai
lielaks neka kabela.

- Nevelciet |1adétaja vadu lai izvilktu kon-
taktdakSu no kontaktligzdas.

Atbrivosanos no akumulatora

- Neizmetiet to ugunt, un / vai lai izkliedétu
akumulatori bet atpestT vinus attieciga-
jiem utilizacijas centru saskana ar spéka
esoSajiem noteikumiem valsti lietoSanas
indikacijam.

- NE izmetiet kopa ar sadzives atkritu-
miem.

IZMANTOSANAS VEIDS
Izmantojiet So ierici tikai ka puteklu sicéjs
sukat up puteklus, drupatas, uc......

Tikai par So izmanto8anu bija ieceréts.

& A BISTAMI:

Razotajs nevar bt atbildiga par jebkadu
kaitéjumu, ko izraisa launpratigu vai ne-
pienacigu izmantosanu.

Jebkura cita izmantosana atbrivo razota-
jam atbildibu par miesas bojajumiem un /
vai ipaSuma bojajumu un anulés nekadas
garantijas nosacijums.

NEPIENACIGU
IZMANTOSANU

Neizmantojiet ierice par:

- lesukné Skidrumus jebkura veida;

- Aspiracijas vielam uzliesmojo3as vielas,
spragstvielas, kodigas, indigas.

- Aspiracijas karstas vielas.

Nelietot spradzienbistama vide.
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SAGATAVOSANA IERICE

Kontrole filtrs sistemas

- Atlaidiet sviru (1a/1 att. 1) un nonemiet
vaku (2 att. 2) pabeigta papira maisinu (3
att. 2).

- Nonemiet filtra audumu (4 att. 3) un par-
baudiet, vai, kas iekSpusé vienibas tiek
uzstadrts filtra kartridzs (5 att. 4).

- Nomainiet filtra audumu (4 att. 3), nomai-
niet papira maisinu (3 att. 5) uz vaka (2
att. 5) saglaba8anu un ta vieta, uzlieciet
vaku (2 att. 6).

- Nostipriniet vaku ar sviru (1a/1 att. 1).

@ PIEZIME:

Vaka var uzstadit ar rezultatu caurules kreisi
vai pa labi, atkariba no lietotaja vajadzibam.

Montaza caurulu

- levietojiet uzmavu (8 att. 7) Slatene ie-
klauts cauruma (9 att. 7) iesikSanas gai-
sa.

- Pievienojiet ar ergonomisko rokturi (10
att. 8) Slatene cietas paplaSingjumi (11
att. 8).

- Pievienojiet uz cietajam paplaSinajumi
(11 att. 9) piederums gribéja (iestik3anas
uzgalis, puteklu birste, spraugu tiris8anas
uzgalis, universala birste, utt ..)

PozicioneéSana elektriska kabela

(modelis 230V)

- Veidotu gredzenu ar elektribas vadu un
aiz8maukt uz zoba (12 att. 10) pozicioné-

Lv-2

Sana ta ka paradits 10 attéla.

Pirms uzlades baterijas

(tikai modelim 24V)

Iznemiet no iepakojuma ladétajs un akumu-

lators.

- Pievienojiet kabeli (13 att. 11), lai akumu-
latoru (14 att. 11).

- Savienot elektriski ladétajs (15 att. 11).

@ PIEZIME:

Stravas kabeli no ladétaja (15 att. 11) pirms
pievienoSanas kabeli (13 att. 11) uz akumu-
latoru (14 att. 11) ladétajs NEDARBOJAS.

- Uz ladétaja (15 att. 11) gaismas mirgo
divreiz vadija “Zalo” (16 att. 11) informé
par pareizu, tad led iedegsies “Sarkans”
(17 att. 11) vai led “Dzeltenais” (18 att.
11) atkariba de uzlades statusu baterijas.

- Kad ladétajs gaismas fikséts zala led
(16 att. 11) baterijas ir jamaksa.

@ PIEZIME:

Nekad neatstajiet kabela (13 att. 11) savie-
nots ar akumulatoru ar tikla kabeli atvienots
no ladétaja; akumulatori izplides un var tikt

bojats.

Levietojot baterijas

(modelis 24V)

- Parbaudtt, ka slédzis (27 att. 16) atrodas
stavoklr “0”.

- Pievienojiet akumulatoru (14 att. 12) uz
kameras korpusa levietojot kontaktus
(19 att. 12) caurumos (20 att. 12).

- Piespiediet akumulatoru (14 att. 13) uz
leju dz atskan “KLIKSKI” vieta.

- Parliecinieties, ka svira (6 att. 13) ir vér-
sta uz leju, un, ka slots (7 att. 13) tiek pa-
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radita zala krasa noradot pareizo sakabi.

lerices laiSanas uz pleciem

- Paceliet masinu un novietojiet to uz ple-
ciem.

- Noreguléjiet plecu siksnas (21 att. 14) ie-
darbojas uz spradzém (22 att. 14).

- Noregulé droSibas jostu (23 att. 14) ie-
darbojas uz spradzi (24 att. 14).

@ PIEZIME:

Uz jostu (23 att. 14) lentes ir novietotas gre-
dzeni (25 att. 14) kas kalpo par novietojumu
piederumi ka puteklu birste, spraugu tiriSa-
nas uzgalis, uftt ..

IERICE LIETOSANAS

Pagrieziena ierice uz

- leiet kontaktdak$a (26 Att. 15) pie varas.
(tikai modelim 230V).

- Nospiediet sledzi (27 att.16) uz “I” (luk-
turu slédzis ieslédzas, tikai modelim
230V).

@ PIEZIME:

Jus arat pielagot sikSanas spéku g nosakot
selektoru (28 att. 17), kas atrodas uz roktura
ergonomisko (10 att. 17).

Atverot logu (29 att. 17) jums ieqit zemaku
stkSanas darbibu.

@ PIEZIME modelim 24V:
Par ilgaku akumulatora darbibas laiku jas va-
rat izsléqgt ierici parsatiSanas laika.

lerice izslegSanas

- Nospiediet slédzi (27 att. 16), lai izslégtu
ierTci (lukturu slédzis ir izslégts, tikai mo-
delim 230V).

- Liznemiet kontaktdak$u (26 Att. 15) no

LV-3

kontaktligzdas (tikai modelim 230V).

Uzlades akumulatorus

Kad lietoSanas laika izslédzas jums ir nepie-

cieSams papildinat savas baterijas darbojas

ka sadi:

- Parbaudiet, vai slédzis (27 att. 16) atro-
das stavoklt “0”.

@ PIEZIME:

Tas nav iespéjams uzladét baterijas ar vie-
nibas sakas; Tas ir droSibas ierice kas par-
slédz ierici automatiski laika ievietoSanas
ladétaja savienotaju ar akumulatoru.

@ PIEZIME:

Jds varat uzladét baterijas pat tad, ja tie nav
pilniba izladéjies nemainot to ilgumu, par to
asu.

- JUs varat savienot kabeli tieSi (13 att. 18)
par akumulatoru (14 att. 18) joprojam ir
uzstadrta uz ierices, vai arT iznemiet aku-
mulatoru (14 att. 19)parvietojas droSibas
svira (6 att. 13), nospiezZot atbrivo$anas
pogu (30 att. 19) un pacel$anas akumu-
lators(14 att. 19) un péc tam nonem to uz
arpusi.

- Savienojiet 1adétaju ka aprakstits ie-
priek§ “Pirms uzladéSanas akumulato-
rus.”

- Péc uzlades baterijas salieciet pats ka
noradits ieprieks.

@ PIEZIME:

Nekad atsaukt vienibu péc ta lietoSanas ar
akumulatoru, tas bdtu nepiecieSams, uzladét
akumulatorus.

Uz ilgu laiku noliktava no ierices un akumu-
latori periodiski parbaudit (15/30 dienas) uz-
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lades stavoklis.

TIRISANA UN APKOPE

& A BISTAMI:

Pirms veikt jebkadu tehniskas apkopes
iznemiet kontaktdaksSu no kontaktligzdas
vai akumulators atkariba no mode]a.

Nonemot un aizstajot filtra papira pu-

teklus

- Atlaidiet sviru (1 att. 1) un nonemiet vaku
(2 att. 2) pabeigta papira maisinu (3 att.
2).

- Nonemiet puteklu maisinu uz papira (3
att. 2) no vaka (2 att. 2), paceliet cilni (31
att. 20) un kartigi to bedré (32 att. 20) uz-
stadidanai uz gumijas malas tad mest to
prom.

- Aizstat papira maisina un uzstadiet atpa-
ka| visus solus pretéja seciba demonta-
Zu.

Parbaude un tirisana filtru audums

- Atlaidiet sviru (1 att. 1) un nonemiet vaku
(2 att. 2) pabeigta papira maisinu (3 att.
2).

- Nonemiet filtra audumu (4 att. 3) un tiru
nonemot puteklus.

@ PIEZIME:

Filtra audums (4 att. 3) var mazgat ar siltu
Gdeni un mazgasanas lidzekli nemot véra,
ka pirms atkartotas lietoSanas ir rapigi sausa.

- Uzstadiet atpakal visus solus pretéja se-
ciba demontazu.

Parbaudiet un iztiriet filtra kartridzs
- Atlaidiet sviru (1 att. 1), nonemt vaku (2

LV-4

att. 2), filtru maiss (3 att. 2) e un filtra au-
dums (4 att. 3).

- Nonemiet filtru (5 att. 21) no aparata.

- lztiriet filtru no iek8puses uz arpusi ar re-
aktivo gaisa; ja ir parak netirs tas ir jano-
maina.

- Uzstadiet atpakal visus solus pretéja se-
ciba demontazu.

Parbaude un tiriSana drosibas filtru

- Atlaidiet sviru (1 att. 1), nonemt vaku (2
att. 2), filtru maiss (3 att. 2) e un filtra au-
dums (4 att. 3). un filtra kartridzs (5 att.
21).

- Nonemiet filtru (33 att. 23) un tirTt zem te-
koSa udens.

BRIDINAJUMS:

- Nodrosinat, ka filtra (33 att. 23) ir pilni-
gi sausa, pirms parinstalét to.

- Uzstadiet atpakal visus solus pretéja se-
ciba demontazu.

TiriSana no plecu siksnam un jostu

- Noslauctt plecu siksnas (21 att. 14) un
siksna (23 att. 14) ar mitru dranu ar ddeni
un vieglu mazgasanas Iidzekli.

lerices tiriSana
- Tiriet kameras korpusu ar mitru lupatinu
ar udeni vai mazgasanas lidzekli.

A A BISTAMI:

Nemazgajiet masinu ar tdens striklu.

Tirnsana elektrisko kontaktu

Attieciba uz baterijam darbinams ierices
parbaudiet, vai kontakt (19 att. 12) ja tie ir
netiri, notiriet tos, ja nepiecieSams, ar piemeé-
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rotu attaukoSanas. maisini kods 6588035

Kasetnes filtra kods 2512749
DALAS Akumulatori

Auduma filtrs kods 6588010 Akumulatori

Atbilst 10 papira filtru 24VDC 280Wh kods RIC.7589041
Ladetajs
Ladetajs 10A kods 7501194

PROBLEMA IEMESLS KOREKCIJA

Vakuuma nedarbojas (mo-
delis 230V).

Slédzis ir nospiests.

Kontaktdak$a nav ievietota.

Jauda nobirums.

Nospiediet slédzi.

levietojiet kontaktdakSu ro-
zeté.

Parbaudiet baro$anas [niju.

Vakuuma nedarbojas (mo-
delis 24V).

TukSas baterijas.

Akumulators nav ievietots

pareizi.
Akumulators izpardots.

Akumulatora ladétajs nedar-
bojas.

Uzladgjiet akumulatoru.

Parbaudiet pareizo ievieto-
Sanas akumulatoru.

Nomainiet akumulatoru.

Lddzu, parbaudiet |adétaju,
tehnikis.

Aspiracija nav apmierinosa
(modelis 230V un modelis
24V).

Papira maisin$ ir pilns.
Aizsérégjusas filtru elementi.

Stiprindjumiem vai $|dtenes
blokéts.

Nomainiet puteklu maisinu.
Notiriet filtra elementus.

Parbaudit un tira elastigu
§lateni un uzgali.

Aspiracija nav apmierinoSa
(modelis 24V).

Tuk$as baterijas.

Uzladéjiet akumulatoru.

lerice izslédzas darbibas lai-
ka (modelis 24V).

TukSas baterijas.

Uzladégjiet akumulatoru.

LV-5
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TECHNINES
SPECIFIKACIJOS

Modelis su maitinimo Saltiniu
tampa ... 220-240V
Motoro galingumas ( i’){ ) ISP 1350 W
Motoro galingumas (C€)................... 800 W
Garso lygis ( M ) R 60 dB(A)
Garso lygis (CE€) o, 58 dB(A)
Spaudimas ( 8€ ).......ccooorvvveeii 290 mbar
Spaudimas (C€) ... 240 mbar
Pajégumai popierinis maiselis............... 3,31
Matmenys................ 240 x 495h x 2020 mm
MaSES.....o i 4,8 kg
AKsesuarai .........ccocoeeeiniennnn @ 32 (36) mm

Modelis su baterija

tampa ... 24V
Jtampa jkroviklis..........c.ccoeennnnee. 220-240V
Motoro galingumas...........cccccceeeenns 300 W
Garso lygis .....ocveeeeeeeiiiieeeeeeee 54 dB(A)
Spaudimas .....cccceeeeeveeeieieieeeeeeeee, 125 mbar
Pajégumai popierinis maiselis............... 3,31
Matmenys................ 240 x 580h x 2020 mm
MaSES..... e 7,5kg
AKsesuarai ..........ccceeeueeenineen. @ 32 (36) mm

PAPILDOMAS SAUGUMAS
NURODYMAI

Akumuliatoriai

- Nekiskite metaliniy daikty j kontaktinius
skyles baterija, adro tai gali sukelti trum-
paji jungima tarp poliy.

- Nepalikite akumuliatoriaus baterijg arba
iSjungus jrangg, sauléje keletg minuciy.

- |spéjimas! Naudokite tik originalias bate-
rijas; Nelieskite akumuliatoriaus ir NENU-
IMKITE antspauda.

- Jsitikinkite, kad baterija néra gauti nelygu-
mus, iSorinis korpusas gali sulGzti.

LT-
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|kroviklis

- Naudokite tik komplekte jkroviklis ir jokio
kito tipo.
Nenaudokite jkroviklio jkrauti baterijas ir
akumuliatorius skirtingas;
gali bati sugadintas.

- Neleiskite maitinimo laidg prie jkroviklio
yra pazeistas ar sutrypti kai veikia.

- Negalima vilkti jkroviklj traukdami uz lai-
do.

- Bet koks prailgintuvai turi turéti skyriy lygi
arba didesné kad kabelio.

- Netraukite jkroviklio laidg j iStraukite kis-
tuka i$ elektros lizdo.

Akumuliatoriaus utilizavimas

- Nemeskite j ugnj ir / arba Norédami i$-
sklaidyti baterijas bet gelbék juos atitin-
kamoms $alinimo centry pagal galiojan-
Cias taisykles naudojimo Salyje nuorody.

- NeiSmeskite kartu su buitinémis atlieko-
mis.

NAUDOJIMO TIPAS
Naudokite §j prietaisg tik kaip dulkiy siurblys
jsisiurbti dulkes, trupinius ir tt ....

Tiesiog tam naudojimui buvo sumanyta.

& A PAVOJUS :

Gamintojas negali biti laikoma atsakinga
uz bet kokiag zala, kurig sukelia piktnau-
dziavimo arba netinkamo naudojimo.

Bet koks kitoks panaudojimas atleistas
nuo atsakomybes gamintojas suzalojimo
ir / ar turto sugadinimo ir negalioja jokios
garantijos galiojimo salyga.

NETINKAMO NAUDOJIMO
Nenaudoti prietaisai uz:
- ]siurbkite skyscio bet kokios rusies;
- Susiurbti degios medziagos, sprogsta-
mosios, ésdinancios, toksiskos.
- Susiurbti karStos medziagos.
Negalima naudoti sprogioje aplinkoje.
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PASIRENGIMAS PRIETAISO

Valdymo filtras sistemos

- Atleiskite svertus (1a/1 pav. 1) ir nuim-
kite dangtelj (2 pav. 2) pilnas popierinis
maiselis (3 pav. 2).

- I8imkite filtro audinio (4 pav. 3) ir patikrin-
kite, ar atsizvelgiant j jrenginio viduje fil-
tro kaseté montuojama (5 pav. 4).

- Pakeiskite filtro audinys (4 pav.3), pa-
keisti popieriaus maiSelj (3 pav.5) ant
virSelio (2 pav.5) ir laikyti jj toje padétyje
pritvirtinkite dangtelj (2 pav.6).

- Pritvirtinkite dangtj su svirtimi (1a/1 pav.
1).

@ PASTABA:

Danga gali biti montuojamas su vamzdZzio
i8éjimo _kaire arba j desine, pagal vartotojo
poreikius.

Montavimas vamzdyne

- |dékite movg (8 pav. 7) o zarnos jskaitant
i skyle (9 pav. 7) jsiurbimo oro.

- Pridéti j ergonomiska rankena (10 pav.
8) kaip zarnos standziosios plétiniai (11
pav. 8).

- Pritvirtinkite griezty plétinius (11 pav 9)
aksesuaras noréjo (siurbimo antgalis,
dulkiy Sepetys, siauras antgalis, univer-
salus teptukas, ir tt ..)

Padéties elektros kabelio

(modelis 230V)

- Forma Ziedas su maitinimo laidu ir pri-
jungti jj ant danties (12 pav. 10) padéties,

LT-

kaip parodyta 10 paveiksle.

Pries jkraudami baterijas

(tik modelis 24V)

ISimkite iS pakuotés kroviklis ir baterija.

- Prijunkite kabelj (13 pav. 11) su akumu-
liatoriy (14 pav. 11).

- Elektra prijunkite jkroviklj (15 pav.11).

@m

Prijungimas maitinimo kabelj jkroviklis (15
pav. 11) pries prijungdami kabelj (13 pav.
11) prie akumuliatoriy (14 pav. 11) jkroviklis
NEVEIKIA.

- Ant jkroviklio (15 pav. 11) zZibintai mirk-
si du kartus vadovavo ,zaliyjy“ (16 pav.
11) nurodydamas tinkama veikimg; tada
uzsidegs vadovavo ,raudonas“ (17 pav.
11) arba vadovavo “geltona” (18 pav. 11)
priklausomai nuo atsakingas uz akumu-
liatoriy bukle.

- Kai jkroviklis llgalaikis Zalia vadovavo Zi-
bintai (16 pav. 11) baterijos yra krauna-
mos.

@w

Niekada nepalikite kabelis (13 pav. 11) pri-
jungtas prie akumuliatoriaus su tinklo kabe-
lis atjungtas nuo kroviklio; akumuliatoriai iS-
seks, ir gali bati sugadintas.

Montavimas akumuliatoriy

(modelis 24V)

- Patikrinkite, ar jungiklis (27 pav. 16) yra
padétyje ,0“.

- Uzdeékite akumuliatoriy (14 pav. 12) ant
masinos kino jterpiant kontaktus (19
pav. 12) j skyles (20 pav. 12).

- Paspauskite akumuliatoriy (14 pav. 13)
zemyn kol iSgirsite ,spustelékite” j vietg.

- |sitikinkite, kad svirtis (6 pav.13) yra nu-
kreipta zemyn, kad lizdas (7 pav.13) ro-
domas zalia, nurodant teisingg mova.
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Pateikiant prietaisg ant pec€iy

- Pakelkite masing ir padékite jj ant peciy.

- Sureguliuokite petnesélémis (21 pav. 14)
veikiantis sagtis (22 pav. 14).

- Sureguliuokite dirzo (23 pav. 14), veikian-
tis sagties (24 pav. 14).

@ PASTABA:

Su konvejerinémis (23 pav. 14) kad juostos
yra iSdestyti Ziedai (25 pav. 14) kuri tarnauja
dél priedy padeéties kaip dulkiy Sepetys, siau-
ras antgalis ir tt..

NAUDOJIMAS PRIETAISY

Pradéti prietaisas

- Jeiti kiStukas (26 Pav. 15) j elektros lizdas
(tik modelis 230V).

- Paspauskite jungiklj (27 pav. 16) | ,I“(i
jungiklio lemputé jsiziebia , tik modelis
230V).

@ PASTABA:

Juas galite reguliuoti jsiurbimo jega nustatant
pasirinkimo (28 pav. 17) ant ergonomiska
rankena (10 pav. 17).

Atidarius langg (29 pav. 17) gausite maZesne
siurbimo veiksmy.

@ PASTABA modelis 24V:
Dél ilgiau baterijos gyvavimo patartina iSjun-
kite prietaisg perdavimo metu.

ISjungti prietaisas

- Paspauskite jungiklj (27 pav. 16) j iSjungti
prietaisg (Sviesy jungiklis yra iSjungtas,
tik modelis 230V)

- Irelektros lizdo iStraukite kiStukg (26 Pav.
15) (tik modelis 230V).

ghibli « wirbel .
Krauti baterijas

Kai naudojimo metu iSsijungia maitinimas

jums reikia jkrauti akumuliatoriai veikia taip:

- Patikrinkite, ar jungiklis (27 pav. 16) yra
padétyje ,0°.

@ PASTABA:

Jas negqalite jkraus akumuliatorius su prie-
taiso pradéjo; Tai saugos jtaisas kad isjungia
prietaisg automatiSkai jdékite jkroviklio jungtj
| baterija.

@M

Jas galite jkrauti akumuliatoriy net jei jie néra
visiSkai iSsikrovusi nepazeidzZiant baterija.

- JOs galite prijungti kabel] tiesiogiai (13
pav. 18) apie akumuliatoriaus (14 pav.
18) dar montuojamas ant vieneto, arba
iSimkite akumuliatoriy (14 pav. 19) perke-
liant saugos svirtj (6 pav.13), paspaudus
paleidimo mygtukg (30 pav. 19) ir kélimo
akumuliatoriy (14 pav. 19) ir iSimkite jg i$
iSorés.

- Prijunkite jkroviklj kaip aprasyta Sio
straipsnio ,Prie$ jkrauti baterijas.”

- Po krauti baterijas sumontuokite pats
kaip nurodyta pirmiau.

@M

Niekada at3aukti jrenginj po jo naudojimo su
akumuliatoriumi parsisiysti ji turéty bati rei-
kalinga,jkrauti baterijos.

Dél ilgo saugojimo prietaiso ir baterijos pe-
riodiskai tikrinti (15/30gg) reikiamas jkrovos
bikle.
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VALYMAS IR PRIEZIURA

A PAVOJUS:
Pries atlikdami bet kokius prieziaros is-
traukite kiStuka iS elektros lizdo arba aku-
muliatoriy priklausomai nuo modelio.

Nuémimas ir uzdéjimas dulkiy filtro

popieriaus

- Atleiskite svertus (1 pav. 1) ir nuimki-
te dangtelj (2 pav. 2) pilnas popierinis
maiselis (3 pav. 2).

- ISimkite dulkiy maiSelj popieriaus (3
pav.2) nuo dangtelio (2 pav. 2) pakelti
skirtukg (31 pav. 20) ir nulenkite jj j skyle
viduje (32 pav. 20) montuoti ant gumos
krasto tada jj iSmeskite.

- Pakeiskite popieriaus maiselj ir prisukite
visus vyksta atvirksc&iai j iSardymo.

Tikrinimas ir valymo filtro audinio

- Atleiskite svertus (1 pav. 1) ir nuimki-
te dangtelj (2 pav. 2) pilnas popierinis
maiselis (3 pav. 2).

- ISimkite filtro audinio (4 pav. 3) ir Svarus
pasalinti dulkes.

@ PASTABA:

Filtras audinio (4 pav. 3) galima plauti Siltu
vandeniu ir plovikliu atsizvelgiant j tai, pries
pakartotinj naudojima turi bati sausa.

- Surinkite viskg vyksta atvirkStine tvarka
iSvezimo.

Tikrinimas ir valymo filtro kaseté
- Atleiskite svirtj (1 pav. 1) nuimkite dang-
telj (2 pav. 2) filtro maiSelis (3 pav. 2) ir

filtro audinio (4 pav. 3).

- I8imkite filtro (5 pav. 21) i$ prietaiso.

- |8valykite filtrg i$ vidaus j iSore su oro sro-
ve; jei yra pernelyg purvinas jis turi bati
pakeistas.

- Surinkite viskg vyksta atvirktine tvarka
iSvezimo.

Tikrinimas ir valymas saugos filtrag

- Atleiskite svirtj (1 Pav. 1) nuimkite dang-
telj (2 pav. 2) filtro maiSelis (3 pav. 2) ir
filtro audinys (4 pav. 3) ir filtro kasete(5
pav. 21).

- I8imkite filtro (33 pav. 23) ir nuplaukite jj
po tekanc&iu vandeniu.

|SPEJIMAS:

- |sitikinkite, kad filtras (33 pav. 23) yra
visiSkai iSdziati pries i$ naujo jj.

- Surinkite viskg vyksta atvirkstine tvarka
iSvezimo.

Valymas su petnesélémis ir dirzas

- Nuvalykite petne$élémis (21 pav. 14)
ir dirzas (23 pav. 14) drégna S$luoste su
vandeniu arba Svelniu valikliu.

Prietaiso valymas
- Nuvalykite prietaiso korpusg su drégnu
skuduréliu su vandeniu ar plovikliu.

A A PAVOJUS:

Neplaukite prietaiso su vandens srove.

Valymo elektros kontakty
Dél baterijos jrenginys patikrinti, ar kontaktai
(19 pav. 12) ne purvinas, jei reikia valyti tin-




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli « wirbel .

kamu nuriebalintoju.
DALIU o
Audeklinis filtras kodas 6588010 | AKUmultatortal
Atitinka 10 popieriaus
filtro maigeliai kodas 6588035 | 24VDC 280Wh kodas RIC.7589041
Kasetinis filtras kodas 2512749 -
|kroviklis
Jkroviklis 10A kodas 7501194
PROBLEMA PRIEZASTIS KOREKCIJA
Dulkiy  neveikia ~(modelis | Jungiklis néra nuspaustas. | paspauskite jungiklj.
230V).
KiStukas néra jdéta. |kiskite kistuka j lizda.
Elektros energija nutrauki- | patikrinkite elektros linijos.
mo.
Dulkiy neveikia (modelis | Akumuliatoriaus parsisiysti. | Jkraukite baterijg.
24V).

Akumuliatoriaus jdéta netin-
kamai.

Akumuliatorius iSparduota.

Akumuliatoriy
neveikia.

pakroveéjas

Patikrinkite ar teisingai jterpti
baterija.

Pakeiskite akumuliatoriy.

Patikrinkite jkroviklio pagal
technikas.

Siekis néra patenkinamas
(modelis 230V ir modelis
24V).

Popierinis maiselis yra pil-
nas.

UzZsikiSusios filtravimo ele-
mentai.

Detalés arba Zarnos uzblo-
kuotas.

Pakeiskite dulkiy maiSelj.

Valyti filtravimo elementus.

Patikrinkite  ir  iSvalykite
lankscig zarng ir antgalj.

Siekis néra patenkinamas
(modelis 24V).

Akumuliatoriaus parsisiysti.

|kraukite baterija.

Jtaisas i8sijungia eksploata-
cijos metu (modelis 24V).

Akumuliatoriaus parsisiysti.

|kraukite baterija.
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TEHNICNI PODATKI

Model z oskrbo z elektri€no energijo

Napetost........ccccovviieiiiiceee 220-240V
Mo¢€ motorja ( 35{ ) PSR 1350 W
Mo& motorja (C€) ..o, 800 W
Raven zvoka ( ;5{ ) P 60 dB(A)
Raven zvoka (C€) ......oocooviin. 58 dB(A)
Pritisk (€ )......oorroreeeoeeeeoeee 290 mbar
Pritisk (CE) .o, 240 mbar
Kapaciteta papirnato vrecko.................. 3,31
Dimenzije ................ 240 x 495h x 2020 mm
l I=Y- 4,8 kg
Dodatna oprema .................... @ 32 (36) mm

Model z baterijo

Napetost......ooeeeeiiii 24V
Napetost polnilec............ccccuvunee 220-240V
Mo€ motorja .......coeoeiieieiiiiiieeee 300 W
Raven zvoka ..........ccccceieeiiinnene 54 dB(A)
Pritisk .....oooiiie 125 mbar
Kapaciteta papirnato vrecko.................. 3,31
Dimenzije ................ 240 x 580h x 2020 mm
[ V2= W 7,5kg
Dodatna oprema .................... @ 32 (36) mm
DODATNA VARNOSTNA
OPOZORILA
Akumulatorji

- Ali kovinskih predmetov v stik luknje ba-
terije ne vstavite, to lahko povzroci kratek
stik med poloma.

- Ne puscajte akumulator ali opremo na
soncu za nekaj minut.

- Previdnost! Uporabljajte le originalne ba-
terije; NE posegajte v akumulator in NE
odstranite pecat.

- Pazite, da baterija ne dobi udarec, zuna-
nje ohisje da bi lahko prekinil.

SL-1

ghibli « wirbel .
Polnilec

- Uporabljajte samo prilozen polnilnik in
nobena druga vrsta.

Ne uporabljajte polnilnika za polnjenje
baterij in akumulatorjev razli¢ne;
se lahko poskoduje.

- lzogibajte se napajalni kabel za polnilnik
je poSkodovan ali poteptati med delova-
njem.

- Ne povlecite polnilnik potegom za kabel.

- Vsako podaljski mora imeti oddelek ena-
ka ali ve€ja da je kabel.

- Ne vlecite za napajalni kabel da odstrani-
te vti€ iz vtinice.

Odstranjevanje akumulatorja

- Ne mecite vogenjin/aline leglo akumu-
latorja ampak jih posredovali ustreznim
centrov za odstranjevanje v skladu z na-
vedbami iz pravil, ki veljajo v drzavi upo-
rabe.

- NE razpolaga z gospodinjskimi odpadki.

VRSTA UPORABE
Uporabite ta aparat samo kot sesalnik da se-
sati prah, drobtine, itd.....

Samo za to uporabo je bila zasnovana.

& A NEVARNOST:

oizvajalec ne odgovarja za Skodo, nastalo
zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe.
Vsaka druga uporaba razbremeni odgo-
vornosti proizvajalca za posSkodbe oseb
in / ali materialno Skodo in razveljavi ga-
rancijo koli pogoja.

NEPRAVILNE UPORABE
Ne uporabljajte naprava za:
- Sesanje tekoc€in katere koli vrste;
- Aspiracije vnetljive , eksplozivni, jedki,
strupeni snovi.
- Aspiracije vro€e snovi.
Ne uporabljajte v eksplozivnem okolju.
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PRIPRAVE NA NAPRAVO

Nadzor filtra sistemi

- Sprostite ro€ici (1a/1 slika 1) in odstra-
nite pokrov (2 slika 2) s papirnato vre¢ko
(3 slika 2).

- Odstranite filter tkanine (4 slika 3) in pre-
verite, notranjost stroja je namescen v
filtru viozku (5 slika 4).

- Zamenjajte krpo filtra (4 slika 3), zame-
njajte papirnato vrecko (3 slika 5) na po-
krovu (2 slika 5) in ohraniti v veljavi, za-
menjajte pokrov (2 slika 6).

- Pritrdite pokrov z ro€ico (1a/1 slika 1).

@ OPOMBA:

Pokrov se lahko pritrdi z izhodom cevi levo
ali desno glede na potrebe upora

Montaza iz cevi

- Vstavite rokav (8 slika 7) iz cevi prilago-
dljiv vklju€eno v luknjo (9 slika 7) za do-
vod zraka.

- Pritrdite na ergonomskim ro¢ajem (10 sli-
ka 8) cevi prilagodljiv togi podaljSki (11
slika 8).

- Pritrdite na toge koncnice (11 slika 9)
oprema zelel (sesalni nastavek, brisanje
prahu krtaco, ozki nastavek, univerzalna
krtaca, itd ..).

Postavitev elektricnega kabla

(za modelu 230V)

- Tvorijo obro¢ z elektricnim kablom in ga
prikljucite na zob (12 slika 10) ga postavi,
kot je prikazano na sliki 10.

SL-2

Pred polnjenjem akumulatorjev

(samo za modele 24V)

Odstranite iz embalaze polnilec in akumula-

tor.

- Prikljuite kabel (13 slika 11) na akumula-
tor (14 slika 11).

- Elektricno povezavo polnilnik (15 slika
11).

@m

Prikljucitev elektricne napajalni kabel polnil-
nika (15 slika 11) preden prikljucite kabel (13
slika 11) na akumulator (14 slika 11) polnil-
nik NE DELUJE.

- Na polnilnik (15 slika 11) lu¢i dva utripa
vodil »Zeleni« (16 slika 11) opozarja na
pravilno delovanje;potem bo zasvetila
vodil »rdeci« (17 slika 11) ali vodil “rume-
no” (18 slika 11) odvisno od stanja napol-
njenosti akumulatorja.

- Ko na polnilcu sluci dolo¢i zelena vodil
(16 slika 11) Iso baterije polni.

@m

Nikoli ne pu$éajte kabel (13 slika 11) pove-
zan z baterijo z omreZnim kablom prikljuéen
na polnilnik; baterije se izpraznijo in se lah-
ko poSkoduje.

Namestitev akumulatorji

(za modelu 24V)

- Preverite, ali je stikalo (27 slika 16) v po-
lozaj »0«.

- Vstavite akumulator (14 slika 12) sna ohi-
§ju stroja vstavljanje vizitke (19 slika 12)
v luknje (20 slika 12).

- Pritisnite akumulator (14 slika 13)
navzdol dokler ne zasliSite »klik« v mes-
tu.

- Poskrbite, da je vzvod (6 slika13) obrnje-
na navzdol in da v rezo (7 slika13), tako
dobijo zeleno barvo navedbo pravilne
sklopko.
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Dajanje naprave na ramenih

- Dvignite pravilno in jo postavite na rame-
nih.

- Nastavite ramenska pasova (21 slika 14),
ki delujejo na zaponke (22 slika 14).

- Nastavite pas (23 slika 14), ki deluje na
zaponke (24 slika 14).

@ OPOMBA:

Na traku (23 slika 14) je postavijenih elastic-

Polnjenje akumulatorjev

Ce med uporabo enota se izklopi morate na-

polni baterije ki deluje kot sledi:

- Preverite, ali je stikalo (27 slika 16) v
polozaju »0«.

@ OPOMBA:

Ne, ne more$ polnjenje akumulatorjev za-
¢el z napravo: To je varnostna naprava da
preklopi naprava samodejno ob vstavitvi pri-

ne tkanine (25 slika 14) ki sluZi za pozicioni-

klju¢ek za polnjenje v bateriji.

ranje dodatki kot brisanje prahu krtaco, ozki
nastavek, itd ..

UPORABA NAPRAVA

Vklopu naprave

- Vnesite vti¢ v vtiénico (26 SI. 15) (samo
za modele 230V).

- Pritiskom na stikalo (27 slika 16), da »l«
(stikalo za lu¢ zasveti, samo za modele
230V).

@ OPOMBA:

Si plahko nastavite sesalno mo¢ z doloditvijo
selektor (28 slika 17) dajo na ergonomskim
roc¢ajem (10 slika 17).

Odpiranje okna (29 slika 17) dobis nizjo se-
salno tozbo.

@ OPOMBA za modele 24V:
Za daljso Zivlienjsko dobo baterije priporoca-
mo za izklop naprave med prenosom.

Napravo za zaustavitev

- Pritiskom na stikalo (27 slika 16) za izklop
naprave (svetilka stikala izklopi, samo za
modele 230V).

- lzklopite in izvlecite vtika¢ (26 Sl. 15) iz
vti¢nice (samo za modele 230V).

SL-3

@M

Si lahko napolni baterije ¢eprav niso v celo-
ti zakljuéen, ne da bi to vplivalo na trajanje
enako.

- Mozno neposredno povezavo kabla (13
slika. 18) na bateriji (14 slika 18) Se vedno
names&cen na enoti, ali odstranite baterijo
(14 slika 19) s premikanjem varnostno
rocico (6 slika13), s pritiskom na gumb za
sprostitev (30 slika 19) in dviganje baterijo
(14 slika 19) nato pa ga odstranite proti
zunanjemu.

- Polnilnik prikljucite kot je opisano v
odstavku »Pred polnjenjem baterije.«

- Po polnjenje baterij sestavite enako kot je
navedeno zgora;.

@m

Nikoli ne umakne napravo po uporabi z aku-
mulatorjem prenesti,Ce je to potrebno, napol-
niti akumulatorje.

Za dolgo skladis¢enje naprave in baterijskih
vioZkov periodi¢no preverjanje (15/30 dni),
stanje brezplaéno.
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CISCENJE IN
VZDRZEVANJE

& A NEVARNOST:

Pred vsakim vzdrzevanjem izvlecite vti-
kac¢ iz vticnice ali akumulator odvisno od
modela.

Odstranitev in zamenjava papirja fil-

ter za prah

- Sprostite roc€ici (1 slika 1) in odstranite
pokrov (2 slika 2) s papirnato vre¢ko (3
slika 2).

- Odstranite vrecko za prah v papirju (3
slika 2), s pokrovom (2 slika 2) dvignete
jeziCek (31 slika 20) in zlozZi v notranjost
luknje (32 slika 20) vgradnjo na gumijasti
rob potem vrzi.

- Zamenjajte papirnato vrec¢ko in namestite
vse nadaljuje v vzvratno prestavo za raz-
stavljanje.

Preverjanje in €iSéenje filtra krpo

- Sprostite roc€ici (1 slika 1) in odstranite
pokrov (2 slika 2) s papirnato vrecko (3
slika 2).

- Odstranite filter tkanine (4 slika 3) in Cisto
odstranjevanje prahu.

@ OPOMBA:

Vrecasti filter (4 slika 3) lahko speremo s to-
plo vodo in detergentom ob upoStevanju, da
pred ponovno uporabo eve popolnoma suha.

- Namestite vse nadaljuje v vzvratno
prestavo za razstavljanje.

Preverite in o€istite filtrirni viozek

- Spustite ro€ico (1 slika 1) odstranite po-
krov (2 slika 2) filtrske vrecke (3 slika 2)
in vreCasti filter (4 slika 3).

- Odstrani filter (5 slika 21) iz naprave.

SL-4

- Ocistite filter od znotraj navzven s cur-
kom zraka; Ce je preve€ umazano ga je
treba zamenjati.

- Namestite vse nadaljuje v vzvratno
prestavo za razstavljanje.

Preverjanje in €iSéenje varnostni fil-

ter

- Spustite ro€ico (1 slika 1) odstranite po-
krov (2 slika 2) filtrske vrecke (3 slika 2)
in vre€asti filter (4 slika 3) in filtrirni vioZek
(5 slika 21).

- Odstranite filter (33 slika 23) in ga ocistite
pod tekoco vodo.

OPOZORILO:

- Prepricajte se, da filter (33 slika 23) je
popolnoma suh, preden ga vstavite.
- Namestite vse nadaljuje v vzvratno
prestavo za razstavljanje.

Ciséenje naramnic in pasu

- Obrisite naramnic (21 slika 14) in pas (23
slika 14) z vlazno krpo z vodo ali blagim
detergentom.

Ciséenje naprave
- Ocistite ohi$je z vlazno krpo z vodo ali
detergentom.

A A NEVARNOST:

Ne umivajte naprave z vodnim curkom.

Ciséenje elektriénih kontaktov

Za baterijsko napajanje naprave preverite, ali
so kontakti (19 slika 12) niso umazani, ¢e je
potrebno o istiti s primernim premaza.
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DELI Akumulatorji
Vrecasti filter koda 6588010 Akumulatoriji
skladen 10 papirnati filter 24VDC 280Wh koda RIC.7589041
vrecke koda 6588035
VlozZek filtra koda 2512749 Polnilec
Polnilec 10A koda 7501194
PROBLEM VZROK POPRAVEK

Vakuumska ne deluje (za
modelu 230V).

Preklopite ni pritisnjena.
Prikljucite se ne vstavi

Izpad elektricnega napaja-
nja.

Pritisnite stikalo.
Vstavite vti¢ v vti¢nico.

Preverite daljnovoda.

Vakuumska ne deluje (za
modelu 24V).

Akumulator prenos.

Akumulator ni pravilno vsta-
vljena.

Akumulatorska razprodan.

Polnilec ne deluje.

Napolnite akumulator.

Preveri pravilno vstavljanje
akumulatorja.

Zamenijajte akumulatorsko.

Prosimo, preverite polnilnik s
strokovnjakom.

Aspiracija ni zadovoljiv (za
model 230V in model 24V).

Papirnata vrec¢ka je polna.
Zamasen filter elementi.

Armature ali cevi blokirane.

Zamenjava vreCke za prah.
Ocistite filter elementov.

Preverite in ocistite fleksibil-
no cev in $obo.

Aspiracija ni zadovoljiv (za
modelu 24V).

Akumulator prenos.

Napolnite akumulator.

Naprava se izklopi med delo-
vanjem (za modelu24V).

Akumulator prenos.

Napolnite akumulator.

SL-5
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